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ಮುನ್ನುಡಿ 


ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ-ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿ 
ಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 1965ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪ್ರಾರಂಭವಾ 
ಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅನರೆ ಬ ದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆ 
ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳ ತೊಡಗಿದುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯ ಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 
ಕನ್ನಡ, ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ, ದಕ್ಷಿಣ "ಭಾರತೀಯ 'ಅಧ್ಯಯನ cada ಮತ್ತು 
ಜ್‌ ಸಾ ಿತಕೋತ್ತ, ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ನಿಭಾಗಗಳು, ಭಾಷಾಂತರ, 
ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಸದ ಈ ನಿಷಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ 
ಸಿದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು, ಕ ಕನ್ನಡೇತರರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 
ಕನ್ನ ಡ ಸರ್ಟಿನಿಕೆ (ಟ್‌ ಮತ್ತು. ಡಿಸ್ಲೊ ಮಾ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು meade ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು 
| ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ : 1. ಸಂಪಾದನ AYN, 
2. ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು 'ಫಕ್ತ BOA, ಕ ವಿಭಾಗ 3. ಜಾನಪದ ವಿಭಾಗ, 4. ಕನ್ನಡ 
ನಿಶ್ಚಕೋಶ ವಿಭಾಗ 5. ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ 
ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು 6. ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ. ಸಂಸ್ಥ ಸ್ಥೆಯ ಬಹುಮುಖ - 
ವಾದೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ ಈ ವಿಭಾಗಗಳು. 

DB, NWS, ನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ 
ವನ್ನಾಗಿ ನ ಬೇಕೆಂಬ ನೀತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ತಕ ಪೂರ್ವ 
ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಒಸಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಂತದವರೆಗೆ wae ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ 
ಉತ್ತ, ರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ ಬದಗಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾ z ಮತ್ತು 
ಮಾನನಿಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ಯಪುಸ್ತ ಡೆ ಆಕರಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗ್ರಂಥ 
ಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 1967-68ರಲ್ಲಿಯೇ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 
ನಲಯ ಭಾಷಾಂತರ ಮ ಪಠ ಪುಸ್ತ ಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾ HAS. ಇದಕ್ಕೂ 
ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕಶ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಲ ಪ್ರ ಸಾರಂಗ ತನ್ನ ಇತರ 
' ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ or ಬಂದಿತ್ತು. 1969-70 
ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ 
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ Be, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ "ಮತ್ತಷ್ಟು 
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ, ಸಮಗ್ರ ವಾಗಿ 3 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಶಕ್ಕೆ ನ 
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 

ವಿಶ್ಯನಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯರು ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆ 
ಮತ್ತು ea ಸಂಪಾದಕತ್ವದ. ಮೂಲಕ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಸರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
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ವಿಶ್ವನಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ, ಎ ವಿಭಾಗಗಳ, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿ 
ರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಸಕರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಭಾಸಾಂತರಕಾರರು 
ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹಾಕೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳು 
ಹೊಂಬರುತ್ತಿ ವೆ. "ನಿಜಾ 28 ಲೇಖಕರ ಕಾರ್ಯಕಿಬಿರ'ದಂತಹ ತರಬೇತಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಗಳು ಮತ್ತು "ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆ'ಯೆಂತಹೆ ಪೊ ಶ್ರೀತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕ್ರ ನ 
ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆಂಬುದರೆಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ನಕ್ಕ ವಿದಾ 
ನಿಲಯಗಳೂ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ನೆಗಳಲಿ 
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಭಾವದ ಪ್ರ 8, ನಿಳದಂತಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

"ನೀರಾವರಿ' 1970-71 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹುಮಾನ 
ಯೋಜನೆ'ಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ 
ಕೃ ತಿ. ಇದೆರ ಲೇಖಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಎನ್‌. ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈಗ T, ರ್ಗ 
TG ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯೆರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ agen 
ದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಂಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ನಿಷಯೆದ ಅಭಿನ್ನ ಕೈಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಮರ್ಥ 
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು. ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಪೂಸಿದ್ದಾ ಕೆ. 
ಕನ್ನ. ಡದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಂಥವರಿಗೂ, 
ಕನ್ನ ಡದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು SE ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ 
ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಗುತ್ತದೆಂದು dong ವೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅವಕಾಶ 
ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂಥದೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ 
ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. 


` ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯೆಕ 
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು. ಸಂ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ 
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ಪರಿನಿಡಿ 


ಮುನ್ನುಡಿ 

ಪೀಠಿಕೆ 

ಮಳೆ 

ಓಡುನೀರು 

ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ 

ಕೆಕೆ ನೀರಾವರಿ 

ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು 

ಕೋಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗಳು 
ನದಿಯ ತಿರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು 

ತಿರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ತೊಬು 
ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಪ್ರವಾಹೆ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಲುವೆಗಳು | 

ನಾಲಾಪಾತಗಳು 

ನೀರಾವರಿ ಹೊರದ್ವಾರೆಗಳು 

ಸೂಸುಮಣ್ಣು 

ಕೊರೆತ 

ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು 
ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು 
ಒಸರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆವೀಕರಣ 
ಜಲಮಯತ್ಪ 

ಮಲೇರಿಯ 

ಭಂಡಾರ ನೀರಾವರಿ 

ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ 
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೨೪ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾನರಿ 
೨೫ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಗಳು 
3೬ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳು 
೨೭ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು 
೨೮ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಸದಗಳು 

ಗ್ರಂಥಖುಣ 
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ಪೀಠಿಕೆ 


ನೀರಾವರಿ ಎಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕ ಕೈತಕವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನದಿ, ಕೆರೈ ಬಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು 
ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ಜೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ 
ನೀರಿನ HAF ಆಕರಗಳು, ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ 
ವಿಧಾನಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಆವಶ್ಯಕ. 

ಮಳೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಬರೆದೇ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರದಿರು 
ವೆಡೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಿರುವ ಕಡೆ ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಪೈರಿಗೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ 
ಕೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ wed ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ 
ಪ್ರಜೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮಾಟರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೋ 
on ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯು ಆವಶ್ಯಕ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸರಿ 
ಯಾಗಿ ಹಂಚಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

j ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1965-66 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವು 
26.6911 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟೂ, 1966-67 ರಲ್ಲಿ 27.514 ದಶಲಕ್ಷ 
ಹೆಕ್ಟೆ (ರುಗಳಷ್ಟೂ ಇದ್ದಿತು. 1947 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯ ವಾದ ಪ್ರದೇಶವು 
56 ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಟ (ರುಗಳಷ್ಟಿ ದೃದ್ದು 1967-68 ರಲ್ಲಿ 88 dog ಹೆಕ್ಟೆ ರು 
ಗಳಾಯಿತು. 

ಮೂರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು 
ಮಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಾಯಿತು. ಈ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 17.81 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 
ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೂರನೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಾವರಿ 'ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವು 7.3 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೆ ರು 
ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. 1966- 
67ರಲ್ಲಿ ಬಾರಾ? 117 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದಾಗಿಲ್ಬದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು 
Goss ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃ ತಕ ನೀರಾವರಿಯು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ, ನೀರಾವರಿ 
ಯಾಗುವ aan ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇದೆ, 
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೨ ನೀರಾವರಿ 


ಮಳೆ (ase, ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಶೇಕಡಾನಾರು 
0-30” 237.6 | 29.6 
30” - 50” 5 REO a] 42-0 
50-75" 143.9 | 17.8 
75'' ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು 85.6 | 10-6 
ಒಟ್ಟು | 806.3 | 100 - 00 


ಭಾರತದ ನಾಲೆಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3,20,000ಘನಅಡಿ/ಸೆಕೆಂಡು 
ಗಳು, ನಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 67,500 ಮೈಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಒಂದು 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ 1360 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 
ಅಡಿಗಳು. 

ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ 
ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು, ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಜೀಶ ಇವೆಲ್ಲ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ : | 
EEE ಅರ ಯರ 


ಅನಧಿ ಖರ್ಚು ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ, ಮಿಲಿಯನ್‌ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ 


ಅಂಗ | ಭಾ 

ಮೊದಲ ಪಂಚವಾ 300 2.6 1.3 

ರ್ಹಿಕ ಯೋಜನೆಯ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 

ಎರಡನೆಯ ಯೋಜ 380 ; 

Sai) ಕೊನೆಯಲ್ಲ 4.6 3.4 
ಮೂರನೆಯ ಯೋಜ 580 6. : 

ನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಿ 

1966-67 130 7.4 6.1 
1967-68 133 8.2 6.8 
1968 143 9.0 7.4 
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ಕಿರು ನೀರಾವರಿ :ಕಿರು ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೇ 
ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿ 
ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು. ಸಿರು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಬಾನಿಗಳನ್ನೂ, 
ಕೆಕೆಗಳನ್ನೂ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನೂ , ದಂಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವು 
ದನ್ನೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವುದನ್ನು 
ತಡೆಯುವುದನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಗಳೆನ್ನೊ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19 ನೀರಾವರಿ ಸಂಶೋ 
ಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ 

ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಕೆಳಕಂಡ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ : 

1 ಕೈತರು ಕೊಡುವ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 
ಕ್ಲಾಮ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಜೀವನಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಡೆ. 
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸರಿಪೂರ್ಣತೆಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. 
ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜಮಾನಿನಲ್ಲೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ ಮುಂತಾದ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 

DIRA I ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲನಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. 
ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು. 
ಕೆಲವು ನಾಲೆಗಳಿಂದ ಊರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. 
10 ಜನಗಳ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು. 

ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಉಂಟು, ಅವು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ : 

೧ ನಾಲೆಯ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀರು ಕೆಲವೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ನಿಂತು ಜೌಗುಪ್ರದೇಶವಾಗುತ್ತಡೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ, ಮಲೇರಿಯಾ 
ಮುಂತಾದ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 

೨ ವಾತಾವರಣ ಶೈತ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

೩ ವಿಪರೀತ ಫಿರಾವರಿಯಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಫಲವತ್ತು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಣ್ಣಿ ನ ಫಲವತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ಡೊರಕಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ 
ಬಹಳ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

೪ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖರ್ಚಿನವು. 

ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಾನ 
ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು : 

(೧) ಹರಿವು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು (೨) ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ, 


XN UNA WW 


io ೦೦ N 
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4 ನೀರಣನರಿ 


ಹರಿವು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ, ಕೆಕೆ ಅಥವಾ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಕಾಲುವೆಗಳ 
ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಸಿ ಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ವಿಧಗಳಿವೆ : (ಅ) ನಿರಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆ) ಪ್ರವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 
ನಿರಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಲಾಗು 
ವುದು. 
ಪ್ರವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ನದಿಯು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಮೇಲುಕ್ಕಿ 
ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರನ್ನು ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಯನ್ನು ಜರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 
ಎತ್ತುನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅನಂತರ ಅದನ್ನು 
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡಬೇಕು. 
ಈ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಗಳೂ, ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇನೆ. 
ನಿರಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ನೇರ ನೀರಾನರಿಯೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳು 
ಈ ರೀತಿ ಇನೆ : 
೧ ರೈತನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಕಾರೆಣ್ಮ ಜೊಡ್ಡ ಜಲಾಶೆಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 
ನಾಲೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಆದಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. 
೨ ಪಂಪು ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ದುರಸ್ತಿ 
ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, 
ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : ೧ ವಿಸರೀಶ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ 
ತೇವನಾಗಿ ನೆಲದ ಫಲವತ್ತು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. 
೨ ನೀರಿನ ಅಸವ್ಯಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಹಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕ, 
ಪ್ರವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಇದರಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 
ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿರು 
ತ್ತದೆ. ಇದೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಡು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 
ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶ 
ದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : ೧ ಬೆಳೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅವಲಂಬಿ 
ಸಿರುತ್ತದೆ. 
೨ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬೇಗ HO, ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 
ಏರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, 
a ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಸುಮಣ್ಣಿನ ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಕಾಲುವೆಗಳ ಸ್ರಾವಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 
ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ಆಗ 
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Head ೫ 


ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಪು, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಲಕರೆಣೆಗಳು 
ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಮೇಲೆತ್ತಿದ ನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಅನಂತರ ಅದನ್ನು 
ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನದು. ಇದಕ್ಕೆ 
ಪೆಂಪು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತನೆ. ಅವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಚಲಾಯಿಸಲು 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕನಿದೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ನೇಳೆ ಹಿಡಿಯು 
3,8. 

ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಫಲನತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಮ 
ಪೀಡಿತ ಅಥವಾ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಡೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 


೨ ಮಳೆ 


ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಆಕರನೆಂದರೆ ಮಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, 
ಗುಣ, ಅದರೆ ಪರಿಣಾಮ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅಭ್ಯಸಿಸಜೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಆರು ಮೈಲಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ 
ನೀರು ಪ್ರಸರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಆನಿಯು ಶೈತ್ಯ ಹೊಂದಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ, 
ಅನಂತರೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಿವಿಧೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿ GB, ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಹಿಕ 
ಮಳೆ ಕೆಲನೆಜಿ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಚಮೀಟಿರಿನಸ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಅದು 
900 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಕೆನಿಗೆ ಇದೆ, 

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
Se, ಹಾಕಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ರೈದು ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ 
ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇ ಕು. ಈ ಸರಾಸರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಎನ್ನೆ 
ಬಹುದು. 

ಮಳೆಯು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಪುನಃ ಆನಿಯಾಗಿ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ನೆಲಜೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು DNT, ಕೀರು 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.. ಭೂಮಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ನೀರನ್ನು 

ಭೂಜಲನೆನ್ನ ಬಹುದು. ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಓಡು ನೀರು ಎನ್ನಬಹುದು: 

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 

ಅದೂ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
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ಇೀರಾನರಿ 


ಮಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು 
೧ ಅಕ್ಸಾಂಶ; ಮಳೆ ಅಕ್ಸಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶೈತ್ಯವಿರುವ 
ಅಕ್ಸಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದು ಹೆಚ್ಚು. SNC WA ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. 
೨ ಎತ್ತರ; ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು. 
೩ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಬೀಳುತ್ತದೆ. 
೪ ಮುಂಗಾರು ಮೋಡಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು, 
೫ ಕಾಡುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಜೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಹಿಕ ಮಳೆಯು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಪೂರ್ವ ಪಂಜಾಬ್‌ — 60 ಸೆಂ. ಮೀ. 
ಉತ್ತರ ಪ್ರಜೇಶ -- 70-100 ಸೆಂ. ನೀ. 
ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಿಗಳು — 5.125 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು -— 250-375 ಸೆಂ. ಮೀ. 
ಚಿರಾಪುಂಜಿ — 1100 ಸೆಂ, ಮೀ. 
ಮಳೆಯ ಕೀಕ್ಷ್ಣತೆ : ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಬೀಳುವ 
ಮಳೆಗೆ ಮಳೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಮ ತೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. | 
ಮಳೆಯ ಗಣನೆ ; ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಅಳೆದು. ಗುರುತು 
ಮಾಡಿಟ್ಟ ರುವುದು ಬಹು ಅವಶ್ಯಕ, ಇದರಿಂದ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಆಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಮಳೆಯನ್ನು ವರ್ಷ ಮಾಪಿಗಳೆಂಬ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವರ್ನಮಾಪಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧೆಗಳಿವೆ. 
೧ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವರ್ಷಮಾಸಿ. 
೨ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲದ (ಅಸ್ವ್ರಯೆಂನಿಯಂತ್ರಿತ) ವರ್ಷಮಾಸಿ. 
ಈ ಸಾಧನಗಳು 24 ಗಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. 
ವರ್ಷಮಾಪಿ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ AP, ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ನೂರು ಚದರ 
ಮೈಲಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಠಾಣೆಗಳನ್ನು. ಅನಂತರ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಚದರ ಮೈಲಿ 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಠಾಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ವೇಳೆಗೆ 
(ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟಿಗೆ) ವರ್ಷಮಾಪಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಮನ್ನರ ಅಸ್ವಯಂಥಿಯಂತ್ರಿತ ವರ್ಷಮಾಸಿ 
ಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 
ಅದರೆ ರಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ 
ಸೀಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಆ ಸೀಸೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಲಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟರುತ್ತಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನೂ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಅಥನಾ ಕಲ್ಲಿನ ಸಾಯದೊಳಗೆ ಹೂತಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಮಳೆ ಕ 2 


ಲೋಹದ ಹಬ್ಬಿಯ ವ್ಯಾಸ 5೫, ಅದರ ತಳದ ನ್ಯಾಸ g”. ಆಲಿಕೆಯ ಅಂಚಿನವ್ಯಾಸ 
5”, ಮಳೆಯ ನೀರು BOER ಬಿದ್ದು ಅನಂತರ ಅದು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 


ವರ್ನಮಾಪಿಯನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ, ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. 

ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನೀರನ್ನು ನೂರನೇ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಗುರುತುಗಳಿರುವ 
ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ ಗುರುತುಗಳಿರುವ ಒಂದು ಬುಡ್ಡಿ ಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅಳತೆ 
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 


Q ಓಡುನೀರು 


ಜಲಗ್ರಹೆಣಕ್ಷೇತ್ರ : ಒಂದು ಸಕೋವರದ, ನದಿಯ ಅಥವಾ ಕೊಳದ 
ಸುತ್ತ ಇರುವ ನೀರನ್ಸು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು. ಹೆಸರು. 
ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದು ನದಿಯನ್ನೋ, ಸರೋವರ 
ವನ್ನೋ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನದಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಯಾವುದೇ ಆಕರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನೂ 
ಅದರ ಜಲಗ್ರಹಣಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಓಡುನೀರು : ಮಳೆಬಿದ್ದಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯಲಾರಂಭಿ 
ಸುವ ನೀರಿಗೆ ಓಡುನೀರು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಬಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣಮಳೆಗ್ಕೂ ಓಡುನೀರಿಗೂ 
ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಳೆಯನಷ್ಟ ವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಓಡುನೀರನ್ನು ಅಂಗುಲಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಡು 
Neon, ಮಳೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಓಡುನೀರಿನ ಸ್ಥಿ ರಾಂಕವೆಂದು ಹೆಸರು. 
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ಲೆ ನೀರಾವರಿ 


ಓಡುಸನೀರು 


ಓಡುನೀರಿನ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಧನಾ 


ಒಡುನೀಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನಲಂಬಿಸಿಜೆ, 


೧ ಪುಡೇಶದ ಮಳೆ: ಮಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಓಡುನೀರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಳೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾ ದನ್ಟೂ' ಓಡುನೀರು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. 
ಮಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಇಂಗುವ ಮತ್ತು “3x08, 
ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡುನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ, ಮಳಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕೆ ಆದು ಶಕ್ಷಣ Steen 
ಹರಿದು ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತ ದೆ. 

೨ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದಕೆ ಮಳೆಯ 5 ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡು 
ನೀರೂ ಹೆಚಾ ಗುತ್ತದೆ. 

೩ HOR, ಹಣ ನ್ಲೇತ್ರದ ಜಾರುಗಳು ಕಡಿದಾಗಿದ್ದ ನ್ಬೂ ಓಡುನೀರಿನ 
ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು “ಮಟ್ಟಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುಸೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ.ಅಂತೆಯೇ 
ನುಣುಪಾದ ನೆರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡು ಜಾಸ್ತಿ. 

೪ ನೆಲದ ಲಕ್ಷಣ: ಬರಿಯ ಬಂಡೆಗಳೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಬಂಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಳು 
ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ಪದರನೋ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುನೀರು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಮರಳಿನಂತಹ 
ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಫೀರು ಇಂಗುಪುದರಿಂದ ಓಡುನೀರು ಕಡಿಮೆ. 

ar ಭೂಗರ್ಭ ರಚನೆಗಳು: ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಪದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ 
ದ್ದರೆ eee ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 

೬ ಸಸ್ಯರಾಶಿ: ಯಾವ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ 
ಅಲ್ಲಿ ಓಡುನೀರು ಕಡಿಮೆ. ನಿಕೆಂದರೆ ಮಳೆಯ ' 0 ಭಾಗವನ್ನು AB, ಮರಗಳು 
ಉಸಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತ ವೆ. 

೭ ಜಲಗ್ರಹಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳೋ, ಕೆಕೆಗಳೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಓಡು 
ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ. ದೆ. 

G ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಕಡಿನೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಓಡುನೀರು ಜಾಸ್ತಿ. 
ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ BSB ಹೆಚು ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತ ಜಿ 


ಓಡುನೀರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ನಿಧಾನಗಳು 


ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಆ ಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ದೊರ 
ಕುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುಫೀರನ್ನು ಅಂದಾಜು 
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ಓಡುನೀರು ೯ 


ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಓಡುನೀರಿನೆ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಣಿಸಬಹುದು, 

೧ ಮಳೆಯೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ: ಒಂದಿನ 35 ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿ 
ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಓಡು 
ನೀರಿನ ಸ್ಕಿ ರಾಂಕದಿಂದೆ ಗುಣಿಸಿದರೆ. ಓಡುನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸರಾಸರಿವಾರ್ಸ್ಷಿಕಮಳೆ »% ಓಡುನೀರಿನಸ್ಸಿರಾಂಕ ಓಡುನೀರು.ಇದು ಸರಿಸುಮಾ 
ರಾದ ನಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜಲಗ್ರಹಣಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. - 

೨ ನೇರವಾದ ಅಳತೆ: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಓಡುನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ 
ಬಹುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನಂತರ ಅದರ 
ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಓಡುನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನ್ನು ಆ ವರ್ಷದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಓಡುನೀರಿನ ಸ್ಥಿರಾಂಕ 
ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. -ಈ ಸ್ಲಿರಾಂಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಂದಿನ 35 ವರ್ಷದ ಓಡುನೀರನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ, ಅನಂತರ ಅದರ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಗಣಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ 
ವಾರ್ಷಿಕ ಓಡುಸೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. 

೩ ಅನುಭವ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ: ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸತಶ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ 
ಕೆಲವು ನಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 


(ಅ) ಖೋಸ್ಸೆರವರೆ ಸೂತ್ರ: R= Pc 


0.155 P 
1r 


(ಆ) ಜಿಸ್ಚಿನ್‌ರವರ ಸೂತ್ರ: R=0.9345 5 
(ಇ) ಇಂಗ್ಲಿಸ್‌ ಸೂತ್ರ: R=0. 85 P—12 
ಈ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ R= ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಓಡುನೀರು, ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ 
S= ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಜಾರು. 
T= ವಾರ್ಹಿಕ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣ ತೆ, (FAD 
C= ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ 
P= ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಹಿಕಮಳೆ,ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ. 
ಖೋಸ್ಥರವರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲೂ, ಇಂಗ್ಲಿಸ್‌ ಸೂತ್ರವನ್ನು 
ಜೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಜಲಗ್ರ ಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಪನ್ನ: ಇದು ಒಂದು ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರ 
ಕುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದನ್ನು ಘನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಶಲಕ್ಷ ಫೆನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 
ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೀರ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಮಳೆಯು 
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೧೦ ನೀರಾನರಿ 


ಅದರಲ್ಲಿ 2—8 ಭಾಗದಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಓಡುನೀರಿನ ಸ್ಥಿರಾಂಕ 
ದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಓಡುನೀರು, ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 
ಜಲಗ್ರಹಣಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದೆ ಗುಣಿಸಿದರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದೊರಕುತ್ತದೆ. 
ಸ್ರಾವ : ಒಂದು ನದಿಯ ಅಥವಾ ನಾಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಸೆಕಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ರಾವನೆಂದು ಹೆಸರು, 
ಸ್ರಾವವನ್ನು ಗಣಿಸಲು ಈ ಮೂಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ : 
೧೯.47. ಇಲ್ಲಿ 0 ಸ್ರಾವ ಘನಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 
A= ನದಿಯ ಅಥವಾ ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಚದರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
= ನೀರಿನ ವೇಗ, ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. 
ಒಂದು ನದಿಯನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಈ ಕೆಳೆಕಂಡ ನಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯ 
ಬಹುದು : 
(೧) ಮೇಲೆ ತೇಲುಗಳ್ಳು (೨)ನೇಗ ಸಲಾಕೆಗಳು, (೩) ಪ್ರವಾಹ ಮಾಪಕಗಳು. 
ನದಿಯ ನೀರಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ನೇಗದ 0.8 dA, ರುತ್ತದೆ. 
ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಗಣಿಸಬಹುದು : 
(ಅ) ಬೇಸಿನ್‌ ಸೂತ್ರ: Va CyT. s. 
V= Sn, ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 
C= ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ 


ನೇತ್ರ 

ಇ La OD 

I= ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳ — (ವ್‌) 
$= ಜಾರು 


ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
(ಅ) ಕುಟ್ಟಿರ್‌ಸೂತ್ರ: 7. ೧0/7777 

ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಿರಾಂಕವು (C) ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಗರಿಷ್ಠಪ್ರ ವಾಹ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯ 
ಬಹುದು ; 

೧ ಮಳೆಯದಾಖಲೆಗಳು ; ಮೂವತ್ತೆ go ವರ್ಷಗಳ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಮಳೆಯ 
ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ 
ಹಾಕಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಜಲಗ್ರ ಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಳೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನಿಧ ಭಾಗಗ 
ಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಗುಣಿಸಿದರೆ, ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಘನಫಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅನಂತರ ಆ ನಿಭಾಗದ ಘನಫಲವನ್ನು 24% 60% 60 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಅದರ 
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ಓಡುನೀರು ೧೧ 


ಸ್ರಾವವು ಜೊರೆಯುತಜೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಟಾ ತ್ರಾನನನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಗುಣಿಸಿ 

ಅನಂತರ ಅನೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಿದರೆ, ಒಟ್ಟು WON, Wd HSB ಸ್ಟಾ 3,33) ಬರು 
ತ್ತದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು Ag, ವವನ್ನು ಓಡು ನೀರಿನ fs ಬರಾಂಕದಿಂದೆ ಗುಣಿಸಿದಲ್ಲಿ Rox, ಓಡು 
ನೀರು ಜೊರೆಯುತ್ತ ಜಿ 

೨ ನೇರವಾದ ಮಾಸನ : ಇದಸ್ಸೆ ಕೆಲವು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸು 
ತ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ nes, ಬಹುದು. ಮರದ ಹಲಗೆ udas ಎನ್ಯಾಮಲ್‌ 
ಹಚ್ಚಿದ TA ಜೆ ತಗಡಿನನೇಲೆ ಅಡಿಗಳ, 1. ಆಡಿಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಪ್ರ ಸಲಗೆಯನ್ನು 2 ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು. ಕಾಲುವೆ 'ಅಥನಾ ನದಿಯ ತಳದಿಂದ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿನವರೆಗೂ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ 
203 ಅಥವಾ ಮರದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ond, ಇರಬಹುದು ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದಬಹುದು. 

೩ ನೆರೆಗುರುತುಗಳು : ಸ ಳೀಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಉಬ್ಬ ರದ ನೀರು ಉಂಟು 
ಮಾಡಿದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸತ್ತೆ 'ಹಚ್ಚ ಬಹುದು. ಹೆತ್ತಿರದ ಮನೆಯ ಮೇಲೋ, ದೇವ 
ಸ್ಥಾ ನದ ಮೇಲೋ, ದಡದ ಮೇಲೋ ಪ್ರವಾಹದ ಗುರುತುಗಳು ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ.ಆದನ್ನು 
ತಿಳಿದು ನದಿಯ ಅಡ್ಡ ಭೇದವನ್ನು ಜ| ಗ್ರಾಫ್‌ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. 
ಈ ಅಡ್ಡ PEREN ಪ್ರ ವಾಹನ ಗರಿಷ್ಠ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕುವವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಿಸ ಸಬೇಕು. 
ಅನಂತರ ಅಡ್ಡ ec ಕ್ಷೇತ್ರಫಲವನ್ನು 'ರೆಕ್ಕಹಾಕಜೇಕು. ನದಿಯ ಉದ್ದ ಜಾರನ್ನು 
ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ Kod 
ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ವೇಗವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಛೇದ Fes, ಫಲದಿಂದ 
ಗುಣಿಸಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರ ವಾಹ ಸ್ರಾವವು ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ "ಮಾರಾದ ವಿಧಾನ. 

೪ ಅನುಭನ ಸೂತ್ರಗಳು : 5 

(ಅ) ಡಿಕನ್ಸ್‌ ಸೂತ್ರ: Q =CM 4 ಇದರಲ್ಲಿ Q= ಸವ್ಯ ಫನಅಡಿ/ 
ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. C= ರಾಂ M= ಜಲಗ್ರ ಹಣಕ್ಷೇಶ್ರ, ಚಜರ ಮೈ ಲಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈ 
ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ EE ತ್ತಾರೆ. ಸಿ ರಾಗ 250 ರಿಂದ 
1600 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ, ದೆ. 

(ಆ) ಕೈ Bad ಸೂತ್ರ: Q= ೧% ಇಲ್ಲಿಯೂ, Q= ಸ್ರಾವ, ಘನಆಡಿ/ 
aeons ied, C= ಸ್ಥಿರಾಂಕ, (450-1000); M= ಜಲಗ್ರಹಣಕ್ಷೇತ್ರ ಚದರ 
ಮೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾ 'ರತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. 


70004 
(ಇ) ಇಂಗ್ಲಿಸ ಸೂತ್ರ: Q= yew A= ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಚದರ ಮೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ, = 0 ಸ್ರಾನ ಘನಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. 
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೧೨ ಫೀಲಾನರಿ 


ನದಿಯ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ನಿಢಾನಗಳಿನೆ; 
(೧) ನೇಗ-ಕ್ಷೇತ್ರಫಲದ ನಿಧಾನ (೨)ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ವಿಧಾನ(೩) ರಾಸಾಯನಿಕ 
ನಿಧಾನ (೪) ವೆಂಚುರಿ ಮಾಟರುಗಳು ಮತ್ತು(೫) DREI ಕೊಳವೆಗಳು 
(೧) ವೇಗ-ಕ್ಷೇತ್ರಫಲದ ವಿಧಾನ 


ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೆರಿಯುವ ಅಡ್ಡ ಛೇದಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವೇಗ- 
ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. > 

ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳನೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬವನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅನೆರಡರ 
ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗನನ್ನೋ, ದಪ್ಪ ಶಂತಿಯನ್ನೋ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಬೇಕು, ನೀರಿನ 
ಅಗಲವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಾನ ಅಗಲದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 
ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ತಂತಿಯಿಂದ ಸಮವಾದ ಅಂತರಗಳನ್ನು ನೇತುಗಳನ್ನು ಇಳಿಬಿಡ 
ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನೆ ಪೂರ್ಣ ಅಗಲವು ಬೊಂಬು ಅಥವಾ 
ಹೆಗ್ಗ ದ ನೇತುಗಳಿಂದ ಹೆನ್ನೆರೆಡು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 
ವಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಆಗ ಒಂದೊಂದು 
ನಿಭಾಗದ Rs Bop, ಅಲ್ಲಿಯ ಆಳವನ್ನು ಆ ನಿಭಾಗದ ಅಗಲದಿಂದ ಗುಣಿಸುವುದ 
ರಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆಡ್ತು ನಿಭಾಗಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಟ ಹಾಕ 
ಬಹುದು. ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ನೇರನಾಗಿ ಆಳ ಅಳೆಯುವ ಕೋಲುಗಳಿಂದಲೋ 
ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ವಿಧಾನದಿಂದಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು, 
ನಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನೂ ಅಳೆಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಒಂಜೊಂದು 
ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲನನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯ ವೇಗದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅ ವಿಬಾಗದ ಸ್ರಾವ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪಾನನನ್ನೂ ಲೆಕ ಹಾಕಿ ಬ 
ಕೂಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ನದಿಯ ಸ್ರಾವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ನ ಗ 

ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳು : 

(ಅ) ತೇಲುಗಳು 

(ಆ) ವೇಗ ಸಲಾಕೆಗಳು 

(ಇ) ಪ್ರವಾಹ ಮಾನಕ 
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ಓಡುಸೀರು oj 


ಅ) ತೇಲುಗಳು 


ಖಾರ್‌ 


ತೇಲುಗಳೆಂದಕಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು. 

ಉದಾ ೬: ಮರದ ತುಂಡುಗಳು, ಖಾಲಿಕೊಳನೆಗಳು ಬಿರಡೆಹಾಕಿದ ಖಾಲಿ 
ಶೀಷೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ರಾವಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು, 

ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. 
ತೇಲು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಡಿಯಾರವನನ್ನು (ಸ್ಟಾಸ್‌ 
ವಾಚನ್ನು) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ತೇಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 
ನಿಲ್ಲಡಿಯಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಸಿ ಕಾಲವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರೆ 
ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ದೂರನನ್ನು ದಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ 
ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ದೊರ 
ವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಲು ಆ ತೇಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈಗ ಈ ದೂರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಂಚರಿಸಲು ಶೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಕಾಲದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನೀರಿನ ವೇಗವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ತೀಲುಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೇರೆ ದೂರ 
ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನ ಅಷ್ಟೇನೂ ನಿಕರವಾದುದಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ 
ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈನ ವೇಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ 
ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಮೇಲ್ಮೆ 3 ವೇಗದ 0.8ರಷ್ಟು. ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ 
ಸುಮಾರು 0.6 ಆಳದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

(ಆ) ವೇಗ ಸಲಾಕೆಗಳು : ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನ 
ಸರಾಸರಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ವೇಗ ಸಲಾಕೆಯೆಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 
ಎರಡು ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಸಲಾಕೆ. ಆದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಕೊಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಉದ್ದ ಎಸ್ಟಿರುತ್ತಡೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ನಾಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು. ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಡು ತೇಲುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು BAD ಕೆಳಭಾಗವು ನಾಲೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ 0.06 4 ಯಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 
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೧೪ ನೀರಾವರಿ 
3.8. ಇಲ್ಲಿ d= ನಾಲೆಯ ಅಥವಾ ನದಿಯ ಆಳ. ಇವನ್ನು 54 ಆಡಿ ಆಳದವರೆನಿಗೂ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೊಂಡು ಮುಂತಾದ ಅಡಚಣೆ 
ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

(ಇ) ಪ್ರವಾಹಮಾಪಕಗಳು : ಇವು ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಬಹು ನಿಕರವಾಗಿ 
ಗೊತ್ತುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಪ್ರೈ ಬಾಟಿರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇವು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ; (1) ಬಟ್ಟಿ ಲುಗಳುಳ್ಳ ಮಾನಕ (11) ಮುನ್ನೂಕು ಚಕ್ರಗಳುಳ 
ಮಾಪಕ. 

(1) ಈ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವಂತಹ 6-8 ಬಟ್ಟ ಲುಗಳಿರು 
ತ್ತವೆ, ಹರಿಯುವ ನೀರು ಈ ಬಟ್ಟಿ ಲುಗಳೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಬಟ್ಟಲುಗಳು ತಿರುಗಲಾರಂಭಿ 
ಸುತ್ತವೆ, ಉದಾ : ಪ್ರೈಸ್‌ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಪಕ, ಎಲ್ಲಿಸ್‌ ಮಾಪಕ, ಇತ್ಯಾದಿ. 

(11) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ತೆಳು ತಗಡುಗಳಿರು 
ತ್ತವೆ. ಉದಾ : GAMO” ಮಾಪಕ್ಕ Yas, of ಮಾಪಕ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಪ್ರೈಸ್‌ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಪಕ 


ಈ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಂದು ನೊಗದಂತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ 6 ಬುಗುರಿಯಾಕಾರದ 
ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಒಂದು ಚಕ್ರವಿರುತ್ತಜೆ. ಈ ಬಟ್ಟಿಲುಗಳು ಒಂದು 
ಲಂಬಾಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ದಾಗ, 
ಬಟ್ಟಿ ಲುಗಳ್ಕೂ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಕ್ರವೂ ತಿರುಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತನೆ. ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು 
ಕಾಮ್ಯುಟೀಟರನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಕ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಲ 
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ಓಡುನೀರು ೧೫8 


ತಿರುಗಿತೆಂಬುದನ್ನು ನಿದ್ಯು ತ್‌ ವಿಧಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ವ್ಯ ವಸೆ ಸ್ಸ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಈ ಯೆಂತ್ರ 
ವನ್ನು ದಪ್ಪ ತಂತಿಯ ಹು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾ eed, ಬೇಕಾದರೂ ಇಳಿಸ 
sc 

ವೇಗವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಧ್ವನಿ ಸ ಸ್ಪಂದಕವೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 
ಒಂದು ಟಿರಿಫೋನ್‌ ರಿಸೀವರಿಗೂ, ಒಂದು ಜೆ 253 ಬ್ಯಾಟಿರಿಗೂ ಲಗತ್ತಿ ಸಿರುತ್ತಾ ಕ 
ಬಟ್ಟಿ ಲುಗಳು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಕ್ರವು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಿವಿಯ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ "ಬ್ಲಿ ಐ? 
ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಗಳಿಂದ, ಒಂದು ನಿಮಿಸದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವು ಎಷ್ಟು 
ಸಲ ಸುತ್ತಿತೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಡಿಯಬಹುದು. ಅನಂತರ ಯಂತ್ರದ ಜೊತಿ ಬದಗ 
ರುವ ದರ ಪಟ್ಟ ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 

ಈ ಮಾಪಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಟೈಗಳಿರುವ ಒಂದು ಬಾಲನಿದೆ, ಮಾಪಕವನ್ನು 
ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತ 
ಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಮಾಪಕದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಿನಾಕೈ ತಿಯ ತೂಕದ ಬೊಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಮಾಸಕ 
ವನ್ನು ಪ್ರವಾಹದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೂ ರ್‌ ತೆ ಮಾಡುತ್ತ ತೆ 

ಪ್ರ ವಾಹೆ ಮಾಷಕನನ್ನು ಯಾವ ಜಳದಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಿರುನ ನೀರಿನಲ್ಲೂ 
FE OES 

ನದಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಪಕವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 0-6 d 
ಯಷ್ಟು (d= ನೀರಿನ ಆಳ) ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. 

Maat ಮಾಸಕವನ್ನು 0.2 d ಮತ್ತು 0.8 4 ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, 
ಅವೆರಡು ನೇಗಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. 

ಇಲ್ಲವೇ, ]', 2', 3' ಇತ್ಯಾದಿ ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಅನಂತರ 
ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. 

“ags ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ, “ನೀರಿನಲ್ಲಿ d/2 ಆಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೆಳಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ನೇಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಈ ಮೂರು ನೇಗಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ 
ದರೂ ನೀರಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಬರುತ್ತ ದೆ. 


೪ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ 


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈರಿಗೂ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಪ್ರಮಾಣದನ್ಟು 
ನೀರು ಜೇಕಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಪೈರಿಗೆ ಎಸ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ಗು 
3,8 ಎಂದು ತಿಳಿಯವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 
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at ನೀರಾನರಿ 


ಸೆಕಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಘನಅಡಿಯಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪೈರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅನಧಿಯ 
ಪೂರ್ತಿ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಎನ್ನು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದೋ 
ಅಷ್ಟು ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಅದರ 
ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಯಿಲಿನವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಘನಅಡಿಯಂತೆ ನೀರನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ನಲವತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, 
ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಘನಅಡಿ/ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಎಕರೆ. 
ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಧಿ : ಇದು ಪೈರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 
ಕಾಲ. ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಧಿ 140 ದಿನಗಳು, BIR) ಸೈರುಗಳಿಗೆ 120 
ದಿನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 

ao, (A) : ಇದು ಒಂದು ಪೈರು ಕುಯಿಲಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ 
ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಆಳ, 

ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ : 

೧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರಮಾಣದ 
ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದರ ಮುಖಾಂತರ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ : ಒಂದು ಫೆನಶಡಿ/ಸೆಕಂಡು ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು 
ತಿಂಗಳು ಹರಿದು 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಆಗ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ 
ಒಂದು ಘನಅಡಿ/ಸೆಕಂಡಿಗೆ, ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಧಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಎಕರೆಗಳು. 

೨ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಕರೆ-ಆಡಿಗಳಾಗಿಯೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದು 
ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ-ಆಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾ 
ಗುತ್ತದೋ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ,ಒಂದು ಎಕರೆ-ಅಡಿಯೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ 
ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿ ಆಳದಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ. 

ಒಂದು ಎಕರೆ-ಅಡಿ = 48407690 43,560 ಫನಅಡಿಗಳು. 

೩ ಕೆಲವುಸಲ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಫನಅಡಿಗಳಷ್ಟು 
ನೀರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸು 
ತ್ತಾರೆ, ಸ 


೪ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಕಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ನೀರು, 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು 


b 
OVX 86400. BD y= ಒಂದು ಎಕರೆಯನ್ನು 
ವ್ಯನಸಾಯ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು, ಘನಅಥಿಗಳಲ್ಲಿ, 
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ನೀರಾನರಿ ಶಕ್ತಿ ಹಟ 


b= ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಧಿ, ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
d= ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ, ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ 
24 b” 
೨ A = 
A = ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ 
ಹಂಚಿದರೆ ಬರುವ ಆಳ ' 
=a d 
ಛೆ I: 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಶ : ಇದು ನಾಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜಿಗೂ ಅದರ 
ಸರಾಸರಿ ಸರಬರಾಜಿಗೂ ಇರುವ ಪರಿಮಾಣ. 
ನಾಲೆಯ ಸರಾಸರಿ ಸರಬರಾಜು 
ನಾಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು 
ಸೈರು ಪರಿಮಾಣ : ಒಂದು ನಾಲೆಯಿಂದ ನೀರಾನರಿಯಾಗುವ ವಿನಿಧ ಸೈರು 


ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಶ ಎ 


ಗಳ ಪ್ರಜೇಶಗಳ Sows, ಪೈರು ಪರಿಮಾಣನೆಂದು ಹೆಸರು. 
ಖುಷಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಪ್ರದೇಶ 


ಉದಾಹರಣೆಗೆ, DMA, : ತರಿ ಪರಿಮಾಣ = ತನ RAMs ಪ್ರಶ 

ಸೆಕೆಂಡು DIVA ದಿನ: ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಫೆನಅಡಿಯಂತೆ ಒಂದು ದಿನ 
ಪೂರ್ತಿ (24 ಗಂಟಿ) ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡು ಫಘನಅಡಿ ದಿನವೆಂದು. ಹೆಸರು. 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜಿನ ಸ್ಥಿರಾಂಕ : ಇದು ನೀರಾವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ 
ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲಕ್ಕೂ, ನಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ರಾವ 
ಶಕ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಪರಿಮಾಣ. 


ಕಾಲದ ಅಂಶ : 
ನಾಲೆ ಹರಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ದಿನಗಳು 


ಕಾಲದ ಅಂಶ — 8,08 ಬಳೆಯ ಅವಧಿ 
ಉದಾಹರಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತುದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ದಿನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರು 
ಹರಿದರೆ ಆಗ ಕಾಲದ ಅಂಶ, ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ರೆಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳು 

೧ ಫೈಂನ ಬೆಳೆ ಅನಿ: ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ನಾಲೆಯ 
ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ DUD ಶಕ್ತಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

೨ Kapan ಬೆಳೆ ಬತ್ತು ಅವೀಕರಣ ; ವ್ಯವಸಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯೂ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ aaoh tod ಖರ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ 
ನೀರಾವರಿ VY, Oia ಗತೆ ಅಂತೆಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚು ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಆವೀಕರಣ 
ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತಗೊ ಆ) 1109010 ಗ], ಗುಗ್ಗುತ್ತದೆ. 
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೧೮ ನೀರಾವರಿ 


a ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು Bos, ನಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾ 
ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ "ನೀರಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಬೆಳೆ ತಿಗೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
TI ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಲ್ಬಲೈನ್‌ (ಶ್ಸಾ! ರೀಯ) ಲವಣಗಳಿದ್ದ © ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕಲು 
Uas ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಂಶೆಯೆ ನಾಲೆಯ ಸ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತ ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಅಪ ಸವ್ಯಯ, ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿ ನೀರಿನ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ರುತ್ತದೆ. 

೪ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಮಾಡಿಕುವುದು : ರಾನರಿ ಪ್ರದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಮಟ್ಟ ವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಹಂಚುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರೂ ಕೆಲನೆಡೆ ಕಡಮೆ NUA ಹರಿದು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

೫ ಪೈರುಗಳು : ಕೆಲವು ಪೈರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುನೀರು ಬೇಕು. ಆ ಪೈರುಗಳಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಮೆ, DMA, ಪೈರುಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ 
ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

೬ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡುನ, ವಿಶರಣೆಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು : 
ನೀರನ್ನು ಕೂಡಿಡುವ ಜಲಾಶಯಗಳು ಆದಷ್ಟು ಭದ್ರ ವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ನನ್ನ ವಾಗಿಲ್ಲ 
ದಿದ್ದರೆ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. “ತೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಾರಾ 
ನಾಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತನಾಗಿರಜೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಳಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. -ಆಗ ಜಿನುಗು ನೀರು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 
ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ "ಹಚ್ಚ ಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೆ ಕೃಷಿಕಾರರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 
ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ DEERE Bronk ees: 

2 ಜನಯು ಆಗತ್ತೆ : ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗತೆಮಾಡಿ, ಹುಲ್ಲು, 
ಜೊಂಡು. ಕಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ee ಮಾಡಿದರೆ ನೀರಾವರಿಶಕಿ 
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆ 

oe ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪದ್ಧತಿ : ನೀರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸಣ್ಣ ರುರಿಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯ ನೀರನ್ನು 
ತಿರುಗಣೆ | ರೀತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಕಾರರು 
ಕೇಳಿದಾಗ Sey, ನೀರನ್ನು, ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ಒದಗಿಸಿದ ರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂದಾಯ ಹಾಕಿದರೆ ನೀರಿನ 

| ಅಪವ್ಯ ಯ ನಿಂತು ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. 

_ ನಾಲೆಯ ಮಾರ್ಗ : ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಾಡಂತಹ ಮರಳಿನ " ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ನಾಲೆಯನ್ನು ತೋಡಿದರೆ ಇಂಗು ನೀರು ಮತ್ತು ಜಿನುಗುನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಾ 
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ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ೧೯ 


ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳ ಹೊದಿಕೆ 
ಆವಶ್ಯಕ. 


ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಧಾನಗಳು 

ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮಪಡಿಸ 
ಬಹುದು : 

೧ ನೀರಾವರಿಯ ನೀರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಆಗ 
ನೀರಿನ ಅಪವ್ಯಯವೂ, ಇಂಗುವಿಕೆಯೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

೨ ನಾಲೆಯ ಉದ್ದ ಕನಿಸ್ಮನಿರಬೇಕು. ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ನಾಲೆಯ ಉದ್ದ 
ವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಆನವಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಇಂಗುವಿಕ್ಕೆ 
ಜಿನುಗುವಿಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವೀರು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯ 
ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. | 

೩ ನೀರನ್ನು ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಭೂನಿಯಿಂದ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಬಾರದು. 

೪ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿರುಕಿರುವ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ತೋಡ 
ಬಾರದು. 

೫ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ನೇಗ ಕನಿಷ್ಕನಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾಲೆಯ ನೆಲ ಮತ್ತು 
ಪಾರ್ಶ್ವಗಳ ಮಣ್ಣು ಕೊರೆದುಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಬೇಗ 
ಹರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು. ವೇಗ ಇರಬೇಕು. 

೬. ಸಾಗುವಳಿ ಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಬರಾಜರಿ 
ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಪ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾ ಸಾನ, 

೭ ಯಾವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು "ened nee Boon ಅಥವಾ ಹೀರಲ್ಪಡ 
ಬಹುಡೊ, ಇಂಗಬಹುಜೊ ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಹೊದಿಕೆ 
ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

೮ ಕೃ ಸಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯು 
ವಂತೆ ನೆಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು, 

೯ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂದಾಯ ಹಾಕಬೇಕು. 

೧೦ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಾ ಫಿಸಬೇಕು. 

ಫೈರು ತಿರುಗಣೆ : ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೈರನ್ನು ಹಲವಾರು 
ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಬೆಳೆದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪೈರಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ್ಯ ಆ ಬೆಳೆ ತನ್ನಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ 
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೨೦ ನೀರಾನರಿ 


ರಾಸಾಯನಿಕ. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಂಶ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೈರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. 
ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಂದೆರಡುಸಲ ಬೆಳೆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 
ಬೇರೊಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಆಗ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಜಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೈರು ತಿರುಗಣಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹೆಸರು 

ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. 

೧ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ಮಣಿ ನ ಫಲವತ್ತು ಚೆನ್ನಾ! ಗಿರುತ್ತದೆ. 


೨ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಶಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. 


೩ ಅಂತೆಯೆ ಕೀಟಿಗಳ ಹಾನಳಿಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ 
ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸದಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಡೆ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ 


ನಿಭಾಗ ನೀರಾವರಿ 


ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗ(ಬ್ಲಾಕ್‌) 
ಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು.ನಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪೈರುಗಳಿಗೆ (ಬತ್ತ ಮುಂತಾದ 
ತರಿ ಪೈರುಗಳು) ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು snk ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಕೆ DMA, 
ಪೈರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರ 2, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ MA ಪೈರಿಗೆ 
ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಹೀಗೆ Po ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಕಾರರಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬು ತರಿ” ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೇ ಇಳಿದರೆ 
ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 

ಬಾ > ಕುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ : 

೧ Deere ಬ್ಲಾಕಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಡೇಶ ಕಡಮೆಯೆಂದಕೆ 50 Hedy 
ಇರಬೇಕು. ಇದರ 1 ಭಾಗ ತರಿ ಪರಿಗೆ ಮಿಸಲಾಗಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕು 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
BX), ಆಕಿಕುಪೈಫೈರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 


೨ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ,ನಾಲೆಯ ಆಯ 
ಕಟ್ಟಿನ 3 1 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೆ ಇರಬಾರದು. 


ನಿಭಾಗ ನೀರಾನರಿಯೆ ಅನುಕೂಲಗಳು 
೧ ಕೃಷಿಕಾರನು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದ 
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ರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀರಾನೆರಿಗೆ ಒಳೆಗಾಗು 
ತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯನುಂಬಾಗುತ್ತ, ಜೆ. 

೨ 3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಶೇವಸೈರು (ತರಿ) ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾ 
ಗುವುದರಿಂದ ನೆಲ ಜಲಮಯವಾಗ: Sa ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ.ೆ. ಇದರಿಂದೆ 
ಕಾಯಿಲೆಗಳು (ಮಲೇರಿಯ ಮುಂತಾದವು) ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

೩ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೈರು ತಿರುಗಣೆಯ ಕ್ರಮ ಅನುಸ ರಿಸಬಹುದು. ಅದ 
ರಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು 3336) ಹೆಚ್ಚು ಧನೆ ಸಂಪಾದಿಸ 
ಹ 

ರೈತನಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ. 

೫ ಯ ಬಲು ಮಿತವ್ಯ ಯದಿಂದೆ ಬಳಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. 

೬ ನೀರಿನ “ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾ 
ವರಿಗಳಿಗೊಳಸಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 


ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪೈರುಗಳು ಮತ್ತು ware ನೀರಿನ ಆನಶ್ಯಳಕತೆ 


೧ ಗೋಧಿ : ಬಿತ್ತನೆಗಿಂತ ಮುಂಜಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಮ್‌ ಅನಂತರ 
, 2-3 ಸಲ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಒನ್ಮೊನಮ್ಮೆಯೂ 2-3” ದಷ್ಟು ನೀರು 
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 

೨ ಕಾಳುಗಳು : ಇನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಮಥ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೆಲದ ಫಲವತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅತಿ 
ಹೆಜ್ಜೆ ಇದರೆ 12 ಸಲ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 6”. 

೩ ಬಾರ್ಲಿ : ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಯೆ ನೀಗು ಜೇತು. 

೪ ಬತ್ತ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳಿಗೆ ane ಪ್ರಜೀಶದ ಮೂರರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 
ಬತ್ತಕ್ತಿದೆ. “wat BER ಬಹಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ Sada ಗಾ 
ಈ ಸಿಯನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಇ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. 
ಇದನ್ನು ನಾಟಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದೆ ರೂಢಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀರು ಹಾಯ 
EB 4g ನಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 8-10 ಸಲ ನೀರನ್ನು 
ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

೫ ಜೋಳ: ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಆಳದಸ್ಟು ನೀರನ್ನು 3-4 RO ಹಾಯಿಸಬೇಕು. 

೬ ಮುಸುಕಿನ ane ಜೋಳದ ನೀರು ಬೇಕು. 

೭ ಸಣಬು: ಒಟ್ಟು 12’ ನೀರು ಜೆಕಾಗುವುಡು. 
ಆ ರಾಗಿ: ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಆಳ 12”. | 
೯ ನೆಲಗಡಲೆ: ಒಟ್ಟು 12” ನೀರುಬೇಕು. 
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೨೨ ನೀರಾವರಿ 


೧೦ ಹತ್ತಿ : ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಜೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಅನಂತರ 8-10 
ಸಲ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 20” ಆಳದಷ್ಟು ಕೀರು ಬೇಕು. 

೧೧ ಕಬ್ಬು: ಒಟ್ಟು 36” ನಿಂದೆ 60” ನೀರು ಬೇಕು. 

೧೨ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು: 24-30" ನೀರುಬೇಕು. 


೫ SO ನೀರಾನರಿ 


ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಜಲಾಶಯಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಶೇಖರಿ 
ಸಿದ ನೀರು ಅಗಾಧ ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜಲಾಶಯನೆನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆ, ಕಡಮೆ 
ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ ಅವನ್ನು ಕೆರೆಗಳೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
ಕೆಕೆದೆಂಡೆ ಅಥವಾ SB ಏರಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು, gő ನೀರಾವರಿ ಆಂದ್ರ, ತಮಿಳು 
ನಾಡ್ಕು ಒರಿಸ್ಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 
3.1 ದಶಲಕ್ಷ ವಿಕರೆಗಳೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 2.0 BOB, ಎಕಕಿಗಳೂ ಒರಿಸ್ಸ 
ದಲ್ಲಿ 1.2 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳೊೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ ಪ್ರದೇಶ ಕದಲಿ” 1.0 ದೆಶ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 
ಗಳೊ ಕೆರೆಗಳಿಂದ 8 ನೀರಾನರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಮೈಸೊ್ಯಬಿಪಾರ್ಯಗುಜರಾತ" 


ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50 OF, ಎಕರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಕೆ 
ನೀರಾವರಿಗೆ Me 


ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿನೆ 


೧ ಏರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಏಕ ಲಕ್ಷಣದ ಜಿಗುಟಾದ ಮಸಣಿ 8 ow 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಏರಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. 
"ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಣ ನ ನನ್ನು ಕೆರೆಯ ಹತ್ತ ರದಿಂದಲೆ ಅಗೆದು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಶ್ರಾಕಿ. ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಮಣು ಗಳನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 
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ಕೆಕೆ ನೀರಾನರಿ ೨೩ 


೨ ಎರಡನೆಯ ವಿಧದ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಣದಂತಹೆ 
ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮರಳಿನಂತಹೆ ಮಣ್ಣ PY, ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿ ನರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಏರಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ಏರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3'_4' ಆಳದವರೆಗೆ ಕರಿಜೇಡಿ 
ಮಣ್ಣಿ ರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಏರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಮೇಣದಂತಹೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಗಕ್ಕೆ ಅದು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿರುಕುಗಳು 
ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬರಿಯ ಮರಳಿನಂತಹೆ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದಲೆ ನರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 
_ದಶೆ ನೀರು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಜಿನುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿ ನ ಒಳಭಾಗ ನೀರಿನ ಒಸರುನಿಕೆಯನ್ನು 
ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದೂ, ಸುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯಾಸ್ಯಹೊದಿಕೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿ ನ ಒಳಭಾಗ 
ಒಣಗಿ ಬಿರಕು ಬಿಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 


೩ ಈ ವಿಧದ ನಿರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಗರ್ಭಗೋಡೆ 
ಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ.ೆ.ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗಿ ಹದಮಾಡಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು 
ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಕ 

ಕಡಮೆ ಆಳಗಳಿಗೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗರ್ಭಗೋಜೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಗಳಿಗೆ 
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೨೪ ನೀರಾನರಿ 


(> 40'-50') ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನೊ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಡೆ ಹೊರಗಿನ 
ಕವಚಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಮಣ್ಣಿ ನವು. 

ಕೆರೆ ಏರಿಗಳನ್ನು ಯಾನ ಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ರಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, 

೧ TE ಮಣ್ಣು ಜೇಡಿಮಣಾ ಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದ 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮುಸ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿ ಸಬೇಕು. ಏರಿಯೆ ಳು 
ಆದನ್ನು ಚಪ್ಸಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 

೨ ಅಡಿಪಾಯದ ಮಣ್ಣು ಮರಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ದಮ್ಮಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ದಟ್ಟಗೊಳಿಸಿ, ಅನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ 
ಬೇಕು. 

೩ ದಪ್ಪ ಮರಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುನೆಡೆ ಸಾಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವು ಮೇಲೆ 
ತೂಕ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ದೆಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

೪ ಬಂಡೆಗಳಿರುವ ಪಾಯದೆಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ಸಿಮೆಂಟ 
ನಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ "ಗ್ರೌಟ್‌' ಮಾಡಬೇಕು (ಸಿಮೆಂಟಿನ ತಿಳಿಯನ್ನು ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಬ 
ಬೇಕು). 

ಕೆರೆಯ ನಿರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣು ಈ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು : 

೧ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು. 

೨ ತೇವಗೊಂಡಾಗ ಕೊಚ್ಚೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಯಾಗಬಾರದು. 

a ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಂತಿರಬೇಕು. 


ಜಲಾರ್ದ್ರ ರೇಖೆ 


ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದಂಡೆಯೊಳಗೆ ಸಾಗು 
3,0. ಈ ರೇಖೆ ದಂಡೆಯೊಳಗೆ ಫೀರಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಯ್ದಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ 
ಜಲಾಭೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆ ಬಹು ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಲಾಭೇದ್ಯತೆ 
ಕಡಮೆಯಾದಸ್ಟೂ ಈ ರೇಖೆಯ ಜಾರು ಹೆಚ್ಚು ಚನ್ಪಟಿಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 
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83 ನೀರಾನರಿ ou 


ಜಲಾರ್ದ್ರೆರೇಖೆ ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟಿ 
ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಅಥನಾ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗರ್ಭೆ 
ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದಾಗ « ಆದು ಮತ್ತೂ ಕಡಿದಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಜಚಿತ್ಚಿ ಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳ 


೧ ಕೆಕೆ ಏರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯ ತಳಸಾಯಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. 
೨ ಬೇಕಾದಾಗ ಏರಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು 
ಶೇಖರಿಸಬಹುದು. 
೩ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೂಲಿಕಾರ 
ರಿಂದಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. 
ಲ ನರ್‌ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು R ಳದಲ್ಲೆ ದೊಕೆಯುತ್ತನೆ. 
ಸ್ತುಗಳು ಸ್ನ ಸ ಳೀಯವಾದ್ದ ರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಖರ್ಚು ಕಡಮೆ. 


ಅನನಂಕೂಲಗಳು 


ಕೆಕೆ ನಿರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 
ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನ ಚ್ಚರಿಕ ಕೆಗಳು ಅನಶ್ಯ ಕ್ರ 

ಮಣ್ಣಿ 3 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನೂ, ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನೂ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೋಲಿಸಬಹುದು. 


EE 


ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 


MEE ಶ್‌ ಗ ಅ ಜೋ Rc ಕ್‌ ಸಾಚಾ O 


೧ ತಳಸಾಯಕ್ಕೆ ಮಿತವಾದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಟ ಮರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಯಾವ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಟುವಂತಿರ | ಮಣ್ಣು ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 
ಬೇಕು. 

೨ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಜಾರುಗಳು | ಪಾಶ್ವ ೯ಜಾರುಗಳು wa, ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 
ಕಡಿದಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾತ್ರ E ೯ಗಳು ಕುಸಿಯಡೆ ಇರೆಲು 

ಸಾಧ್ಯ. 

೩ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ | ಇವುಗಳ ಎತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ60'-70' 
ಅಿಕಟ್ಟ ನ್ನು ಯಾವ ಎತ ಶ್ರರಕ್ಕೆ nox, ಎತ್ತರ 100'. 
ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ಟ ಬಹುದು. 
೪ ಕಟ್ಟಲು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಕೊಲಿಗಳೆ ಸಾಕು. 
ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. A 
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೫ Be, ಸುಣ್ಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಸು 
ನು"? ಣಾ ಶ್ರ = 

ಗಳು ಹೇರಳನಾಗಿ ಬೇಕು. 

೬ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗು 
ತ್ರೆ. 

೭ ಕೆಲವು ಕೆಳೆ ತೂಬುಗಳಿಂದ ಸೂಸು 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ 
ಬಹುದು. 


೮ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವೆಡೆ ಸೂಕ್ತ 


ವಾದುದು. 
€ ಬಹುಸುರಕ್ಸಿತವಾದವು. 


NO ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 


ನೀರಾನರಿ 


ಬರಿಯ ಮಣು ಮತ್ತು ಕಲುಗಳು 
ಲ p M 
ಸಾಕು. 


BOR ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಕೇಖರಣೆ ಆಗಿಯೆ 
ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ್ಯ ಕೆರೆ ನರಿಗಳಿಗೆ 
ಕೆಳತೂಬುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲುಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾದುದೆಲ್ಲ. 


' ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುರಕ್ಸಿತವಾದವಲ್ಲ. 


Se ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ 
ವಿದಿ, 


ಕೆರೆಯ ಪ 


ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿ : ಪ್ರವಾಹೆ ಪಾ ರಂಭವಾದಾಗ ಜಲಾ 


ಶಯದಲ್ಲಿ Seal ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಕೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆರಿ 
ಯುವ ನೀರಿನ ಆಳ ಕಡಮೆ ಇದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಸ್ರಾವವೂ ಕಡಮೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರ ae ಕೀರು ಕೆಲವುಕಾಲ ಕೆರೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಿಂತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯ ಪ್ರ ನ್ರವಾಹನನ್ನು ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿಯೆನ್ನು 


5,8. 


ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೋಡಿಯ ಮೇಲಣ ನೀರಿನ ಅಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗು 


ತ್ತದೆ. ಜಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಸ್ರಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. 


ಇದರಿಂದ ಬೇಗ 


ಬೇಗನೆ ಪ್ರವಾಹೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಯುತ್ತ ತೋ fg 

ಹೀಗೆ, ಮೊದ ಬ್‌ ಕೆರೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು, ಅನಂತರ 
ಸ್ರವಿಸಲಾರಂಭಿಸಿ, ಪ ಶಿ ವಾಹವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಈ ಪರಿ 
ಣಾಮ NOS ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಿ ಸೈಕ್ಟೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾಶಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇರುವ 


ವ್ಯಶ್ಯಾಸವನ್ನ! BODAR. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿ 


ಜಾಸ್ತಿ ಯಿದ್ದ Ba, ಜಲಾಶಯದ 


ಕೆರೆದಂಡೆಯೆನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು 


೧ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಬಾರದು. ರಕ್ಷಣೆಯ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಚೆಲ್ಲು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ 
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ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 
ಸೂಕ್ತ ವಾದಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾನಕಾಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ರಬೇಕು. 

೨ ಜಲಾರ್ದ್ರಕೀಖೆ ಜಾ ಸಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸಾಗ 
ಬೇಕು. 

೩ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, 

೪ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲನಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ತೀರ ಚಪ್ಪಟಿ 
ಯಾದ ಜಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ರಬೇಕು. ese 

೫ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಿಂದ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗಡೆಡೆಗೆ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಒಸರುವಂತಿರಬಾರದು. 

೬ ಏರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಕೆಳೆಗೆ ಜಿನುಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ವೇಗ 
ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆದು ಸಾಯದ ಮಣ್ಣ ನೈ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗು 
3,0. 

T a ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಅಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು 
ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟಿದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 


ಳೆರೆಡಂಡೆಯೆ IIR ಭಾಗಗಳು 


(ಅ) ಏರಿ ಅಥವಾ ದಂಡೆ (ಆ) ತೂಬುಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಮಾರ್ಗಗಳು 
(ಇ) ಕೋಡಿಗಳು ಅಥನಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು. 

ಏರಿಯ ಛೇದ್ಯ ಭಾಗ ಈ AA ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ : 

೧ Borel ೨ ಜಾರುಗಳು ಮತ್ತು ೩ ಎತ್ತರ. 

೧ ಮೇಲಗಲ ಶೇಖರಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಏರಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು 
ಮೇಲಗಲ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಗಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೆ 
ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರಣ,ಏರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ "ಅನಂತರ ಅದು ದಟ್ಟ 
ಗೊಂಡು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತ ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ಡೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಏರಿಯ Sore ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಏರಿಯ ಕೊನೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಮೆ. ಮೇಲಗಲ 6'-10' ಇರುತ್ತದೆ. 


| _h 1 
Pe . — 
ಅನುಭವ ಸೂತ್ರ : ಮೇಲಗಲ zi> 3 ತ್ತರ 


೨ ಜಾರುಗಳು : ಇವು ಏರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಣ್ಣು ಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಅನಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡೆ ಕುಸಿಯದಿರಲು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಚಪ್ಪ ಟಿಯಾಗಿ ಜಾರು 
ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜಲಾಭಿಮುಖ ಜಾರು ಜಲನಿಮುಖ ಬ ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಸಟಿ 
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ಯಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮರಳು 
ಇದ್ದು, ಅದೂ ನೀರಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಯ್ದಿ ರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕುಸಿಯುವ 
ಸಂಭವ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಲನಿಮುಖ ಜಾ ಆರಾಮಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಚಸ್ಪಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಜಾರು ಸಾಮಾಕ್ಸೆವಾಗಿ 1171 (ಒಂದು vong 
ಒಂದೂವಕೆ ಸಮತಲ) ರಿಂದ ಹಡಿದು 2ಕ್ಕೆ 1ರವಕೆಗೆ ಇರುತ, ಡೆ. 

೩ ಎತ್ತರ ; ಇದು ಸ್ಲಳೆದ ನೆಲಮಟ್ಟ, ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾನಕಾಶ, ಇವುಗಳನ್ನ; ವಲಂಖಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾವಕಾಶ ಗಗ ತನ್‌ 
ಇರಬಹುದು. ಅದೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರ. ನೆಲಮಟ್ಟ ದಿಂದ ಪಾಯ ಆಳವಿದ್ದ No, 
ನರಿಯ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತ B. 

ಸುಂ =e ಇದು ಕೆರೆಯ ವಏರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿ 
ರುವ ದುರ್ಬಲವಾದ ಭಾಗ. ಏರಿ ಪ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಲ್ಲೊ ಬಿರುಕು 
ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಹೆದೆ ನೀರು ಈ ದುರ್ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನುಗ್ಗಿ 
ಹೋಗುತ್ತ 3. ಇದರಿಂದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಂಡೆಯ: DE, ಸು ಸುರ 
ಕ್ಲಿತವಾಗಿರುತ್ತಡೆ, ಬೇಕೆಂತಲೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು. ಗಂ ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡವೆ 
S3, ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿದಾದೆ ಜಾರುಗಳೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾ ಕೆ. ಅಂತೆಯೆ 
ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ORD RP ಕಡಮೆ. ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಯ SO, | ಟ್ಟಿ 3308 
ಒಂದು ಅಡಿ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ WO ನೀರು ತನ್ನ, ಣ ದುರ್ಬಲ ಸ ಮೇಲೆ 
ಹೆರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿ, ಅನೆಂತರ ಆ ಭಾಗ ಕುಸಿದು one ಮುರಿದು ಹೆಚ್ಚು ನೆರೆ 
ನೀರೆಲ್ಲ ಆದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಗ ಸಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹ ನಿಂತ 
ಅನಂತರ ದುರ್ಬಲ ಭಾಗವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸಿ ತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ದಂಡೆಯ ವಸ್‌ ಈಗಾಗಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ. ದಂಡೆಯೆಂದರೆ 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಏರಿ, ಅದರ ಒಳೆಗೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿ ನ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಗರ್ಭಗೋಡೆ 
ಇರುತ್ತ ಜೆ. ಮೊದಲು ದಂಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜಾಗವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತು ನಡಗ ತು. ಅನಂತರ 
ದೆಂಜೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶೇಖ, 
ರಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗರ್ಭಗೋಡೆಯ ಪಾಯದ ಮತು. ean ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆ 
ಗಳನ್ನು Wont ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಿಯ ಅಗಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವ) ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಬೇಕು. 

ಏರಿ ಕಟ್ಟು ವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡ ಮಕ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ S ತೆಗೆದುಹಾಕ 
ಬೇಕು. ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣು  ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆ, ಲ್ಲ ಬೇಕಿಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಗಿಡಗಳ 
ಬೇರುಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಎ ಸೆಯಬೇಕು. “ಮೇಲೆ ಹೆರಡಿರುವ ಸಡಿಲಮಣ್ಣ ನ್ನು 6” 

ಆಳದಸ್ಟು ಹೆರೆದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಣ್ಣು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲೇ. "gan 
ಹೋಗುತ್ತಿ ರುವ್ಯ ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇ ಕು. 
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ಕೆಕೆ ನೀರಾನರಿ Se 


ಮೆದು ಬಂದೆ ಇದ್ದೆಡೆ ಪಾಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 
ಶೋಡಬೇಕು. 


ಅಗೆದ ಬಂಡೆಗಳ ಚೂರುಗಳೂ, ಮಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಏರಿಯ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಜೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿಬಿಡ 
ಬಹುದು. 

ಏರಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ಆಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ 
ಗರ್ಭಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. 

ಏರಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಸೋರು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಗಟಾರಗಳ ಮೂಲಕ 
ಏರಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಗಟಾರಗಳನ್ನು ದಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ, ನೆಲಮಟ್ಟ 
ದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಗರ್ಭಗೋಜೆಯ ಸಾಯದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏರಿಯ ಬುಡ 
ಪೊರ್ತಿ 2’ ಮಂದದಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಬಿಡೆಬೇಕು. 

ಏರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿನರಗಳು : ಹಿಂಜೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ದಂಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮೇಣದೆಂತಹ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಗರ್ಭ ಗೋಹೆಯೂ ಅದರ ಸುತ್ತ, ಆಕಡೆ 
ಈಕಡೆ ಆವರಣಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಗರ್ಭಗೋಡೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 
ಒಂದು ಪಾಲು ದಪ್ಪ ಮರಳಿಗೆ ಮೂರು ಪಾಲು ಸ್ಥಳದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಒಂದು 
ಪಾಲು ಕರಿಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು ದಸ್ಪಮರಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಏರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗರ್ಭಗೋಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥ ಏಕಲಕ್ಸಣದಿಂದ 
ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏರಿ ಒಂದೊಂದೆಡೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಸಾರೀಯ (ಆಲ್ಕಲಿ) ಲವಣ 
ಗಳಾಗಲಿ ದಪ್ಪಕಲ್ಲುಗಳಾಗಲಿ ಬೇರಾವ ಅಸಂಗತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಇರಬಾರದು. 

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಹೆಂಟಿಗಳಿರಬಾರದು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಚ್ಛಿನ್ಸ್ನ 
ವಾಗಿ ಹರಡಬೇಕು. ಹರಡಿದೆ ಪದರಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹೊರ ಅಂಚುಗಳಿಗಿಂತ 3-6” 
ತಗ್ಗಿ ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಸಮವಾದ 51261 ಮಂದದ ಪದರಗಳಾಗಿ ಹರಡ 
ಬೇಕು, ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವು 4: ಮಂದಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ರೋಲ್‌ 
ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದರ ಮಣ್ಣಿನ್ನು 
ಹರಡಬೇಕು. ಹಗುರವಾದ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥನಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ರೋಲರ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಒಣಗಿದೆ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಕೋಲರಿನ ಚಕ್ರ 
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ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ರೋಲರ”ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಡೆ ಭಾರವಾದ 
ಕೈದಮ್ಮಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ದಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೈದಮ್ಮಸ್ಸುಗಳನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳ ದಪ್ಪು 3” ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರದು. 
ಏರಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಎತ್ತರಕ್ಕಂತ್ಚಸ್ಥರಿಂದೃಸ್ಠಿ ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ 
ಬೇಕು. ಕಾರಣ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನಕಾಶದ ಅನಂತರ ನರಿ ಸ್ಥಿ ರಗೊಂಡು ಅದರ 
ಎತ್ತರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲೆ ಅದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಿಯೋಜಿತ 
ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. 

ಜಲವಿಮುಖ ಜಾರುಗಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಜಾತಿಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ನೊಡಬೇಕು. 

ಜಲಾಭಿಮುಖ ಜಾರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 

ಏರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತೋಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಎರವುಹಳ್ಳಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಇವನ್ನು ಏರಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 
ತೋಡಬೇಕು. ಏರಿಯ ಬುಡದಿಂದ 6'-9' ದೂರದಲ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ 
ಎರವು ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ತೋಡಬೇಕು. 


ಏರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. 


ಈ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಜಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ IL ಗೆ1, ಇಲ್ಲವೆ2 ಕ್ಸ 1, 
ಸಾಧಾರಣ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾರು 21 ಗೆ1 ಅಥವಾ 
3ಕ್ಕೆ |. ಹೊದಿಕೆಗೆ ಉನಯೋಗಿಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಭದ್ರವಾಗಿ 
ಶಳವೂರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಲಂಬಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 
ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾತ್ರದವಾಗಿರಜೇಕು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 
ಉಸಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಗಳಿಂದ ಒಡೆದು, ಚೂಸಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಗಲವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಾರಿನ ಮೇಲೆ ಇಡ 
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ಬೇಕು. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 91-12" ಮಂದದೆ ಪಪ್ಪು ಮರಳಿನ ಸದರದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ 
ಬೇಕು. ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದ ಕನಷ್ಠ 1,' (ಜಾರಿಗೆ ಲಂಬಕವಾಗಿ) 
ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಳಕ್ಸೆ ಇಳಿಯತ್ತ T, ಧ್ಯ ಹೋಗಿ ತೀರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 21’ 
ಯಸ್ಟಿರಬೇಕು, 

ಗರ್ಭಗೋಡೆಯನ್ನು ಹದಮಾಡಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಔನಿಂದ ನಿರ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ : 

೧ ಹದಗೊಳಿಸಿದೆ ಜೇಡಿನುಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆ : 


ಇದನ್ನು ಏರಿಯೊಳೆಗೆ ನೀರು ಸೋರುವ ಸಾಧ್ಯ i ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಇದು ದಂಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಡೆ.ಇದು "tad, ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾ 


ಭೇದ ವಾದುದು. 
೩ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗೋಡೆ : ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 10'-30' ಕೆಳಗೆ ಬಂಡೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ 
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೩೨ ನೀರಾನರಿ 


ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೊಕೆಯಜಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮರಳು ದಪ್ಪಮರಳು 
ಜೊರೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಕೆರೆದಂಡೆಗಳ ಒಳನೀರರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 


ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಏರಿಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ಒಸರುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ 
ನೀರು ಗರ್ಭಗೋಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ ದಂಡೆಯ ಮರಳು, ದಪ್ಪಮರಳಿನ ಹೊರ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದಂಡೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ 
ನೀರು ದಂಡೆಯೊಳಗೆ ಶೇಖರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಾಯಕಾರಿಯಾ 
ದುದು. ಆದ್ದರಿಂದೆ ದಂಡೆಯೊಳಗೆ ಒಸರುವ ನೀರು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿರ 
ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಗಟಾರಗಳು (ಮೋರಿಗಳು) ಆವಶ್ಯಕ. 


47 ಗು _ರಪ್ರಮ 2 


UN ಕ ಕಾಕ್‌ ಮಾ ಮಾಳಾ ಟಟ. 


`ಹೊಡ್ಡಗಟಾಳ r ಇಂದ್ರ ಗಟಾರೆ 


ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ 


ಮೋರಿಗಳಿದ್ದರೆ ದಂಡೆಯ ಹೊರಜಾರು ಕುಸಿಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತಜಿ. ಕಾರಣ ಅದು 
ಜಲಾರ್ದ್ರವಾಗುವುದು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮೋರಿಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ತೋಡಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒರಟುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಸ್ಸ 
ಮರಳು ಕಲ್ಲು ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನೂೂ ತುಂಬಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಪ್ಪ ಮರಳು, ಕಲ್ಲು 
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ಚಕ್ಕೆಗಳು ಮೋರಿಗಳೊಳಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು ವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು 
3,3. ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರ ಫವಾದ | ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಡ ನಾ 
ಹೊರಹೋಗುತ್ತ 3. 


683 ದಂಡೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು 

೧ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದು : ಕೋಡಿ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಉದ್ದ 
ವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ ಕ್ಸ್‌ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದ 3a ಪ್ರವಾಹದ 
ನೀರು. WS, ಹರಿದು ದಂಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು. 

೨ ಜಾರುವಿಕೆ: ದಂಡೆಯ ಜಾರುಗಳು ಆರಾಮಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಳಡಿದಾಗಿ 
ದ್ದ 3, ಮಣ್ಣು ಜಾರಿ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾರುವಿಕೆ” ಜಲವಿಮುಖ ಕಡೆಯ 
ಲ್ಲಾ ಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಾ ಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ 
ಬೇಕಾದರೆ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಜಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಚಸ LI ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಳೆ 
ಯಿಂದ Os ಕ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜಲನಿಮುಖ ಜಾರನ್ನು ಸಜ ಕೋನಕ್ಸಿಂತ 2 ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಟಿ 
ಯಾಗಿ Bice. 

೩ ಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೋರುವಿಕೆ : ನೀರು ಪಾಯದ ಕೆಳೆಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ 
ದಂಡೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಸಲಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೆ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳಿ 
ಜ್ಜ ಡೆ ನೀರು ಸೋರಲಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಸೋರು ನೀಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿ ಕ sic ಸಣ್ಣ “ಟಕ 
ಗಳನ್ನು EGR EE) ದೆ. ಇದರಿಂದ ದಂದೆ Foss ಕುಸಿಯುತ್ತ ಡೆ. ಸೂಸುವಿಕೆ 
ಯನ್ನು. ಕಡಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದಂಡೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಟಿ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. 


೪ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ; ಇದು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿದಾಗಿ, ಅನಂತರ ಮೇಲ್ಪ್ಬದರಗಳು ಜಾರಿ 
ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಏರಿಯೆ 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ 
ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಟಣಾವಕಾಶವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. 

೫ ದೋಷಯುಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ : ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ದಂಡೆಯನ್ನು ದಟ್ಟಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೋರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಸುವಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗು 
3,3. ದಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ “ಒಳ್ಳೆ ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೂ 
ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ಉದ್ಭ ವಿಸುತ್ತವೆ.ಅಂತೆಯೆ ಗರ್ಭಗೋಜಿಗೂ ದಂಡೆಗೂ 
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಬ್ಲದಿದ್ದ 8, ಅವೆರಡರ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಸೋರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಎಂದು ದಂಡೆಯೊಳಗೆ ಕೊಡುವ ಹೊರ 
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ay ' ನೀರಾನರಿ 


ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರ್ಕೆ ಆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು 
ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಜಾರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಕೊರೆತಕ್ಟೊಳಗಾಗಿ (ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗಣ 
ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ) ದಂಡೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು. 

ಬುಡದ ಮೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಜಾರಿ ಬೀಳಬಹುದು. 

ಸೂಸು ಮಾರ್ಗಗಳು : ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಲು 
ಪದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇವು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ದಂಡೆಗೆ ಅತ್ಯನುಕೂಲನಾದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾಶಯ ಮಟ್ಟ (ಸಂ. ಜ. ಮ.) ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 
ಏರಿದಾಗ ಸೂಸು ಮಾರ್ಗಗಳು ನೀರನ್ನು ದಂಡೆಯ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಸಣ 
ಸಾಗಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಹ ತುಂಬ ಜೋರಿದ್ದಾಗ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ 
ಸಂ.ಜ.ಮ. ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಗ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಹ 
ಮಟ್ಟ (ಸಂ,ಪ್ರ.ಮ.)ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಂ,ಪ್ರ.ಮ, 
ಕೈಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬಂದರೆ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು 
ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ಅನಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ 
ದುರ್ಬಲ ಭಾಗವನ್ನು ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ಸೂಸು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ : 


೧ ಕೋಡಿಗಳು 
೨ ದುರ್ಬಲ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ತುರ್ತುಕೋಡಿಗಳು 
ಕೋಡಿಗಳು 
.--ರೆಕ್ಕೆದೋಡೆ 
ಆಗಮನ ನಾಲೆ 
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ಕೆರೆ ನೀರಾನರಿ ೩೫ 


ಕೋಡಿಯೆಂದರೆ ದಂಡೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಎಶ್ತರನಾದ 
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಏರಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತಗ್ಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆ. 
ಮೊದಲನೆಯ ಕೋಡಿಗೆ ತುದಿ ಕೋಡಿಯೆಂದೂ ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ತಗ್ಗು ನೋಡಿ 
ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋಡಿಯ . ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 
HR, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆರರುಖೋಗುತ್ತದ. 
ದುರ್ಬಲ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತೂಬುಗಳು : ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ 
ಸಲು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ತೂಬು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದು ವಿರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಾದನ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಅನೇಕ ತೂಬುಗಳನ್ನಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಬುಗಳ 
ಹೊಸ್ತಿಲ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಪೈರುಗಳು Jad Å ಬರುವವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. 

ತೂಬುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು : ೧ ತೂಬುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತ ಮವಾದ ಸ್ಕಾ ನವೆಂದರೆ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ತಗ್ಗು ಇರುವ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ. 088 ತೂಬನ್ನು IDF 
ಸಿದರೆ ದಂಡೆ ತೂಬಿನ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ Des, ಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತ ತ್ತದೆ. 
ಇದರಿಂದ Bow ಜಾರಿ ಕುಸಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ತಪ್ಪು 
3,8. ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ತಗ್ಗಿನ ಕಡೆಗೇ ಹರಿದು 
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

೨ "ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಮೋರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಸಾಯ ಜೊರೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. 

೩ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರುವ ಕಡೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ತೂಬನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. oF ಕೋಡಿಯಿಂದ ಸ್ರ ನಿಸುವ ಪ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಮತ್ತು 
ತೂಬಿನಿಂದ ನಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ನೀರು ಸಂಗಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಬಾಗಳ ಗಾತ್ರ 
ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿರುತ್ತದೆ. 


ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೂಬುಗಳು 
೧ 
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$a ನೀರಾನರಿ 


ಈ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನೀರಿನ ತೊಟ ಸಿಯನ್ನು ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪಾಶಣ್ವ 
ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಆಜಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಬಿಯಿರುವ : ಮರದ ಬಿರೆಡೆಯ ಸಹಾಯ 
ದಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳನೆಯೊಳಕ್ಸೈ ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿ ಸಬಹುದು. ದಂಡೆಯ 
ಹಿಂದುಗಡೆಯೂ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಯಿಜಿ. ಈ ರೀತಿಯ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 
ಒಂದು ಸಣ್ಣಿ ಸೇತುವೆಯಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿರಡೆಯ ಕಂಬಿಯನ್ನು 
ಎತ್ತಲು ಇಳಿಸಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ. 


ಮೊದಲನೆಯ ತೂಬನ್ನು TE ಸ್ಟ್‌ ಈ ರೀತಿಯ eee 
ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ರೀತಿಯ ತೂಬು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ 


tsd doga ag 
ಬಿರಡೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಿ 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ೩೭ 


ಮುಂದುಗಡೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾಶಯ ಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಭಿಮುಖ 
ಜಾರನ್ನು ಸೇರುವಕಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಮುಂಡೆ ಒಂದು ಮೋಟು 
ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು Sd, ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿ 
ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೆ ' ದಂಡೆಯ 
ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೋಡೆಯನ್ನು ಪಾದಾಗ್ರಕ್ಟಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಯೆ 
ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೇಶಕೋಣೆಗೂ, ಹಿಂಗೋಡೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಿನ ಕೊಳನೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಮೋರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 11’~ 2’ ಇರು 
ತ್ರದೆ. 

ಈ ರೀತಿಯ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರುಕೊಳನೆಯ ಉದ್ದ ಕನಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿರಡೆಯ 
ಕಂಬಿಯನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಸೇತುನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ ಪು. ೩೬). 


೬ ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು 


ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟು ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು : 

೧ ಶೀಟಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸಿಮೆಂಟು ಗಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ವುದು. 

೨ ಒರಟಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸಿಮೆಂಟು ಗಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟು ವುದು. 

೩ ದಪ್ಪುಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಂದ ಕಟ್ಟುವುದು. 

೪ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಿಮೆಂಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟು. 

೫ ಉಕ್ಕನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿಮೆಂಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟು (೩. ೮. ೮.) 

ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ಅವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ 
ಎತ್ತರದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ 
ಪದಾರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಗಾರೆ. 

ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳೆ 4, ಳ ನಿರ್ಧಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಸ್ಪ ಕ ಳಗಳನ್ನು ಈ dene ಅಂಶಗಳ ದೃ &, ಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು : 

೧ ಸಾಧಾರಣ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ a ತ್‌್‌ ಪಾಯ ದೊರೆಯುವಂತಿರೆಬೇಕು. 


2 ಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ar ತೆಗೆಯುವ ಖರ್ಚು ಕನಿಷ್ಕವಿರಬೇಕು. 
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45 ನೀರಾವರಿ 


೩ ಸಾಯ ಜಲ ನಿರ್ಬಂಧಕ ಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಷ್ಪದ್ದಾಗಿರಬಾರದು. 

೪ ಸೂಸುಮಾರ್ಗ ಗಳನ್ನು ಸೋವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಿರೆಬೇಕು. 

೫ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಜೊರೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. 

೬ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. . 

೭ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ವಾಗಿರಬೇಕು. 
ಆಗ ಕೆಳಗಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಂಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

೮ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಿರಬೇಕು. ಆಗ ದೀರ್ಫೆ 
ವಾದ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ತೋಡುವ ಶ್ರಮವೂ ಖರ್ಚೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಸಾಲೆಯಲ್ಲಾ ಗುವ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

೯ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗುವಂತಿರಬಾರದು. 

೧೦ ಸರಿಯಾದ ಪಾಯ ದೊರಕುವಂತಿರಬೇಕು. 

೧೧ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದ ಕಥಿಷ್ಕವಿರಬೇಕು. ಇದು ನದಿಯ ಅಗಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿ ' 
ಸಿರುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಅಗಲ ಕಡಮೆ ಇರುವ ಕಜೆ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದ 
ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ: 


೧೨ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಭೂಮಿಯೂ ತೋಟಗಳೂ ಹಳ್ಳಿ ಗಳೂ 
ಮುಳುಗಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. 


— 


ಕಲ್ಲು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಜೀಕಾದ ನಿಯಮ 
ngo: 


೧ ಪರಿಣಾಮ ಬಲದ ಸಾನ: ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ 
ಯಾವ ಬಲಗಳ ಪ್ರ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಯಾವ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಳೆತ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. 
ಯಾವುದೆ. ಸಮತಲ ಸಂಧಿಯ ಮೇಲ್ಲಡೆ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮ ಬಲ (ಮೇಲೆತ್ತುವ 
ಬಲವೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬಲ) ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ 
ಆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಆದರ ಮಧ್ಯ ತ್ರಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. (ಮಧ್ಯತ್ರಿ ಭಾಗವೆಂದರೆ, 
ಯಾವುದೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮೂರು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮಧ್ಯದ 
. ಸಮಭಾಗ) ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ "ಮಧ್ಯತ್ರಿಭಾಗ ನಿಯಮ' ಎಂದು ಹೆಸರು. 

೨ ಪರಿಣಾಮ ಬಲದ ಬಾಗು (ಕೋನ): ಪರಿಣಾಮ ಬಲ ಲಂಬಾಕ್ಷಕ್ಕೆ 
0 ದಷ್ಟು ಬಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, tan 6 ಆ ಜಾಗದ ಘರ್ಷಣಾಸ್ಥಿ ರಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರ 
ಬೇಕು. 
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ಕಲ್ಲಿನ ಆಣಿಕಟ್ಟುಗಳು Qe 


೩ ಸಂಕೋಚನೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು; ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಯಾವುದೆ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಬೀಳುವ ಲಂಬ: ಅಥವಾ ಬಾಗಿದೆ ಸಂಕೋಚನೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಯನಿಸಿದ 
ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಾರದು. 


೪ ಲಂಬ ತಲದ ಮೇಲಿನ ಎಳೆತ : ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಜಲನಿಮುಖ' ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಲಂಬಾಕ್ರಕ್ಸೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಲಂಬತಲದೆ ಮೇಲೆ ಎಳೆತ ಬಲಗಳು ಉಂಬಾಗೆ 
ದಿರುವಂತಿರಬೇಕು. 

೫ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು Br, 
ವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುನಷ್ಟಿ ಕಬೇಕು. 

೬ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಆದಷ್ಟು ಜಲಾಭೇದ್ಯವಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಫಕಾಲ ನಿಲ್ಲು 
ವಂತಹುದೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 


ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪಾಯನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ ಈ sens ಅಂಶಗಳನ್ನು 
ಗಮನಿಸಬೇಕು : i 


೧ ಮಣ್ಣಿನ ತಾಳುನ ಶಕ್ತಿ. 

೨ ಜಲಾಭೇದ್ಯತೆ (ಜಿನುಗು ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ). 

೩ ಎತ್ತುವ ಬಲವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು, 

೪ ಸಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಾರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು. 

೫ ಜಲವಿಮುಖ ಪಾದಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕೊರೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. 


ಪಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಬಂಡೆ. ಮೆದುಬಂಡೆ 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿರುಕುಗಳಿರಬಾರದು. ಆಗ ಬಹಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು 
ಆವಶ್ಯಕ.ಬಂಡೆಯನ್ನು ಅದರ ತಾಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಬಿರುಕುಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಮುದುರಿರು 
ವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಯದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ 
ಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಬಂದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. : 

ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಅಸಂಗತ ವಸ್ತುಗಳ 
ನೈಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೋಯಿಸಬೇಕು. ಸರಿ 
ಯಾದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು ತಿಳಿಯಿಂದ ಗ್ರೌಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಪುಷ್ಟಿಯಾದ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಾರೆಯನ್ನು 10” ಮಂದದಷ್ಟು ಹರಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ" 
ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. 

ಪಾಯವನ್ನು ಕೋಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಡೆಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಪಾಯ 
ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, 
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೪೦ | ನೀರಾನರಿ 


ಪಾಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬಹುದಾದ ಚಿಲುಮೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್‌ 
ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಗ್ರೌಟಂಗ್‌ಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ್ನೊ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಜೊತಿಗೆ 
ಮರಳನ್ನು ಬೆರಸಿಯೊ ಉಸಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೌಟ್‌ ರಂಧ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡಬೇಕು. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸರೀಕ್ಷಿಸಲು 
ತೆಗೆದಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂದ್ರಗಳು ಗ್ರೌಟ್‌ ರಂಧ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. 


ಒಳ್ಳೆಯ ತಳಸಾಯದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು 
೧ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಪಾಯ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ . 
Š, ಯನ್ನು ಇಡಿದಿರೆಬೇಕು. 
೨ ಅದು ಜಲಾಭೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನೀರು ಸೋರುವುದನ್ನೂ ನೀರಿನಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುವ ಎತ್ತುವ ಬಲವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. 
೩ ಪಾಯದ ವಸ್ತು ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಟೂ, ಮೇಲ್ವಟ್ಟ 
ಡಕ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಬಂಧವೇರ್ಪಹಬೇಕು. 
v ae ಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಒರಟಾಗಿರಬೇಕು. - 
ಯಾವಾಗಲೂ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅವಾ ಸಸ್ಯವಾದ, ಜೀರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದ Sipen 
ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 
ತಮ್ಮ ತೂಕದಿಂದಲೆ N ಸ ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ 
ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ: 
೧ ಘನವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು 
೨ ಪೊಳ್ಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು 
ಘನವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ದುಶಸ್ತಿನೆಚ್ಚ 
ಕಡಮೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಎತ್ತು ವ ಬಲದ ಸಾಮ ಬಹಳ ಕಡಮೆ. ಅದಕೆ ಪಾಯನ 
ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಭಾರ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಯದ ವಸ್ತುವಿನ ತಾಳುವ 
ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇರಬೇಕು. 
ಸೊಳ್ಳು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ 
ನೀರಿನ ಎತ್ತುವ ಬಲ ಕಡಮೆ, ಆದರೆ: ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಲಾಭಿ 
ಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಜಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಡೆಯಬಹುದು. 


ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಬಲಗಳು : 
೧ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ 
೨ ಮಜ್ಜೆ ನ ಒತ್ತಡ 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ೪೧ 


ಟೆ 


ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಒತ್ತಡ 
ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ 
೫ ಅಲೆಗಳ ಒತ್ತಡ 
೬ ಅಣಿಕಟ್ಟನ ಸ್ನೆತೂಕ 
೭ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದಾಗುವ ಒತ್ತಡ 
೧ ನೀರಿನ ಒಪ್ತಡ: ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ನೀರಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಜೆ. GJA YJO ಒತ್ತಡ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 
ಇರುತ್ತದೆ : 
P =w h. 
P= ಒತ್ತಡ, ಪೌಂಡು/ಚದರ ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ, 
w = ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ, (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 62.4 ಸೌಂಡು/ಫೆನಅಡಿ) 
h= ನೀರಿನ ಆಳ್ಕ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ. 
ಈ ಒತ್ತಡ ಯಾನ್ರಜಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಲಂಬನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
೨ ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ: ಇದನ್ನು 02,085" ಸೂತ್ರದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು. 


< 


ರ್ಯಾಂಕಿಣ್‌ ಸೂತ್ರ : P= ಲ 
P ಎ ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ 
w= ಮಣ್ಣಿ ನ ಸಾಂದ್ರತೆ 
h= ಮಣ್ಣಿ ನ ಆಳ 
d= ಮಣಿ ಕ್ಲಿನ ಆರಾಮಕೋನ 


೩ ನೀರು PUTOA ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆ ಯಾದಾಗ ಅದರ ಘನಫಲ ಹೆಚ್ಚಾಗು 
3.3. ಆಗ ಅಣೆಕಟ ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತ ಡ “ ಉಂಟಾಗುತ್ತ, ಜೆ. ಈ ಒತ್ತಡ ಜಡ 
ಇಂಚಿಗೆ 100 ರಿಂದ ಬಡಿದು 1000 ಪೌಡುಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಲ್ಲದು. 
೪ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೌಣ 
ಪಾದುದು. l 
೫ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನೀರನ ಅಲೆಗಳ ಒತ್ತ ತೃಡಕ್ಟೊಳಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೂ 
ಷ್ಟೇನೂ ಮಹತ್ವ ದ್ದ ಲ್ಲ. 


೬ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಪತೂಕ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರುವ HS ಅನಲಂಬಿಸಿರು 
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೪೨ ನೀರಾವರಿ 


ತ್ಮಜೆ. ಕಲ್ಲು ಸುರ್ಕಿ ಗಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ 140 ಸೌಂಡು/ಘೆನಅಡಿ ಇರು 
ತದ. ನೀಟಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ 160 ಪೌಂಡು/ 
ಘನಅಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು 130-155 
ಪೌಂಡು/ಘನಅಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

೭ ಭೂಕಂಪದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಭೂಕಂಪವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 


ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿ ನ ಅಣೆ FEO, ಗಳು 


À 
ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ ಗಾ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತರದ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಂದೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇದ್ದ ರೆ ಅದನ್ನು ತಗಿ ನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಂದೂ 
ಕರೆಯುತ್ತಾ 3. 
ಇಲ್ಲಿ A ಎಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಸಂಕೋಚನೀಯ ಒತ್ತಡ, ಟನ್‌ ಚದರ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ. 
w= ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಟನ್‌/ಘನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
p= ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ. 
ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಜಟಿಲವಾದುದು. 
ತಗ್ಗಿನ ಅಣಕಟ್ಟು ಗಳು : ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ನೀರು ಅಣೆಕಟ ಸಿನ ಮೇಲೆ 
ಒಶ ತ್ರಡನನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. a ಒತ್ತಡ fhe ಆಳಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. 
ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತ ಡವಿರುತ್ತದೆ.ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತ ಡ ಶೂನ್ಯ. 
ಜೂ ತತ್ತ್ವಶಃ cay 23 33 ರೂಪುರೇಖೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನವಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ. ಆದರೆ 
ಕಾರ್ಯ dando ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನ್ನು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ವುದು ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 
wre ನ ಮೇಲ್ಭಾ ride ಕಥಿಸ್ಮ ಅಗಲವಿರಬೇಕು. 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು 9? 


ನಕೆಂದರೆ : ೧ ಅಣೆಕಟನ ಕೈನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. 
೨ ನೆತ್ತಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. 


೩ ತೇಲಿ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ಶಕ್ತಿ 
ಇರಬೇಕು. i 


೪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಣನಾಗಿರೆ ಬೇಕು. 
a ಪ್ರಕಾರ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟನ "ಮೇಲಿಕ ಅಗಲ g= ಇ H 


ಇಲ್ಲಿ a = ಮೇಲಿನ ಅಗಲ, H = ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ಸೈನ ಎತ್ತರ 


ತಾತ್ರಿ ಕೆ ರೂಸರೇಷೆ ತ್ರಿಕೋನವೆಂದು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 
ತ್ರಿಕೋನದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಸಣಾವಕಾಶವನ್ನು 
ನೊಡಬೇಕು. 

ರಕ್ಸಣಾವಕಾಶ : ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ (ಗ.ಪ್ರ.ಮ.), ಅಣೆ 
ಕಟ್ಟಿ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅಂತಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಿಂದೆ ae ಅಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು 
ನಷ್ಟ | ವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಜೊಡಲೇ ಬೇಕು. ತೀರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ 
Te ಅದು ಸಾಕಾಗುವಸಿ, ರಜೇಕು. 


ತಗ್ಗು ಅಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯರೂಪದ ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ರ : ತಾತ್ರಿ ಕ ಪಕ್ಕ ಚಿತ ಶ್ರಕ್ಕೆ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿತ stake, ದಪ ವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಯ ರೂಪದ ಪಕ್ಕ 
ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತ ಜಿ 
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೪೪ 
ನೀರಾನರಿ 


ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬುಡದ ಅಗಲ ಎ) _ ೫ 
ಇಲ್ಲಿ b ಎ ಬುಡದ ಆಗಲ X 
H= ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ 


0 = ಕಲುಕಟ್ಟಡದ ಸಾನೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ ವ 
ಕಟ್ಟ YS, (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2.25) 
ತಗ್ಗು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ಕೆಲವ ಅನುಭವ ಸೂತ್ರಗಳು : 


Am m ಇರು 


mi 


fo ` 


ಆನ 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು A 
(i) ರಕ್ಷಣಾನಕಾಶ--6'-10' 
(ii) ಮೇಲಿನ ಅಗಲ a -/ಔ(ಕನಿನ್ಠ ಮೌಲ್ಯ 10) 
(iii) ಬುಡದ wre b= ap 
(iv) AB=2ay/ Pp 
(೪) AC'= 3:1 a/p 


i) DD =-4 
(vi) DD’ = 7 


ಫಲ್ಲುಕಟ್ಟಿಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಹಂಚಿರುವ ರೀತಿ 


S=S, (i 


ಇಲ್ಲಿ S = ಗರಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಕ ಒತ್ತ ಡ oy, ಇತ 
Sa ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡ ಕ 
e= ವಿಕೇಂದ್ರತ್ಟ (ಪರಿಣಾಮ ಬಲ ಬುಡವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಕಡೆಗೂ 


~ 
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vå ನೀರಾವರಿ 


ಬುಡದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ದೂರ) + ಚಿಹ್ನೆ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ 
ಒತ್ತಡವೂ — ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಸಯೋ ಗಿಸಿದಾಗೆ BOS, ಒತ್ತಡವೂ ಬರುತ್ತ ವೆ. 

(i) ಸರಿಣಾಮಬಲ ಮಧ್ಯತ್ರಿಭಾಗದ ಒಂದು ತುದಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದಕೆ 
6 ನಾಸ್ಮಿ ಥಿ. ಇಲ್ಲಿಗಿ = ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬುಡದೆ ಅಗಲ, ಆಗ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ 
6x 


S= S, (1 + )=2s, = ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡದ ಎರಡರಷ್ಟು. 


ಕನಿನ್ನ ಒತ್ತಡ —S=5 (1-H zb 


— 
— 


(ii) ಪರಿಣಾನು ಬಲ ಬುಡದ ತುದಿಯನ್ನು ಹಾಯ್ದ ರೆ e= 0/2 


ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ Pros, = S (0423 ©) - 45, 


Paas ಎ S, (1-35) 25 


1 
ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡದ 390,08, ರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬುಡದ 


ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕ ಒತ್ತಡ್ಯ ಅಂದರೆ 
—25, ಇರುತ್ತ ಡೆ ಒತ್ತಡ ಎಳೆತ ರನು. ಯಣ ಚಿಹ್ನೆ” ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


(111) ಸಂಿಣಾಮಬಲದ ರೇಖೆ ಮಧ್ಯ ತ್ರಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಯ್ದು 
ಹೋದರೆ ಎಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ 1 1 RA ದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ 3 


ಆಗ e= 5/12 
6X, 
Prox = Se (1+ a ee 


Pays, =S, (- eee )- í 


(iv) ಪರಿಣಾಮ ಬಲ ಬುಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದರೆ e= 0 
P= Pa = S, = ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡ 


ವಿತ್ತು ಬಲ : ತತ್ತ್ವಶಃ ಎಲ್ಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ಜಲಾಭೇದ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತೆ 


ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾರ daria ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ 
nL ಪ್ರ ತಿಕೂರವಾಗಿರು ವೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಂತೂ ನಕು 
ಪಾಯದ ಸು ಪಾಯಕ್ಕೂ : ಮೇಲ್ವಟ್ಟ deny ae, ae ಸಂಧಿಯಲ್ಲೂ 
ಪಾಯದ ಕೆಳಗೂ ಜಾಗಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊೋರಿಕೋಗಲಾರುಳಸುತ್ತ ದೆ. 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು i 


ಇಂತಹ ನೀರು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.ಯಾವ್ರದೆಸಂಧಿಯ 
ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎತ್ತುವ ಒತ್ತಡವೆಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಡದ ಸಂಧಿಗಳ ಜಲಾಭಿ 
ಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲನಿಮುಖ ತುದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್‌ WOE ಖೆಯಿಂದುಂಟಾ 
ಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೇಲೊತ್ತಡ ಎನ್ನ ಬಹುದು. ಈ ಒತ ತ್ರಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ 
ನೀರು ಯ ಮಣಿ ಕ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರಂದ್ರ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವೊ ಪಾಯಕ ಟ್ರಡದಲ್ಲಿ 
ರುವ ಸಂಧಿಗಳ ಮುಖಾಂಶರವೊ ಹರಿಯಬಹುದು. ಈ ಮೇಲೊತ್ತ Raed 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನ ಭಾರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕತೆಗೆ ಹಾಫಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಕು ವ ಬಲವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ee ತೋರಿಸಬಹುದು. 


\ 
ಅರ್ಥಎತ್ತುವ ಬಲ: ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬುಡವನ್ನು PO ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ. 
ಪಾಯದ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ ಜಲಾಭೇಷ್ಯವಾಗಿ್ಲ ಎನ್ನೋಣ. ಜಲಾಭಿಮುಖ 
ಜಲಶಿರದ ಆರ್ಥಭಾಗ “ಪ್ರವೇಶ ಶಿರ' ವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಟ PEEN (ಲ, ಆಗ Poo 
ಎತ್ತುವ ಜಲಶಿರ ೫ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ H= ee ve. ನಲ್ಲಿ: 9 ಎತ್ತುವ ಶಿರ 
ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ 3 ಆದ್ದ Soni PO ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತು ವ 


38 1 (LHX0) 0061 — ಇದು ಜಲಾಭಿಮುಖ ತುದಿಯಿಂದ b/3 


ಯಷ್ಟು ಡೊರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿರುತ್ತ ಇ 
ee ಎತ್ತುವ ಬಲ; ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ “ಶಿರನಷ್ಟ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಆಗ 
2ನಲ್ಲಿ ಎ ಎತ್ತುವ H ಜಲಶಿರ ಇರುತ್ತದೆ. Q ನಲ್ಲಿ ಅದು sing ments, ಜಿ, ಆದ್ದರಿಂದ 
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೪೮ ನೀರಾವರಿ 


ಬುಡದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತುವ ಬಲ ಇ ae 

ಎತ್ತುವ ಬಲವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಲು ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 
ವ ವಸ್ಥೆ ಸ್ಥೈಯನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟು "ಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸೋರುವುದು 
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾ! ಗುವ TOER ಆದ್ದ ರಿಂದ ಈಗ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿ 
shan ಮೇಲೆತ್ತುವ ಬಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿಯೆ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ 


ತ್ಕಾರೆ. 

T ಮೇಲೆತ್ತುವ ಬಲದ ಸ್ಥಿರಾಂಕ :. ತತ್ತ್ವಶಃ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಬಲ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ 
, ಬುಡದ ಪೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ್ಯೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುಡದ ಮೇಲೆ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತತ್ತಶಃ ಇರಬೇಕಾದ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಬಲ ನಿಜವಾಗಿ ಇನ್ನೂ 
ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ವಾಸ್ತವ ಎತ್ತುವ ಬಲ 2. Fos, GF ಎತ್ತುವ ಬಲ; C. ಇಲ್ಲಿ c ಎಂಬುದು 
ಒಂದು ಸಿ ಸ್ಕಿರಾಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೊತ್ತಡದ ಸ್ಥಿ ರಾಂಕನೆಂದು ಹೆಸರು. "ಯ ವೌಲ್ಯ 
ಬಂಡೆಯ ಪಾಯವುಳ್ಳ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ 2/3 'ನುತ್ತು ಮಣಿ 33 ಪಾಯದ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಗಳಿಗೆ ] ಇರುತ್ತದೆ. | 

ಮೇಲೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು : ಮೇಲೊತ್ತಡವನ್ನು 
ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

೧ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ಕಟು ವುದು. ಆದರೆ 
ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುವುದು... 

೨ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗಲೆ ಮೇಲೊತ್ತಡವ ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. 
ಆಗ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಳಶೆಯನ್ನೆ ಶೇಕಡ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳೆ 
ಧನವ್ಯಯದ ಕೆಲಸ. 

a ಸಾಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಲುಕಟಿ ಕ್ರಿಡವನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ 
ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟಕು ನೋಷೆಗಳನ್ನು ಕ ಬಂಡೆಗಳ ಇರುತ 
ಮುಖಾಂತರ ಸೀರು ಸೋರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಿ ಸಬೇಕು. 

೪ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ವನ್ನು ಜಲಾಭೇಧ್ಯವನ್ನಾ ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ 
ಬೇಕು. 

೫ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬುಕಟ್ಟ ರವನ್ನು ಜಲವ್ಯಾಪ್ಯವೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ 
ಬೇಕು. ಇದಕ್ಪ್ಪಗಿ ಜಲವಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಟಿಕರವಾದ ಗಾರೆಯನ್ನೂ 
ಜಲನಿಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗಾರೆಯನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

೬ ಅಣೆಕಟ್ಟ ನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬಲು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದ 
ಕಟ್ಟಬೇಕು. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ve 


ನೇಲೊತ್ತಡನನ್ನು ಕಡವೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು 

೧ ಗ್ರೌಟ್‌ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ಮೊಟಿಕು ಗೋಡೆಯ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಸಿಂಶ BN ವಾದುದು, 

ಈಗ ಗ್ರೌಟ್‌ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕಡಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ 
ಮಾಡುನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಆಧುನಿಕ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಾನ 
ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಪಾಯದ ಬಂಡೆಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 3ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 7ರಷ್ಟು ಸಾಲಲ್ಲಿ 11 ವ್ಯಾಸದ 20'-40' ಅಳೆದ 
ರಂಧ್ರ ಗಳನ್ನು ಥೊರೆಯಬೇಕು. ಬಂಡೆ ಅಷ್ಟೆ a ke ಭದ್ರ ವಲ್ಲದಿದ್ದ ರೆ ಈ ರಂಧ್ರ 
ಗಳು ಅಣೆ Bg ಸನ ಬುಡದ ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟು 'ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರ ನಿಸುತ್ತ ವೆ. 

ಮೆಟ್ಟೂ ರ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟ 330 ಈ ಪಾಯದೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೌಟಂಗ್‌ 
ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್‌ ಬಡ 15” ವ್ಯಾ ಸದ 40 ಅಡಿ asain ಒಂದು 
ಸಾಲು "ರಂದ್ರ ಗಳೂ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕೀಖೆಯಿಂಡೆ ಕಾನಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 5191 
ದೂರದಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಸದ 40' ಮಧ್ಯಂತರದ ಮೂರು ಸಾಲು ರಂಧ್ರ ಗಳೊ ತೋಡಲಾ 
ಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರೌಟ್‌ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೈ ೈಥವಾಗಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಲು ರಂದ್ರ ಗಳನ್ನು 40’ ಮಧಥ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ UN 
ಗ್ರೌಔಂಗ್‌ಗೆ ಉಸಯೋಗಿಸಿದ ಒತ್ತ E ಕಡಮೆ, ಸುಮಾರು 30-70 ಪೌಂಡು] 
ಬೆವರ ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು.ಇವುಗಳ ಜೊಶೆಗೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಕಡೆ ಆಳವಾದ ಗ್ರೌಟ್‌ ರಂಧ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನು ಲಂಬವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇವು 
75' ಆಳದವರೆಗೂ ಇನೆ. 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿಡ ಮೇಲೆ ಸಾಯದ ಮೊಗಸಾಲೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತ ee ಗ್ರೌ ಬಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟ 3,3 ಎತ್ತರದ 1-1 ಭಾಗದಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ್ನು “00-500 


-5 
ಪೌಂಡು/ಚಡರ ಗರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರ ಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. 


೨ ಅಣೆಕಟ ಸಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಜಲಾಭಿಮುಖ) ಮೊಟಕು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು 

ಟ್ಟುವುದು. 

೩ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಇವನ್ನು 
(೧) ಮತ್ತು (೨) ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಮೊಗಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯ 
ಮೊಗಸಾಲೆಗಳೆಂತಲೂ ಪಾಯದೆ ಮೊಗಸಾಲೆಗಳೆಂದೂ ಕಕೆಯತ್ತಾರೆ. 
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k— 7 ——» 
ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ 

ಪಾಯ ಮೊಗಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ರೆ; 

ಅ) ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರಾ ಟ್‌ ರಂದ್ರ ಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ಜಿನುಗು ನೀರನ್ನೂ 
ಅದರಿಂದಾಗುವ ಮೇಲೊತ ್ರಡವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, 
ಜರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು 

ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ತನಿಖೆಯ ಕಾರ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. 

ಈ) ಮೊಗಸಾಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ae 4 B03, ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು 
ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದು Sk ಇವು ಸುರಂಗಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. 

ಇನು ಬಂಡೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭವಾನಿ ಅಣೆಕಟ 339 ಅದನ್ನು 
ಬಂಡೆಯ ಮಟ್ಟ ದಿಂದ 5' ನಿತ ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾರೆ. 

ಮೆಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ” ರಂದ್ರ ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೆ ಎರಕಹೊಯ್ದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ i ಅಡಿ ವ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧ ಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಂಧ್ರ ಗಳ 
ಮಧ್ಯಂತರ 20’. 

೪ ಅಣೆಕಟ 33 ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಜಲಾಭೇದ್ಯ ವನ್ನಾ ಗಿ ಸಬು ಜಲಾ 
ಭೇದ್ಯ ತೆ ತೀರ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದ ay ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರಂಭಿಸಿ 
ದರೆ n5 ್ರಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ಡದ ಶಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂಗೋಣೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ, ಸಂಧಿಗಳನ್ನು 
DA OI ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಗಾರೆಯಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು. ಇದರಿಂದ 
= ಸೋರುವಿಕೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ, ಜಲನಿಮುಖಭಾಗ ಒಣಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ul BRAI RY 
Jangamawadi Math, Varenasi 
ಯಾ. No p 8518138732518ಕಿಗ9939ಸಢ ತ Mores sanas 
PHA 


"ಮಾಡಲು ಕಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು 


ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು hå 
ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಜಲಾಭೇದ್ಯವನ್ನಾ 
ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. 
೧ ಮೂರು ಕೋಟು ಕಾದ ಪಿಚ್‌ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿಹಾಕುವುದು, 
ಲಾ 


೨ ಒಂದು ಕೋಟು 1*ಪಪ್ಪದ ಸಿಮೆಂಟನ್ನೂ ಒಂದು ಕೋಟು ಆಸ್ಸಾಲ್ಬನ್ನೂ 
ಹಾಕುವುದು. 

೩ ಸೋಪ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಪಟಿಕದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮೂರು ಕೋಟ್‌ ಹಾಕುವುದು. 
ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ WAI ಮಾಡಬೇಕು. ಜಲಾ 
ಭೇದ್ಯತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ vs Gta ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಬಾರದು. 


ಎತ್ತರದ ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿಯೋಜನೆ 
ತಗ್ಗಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ ಹಿಂಜಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. 4 ಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
w (1-0) 
ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅದು ತಾಳಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ 


ನೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪ ಟ್ಚರುತ್ತ ದೆ. ಅಣೆಕಟ ಸಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ನ . 


ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿದಾಗ್ರ ನಾವು ತಗಿ ನ ಅಣೆಕಟ್ಟ ನ ನಿಯೋಜನೆಯ ngs, 
ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿಂತಹೆಚ್ಚಾ ದೆ ಒತ್ತ ತ್ರಡಗಳಿಗೊಳೆಗಾಗಿ. 
ಅದು ಜಜ್ಜಿ AS ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇದಂಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟ ನ ನಿಯೋಜನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಪರಿಣಾಮ ಬಲ "ಮಧ್ಯ 
ತ್ರಿಭಾಗ ಸ್‌ ವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ BYB, ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ee 
ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬರಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತರದ weeds, ನ | ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ 
ಪಾದಾಗ್ರದಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ 1:1 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು. 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹರಿದುಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. 

ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ : 

ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನ ಎತ್ತ 3 ನದಿಯ ನೆಲದಿಂದ 140’ ಇದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. 
ಮತ್ತು 0 ಇವುಗಳ ಗೊತ್ತಾದ ಮಾಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಗ್ಗು ಅಣೆಕಟ್ಟ ನ ಎತ್ತರದ ಮಿಶಿ 110' 
ಎನ್ನೋಣ. ಈ 140' ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟಾ ಗುತ್ತ 3 ಆದರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು 
140.00 ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ. 140.00 ಮಟ್ಟಿ! ದಿಂದ 30.00 ಮಟ್ಟ ವರೆಗೆ: 
ಅದನ್ನು ತಗ್ಗಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿಯೋಜನಾ ಸೂತ್ರ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಡೋಜಿಸೆ 
ಬೇಕು. 30.00 ಮಟ್ಟ en 0. 00 ಮಟ್ಟ ದವರೆಗೆ ಆದನ್ನು ಎತ್ತ ರದ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿ 
ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. 

ಈ 30’ ಎತ್ತರನನ್ನು 10' ಎತ್ತರದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ 
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೫೨ ನೀರಾವರಿ 


ಎತ್ತರದ ಆಣೆಕಟ್ಟು 


ಬಹುದು. 30.00 ಮಟ್ಟದಿಂದ 20.00 ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ 
ಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೆ 20.0) ರಿಂದ 
10.00, 10.00 ಯಿಂದ 0.00ವರೆಗೂ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸ 
ಬೇಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟನ ತಾತ್ರ್ರಿಕ ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹೊರ ಜಾರುಗಳನ್ನು ನದಿಯ ತಳದೊಳಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಆಳದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಳದೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 
ರೀತಿಯ ಪಾಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. 


ಕಾರ್ಯರೂಪದ ರೂಸರೇಸೆ 
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ಕಲ್ಲಿನ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ma 


ಕಾರ್ಯತಃ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಆಗ ಕಾರ್ಯರೂಪದ ರೂಪರೇಷೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ತುಂಬ 
ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ, ಅದರೆ ಅದು ಬಲು ನಿಕರವಾದ ಮಾರ್ಗ. 

ಜಿ. ಮೋಲ್‌್‌ವರ್‌ರವರು ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸರಳವಾದ ನಿಯೋಜನೆ 
ಯೊಂದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 


ta! 


Z= (= y ) ಅಡಿಗಳು. 


ಇಲ್ಲಿ) = ಗರಿಷ್ಕ ಪ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಿ ದಿಂದ y ಆಳದಲ್ಲಿ, ಲಂಬ ರೇಖೆಯಿಂದ 
(ಅಣೆಕಟ್ಟ ನ ಅಕ್ಷ) ಇರುವ BOIRD ಲಂಬ ದೊರ. 


Z = ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಸದಿಂದ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಲಂಬ Rad, ಅದೇ ಆಳದಲ್ಲಿ. 
b, =y=th ಇರುವಾಗ (h = ಗೆ. ಪ್ರ.ಮ.ದವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಆಳ) 


a = ಗ.ಪ್ರ.ಮ.ದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪ ಎ 0.4ಶ್ಮ ತಗ್ಗಿ 3 ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ 
ಎತ್ತರದ ಮಿತಿಯಿಂದೆ ಕೆಳೆ, ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು 2 ಗಳ 'ಮಾಲ್ಯಗಳನ್ನು 
ಕಂಡುಸಿಡಿಯುತ್ತ ಅಣೆಕಟ ನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇ ಮತ್ತು 2 ಮೌಲ್ಯಗಳು 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯೋಜಿತ Par ಬುಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತ ವೆ. 
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೫೪ ನೀರಾವರಿ 


ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುನ ಘನ ಗುರುತ್ತ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಇಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟೇ, ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಗರಿಷ್ಕ ಪ್ರವಾಹ 
ಮಟ್ಟ ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇರಬಹುದು ; 
ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಜಲಾಭಿಮುಖ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಗಮಿಸುವ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಹಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯ ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಹತ್ತಿರವೂ ಕೆಳಶೂಬು 
ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಕೆಳತೂಬುಗಳ ಹೊಸ್ಲಿಲುಗಳು ಜಲವಿಮುಖ ಕಡೆಯ 
ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಿರುತ್ತವೆ. ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತ ವಾಶಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿ 
ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ತುದಿಯವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ 
ಬಹುದು, ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಲಾಗುವುದು, ಆಗ ಅವುಗಳ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ರಭಸದಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದು. 

ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಅಣೆಕಟ್ಟನ ಸ್ಥಿರತೆ : ಸಾಧಾರಣ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. 
ಅವು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ : 

೧ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೆತ್ತಿ ತೇಲಿ ಬರುವ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ 
ಪೆದಾರ್ಥಗಳ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 

೨ ನೆತ್ತಿಯನ್ನೂ ಜಲವಿಮುಖ ಭಾಗವನ್ನೂ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದು 
ವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೀರು 30'ಗಿಂತ ಎತ್ತರದಿಂದ 
ಧುಮುಕುವಾಗ ಅಗತ್ಯ. 
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ಕಲ್ಲಿನ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು as 


೩ ಜಲನಿಮುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೆಲವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಕೊರೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 

ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ರೂಪುರೇಷೆ : ತಾತ್ತ್ವಿಕ ರೂಪುರೇಷೆ ಒಂದು 
ಟ್ರಿನೀಜಿಯಂ ಆಕೈ ತಿಯೆಂತಿರುತ್ತ 3. ನೀರಿನ ಕಡೆಯ oa ಲಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ 


ಗಲ H ಇದ್ದು, ಬುಡದ ಅಗಲ್ಲ_ಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ H = ಗ.ಪು.ಮ. 
Ve 4 


ದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟ ನ ತುದಿಯೆವರೆಗಿನ ನೀರಿನ ಆಳೆ. = ನದಿಯ ನೆಲದಿಂದ ಗ.ಸ್ರ.ಮ. 

ವರೆಗಿನ aeos ಆಳ, ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವಸ್ತು as ಸಾಪೇಕ್ಟ ಸಾಂದ್ರ 3. ನದಿಯ 
ನೆಲದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಗ. ಪ್ರ.ಮ. ನಗಿ ಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತ ud “ad, ಕ್ಕೆ ಆಗ 
h=(d+H). ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೊತ್ತ ಡವನ್ನು era ಅದು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 
ಅದನ್ನೂ ಪಡೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುವ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಜಲನಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವದ ನಿಯೋಜನೆ: ಅಣಿ 
ಕಟ್ಟ ನ ಎತ್ತ Y 30 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂಶ 232) ಇದ್ದರೆ ಸಣ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜ 
ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಜಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಎತ 3,0 d BD 
30 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದ್ದರೆ ನೆತ್ತಿ ಯನ್ನು “ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಜಲವಿಮುಖ 
ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಪರವಲಯ ವಕ್ರೆರೇಖೆಯ ಆಕೈ ತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ನಿಸಬೇಕು. ಈ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಪಾದಾಗ್ರದವರೆಗೆ ಅಜಿಕಟ್ಟಿ 2 
ಹಲವು ಜಾರುಗಳಿರುತ್ತ ವೆ. ಪಾದಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಸು ಬಕೆಟ್‌ ಆಳ 
ತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ನೀರು ನಯವಾಗಿ ಸಮತಲ ದಿಕ್ಕನ್ನು 
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದೆ ಪಾದಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಳೆಗೆ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ 
ಹೊಡೆತ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 

ನೆತ್ತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆತದ ಒತ್ತಡಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 
ಇವು ಸಾಧರಣವಾಗಿ ಗೌಣವಾದವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಎಳೆತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಮಾಡ 
ಬಹುದು. 

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ಮೇಲಾಗುಪ ಉಷ್ಣ ತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು : ಅಣೆಕಟ್ಟ ನ ವಿವಿಧ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದ ಉಷ್ಣ ತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಯಮಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆತ್ತಿ Foor 
ಆದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿ ಕುತ್ತ ದೆ. ಉಷ್ಣ ತೆಯು 5* ಜ್‌ 15° ತನಕ ವ ತ್ಯಾಸೆ 
ಹೊಂದುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜಲನಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವ ಜಲಾಭಿಮುಖ 503 ಕಂತ 
ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತ a 

"wd ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಳೆತದ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೈಯಲ್ಲಿ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, 3. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಅವಲಕ್ಷ್ಸ ದ ಬಿರುಕುಗಳು ಗೋಚ 
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೫೬ ನೀರಾವರಿ 


ಠಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿರುಕುಗಳು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೆಕೆದುಕೊಂಡ್ಕು ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಮುಚ್ಚಿ ರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಕೋಚನಾ ಕೀಲುಗಳನ್ನು (ಉದ್ದು ದ 
ವಾಗಿ oe, ಅಡ ವಾಗಿ) ಅಣೆಕಟ್ಟ ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರಿಬೇಕು, 

ಉದ್ದ ರು: ಕಾಂಕಿ ಶೀಟನ್ನು 50’ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ on ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗುವ ಶಾಖ ಪ್ರ ಸರಣದಿಂದ ತಕ್ಪಣ 
ಚದುರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಜೆ ಈ ಉದ ನೆಯ ಗನ 
ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚ ಗೌ ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಅದು ಏಕರೂಪನನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ 
ಮಾಡುತಾ. ಈ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನೇಕವಾಗಿ ಜಗತು. 

ಅಡ್ಡ ಕೀಲುಗಳು : ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು, ಸಿಮೆಂಔನಿಂದ ಮಾಡಿದೆಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಇವು 
ಆವಶ್ಯಕ. ಕೀಲುಗಳ ಅಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 50 ರಿಂದ 60 ಅಡಿಗಳು. "ಇವನ್ನು 
ee nas ಸಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ 1 ಮಧ್ಯೈಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಂರುತ್ಸ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು 


ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕಿ ಶ್ರೀಟಿನಿಂದಲೂ ಅಣೆಕಟಿು ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 
1:2:4 ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟು (ಒಂದು sah ಸಿಮೆಂಟು : ಎರಡು ಕೆ 
ಮರಳು ; 4 ಭಾಗ ಜೆಲ್ಲಿ) 2250 ಪೌಂಡು/ಚದರ ಅಂಗುಲ ಶ 3, 08933, ಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತ ದೆ. ಸುರ ರಕ್ಟಣಾಂಶೆ 3 ಎಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ 


ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಒತ್ತಡ 2050 =750 ಸೌಂಡು/ಚಡರ ಅಂಗುಲ. ಕಾಂಕ್ರೀ 


ಬಿನ ಎಳೆತದ ಒತ್ತಡ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಕೇವಲ 225 ಸೌಂಡು/ಚದರೆ 


ಅಂಗುಲ, "ಪುನಃ veo ಫ್ಲಿಣಾಂಶವನ್ನು 3 ಎಂದು ಭಾನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ 


ಎಳೆತ ಒತ್ತಡ ಶಕ್ತಿ 555 = 75 ಪೌಂಡು/ಚದರಅಂಗುಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮೆಂಟಿನ 
ಪ್ರಮಾಣನಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

1: 1$: 3 ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಶಕ್ತಿ 850 ಸೌಂ./ಚ, ಅಂ. 

1:1; 2 ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಶಕ್ತಿ 975 ಪೌಂ./ಚ. ಆಂ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ | :2 24 ಕಾಂಕ್ರೀಟು 28ದಿನಗಳ ಅನಂತರ 3000 ಪೌಂ./ಚ. 
ಅಂ. ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸ ಪರಿಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15. 

ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ : ಕಾಂಕಿ ಕ್ರೀಟಿನ ಬಗ್ಗೆಇರುವ ಪ್ರಮುಖ 
ವಾದ ದೂರೆಂದರೆ ಅದರ ಅತಿ "ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿಗ್ಗು ನಿಕೆಯ 7 ಸ್ಥಿರಾಂಕ, ಈ ಹಿಗ್ಗು ಎಕೆಯ 
ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು 32) NBO, ಎಲ್ಲ ಸಂದಿಗ್ಗ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ 
ಕೀಲುಗಳನ್ನು. ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಜಿ. ಕಾಂಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ 
ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಸು ಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಯಂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕು 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು ೫೭ 


ವುದರಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಇಡುವ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಉಳಿತಾಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ದಟ್ಟ ಗೊಳಿ 
ಸುವಿಕೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ್ಮ ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ. ಇವ 
8,9 ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಉತ್ತಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ದೊರೆ 
ಯುತ್ತಜಿ ಮರಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಇದುದು. ಇದೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಶಕ್ತಿಯ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾನ ಬೀರಬಲ್ಲುದು. ನದಿಯ ಮರಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ 
Sn ಬಾಗದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ ಶಕ್ಷಣ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಮರಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ನಿಯಮ ುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಲು 
ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದೆ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

ಚ ಸರಿಯಾದ ವಿಕ ಲಕ್ಷಣತೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಫನ ಅಳತೆ 
ಗಿಂತ ತೂಕದ ಅಳಕೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಮಿಶ್ರಣ ಯಂತ್ರ ತ್ರವನ್ನು ಚಲಾ 
ಯಿಸುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ನಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತಿ ತ್ತಿರುವುದು EE SELES. 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಗೊತ್ತಾದೆಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನೂ 
ಜಲಾಭೇದ್ಯ ತೆಯನೂ  ಅವ್ಯಾಸ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸ Jax, 
A ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವ ಲ್ಸವೆ BOLT, 
ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನುಮಾಡಿ ಅನಂತರ DELEG ಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು. eee ens 

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ನಿರ್ಮಾಣನಾದ್ದ ರಿಂದ ತೀರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ 
ವೆಂದಕೆ ಮಿತವ್ಯ as ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆದಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಜೆಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ Bone ಮಿಶ್ರಣ ಯಂತ್ರ ದಲ್ಲಿ T anonte ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ತೀರ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. as! 9533083) ಪರಿಮಾಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ 

ಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಇದನ್ನು ವಿನಾಕರಣ 
ಜಿ 

ಕಾಂಕಿ ಕ್ರೀಟಿನ್ನು ಒಬ್ಬೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೆರಸುವುದು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ 
ಯಂತ್ರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. eats ಬೆರಸಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಜಾಗಕ್ಕೆ 
ನ ifs ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೆ ಜರಗುತ್ತವೆ. 

ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ದಟ್ಟ ಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಪಂದಕಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆ. ಸ್ಪಂದಕ 
ಗಳನ್ನು Tc TS ನೀರು-ಸಿಮೆಂಟು ಪರಿಮಾಣ en 
ಅಗಾಥವನಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ 
ಹೊಗಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೆಂಟಿರುವ ae, (ಬನಿಂದಲೂ ಒಳಭಾಗವನ್ನು 
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೫೮ ನೀರಾನರಿ 


ಕಡಮೆ ಸಿನೆಂಟಿರುನ ಕಾಂಕಿ ಕ್ರೀಟಿನಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ. ಹೊರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲಂಬ 
ವಾಗಿ ಐದು ಅಡಿಯ ತನಕ 3A, ಯುತ ಕಾಂಕಿ ಕ್ರೀಡಿಕ್ಟೂ, ಒಳಗೆ ದುರ್ಬಲ ಕಾಂಕ್ರೀ 
ಟಿನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ 3. ಇವೆರಡು ಕಾಂಕಿ ಕ್ರೀಟುಗಳನ್ನೂ ನಿಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ 
ಹಾಕಿ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ Sak 3. 
ಸಮತಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಗಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಜಲಾರ್ದ್ವವಾದ ಮರಳನ್ನು 
ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರಾಯಿತು. ಲಂಬ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೊಸುಗೊಳೆನೆಗಳಿರುವ (ಸಿಂಪಡಿ 
ಸುವ) ಕೊಳವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳು sed ಅನಸೇಕ್ಷಣೀಯವಾದವು. ಆದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವು ಆವಶ್ಯಕ. 
ee ಕಾಂಕಿ ಶೀಟನ್ನು >S ಬೇಕಾಗುವ ಎರಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಮರದಿಂದಲೆ ಟಃ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಜಲಾಭೇದ ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೋರು 
ನಿಕೆ ಸಾ ತ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆದಕ್ಕೆ ಗು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 
೧ ರಂಧ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ತಣ 9 ನೆಯ ಕೀಲುಗಳು. 
೨ ದಟ್ಟಿ J JAIRO ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗು ವಿಕೆಯ ಬಿರುಕುಗಳು. 
೩ ಬೇಜವಾಬಾ 3 DODN ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಹಾಕಿರುವುದು. 
೪ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇರ್ಪಡೆ. 


ಉಪ್ಪ ನ್ಪತೆಯನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿರುಕುಗಳು 
ಉಂಟಾಗುತ್ತ ವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಒಳ "ಉಪ್ಪ ತೆಗಳಿಂದ ಆಳವಾದ ಬಿರುಕುಗಳು MA, DA 
ತ್ತವೆ. ಸುತ ತ್ರಮುತ್ತಲ ಉಷ್ಣ ವ್ಯ ತ್ಯಾ ಸದಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಲ್ಲೂ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಬಾ 
ಗುತ್ತವೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 
BING ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಾ ರೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತ ವೆ. 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲಗಳು 


ಅನುಕೂಲಗಳು : ೧ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಜೀಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಯಂತ ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗ ನಡೆಸಬಹುದು. 


೨ ಅಣೆಕಟ್ಟನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಲ್ಲಿನ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿ 
ಗಿಂಶ ಕಡಮೆ ಮುದವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. 


೩ ಕೆಲಸದ ಮುನ್ನಡೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಜಿ, 
ಅನನುಕೂಲಗಳು : ೧ ಮಿಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನವು- 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು ರ 


೨ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ ೈಗಿತವಾಗುತ್ತ ಜೆ. 


೩ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರ ಯಾಸದ್ದಾ ಗಬಹುದು. 

ಹಿರಾಕುಡ್‌ ಸ ವೈತರಣಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ರಾ ಮುಂತಾದ ಅಗಾಧವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಉಕ್ಕನ್ನೊಳೆಗೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು 

ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉಕ್ಕನ TA, ಉಸಯೋ ಗಿಸುವುದಾದರೆ ಅಣೆಕಟಿ ಸನ್ನು 
ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಬಹುದು. ener ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಬೇಗ ಮಾ? “ತ 
ಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣನನ್ನೂ ಬಲು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದ 
ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಯ ಮೇಲುಸ್ಕುವಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಕ್ಕನ್ನೊ. ಳಗೊಂಡ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ. 

೧ ಉ. ಕಾಂ. ‘ae ಅಣೆಕಟ್ಟು : ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜಲಾಶಯ 
ದಂತೆ, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಉಕ್ಕಿ “ಷಡ ರೀತಿ ಕಟ್ಟ ಬಹುದು. 
ಇದನ್ನು ಮೆದು ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿ Bee ಇದನ್ನು 
ERE ಮರಳಿನ ಪಾತ್ರ ವಿರುದ ಅಗಲವಾದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣಿನ 'ಲಕ್ಷಣನನ್ನು ಸಾಯದ ನಿಯೋಜನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 
ಸ್‌ ಮಣ್ಣು ಮೆಡುವಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಗರ್ಭಗೋಡೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ 
ಒಂಪಾದಾಗ್ರ ದವಕಿಗೆ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಯ 
ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದ 3, ಸಾಧಾರಣ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಹ (ಟಿನ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ 


ಉ. ಕಾಂ. ಡೆಕ್ಸ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು 
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to ನೀರಾನರಿ 


ಸಾಕು. ಆದರೆ ಬಂಡೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ದೃೈಢವನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬುಡದ ಪೂರ್ತಿ 
ಅಗಲಕ್ಕೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 

ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಸೂಸುವುದೆನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಮೊಟಿಕು ಗೋಡೆ 
ಯನ್ನು ಅವ್ಯಾಪ್ಯಬಂದೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾಯ ಜಲವ್ಯಾಸ್ಯ 
ಪಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾ ಸ್ಯ ಮಣ್ಣು ದೊರೆಯುವಷ್ಟು ಅಳದವಕೆಗೆ ಒಂದು ಹಳೆ ವನ್ನು 
ತೋಡಿ, ಈ ಹಳೆ ವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟು ಕಾಂಕ್ರೀಹಿನಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ" ಜಲಾ 
Bra, ವಸ್ತುವಿನ ake ಪದರವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಚಸ್ಸಡಿಯ ಬಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. 

"ಡರ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮೇಲ್ಬಸ್ಪಡಿ ಮತ್ತು 
ಒತು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ SETET ಕೆ. ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಜಲಾಭಿಮುಖನನ್ಲಿದ್ದು ನೀರನ್ನು 
ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ದಿಗಂತ ಸ ಸಮಕ್ಕೆ. 45*ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ 
ಅನ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟ್‌ ಗುನ್ಫೈಟ್‌ ಕೊಡುಸ್ರದುಂಟು, ಈ ಚಸ್ಪಡಿಗಳು 
ಒತ್ತುಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಒತ್ತುಗೋಡೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ತ್ರಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃ ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತ ವೆ. 

ಸಾಧಾರಣ ನಜರ್‌ ಘನ ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟಿ ಸಿನ ಕಿಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ. 
ಮುಂಚಸ್ಪಡಿ ನೀರಿನ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವುದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜಲಾಭಿಮುಖಕೆ, ಲಂಬವಾಗಿ 
ರುವ ಗ ತೂಕದ ಅಂಶ ಬಲವನ್ನೂ ತಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ 
ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. 

ಚಪ್ಸಡಿಯ ಕನಿಷ್ಠದಪ್ಪ ಮೇಲೆ 12*ಇದ್ದು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ 
ಬೇಕು. ಮಾ ae ANP ಡೆಯೆಲ್ಲ "ಕೊಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಚಪ್ಪ ane 
ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಕುಗ್ಗು ವಿಶೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ನೆತ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಡಿ 
ತೀಲಿ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಣೆದುಕೊಳ್ಳು ವಷ್ಟು ದೆಪ್ಪವಾಗಿಗಬೇಕು. 

ಒತ್ತು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ವತೂಕವೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ane ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಇರುವ 
ಆರ್ಧರ್ಧ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಆಳ 
H ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದೆ 11 H ನಿಂದ 2 [ನರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ 
ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಲಪ್ಪು ಕನಿಷ್ಕ 12” 
ಇರಲೇಬೇಕು. ಒತ್ತುಗೋಡೆಗಳ ಅಂತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ “220, 

ಜಲನಿಮುಖ ಚಸ್ಸಡಿಯನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಡಿಯ 2 ರಷ್ಟು Bx monde 
ಮಾಡಿರಬೇಕು. 


ಪೊಳ್ಳಾದ ಗುರುತ್ವ ರೀತಿಯ ಉಳ್ಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು 

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೇಲುಕ್ಕ್ಳುವ ರೀತಿಯದಾದರೆ ಜಲವಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲೂ ಚಪ್ಪಡಿ 
ಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಚಸ್ಸಡಿ ಮುಂದುಗಜೆಯ ಪಾದಾಗ್ರ ದ ಹಿಡಿದು ಜು 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು ೬೧ 


ಗಡೆಯ ಪಾದಾಗ್ರದವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆಂದು ಪಾಯ ಮೊಗ 
ಸಾಲೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಒತ್ತು. ಗೋಡೆಯಿಂದ 
ಇನ್ನೊಂದು ಒತ್ತು ಗೋಡೆಯವರಕೆಗೆ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


A ಾಂತ್ರೀಟು ಮೊಟಕು ಸೋಡಿ 
ಪೊಳ್ಳಾದ UV. VETO. ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಕಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು 

೧ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಲವಿಮುಖ ಸಾದಾಗ್ರವಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವುದು : ಸಮಾಂತರ 
ವಾದ ಅಯಾಕಾರದ ಕೀಲುಗಳಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಲ ಬುಡದ ಮಧ್ಯ 
ಶ್ರಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಹಾಡುಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಉರುಳಿ ಬೀಳುವಂತಾ 
ಗುತ್ತದೆ. 

೨ ಶಳವೂರುವಿಕೆ : ಇದು ತಪ್ಪಬೇಕಾದಕಿ ಒತ್ತಡದ ಶೀಕ್ಷ್ಣತೆ ನೆಲದ 
ತಾಳುವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. 

೩ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ಡ ಜಜಿ ಹೋಗುವುದು : ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ಡ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗದಿರಬೇಕಾ 
ದರಿ ROS, ಸೋಚು ಒತ್ತಡ (ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕಟ್ಟ ಡದ ao ನಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಸಂಕೋಚನೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರಬಾರದು. 

DAB ವಸ್ತುಗಳ ರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ: 

(i) ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ : 20,000-30,000 ಪೌಂ./ಚ. ಅಂ. 

(11) ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ : 30,000-40,000 ಸೌಂ./ಚ. ಅಂ. 

(iii) ಗಾನೈಜಿನ ನೀಟಾದ ಕಟ್ಟಡ : 50,000-60,000 ಪೌಂ./ಚ, ಅಂ. . 

೪ ಜಾರುವಿಕೆ: ಇದು ತಪ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ಬುಡದ ಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿ 
ಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಮತಲ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 
ನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮ ಒತ್ತಡದ ದಿಗಂತ ಸಮತಲ ಅಂಶ ಆ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ಭಾರದ 
ಮತ್ತು ಜಾರುವ ಘರ್ನಣಾ ಸ್ಕಿ ರಾಂಕದ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. 
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೬೨ ನೀರಾವರಿ 


ಜಾರುವಿಕೆಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಫಿರೋಧಶಕ್ತಿ : ಲಂಬಕ್ಕೂ ಮೇಲೊತ್ತಡ 
(ಎತ್ತುವ ಬಲ)ವೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳ ಸರಿಣಾಮ ಬಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕೋನವನ್ನು 6 
ಎಂದು ಕರಿದರೆ, ಆಗ tan 0 ಆ ಜಾಗದ ಅಂಗೀಕೃತ ಘರ್ಷಣಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, tan 8 ನು? ಗಿಂತ dads ಇರಬೇಕು. [-ಅಂಗೀಕೃ ತ 
ಘರ್ಷಣಾಸ್ಥಿರಾಂಕ. ಇದು ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ 0.75 ಇರುತ್ತದೆ. 
ಜಾರುನಿಕೆಯನ್ನು ನಿನಾರಿಸುನ ಉಪಾಯಗಳು : 
(1) ಪಾಯವನ್ನು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 
(ii) ಒಂದು ಮೊಟಕು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. 
(iii) ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. 
(iv) mÈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 
(v) ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ರಂಧ್ರ ಗಳನ್ನು ತೋಡುವುದು. 
ಕೀಲುಗಳು ತೆರೆಯುವುದು (ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳು Ya): ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ 
ಕೀಲುಗಳು ಎಳೆತದಿಂದಾಗಿ Boreas ವುದನ್ನು, ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ 
ತ್ರಿಭಾಗ ನಿಯಮ ಸಾಲಿಸಲ Bd ಜಲಾಶಯ ae ಇದ್ದಾ ಗಲೂ ತುಂಬಿರು 
ವಾಗಲೂ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 
ಈವರೆನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಜು ಪ್ರಸಂಚದ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ ಸಮಾಪದ ಟೈಗ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಸರಿಯಾದ ಪಾಯವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದು ವಾಗ ಕುಸಿಯಿತು. ಪಾಯದ ಬಂಡಿ 
ಮರಳುಗಲ್ಲು 3’ ದಪ್ಪ ದ್ದು, ಅದರ 'ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಷೇಲ್‌ ಪದರಗಳೂ ಇದ್ದವು. 
ಈ ಪದರಗಳು ಗ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ erie ವು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯವನ್ನು ಕೇವಲ 
11'-2’ ವರೆಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲತಲ ವನ್ನೂ denne 
ಲ್ಲಿ. ಪಾಯವನ್ನು ಇರಾ ವಸ್ತುನಿನೊಡನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 
ನದಿಯ ಅತಿ LEAR ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1300’ ಉದ್ದದ ಡೊಡ್ಡ ಬಿರುಕು 
ಉಂಟಾಯಿತು. 100—200 ಉದ್ದದ ಗೋಡೆಯ ಭಾಗಗಳು ತೊಚಿ ತಿ ಹೋದವು, 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಕುಸಿತಗಳು ದೋಷಯುಕ್ತ ul ಪಾಯಗಳಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತ ವೆ” 
ಕಮಾಠಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು ; ಕಮಾನಾಕೃತಿಯ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು 
DIB, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗಿಂತ "ಡನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀಕಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ . ಸುತ್ತಲ 
ಸ್ಥ ತಿಗಳು ಅವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು 
ತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಬಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡದ 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು | ad 


ತೂಕ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಳ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮೇಲೊತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲದು. 


ಕಮಾನಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಮತಲವಾಗಿ ಬಾಗಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಇದರ ಮೇಲೆ 
ಬರುವ ಬಹುಪಾಲು ಬಲನನ್ನು (ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ) ಕಮಾನು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ (ಎರಡು 
ಗುದ್ದು ಕಂಬಗಳ ನಡುವಿನ) ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು 3,2. 

“ಇವುಗಳ ಮೂರು ವಿಧ : 

೧ ಸ್ಥಿರ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟ್ಟು. 

೨ ಸ್ಥಿರ ಕೋನದ ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟ್ಟು. 

೩ ವಿವಿಧ ತ್ರಿ ಜ್ಯಗಳ ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟ್ಟು. 

Or ರತಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸ ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟ್ಟು : ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಕಮಾನು 
ಬಳೆಗೆ ಯಾವುಣಿ ಮಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತ್ರಿ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುತ್ತ ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸ 
ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ U ಆಕೃ ಶಿಯ ಆಳವಾದ ಕಣಿನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. 

೨ ಸ್ಥಿರ ಕೋನದ ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟ್ಟು : ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕೋನ ಒಂದೇ ಇರು 
ತ್ರಡೆ. ಅದರ ಮಾಲ್ಯ 120° ಯಿಂದ 150° ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಮಿಕ್ಕವ 
$08 ಹೆಚ್ಚು ಮಿತವ ್ಯೈಯದವು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ತ್ರಿ ಜ್ಯಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗಿಂತ 
ಇನುಗಳನ್ನೆ “ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಣೆ 
ಕಟ್ಟಿ ನ ಶೇಕಡ 75ರಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಸಾಕು. 

೩ ಬದಲಾಗುವ One ಅಣೆಕಟ್ಟು : ಇದು (೧) ಮತ್ತು(೨)ಕ್ಸೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ 
ವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯವೂ A ವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಕೋನವೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಇದ 

ರಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ 
- ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. 

ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು U ಆಕೃತಿಯ ಇಲ್ಲವೆ V ಆಕೃತಿಯ ಆಳ 
ವಾದ ಕಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು ರೂಢಿ. ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 

ಉಷ್ಣ ತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಮಾನು ಭಾಗ 
ವನ್ನು ಕಟ್ಟು ವಾಗ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚ 
ರಕೆಗಳನ್ನು, ಜಿ ಬೇಕು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನೆ ತೆ ಇಳಿದು ed 
ಲಂಬವಾದ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಕಮಾನು ನಿರುಪ 
ಯೋಗಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 
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av ನೀರಾನರಿ 


ಒತ್ತುಗೋಡೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು DIRNIS : 
೧ ಸರಳ ಕೊಲೆಯ ಜಾತಿ 
ಅನಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮೇಲ್ಪ್ಬಪ್ಪಡಿ ಜಾತಿ 
ಹೊರಚಾಚಿನ ಮೇಲ್ವಪ್ಪುಡಿ ಜಾತಿ 
ಗುಂಡು ತಲೆಯ ಒತ್ತುಗೋಡೆಯ ಜಾಕಿ 
೫ ಅನೇಕ ಕಮಾನುಗಳ ಜಾತಿ, 
ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಯ ಭದ್ರವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ: 
ತುಂಬ ಅಗಲವಾದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಇವು ಸೂಕ್ತೆವಾದಪು. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮಾನಿನ ಒತ್ತುಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಸೂಕ್ತ. 
ಅನೇಕ ಕಮಾನುಗಳ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ; 
೧ ಈ ತರಹೆದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿಂದ ಶೇಕಡ 15 ರಿಂದ 35 ರಷ್ಟ ಖರ್ಚು 
ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
೨ ದಿಗಂತ ಸಮ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಡಮೆ 
೩ ಲಂಬವಾದ ಬಿರುಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 


ce ೫ b 


೪ ಏಕ ಕಮಾನಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಸಾಯ 
ಇವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

೫ ಇನು WA Sod ವೈನಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲವು. 

೬ ಅಣೆಕಟ್ಟು 100—120 ಎತ್ತರವಿರುವ #2, ಸದಾರ್ಥಗಳು wowed. 
ಯಾಗಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಗೋಡೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಸುಲಭ ಖರ್ಚಿನ - 
ವಾಗುತ್ತವೆ. 


೭ ಇವುಗಳ ಪಾಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕಂಬದ ಪಾಯದ ರೀತಿಯಲೆ 
o 
ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. 


o ಕಮಾನಿನ ಮುಖದ ಜಾರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯೆ 
ಕಂಬಗಳ ರೇಖೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಬದಲಿಸಬಹುದು. 


೯ ಕಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ಭಾರ ಕಮಾನು ಬಳೆಯ ಮೇಲೆಬರುವ 
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ಕೋನಕ್ಕೆ 
ಬೇಕಾದರೂ ಬಾಗಿಸಬಹುದು. 
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ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು $೫ 


ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ; ೧ ನೀರು ಕಡಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅಧಿಳವಾದಾಗ 
ಅನೇಕ ಕಮಾನಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು ಒತ್ತಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಲುಗಾಡಲಾರಂಭಿಸ್ಕಿ 
ಅದರಿಂದ ಅವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯಕೆಯುಂಟು. 


೨ ಕಮಾನು ಬಳೆಗಳೆ ಮುಖಾಂತರೆ ಫೀರು ಸೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ, 
ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿ ತ ಕೆ. ಈ 
ನೋಷವನ್ನು ಗಿಲಾವುಮಾಡಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. 


೩ OB, ಕಡಮೆಯಾದುದರಿಂದ್ಯ ಈ ಅಣೆಕಟು ರಿ ಗಳೆನ್ನು ಮುಂಡೆ d,d 
ಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಮೆ ಆಳಗಳಿಗೆ ay ಅವ್ರ ಉಪಯುಕ್ತ 
ವಾಗುತ್ತವೆ. 


ಗುರುತ್ತ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಕಮಾನಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು 

ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಡದ ತೂಕನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಇದೇ 
ಸ್ಲಿರತೆಯನ್ನು ಸ ದೆ. errs ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕಮಾನಾಕೃತಿಯೆ 
ಸ ರತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ದಿಗಂತ ಸಮ ಡ 
ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ ಗುದ್ದು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ಅನಂತರ ಸ ಕೈದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡ ಕ್ರೈ 
ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತ ey ಕಮಾನು ಕಂಬಗಳ Raters ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳೆಗಿರುತ್ತ ವೆಂದರೆ 
ಅವುಗಳ ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಪಾದಾಗ್ರದಿಂದ ಆಚೆಗಿದ್ದು, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ 
ಸಮತೋಲನ ಸಿ 1 ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. 53, ಕುಸಿಯಜೇಕಾದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ದಿಗಂತ ಸಮ 
ಕಮಾನುಗಳ ತುದಿಯ 'ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ಡ ಜಜಿ ಹೋಗಬೇಕು. 

ಸ ಗಳ ಮೇಲೆ ರಸ ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಗಳೆ ಸ ಸು ಅಣೆ ಕಟ್ಟು ಗಳ =o ಒತ್ತು eta ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳೆ ಮೇರೆ 
ಕ್ತ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗ” ದೊರೆಯು 
ವುದಿಲ್ಲವೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಾನು ಒತ್ತು ಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ವುದು ವಾಡಿಕೆ. 
ವಾತಾವರಣ ಬಲು ಶೀತಕರವಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ wa), ಗೊಡೆ ಆಿನಿಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನೂ H 
ಕಮಾನು ಅಣೆಕಟು ಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕಣಿವೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಡೆ ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ 
ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು. ಕಟ್ಟ ಬಹುದು, pane) ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಸಾಜ 
ಬಂಡೆ ಬರು ಭದ್ರ ete ಕಾನನ ಒತ್ತು ಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಬಂಡೆಯಿದ್ದರೂ ಸಾಕು. 

ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ನದಿ ಕಮರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಡೆಯೂ ಮತ್ತು 
ಒತ್ತು ಗೋಡೆ "ಕಮಾನಿನ "ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾದ ಕಿರಿ ಆಳದ ನದಿಯ ಮೇಲಣ 
ಕಟ್ಟುತ್ತಾಕಿ. ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು. ತೀರ ಅವಶ್ಯಕವಾದಾಗ ಎತ್ತರಿಸಬಹುದು. 
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೬೬ ನೀರಾನರಿ 


ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ವಿಧದವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯತಃ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಗುರುತ್ವ 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ಗಿಂತ ಮಿಕ್ಶ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರು 
Bia ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟಿ 3 D2, ಕಮಾನು wae ಟ್ಟ ನೊ ನಷ್ಟು ಎತ 3,03) ಬೇಕಾ 
ದರೂ ಕಟ್ಟ ಜುಗ ಆದರೆ ಕಮಾನಿನ ಒತ್ತು ಸೋಡಿ uet ನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 
ಎತ್ತರಕ್ಕೆ "ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬಹುದು. 


೭ ಕೋಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳು 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ : (1) ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನ ಗೋಡೆ. (ii) 
ಶೂಬುಗಳು ಮತು 9, (iii) ಕೋಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಗುವ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಳು. 

ಕೋಡಿಗಳನ್ನು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮಟ್ಟ ದವರೆಗೆ (ಸಂ.ಜ.ಮ. -) 
ಶೇಖರಿಸಿ,ಪ್ರ ವಾಹಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನ ಮೇಲೆ ಜಲನಿಮುಖ ಕಡೆಗೆ 
ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ 3 ಇನುಗಳನ್ನು ಆಣೆಕಟ್ಟ ನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. 

ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತುದಿ 
ಕೋಡಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ 3. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ dag ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು 
ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೊಡ ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ See ಇಲ್ಲವೆ ಎರಡು ವಿಧದ 
ಕೋಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, 

ಈ ಕೋ ಡಿಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಣೆ 
ಕಟ್ಟ ನ ಸುಭದ್ರತೆ ಇದನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ a, ನೋಡಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತ ಮವಾದ 
ಜಾಗನೆಂದರೆ ಅಣೆಕಟಿ ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಗ್ಗು ಇರುವ $ ಳ ಇದರ 
ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಶಿ ನೀರು Rr) ಕಾ ದೆ. ಈ ಕೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಜಲಾಶಯದ ಗಾತ್ರ » ಸ್ಥಳೆ ಲಕ್ಷಣ, ನೆಲದ ಲಕ್ಷಣ, ಕೋಡಿಯ 
ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೋಡಿ 
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 


೧ ಮಟ ಸೈಕೋಡಿ : ಕೋಡಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 
ಸೆಂಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟಿ ಗಳು ಒಂದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಥನ ಹತ್ತಿರ 
ಹತ್ತಿರನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಲದ 'ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಯಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವದ ಆಳ ಕಡಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 
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ಕೋಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಗಳು 


ಇಂತಹ ಕೋಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ 
ಬಹುದು. ಇವುಗಳ ನಿಯೋಜನೆ 
wee ಸರಳ. ಇವುಗಳ ಮುಂದಿನ 
ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ನೆಲನನ್ನು ಸರಿ 
ಯಾಗಿ ಮಟ್ಟಿಮಾಡಬೇಕು. ಹತ್ತಿರ 
ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಜೊರೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ 
6' ಅಗಲದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಕೋಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಬೇಕು. ಕಲ್ಲುಗಳು ದೊರೆಯ 
ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಯ 
ಉದ್ದದ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳಸಬೇಕು. 


ಮಟ್ಟಿ ಕೋಡಿ 

೨ ಜಾರಿರುವ ಇಲ್ಲ ದಿಗಂತ ಸಮವಾದ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯುಳ್ಳ ಕೋಡಿ : 
ಮೈಗೋಡೆಯಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಎತ್ತರ ಕಡಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೋಡಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಪಾಯ ಮೆದುವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಸಾತ 4'-6' ಇದ್ದರೆ, ಕಲ್ಲು 
ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಲು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ದಪ್ಪ 12’ ಇದ್ದು, 
ಅದನ್ನು 6” ದಪ್ಪದ ಕಲ್ಲು ಚಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೊದಿಕೆಯ 
ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರೌಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. 


ಕ್ಯ 


gg ಕಗ್ಗ ಇತ್ರ ಇರೂ ly Pe ರಷ್ಟ ಇರು ನನ್ನಾ ಕ ಇವಾ ಇ ಅ 
"ದುರು we MET TEXTES 


SRNODE 
è 
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೬೮ i ನೀರಾನರಿ 


೩ ನೀರಿನ ಪಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ : (ಆ) ಬಾಗಿರುವ ಜಾರುಳ್ಳ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆ 
oan ಕೋಡಿಯನ್ನೊ ಅಥವಾ (ಆ) ಸರಳ ಪಾತದ ಕೋಡಿಯನ್ನೊ ಕಟ್ಟ 
ಕು. 


(ಅ) ಬಾಗಿರುವ ಜಾರುಳ್ಳ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಕೋಡಿ: ಪಾತದ ಬುಡದಲ್ಲಿ 
ಸ್ರಾವ ದಿಗಂತ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಅದೇ ಎತ್ತರ 
ದಿಂದ ಧುಮುಕುವ ನೀರಿನ ವೇಗದಸ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಗಿ 
ರುವ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಔಿನಿಂದ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 

ಹೊದಿಕೆಯ ಅಗಲ], ಎ ಪಾಶದ 2] ರಷ್ಟು 2} H. ಇದರ ಆಜೆಗಿನ 
ಒರಟು ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಅಗಲ — ಪಾತದ 3ರಷ್ಟು ಅಥವಾ L= 377. 

(ಆ) ಸರಳಪಾತದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ : ಇದರಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಸಂ.ಜ. 
ಮ. ದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಾಗ ಹಿನ್ನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹೆ ಕೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ 
ಗೋಡೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಸಾಯ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು, ಆಣತಿ 

೪ ಜಲಶಲ್ಪವಿರುವ ಅಡ್ಡಕೆಟ್ಟಿ : ಇಲ್ಲಿ ಜಲತಲ್ಪದ ಆಳ್ಕ D= CV Hed 

== ತಡೆಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಟಿರುವ ನೀರಿನ (ಜಲತಲ್ಪದ) ಆಳ. C= 
ಸಿರಾಂಕ. ಇದು ಜಲತಲ್ಪದ ನೆಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ವಸ್ತು 
ವನ್ನು ಅನಲಂಬಿಸಿರುತ್ತನೆ. ಇದು ದಟ್ಟಿ ಶಿಲೆಗೆ 0.75 ಇದ್ದು, ಸುಮಾರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ 
ಯಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ 1.25 ಇರುತ್ತದೆ. 


ಇ ಇ 


pa 
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3 ಹ 
ತೋಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ಅಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಗಳು ೬೯ 


BOIO AWS ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ 
H= ಪಾತದೆ ಎತ್ತರೆ. d= ನೆತ್ತಿಯ “ರಿಕ ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳ, ತಲ್ಪದ 
ನೆಲದ ಅಗಲ ಅದರ dx, ದ ಮೇಲೆ 9098. ಅದನ್ನು 6/4 ಇಂದೆ. 84/d ವಿಗೆ 
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು : 
X= H +4H +/D 
Y= ;VZ+H 


ಇಲ್ಲಿ Y= ಜಲತಲ್ಪದ ud. H= ಕೋಡಿಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ 
ಆಳೆ. Z= ಕೋಡಿಯ ಗೋಡೆಯ ಎತ್ತರೆ.. d= ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. y= 
ಹೊದಿಕೆಯ ಅಗಲ. 

೫ ಲಂಬಪಾತ ಮತ್ತು ದಿಗಂತ ಸಮ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ : : ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ orvon È 
ಶ್ರಾರೆ. 
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ಕೋಡಿಯ ಅಗಲ 7, 64/D ಯಿಂದ 8/7) ವರೆಗೂ ದಪ್ಪ 
% (H+D) ಯಿಂದ 1 (H+D) ವಕೆಗೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೊದಿಕೆಯ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ z 
ವನ್ನು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ 1 ಅಡಿ ದಪ್ಪ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ce 
ವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ Biel ಹಪ್ಪಗಳಿರುವ' ಒರಟು ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
ಕೊಡಬೇಕು. 


ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

An al ಕಟ್ಟಿ : ಓಗೀ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಆಕ್ಟ ತಿಯುಳ ಸಿ ಮೇಲುಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ 
ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು 083,039 ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ mension ಭಾಗ ಪರವಲಯದ 
ಆಕೃ 3 ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ. ನೀರಿನ ಆಕೃ ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ವೆಂತಿರು 
3, 3 ಪಾದಾಗ್ರ do ವಿರುದ್ಧ ವಕ ಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತ ದೆ, ಗ್‌ 
ಲಂಬವಾಗಿ ಬೀಳುವ ನೀರು ashen ದಿಗಂತಸಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. 


ಓಗೀ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ 
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ಕೋಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ud I, ಗಳು 20 


ಅನುಕೂಲಗಳು : (1) ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆ ಬಹುಸರಳ, 

(ii) ನಿಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಸಿತ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಹಾಸಿ 
ಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಸ್ರಾವ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗಲ 
33, ಕೋಡಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

(iii) ತೇಲಿ ಬರುವ ಮರ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿ ಇದರಲ್ಲಿ 
3 

ನ್‌ 

(iv) ಇದು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರವಾಹ ಕವಾಟಿಗಳಿರುವ ಕೋಡಿಗಳಿಗಿಂತ 
ಅಗ್ಗವಾದುದು. | 

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : (1) ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಹೆ ಮಟ್ಟಿಕ್ಟೂ ROS, ಪ್ರವಾಹ 
ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು, ಶೇಖರಣೆ ದಂಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

(ii) ಪ್ರವಾಹೆ ಸ್ರಾವ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬ 
ರಾಜು ಮಟ್ಟಿ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಜರುಗುವುದರಿಂದ Bese ಸೂಸು ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ 
ಇದರ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

(111) ತಗ್ಗಿನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚುಗಳೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓಡು ನೀರು ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣು ಕೊರೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ದಿಗಂತ ಸಮ 
ವಾಗಿ ಅತಿ ನೇಗದಿಂದೆ ನುಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಗೆ ಕಟ್ಟು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಜಲನಿಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ 
ನೀರಿನ ನೇಗವನ್ನು SAS) ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಲಶಲ್ಪವನ್ನೊ 
ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೊ ನೊಡಬೇಕು. 

ಅಗಲ ನೆತ್ತಿ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ : ಈ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ರಾವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ 0.577 ಇರು 
3,8. ಅದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಗಲಗಳಿಗೂ ಸ್ರಾವದ ಆಳಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅಗಲ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ೮ (ಸ್ರಾನ 4 0903) ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಸ್ರಾವ 
ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೀರಿನ ಆಳ (33) ಜಾಸ್ತಿ ಯಾದಷ್ಟುಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಂತಹ ಅಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಸೂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: 

@ ಟೆ 
Q= C.LAH® 
ಇಲ್ಲಿ Q= ಸ್ರಾವ 
C= ಸ್ಥಿರಾಂಕ 
ಮತ್ತು H= ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಳ 
ಸ್ರಾವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ C ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇವೆ. 
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೭೨ ನೀರಾವರಿ 


ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಗಲ[3'ಗೆ ಕಡಮೆ3' ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಚಪ್ಪಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 
| 


l 
C ಯ ಮೌಲ್ಯ ! 0.625 | 0.562 


0.500 0.437 


ಸಮಾಪಿಸುವ ನಾಲೆ : ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ನೆಕ್ಕಿಯ 
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ಶೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಉದ್ದೆವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ, ನೀರು ಇದನ್ನು 
ಹಾಯುವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ 33, ಶಿರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು 
ವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ಕಿಂತ 61-121 ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 
ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾಳವಾದ ಪಾತ್ರವಿರಬೇಕು. ಈ ಪಾತ್ರ ಕಡೆಯ ಸಕ್ಷ ಕೋಡಿಯ 
ಪೂರ್ತಿ Snowe ರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಏರಲಾರಂಭಿಸಿ, ಕೋಡಿಯ ಸ್ರಾವ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲೆಯ ತೋಡುವ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನ್ನು ಕೆರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಮೆಮಾಡಬಹುದು- 
ಹಿನ್ನಾಲೆ 

ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾತಂಶನಾದ ಜಲಮಾರ್ಗನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಏರಲಾ 
ರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇನು ಕೋಡಿ 
ಯಿಂದ ಪ್ರಾರೆಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಳಜಾರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದ 
ರಿಂದ ಬಹಳ ತೋಡುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ ತಳಜಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೊ 
ಅಲ್ಲಿ ಕಡನೆಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಾಲೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ನೀರಿನ ರುರಿಗ್ಕೊ 
ಹೆಳ್ಳಕ್ಟೊ ತಲುಪಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. 
ಹಿನ್ನೀರು ಹಿನ್ನಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಇರುವಂತೆ 
ಮಾಡಲು, ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ 
ಕೊಡುವುದು, ಜಾರುಗಳನ್ನು Us, 
ಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಪಂಡೆ 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ 
ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಹಿನ್ನಾಲೆ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ 
BS ಆದರ ಓಟ 1} (ಗರಿಷ್ಠ) 
ಇರಬಹುದು, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಗಟ್ಟಿ 
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅದು 500 ರಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ 1060 ದಲ್ಲಿ 
1 ಇರಬೇಕು, 


ತ್‌ 
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ಲ ನದಿಯ ತಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು 


ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿವನ್ನು ನಿರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು 
ತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಈ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗಳೆ 
ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಕಾಲುವೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿನಿಧ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಿರರಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ 3d ನಿರ್ಮಾಣಗಳೆಂದು 
ಹೆಸರು. 

ಶಿರ ರಿರ್ಮಾಣಗಳೆಂದಕೆ ಇವು : (1) ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
(ii) ತೋಡು ನಾಲೆಯುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ. (iii) ಕಾಲುವೆಯ ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕ 
(iv) ಕೊರೆ ತೂಬುಗಳು (ಕೆಳ ತೂಬುಗಳು) (೪) ಬೇರ್ಸಡೆ ಗೋಡೆ (vi) ನದಿ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು. 

ಶಿರಕಾರ್ಯಗಳ R, ಳನಿರ್ಧಾರೆ: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳು ಶಿರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. 

(1) ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನದಿ ಅಥವ ರುರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆರಿ 
ಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಥ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಿರ 
ಬಾರದು. ನದಿ ನೇರವಾಗಿರುವ, ದಡಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವ, ನೀರಿನ ವೇಗ 
ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಜಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 
ನೀರಿನ ಸಥ ತಳದ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹ ದಂಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಖರ್ಚು ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. 

(ii) ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯ ಜೊರೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಜೇಡಿನುಣ್ಣು 
ಒಳ್ಳೆಯದು. 

(iii) ಶಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಸ ಳಕ್ರೈ ಸಮಿನಾಫಿಸುವ ದಾರಿ ತುಂಬ ಆಗಲವಿರಬಾರದು. 
ಇದು ತಳದ ಸೂಸು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದೆ ಆವಶ್ಯಕ. 

(iv) ಈ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. 

(೪) ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಸಮಾಂಶರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಕದ ಮುಂದೆ 
ಧಾವಿಸಿ, ಮರಳು ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. 

(vi) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುವಂತಿರ 
ಬೇಕು. 
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ಳೆ ನೀರಾನರಿ 


(vii) ಕಾಲುವೆಯ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೋಡ 
ಲ್ಪಟ್ಟರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ತುಂಬ ವಿತ್ತರದಲ್ಲಿರಬಾರದು. ನಾಲೆಯನ್ನು ತೋಡುವ 
ಖರ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಬಾರದು. 


ತಿರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉದ್ಜೇಶಗಳು; ನಾಲೆಯ ಶಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು 
ಈ ರೀತಿ ಇನೆ; 

(i) ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕೈಲ್ಲ ಕೀರು ಒದಗಿ 
ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

(ii) ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವ ಸೂಸುಮಣ್ಣ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, 

(iii) ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನಾಲೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು 
ವುದು. 

ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗಳು : ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯೆಂದರೆ, ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲು ` 
ಗೋಡೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸುವುದು. 
, ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯ ನೆತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಏರಿ ಅನಂತರ 
ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತ ದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಾಚೇನ 
ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಮದ್ರಾಸ್‌ ದೇಶದ ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾ ಕಂಡ್‌ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು, ಇದು ಸುಮಾರು 1080 ಅಡಿ 
ಉದ್ದವಿದ್ದು, 40'-60' ಅಗಲನಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ನೆಕ್ಕಿ ನದಿಯ ತಳದಿಂದ 15 ರಿಂದ 
18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. 1810 ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಖಾಯಂ ಆದ ಕೋರೆ ತೂಬುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 

ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಧೆಗಳಿವೆ ; (i) ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ 
ನೀರು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲವೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವುದು: ಈ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು 
(ಆ) ನೆತ್ತಿ ನೀರಿನ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿಲ್ಲದಿರುನೆಡೆ (ಆ) ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸುಲಭ 
ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕಡೆ ಮತ್ತು (ಇ) ಕಲ್ಲಿನವಾಯ ದೊರೆಯುವ ಕಜೆ ನಿರ್ಮಿಸು 
ತ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗೋಡೆಯೊಂದೆ ಸಾಕು. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿನೆ, 


(11) ಬಾಗಿದಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹರಿಸುವುದು ; ನೀರು ಹೆಚ್ಚು 
ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕೋಡಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯವು. ಇದನ್ನು 
ಹೇರಳವಾಗಿ, ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಜೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ 
ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಮೆ. ಉದಾ.ಗೋದಾವರಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ. ನೀರು 
ಓರೆಯಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಓಕಿಗಳು ಒಂದೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೊ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯೂ ಕಲ್ಲು ಅಗ್ಗ ವಾಗಿರುನೆಡೆ, ' 
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ನದಿಯ ಶಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು as 


ಹೇರಳನಾಗಿ ದೊರಕುವ ಕಡೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದು. ಉದಾ. ಫೆನ್ನಾರ್‌ ಸಂಗಮದ ಅಡ್ಡ 
ಕಟ್ಟೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ, ಬೆಜವಾಡದಲ್ಲಿ. 

(i) ಮತ್ತು (ii) ನೆ.ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ 
ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಕಿಯೋಜ 
ನೆಯ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಲಿಸಬೇಕು. 

(ಅ) ಗೋಡೆಯನೆತ್ತಿ ತೇಲಿಬಂದು ಹೊಡೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಘಾತವನ್ನು 
ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. 

(ಆ) ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದು 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

(ಇ) ಜಂಭಾಗವನ್ನು ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದಾಗುವ ಕೊರೆತದಿಂದೆ ರಕ್ಷಿಸ 


ಬೇಕು. 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾ ನ ರಿರ್ಧಾರ: ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಕಾ ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು 
(ಅ) ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಗೋಡೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ (೮) ಕೊರೆ ತೂಬುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಮತ್ತು (ಇ) ನಾಳೆಗೆ ದೊರಕುವ ಜಲಶಿರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 
ಮೂರು ದೈಷ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವ ಸ್ಥಾ ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು. ನದಿಯ ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 

ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರ : (1) ನದಿಯ ಸಥ : ಅತ್ಯು 
ಶ್ರಮವಾದ ಸಾ ನವೆಂದರೆ ನದಿ ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗ. ನದಿ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ 
ಒಂದು ಮೈಲಿ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದರ ಮಧ್ಯ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ನೀರು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ 
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಲಂಬವಾಗಿಯೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶನಥ ವಕ್ರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ 
ಸುಳಿಗಳುಂಟಾಗಿ, ಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಹೆಳ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಡೆ 
ಜೊರಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಾ ದರೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. 

(11) ನಡಿಯ ಜಾರು : ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಡ 
ಕಟ್ಟಿಯ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ನಯವಾದ ಜಾರು ಇರಬೇಕು. ಜಾರು 
ಕಡಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ: ನೀರು ರಭಸದಿಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರಾವವುಂಟಾಗು 
3,8. ಪಾಯದ ಕಟ್ಟಿಡ ಈ ರಭಸವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲುದಾದರೆ ಕಡಿದಾದ ಜಾರು 
ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿದಾದ ಜಾರು aR ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಣಾ ದಂಡೆಗಳ ಉದ್ದ 
ಕಡಮೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲವಿಮುಖ ಛಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ 

` ಸ್ಪಲ್ಪ ದೊರದವಕೆಗಾದರೂ ಚಪ್ಪಟಿಯಾದ ಓಟವಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರೆಲ್ಲ 
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EN ನೀರಾನರಿ 


ತಕ್ಷಣ ಹರಿದು BARINI ð, ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಅಘಾತ 
ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಸಾಯವಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು, ಚಪ್ಸಟಿ ಜಾರಿ 
ನಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಲತಲ್ಸ ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊ ಮುಂದೆ, ಜಾರು 
ಕಡಿದಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹರಿದು 
ಹೋಗಬೇಕು. ಅನಾನಖ್ಯಕವಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತು ಮಟ್ಟ ಏರಿ ನೀರಾನರಿ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವಂತಾಗಬಾರದು, 


(111) ನದಿಯ ದಡಗಳು : ಇವು ಜಲಾಭಿಮುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಜಲನಿಮುಖ 
ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತಗ್ಗಿನ ದೆಡಗಳಿದ್ದಕೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ಏರಿ 
ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ ಮುಳುಗುವ ಸಂಭವ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಣಾ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ನ್ಮಿಸಬೇಕಾ 
ಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಭಾಗ ದೊರೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ 
ಮಟ್ಟ ಸುತ್ತಲಿನ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಣೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. 
ಎತ್ತರದ ದಡಗಳಿದ್ದರೆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. - 
ಅಂತೆಯೆ ಆಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನುಗ್ಗುವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲ 
ವಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿ ಎತ್ತರನಿರಬೇಕು. ಪ್ರವಾಹದ ತೊಂದರೆ 
ಯಾಗದಿರುವಂತಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ Sox) ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಚಾರನ್ನೂ 


ಹೊಂದಿದ್ದು » ಕಾಲುವೆಯ ತೋಡುನ ಕೆಲಸ ಕಡನೆಯಾಗಬೇಕು. 


(1೪) ನದಿಯ ಆಗಲ : ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ (ಜಲಾಭಿಮುಖ 
ಮತ್ತು ಜಲನಿಮುಖ) ನದಿಯ ಅಗಲ ಅದರ ಸಾಧಾರಣ ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರ 
ಬೇಕು. ನದಿ ತುಂಬ ಅಗಲನಿದ್ದರೆ ಸೂಸುಮುಣ್ಣಿ ನ ಶೇಖರಣೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸೂಸುಮಣ್ಣಿ ನ ದಿಬ್ಬಗಳು ನಿರ್ನಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವು 
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ನಿಂತು ಅದರ ಸ್ರಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ 
ನೀರಿನ ಓಟ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಸುಳಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾ 
ಭಿಮುಖ ಭಾಗದ ನೊಟಕು ಗೋಡೆಯ ಪಾಯ ಕೊರೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ತುಂಬ ಕಿರಿ ಅಗಲದ ನದಿಯಾದ, ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಅತಿಯಾಗಿ, ಪಾಯದ ಖರ್ಚು 
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, 

(೪) ಪಾಯಗಳು ; ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾಯನೆಂದಕೆ ಬಂಡೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. 
ಇದು ನದಿಯ ತಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುನಂತಿರಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 

ಎತ್ತುವ ಬಲವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಉದ್ದನೆಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೌ ಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪೊಟಿರೆಗಳದ್ದರೆ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 
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ನದಿಯ ಶಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು ೭೩ 


ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಮರಳು ಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ 
ಲಾಗಿದೆ. ಮರಳಿನ ಮುಖಾಂತರ ನರು ಸ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ 
ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರಳು ae ಮೇಲೆ 
ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ಅವ್ಯಾ ಸ್ಯ ಪದರೆಗಳಿದ್ದ ಕೆ ಅಥವಾ 
ಮರಳು ಮತ್ತು ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ 3, ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಪಾಯಗಳು ಅವ್ಯಾ 3, ಪದರದವರೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 
ಆದರೆ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಪಡರದ ತನಕ ನೆಡ 
ಬಹುದು. 

(೪1) ಉಪನದಿಗಳು : ಉಪನದಿಗಳು ನದಿಯನ್ನು ಸೇ (ರುವಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಗಮ 

ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ' ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಮುಖ್ಯ AEE ಸಂಗಮದ ಕೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯುತ್ತ ಮವಾದುದು. 
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಗಮದ ಮೇಲ್ಲ ಡೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ `ಜೀಕಾಗಿದ್ದ 9 "ಆದನ್ನು ಸೆಂಗಮ 
ದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. ಹ set ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು 
ಕಡಮೆ ಮಾಡುವ ದೃ &, AGE ಅವಶ್ಯಕ. 

(vii) ನದಿ ಧಣ ತರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು : ಇವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಇರ 
ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. ಕೆಡಮೆ ಇದ್ದರೆ 
ಬೇಗ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡುಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತ B. ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ 
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕೊರೆ ತೂಬುಗಳ ದೃ ಸ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾ ನದ ಆಯ್ಕೆ : ಕ್ಷೊರೆಶೂಬುಗಳಿಗೆ 
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ A, 38008 "ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಯ ಉಗಮ ಸ್ಲಾನದ ಪಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ 
ಸ್‌ ಆಳವಾದ ನಾಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳಿ 
BO, ಅವೆರಡರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಆಳವಾದ ಕಾಲುಪೆಗಳಿದ್ದ ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇನ್ನೂ 
ಉತ್ತ ಮವಾದ ಜಾಗವೆಂದರೆ ಮೂರು ನಾಲೆಗಳಿರುವುದು ; “ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅತ್ರ 
ಇತ್ತ ಒಂದೊಂದು. 

ನಾಲೆಯ ಜಲ ಶಿರದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ಕೆ : ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಯ Ad 
ನೀರಾವರಿ ಪ Bako ಹತ್ತಿ ರದಲ್ಲಿದ್ದ 8 ನಾಲೆಯ ಉದ್ದ ಬಹಳ ಕಡಸಯಾಗುತ್ತ ದೆ. 
ಆದಕೆ ಆಂತಹ ಪ್ರಜೇಶ ಸಿಗುವುದು "ಅಪರೂಪ. ens ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಂಗ್ರ 
ಜಸುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿ 3.3 ಎಲ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಕ್ಕೂ 
ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ pe ಆದ್ದ oe Ru ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ 
ಯನ್ನು ನದಿಯ ಮೇಲ್ಬಾ ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು 39, 8. ಆಗ ಕಟ್ಟಿ ಯ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ad 
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಲೆಯ Sore Pacis 3,3 ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳು ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು 
ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು od ಕಟ್ಟಿ ಯ ಖರ್ಚು ಕನಿಷ್ಕ ವಾಗುವಂತಿರ 
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ಎಲೆ ನೀರಾವರಿ 


ಬೇಕು. ತೀರ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನುಕಟ್ಟಿದರೆ ಜಲಶಿರ (ನಾಲೆಯ) ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಅನವಶ್ಯಕನಾದ ಶಿರಭಾಗನನ್ನು ನಾಲಾಸಾತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಳೆಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯ ಕೇಖೀಕರಣ : ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ 
ಯನ್ನು ಕೇಖೀಕರಿಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಗಳಿವೆ: 

(ಆ) ನದಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ : ಇದು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರೇಖೀಕರಿಸುವ 
ಸಾಮಾನ್ಯಮಾರ್ಗ ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳು : 

(1) ಕಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ರಾವಶಕ್ತಿ ಗರಿಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ. 

(11) ತನ್ನ ಉದ್ದದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸು 
ತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡ್ಡ ತರಂಗಗಳು (ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ) ಜಲಾಭಿಮುಖದ 
ಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಾ ಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

(iii) ಮರಳಿನ, ಮೆಕ್ಟಲಿನ ಪಾಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. 

(iv) ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯದಕ್ಕಿಂಶ ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನದು. ಹಾಗಾಗಿ 
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. 

(ಆ) ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಚಿನಲ್ಲಿ: ಈ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು 
ಒಂದು ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ, ಮುಂಜಿ ಉಂಟಾಗುನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು 
ಬಲುಕಷ್ಟ. È 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುನಂತಹೆ ಜಾಗ ದೊರೆಯುವುದು 
ಕಷ್ಟಕರವಾದುದು, ಅದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯ ರೇಖೀಕರಣ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರಬಹುದು : 

(1) ಏಕರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು. 

(ii) ಜಾಗು ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು. 

(111) ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿದ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು. 

(1) ನೇರವಾದ ಏಕ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ: ಇದು ನೇರನಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ 
ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಸ್ರವಿಸು 
ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವದ 
ಪಥ ದಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾಂಶರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(ii) ಬಾಗು ರೆ!ಖೆಯಲ್ಲಿ : ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೇಖೀಕರಣಗಳಿವೆ : 
(ಅ) ಜಲಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಒಳ ಬಾಗಿರುವುದು (ನಿಮ್ಮ) (ಆ) ಜಲಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊರ 
ಬಾಗಿರುವುದು (ನೀನ ಮಧ್ಯ). 
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ನದಿಯ ಶಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ie 


semen 


ol 


iii) ಇದು ಬಾಗುಕೇಖೆಯ ಮಾದರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾದ ರೇಖೀಕರಣ 
ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಜಲಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪೀನ ಮಧ್ಯಶೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. 

ಹಂಗಾಮಿ ಚಾಚುದಂಡೆಗಳು : ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೂರದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯುನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೆಳಗಿನ nue 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ತಃ ಸೂಕ್ತವಾದವು: 

(1) ನದಿಯ ಆಳ ಕಡಮೆ ಇದ್ದು 

(ii) ಸದಿ ದಡಗಳು ತಗಿ ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್‌ ನಾಲೆಯನ್ನು ಆಳವಾದ 


ug otf, ಯ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರೆಬಾಗದು. 


ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸುವ ತೊಂಡರೆಯಿರಬಾರದು. 

(111) ನದಿಯ ಅಗಲ ಕಡಮೆ ಇದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ. ಚಾಚುದಂಡೆ ಉದ್ದ 
ಕಡನೆಯಾಗಿರುವಂತಿರಬೇಕು. ಈ ದಂಡೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗ 
ಬಾರದು. 

ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಡದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ : ನದಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ 
ಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳೆನ್ಸ! ಜು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರ 
ಹಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೆ ತ. ed ಕಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ wise, ಎತ್ತ 5 ರಸುವುಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ಉದ (ಶವಾದರೂ ಸಾಧಾರಣ ed, ಕಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೂ ಇನಕ್ಕೂ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 
ವೃತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕದದ ಅಡ್ಡಸಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ iy ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಾರಗಳಿದ್ದು ಅವನ್ನು 
ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯಲು ಕಡಗಳಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ Stee ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ 
ವಾಗಿ “ಕಡಗಳಿಂದರೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಿಡ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೮೮ ನೀರಾನರಿ 


ಘೆನವಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಾರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಏರಿಕೆ ಕಲ್ಲುಗೋಡೆಯ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, 

ಕದದ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿ ನ ಮತ್ತು ನದೀ 
ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರು 
ವುದಿಲ್ಲವೊ ಅಲ್ಲಿ ಕದದ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಅಡಿ ಉದಕ್ಕೂ 
ಕದದ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೈಯ 4-8 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸಾಧಾರಣ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯ NEF ದೊಃಸವೆಂದಕ್ಕಿ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮೆಕ್ಕಲು ಶೇಖರವಾಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ ಕದದ 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರುತ್ತದೆ. : ಇದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ D, ದೃಷ್ಟಿ ಗಳಿಂದ 
ಸಾಧಾರಣ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಯೆ ಕದದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ, ಈ ದೋಷವನ್ನು ಎದು 
ರಿಸಲು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕದಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಕದಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ತಕ್ಷಣ 
ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. 

TEWI ಆಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಭಾಗಿಸ 

ಬಹುದು. 


೧ ಲಂಬಪಾಶ್ರದ ಅಡ್ಡ 
ಕಟ್ಟೆಗಳು : ಇವುಗಳನ್ನು 
ಲಘು ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಡಮೆ ಪಾತ 
ಗಳಿಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ 
೨೫೫೮೮ ನಾದವು. ಅವುಗಳ 82, 
BRON, ಗಳಿಗೆ 22 ರಲ್ಲಿ 1 ಜಾರನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟು (ಏರುಜಾರು) ಕಟ್ಟಿ 

ಯನ್ನು ಬಿಡುವ ನೀರು 
ಬರುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಕಟ್ಟಿಯು ಕೊರೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಂದುವುಜಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನು 
ಗಳನ್ನು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು 
ಜಲನಿಮುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಜಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 
ಆ ಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ನೀರಿಗೂ ಜಾರಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರ 
ದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ನಾಯುಭಾರವುಂಟಾಗ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ 
ಮೇಲ್ಮೆ gi ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅರಿತು ಈಗ ಜಲವಿಮುಖ ಓರೆಯನ್ನು ಜಲ 
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ಸಾತಾಕ್ಸತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ, ಇವಳ್ಳೆ ಸರನಲಯಾಕೃತಿ ಅಡ್ಡ 
ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಸಾದಾಗ್ರ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಗೀ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಅದು 
ು ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ತರಂಗ 
್ರಾದನೆಯಾಗಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಬೇಗ ನೀರು ದೊರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೆಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಈ 4 NS ಶರಂಗದಿಂದ ಜಲನಿಮುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ವೇಗ ಲಂಬಾಸಾತ 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೀಗಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ, ಇವುಗಳು 
ಬಹು ಎತ್ತರದ ಪಾತಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವು. ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಯದ 
ಮಣ್ಣು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ಯಾಪ್ಯವಾಗಿದ್ದು » ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೆದುವಾದ ಪಾಯ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವುಗಳ 
ಸ್ರಾವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಜಾರು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ರಾವ ಸ್ಥಿರಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. 
ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ : 

(1) ಜಲನಿಮುಖ ರಸ್ತೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಬೇಕು. 

(ii) ಜಲಾಭಿಮುಖಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ದಿಗಂತಸಮಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವುದ 
ರಿಂದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳುತುಂಬುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. 

೨ ಜಾರು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗಳು ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲವಿಮುಖ 
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಮೇಡುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ 
ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 

(1) ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳು ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಷ್ಟು ಅಸೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲ. 
ಇಂತಹ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

(11) ಮರಳು ಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ : ಈ ಜಾರು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು AB: 

(ಅ) ಕಲ್ಲುತುಂಬಿದ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ; ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎರಡೆಡೆ 
ಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೊತ್ತಾದ ಓಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಮಧ್ಯೆ ಮಥ್ಯೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು 
ತ್ತಾರೆ, ಜಲನಿಮುಖ ಜಾರನ್ನು ತುಂಬ ಚನ್ಪಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ 
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸರಿದು 
ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು wor, ದೂರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೊತ್ತಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವೆಲ್ಲ 
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಜಲಾಭಿಮುಖ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು, ಮರಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯ 
3398, 38 ಜಲಾಭೇದ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯು ಜಲಾಭಿ 
ಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲನಿಮುಖ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಮೆ: ಇರುವ ಕಡೆ 
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ee ನಾದುದು. ಈ ವ 35938 ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ 
(ಗವೊ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಸೆ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾಯಗಳ 
ಮೇಲೂ 38, ದ್ಹಾರೆ, ಇವು ಕೇವಲ ಜ್‌ aerate ಬಂಡೆಗಳ ದಂಡೆ 
ಗಳಾದ್ದ ಸ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, 

'ಇನಕ್ಕೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕಡೆ 
ಗಳಲ್ಲೂ ಇವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 3 ಲಾಗುವುದಿ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರ್ಕೂ ಸರಿ 
ಯಾದ ಗಾರ AOR ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿಗಾರರು ಜೊರೆಯುವಂತಿದ್ದ ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬಹುದು. 


(ಆ) ಘನವಾದ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ಡದ ಜಾರು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ : ಇದು ಲಂಬವಾದ ಪಾತ 
ಇರುವೆಡೆ ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಕೈಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೂಕ್ತ ಜ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು 
ತಳದ ಮಟಕ ಶ್ಯೂ, ನೆತ್ತಿ ಯ ಮ ಟ್ರ BA, ಇರುವ ವ ತಾಸ 10 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೆ 
ಇಲ್ಲದಿರುವ “ganso ನಿರ್ಮಿ ತ ಇದರಿಂದಾಜೆಗೆ ಲಂಬಾಸಾತದ ಒಡ್ಡು 
ಗಳೆ ಸರಿಯಾದವು, 

(ಇ) ಹದಿಗಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳು ; ಒರಟಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮರದ ಲಾಂಬಿ 
ಗಳನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದ sn ಅನಂತರ. ಅಗಲವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಟ್ಟು, 
ಮೊಳೆಡೊಡೆದು. a ಹದಿಗಟ್ಟನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಕಾ ನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟು, ಅದರ ಮಧ್ಯ 
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ, ES ಹಂಗಾಮಿ ರಚನೆಗಳು. ಜ್‌ ಜಾತಿ ನ daa 
ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಬಾಳಿಕಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು 
ಅಲ್ಪಕಾಲ ಏಲ್ಲುವಂಥನು. ಹಂಗಾಮಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಚಳಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವು. 

ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಕ್ರ ಗಳನ್ನು ಕಟಿ ಶೈ ಬೇಕೆನ್ನುವು ದನ 
ಪುಟ ೮೩ರಲ್ಲಿ ಕೆ ಕೂಟ್ಟ ರುವ ಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ es / 

3'-10' ಎತ್ತ Se ವರಿಗ Ses, ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಪಾತದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟ ಗಳನ್ನು 
ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮುಖ್ಯಹೊದಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತಗ್ಗು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಇಡ 
ಬ ಆಗ ಮುಳೆ:ಗಿರುವ ಭಾಗದ್ದೆ ಅಲೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಡದ ತೂ 
ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೋಡುವ ಖರ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ, ದೆ. ಮರಳಿನಮೇಲೆ 
ಕಟ್ಟಿ ದ ಕಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ಕೊಕೆತದ ವಿರದ್ಧ ಸರಿಯಾದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ, 

ಒಡ್ಡು ಗಳೆ (ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗಳ) 3 ಶ್ರೇಣಿ ; ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿಕುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ನೈ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಡೆ; 

(1) ನದಿ ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು Y dé ಉದ್ದ ವಾದ ನಾಲೆಯಿಂದ ಆಯ 


ಕಟನ ಪೂರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಒದೆಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 


rth 
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ನೆದಿಯೆ ಶಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು ug 


ಹಾ ee ತಾ ree ಅಘ ಜಗ: 


ಹಾಹಾಹಾ NE I FE I LT ಕ್ಟ I TED, 


ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ aa ಕಟ್ಟಿ 
a ಬೆ 


er ಪಾಯದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಪಾಠದೆ ಎತ್ತರ ದದ ರಾ ವಾರಾ/: :ಿ /): ,ರ,ರ;ರ್ಕ;:”;: ೆ ೆಣಣ 


ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆ 


ನ ಜಾ 


-J 


ಮರಳು--ಮೆಕ್ಕಲು 


ಜೇಡಿ--ದೆಪ್ಪಮರಳು, 
ಬಟ ಇಂಕಾರ್‌ 


0-3" ಲಂಬಾಶಾತ ಇಲ್ಲವೆ 
ಜಾರು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೈ | ಲೃಭಾಪಾತ ಅಥವಾ | ಲಂಬಾಸಾತದ 
ಜಾರು ಅಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ 
3’..6' ಜಾರು ಅಡ ಕಟ್ಟಿ @ s 
ಡಿ ಟೆ 
EE a IES 
6'10' ಜಾರು ಅಡ ಕಟ್ಟಿ ಜಾರು ಅಡ ಕಟಿ 
@ ಬೆ ಡಿ.ಟಿ 
ಅ ee e 
ಪರವಲಯಾಕಾರದ 
10'-15' ಅಥವಾ ಜಾರು 
| ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಪರವಲಯಾಕಾರದ ಪರವಲಯಾ 
| ಪರವಲಯಾಕಾರದ | sg ai,  |ಕಾರಡ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ 
15'ಗಿಂತಹಿಚು i 
23 ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆ 


| a 2 oe 


ಜಾಗದಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಸಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಸಂಗ್ರ HABE, Sci ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆ ಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ಜೆ” eat 
ಉದ್ದ ಸ ವಾದ ನಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ ಡಕ್ಕೆ ಅದರ ನ ವು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದ್ದು, OB g ಕ್ಷೇತ್ರವೂ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾ "ಗುತ್ತ ದೆ. 
ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಬೇಕೆಬೇಕಿ * ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಗಳೆನ್ನು ಕಚ್ಚ Be ಕಿಜೇಕಿ 
ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದಕಿ ನಾಲೆಗಳೆ ಉದ್ದ ವೂ, ದಮೆ ಇಡು Y ಅಡ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ 
ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತ n ಆಗ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ 5 .ಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ. ಸಮಸ್ಯೆ 
ಬರಿಯ ನಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾ] ಏಕೆಂದರೆ, ಉದ್ದವಾದ ನಾಲೆಯನ್ನು 
ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ, ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಬೇರೆಜೀರೆಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ 
ಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನ isan ದೊರೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತ ಜೊ ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟ ಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, 
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ಳಳ ನೀರಾನರಿ 
(11) ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಒಡ್ಡೆನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಶಾಲ 
ಪ್ರಜೀಶವು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನೀರು ಶೇಖರಿಸುವ 
ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ 
ಬಾಳುವ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗದಿರುನೆಜಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟ 
ಅನಂತರ ಅದರಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡ 
ಕಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲೆಗೆ ಹಾಯಿಸಬಹುದು. 

ವರ್ಧಕ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ; ಎಸ್ಟೋ ವೇಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ 
wor, ನಾಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತೋಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 
ಬರಿಯ ಬಂಡೆಗಳಿದ್ದು ತೋಡುವ ಖರ್ಚು ವಿಪರೀತವಾಗುತ್ತಡೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ 
ದಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ನಾಲೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲ್ಲು ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಾಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಗ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೆರಿ 
ಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ವರ್ಧಕ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 
ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬೇಕಾದಾಗ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸುವುದು. ಬಾಕಿಯ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು (ಹಿನ್ನೀರು) ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾದಾಗ 
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯ ತಾತ್ರ್ವ್ವಿಕ ಆಕೃತಿ : ಅದರ ಶಾತ್ರಿ ನಕ ರೂಪರೇಷೆ ಟ್ರಿನೀ 
ಜಿಯಂ ಆಗಿದ್ದು, ಆದರ 


— 


ಮೇಲಗಲ q = A ಮತ್ತು ಬುಡದ ಅಗಲ h= h ಇರುತ್ತದೆ. 


ನಾ 


kb = 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ 03, Y ಆಕೈತಿ 
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ನದಿಯ ಶಿರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು uM 


ಇಲ್ಲಿ H= ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಆಳ. 
h = ನದಿಯ ತಳದಿಂದ ಕಟ್ಟೆಯ 33, NAT ನೀರಿನ ಆಳೆ. 0 = ಅಡ್ಡ 
ಕಟ್ಟೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಕಟ್ಟಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೀಳುವ ಕಡೆ 
ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು: (i) ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯ ಎತ್ತರ 
ಕಡಮೆ ಇದ್ದಾಗ, (1) ಸ್ರಾವ ಕಡಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು (111) ಪಾಯ ಬಂಡೆಯಿಂದ 
ಜೂಡಿರುವಾಗ, ಕೊಡುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ 
ಘಾತದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಯ ಪಾದಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಯ ಕೊರೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಬಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದಿಗಂತಸಮದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೋಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಲಗಳು 
ಸಾಧಾರಣವಾದ ಗುರುತ್ತ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ -ಬರುವ ಬಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಬಲಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 
(1) ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ. 
(ii) ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೊಡೆತ. 
(111) ಹಿಂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದಾಗುವ ಒತ್ತಡ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು 
P 
pe wed, a ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಈ Seng ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 
(i) ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎಳೆತ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. 
(ii) ಎಲ್ಲೂ ಜಾರುವಿಕೆಯುಂಟಾಗಬಾರದು. 
(iii) ಯಾವುದೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒತ್ತಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರ 
ಬೇಕು. 
(iv) ನೆತ್ತಿಯ ತುದಿ ತೇಲಿ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು 
ವಂತಿರಬೇಕು. > 
(೪) ಜಲವಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಶೂನ್ಯವುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 
(೪1) ಜಲನಿಮುಖ ಪಾದಾಗ್ರವನ್ನು ಕೊಕಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 
ಕಾರ್ಯತಃ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಚಿಸಬೇಕು. 
(1) ನೆತ್ತಿಯ ಆಗಲ 2.5 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು. 
(ii) ಕೆತ್ತಿ ಕದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಅಗಲವನ್ನು 
ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದಕಿ, ಆ ಆಗಲ ಕದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ; ಮಲಗಿಸಲು 
ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಕಿರಬೇಕು, 
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Se ನೀರಾವರಿ 


~ (ili) ಜಲಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಗೋಡೆ ಲಂಬವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ 4 ರಲ್ಲಿ 1 ಜಾರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, 


(1೪) ಆಳವಾದ ಪಾಯಗಳುಳ್ಳ ಜಲವಿಮುಖ ಭಾಗದ ಜಾರನ್ನು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಡ 
ಜೊಡನೆಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಾಂಕಿ ಶ್ರೀ ತಳಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 


rate gerry arsenal (೪) ಅಡ್ಗೆ ಕೊಯ್ತದಲ್ಲಿ 
Sr ಯಾನಾಗಲೂ ಮಟ್ಟಿ ವಾಗಿರಜೇಕು. 


ನೆತ್ತಿಯ ಜಲನಿಮುಖ ತುದಿಗೆ ಚಾಚು 
ಕೊಟ 3 ರಬೇಕು. ಆಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಿ 
DE ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಜಲನಿಮುಖ 
ಜಾರನ್ನು ತಾಕದೆ ಅಚೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 
(vi) 10’ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಅಡ್ಡ 
ಕಟ್ಟಿ ಯ ಸರಾಸರಿ ಅಗಲ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಅದರ ಎತ್ತರದ 2 ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಆದಕ್ಕಿಂತ ನತ್ತರವಾದೆ ಒಡ್ಡು ಗಳಿಗೆ ಅಗಲ್ಲ 
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು % ರಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ N ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 


ಉಕ್ಕಿ ಇ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ, ಜಲನಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬೀಳುವ ನೀರನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. 


ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು 


ಣೇತುಮೋಟುನೋಡೆಣು 


ಆಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯ ನಿನಿಧ ಭಾಗಗಳು 
(1) ನೀರನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಗೋಡೆ, 
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ನದಿಯ ಶಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು 2 ೮೩ 


(ii) ದಿಗಂತಸಮ ಇಲ್ಲವೆ ಇಳಿಜಾರಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ್ಯ ಕಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲನೆ ಸಿಮೆಂಟು 
ಹಾಕದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಕನಚ (ಹೊದಿಕೆ). ಇದರೆ ಕೆಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಗೋಡೆ ಇರೆ 
ಬೇಕು. 

(111) ಒಂದು ಹೊರಕವಚ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿಗಂತ ಸಮೆವಾಗಿರುವುದು. 
ಇದನ್ನು ಹಿಡಿ ಗೋಡೆಯಿಂದಾಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, 

(iv) 82, ಗೋಡೆಯ ಜಲಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನಚೆ. ಇದು ಪಾಯವನ್ನು 
ಕೊರೆತದಿಂದ ಕಸ್ತಿಸಲು ಆವಶ್ಯಕ. 

(೪) ನೇತು ನೋಟು ಗೋಡೆಗಳು : ಇವು ಹೊರ ತನಚದೆ ಹೊರ ಅಂಚಿನಿಂದ 
ಲಂಬವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇನು ಜಲನಿಮುಖ ಪ್ರಜೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಯುವ ನೀರಿನ ಪಥ 
ವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. 

(vi) ಕೊರೆ ತೂಬುಗಳು : ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಾಲೆಯ ಶಿರಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ನದಿಯ ತಳದ ಮೆಕ್ಕಲು ಶೇಖರವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 

(vii) ನದಿಯ ದಡಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ರಿಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ 
ಗಳು. 

(i) 33, ಗೋಡೆ : ಇದು ಭೆದ್ರವಾಗಿ ಬಂಡೆ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೆ ಮರಳಿನೆ 
ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು- ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಾ ದಕಿ, ನೀರು ಸೋರುವುದೆ 
ಇಲ್ಲ. ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟದ್ದಾಗ, ನದಿಯ ತಳೆಡ ಮಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸೋರ 
ಬಾರದು. ಈ ಗೋಡಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಘಾತವನ್ನು ತಜೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 
ಗೋಡೆಯ ತುದಿಯ ದಪ್ಪ ಕೇಲಿ ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಉರುಳಿ ಹೋಗ 
ದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಸ್ತಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಗಲಕ್ಕೆ ಈ 
ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಗಲ a = 173-104. ಇನ್ಲಿ H= ಅಣೆ 
ಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ, d= ಗೋಜಿಯಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಳೆ. 

ಒಜಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ 6 ರಲ್ಲಿ1 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು. 4 ರಲ್ಲಿ 1ರ ವರೆಗೆ ಜಾರನ್ನು ಕೊಡ 
ಬೇಕು. ಆಗೆ ಬುಡದ ಅಗಲ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಾಸೆರಿ Bx, ಎತ್ತರದ ಭಾಗ 
3,03 ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು. ನೆತ್ತಿ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರೆ ಮುಮ್ಮು 
ಖಕ್ಕೆ ಚಾಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಮ್ಮುಖದ ಜಾರನ್ನು ಕಡನೆ ಮಾಡುನುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 

ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ನೆತ್ತಿಯ ಅಗಲ: ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ IRF 
ರಿಸುತ್ತಾರೆ, 

(ಅ) ತಾಶ್ರ್ವಿಕವಾಗಿ : 4-ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಆಳೆ p= ಸಾಪೇಕ್ಷ 
ಸಾಂದ್ರತೆ (ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಿಡದು, M-=ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡದ ಘರ್ಷಣಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕ 
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ಲಲ 
ನೀರಾನರಿ 


5 5 N e j ) 


ಕೊಳ್ಳಲು a= d 
p 
M=} am ಭಾವಿಸಿದಲ್ಲಿ a= 34 (gant 
© 
ಆಗಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು, £ 
(ಆ) ಕಾರ್ಯತಃ ಗಮನಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ; , 
(1) ಕಟ್ಟಿಯ ಎತ್ತರ. 
(ii) ನದಿ ಹೊತ್ತುತರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಲಕಣ. 
(111) ನೆತ್ತಿಕದೆಗಳಿಗ್ಕೊ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಿಕ್ಟೊ ಬೇಕಾಗುವ ಅಗಲ, 
ಬ್ಲೈನ ಅನುಭನ ಸೂತ್ರ : a=VH+4Jd ಮುತ್ತು b= Hrd 


ಳಂ 

ಮರಳು ಸಾಯದ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗಳು ; ಚಿತ್ರದಲಿ ಆಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಮತು 
“im ay Th = 

ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಜಿಗೆ ಜಲಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅದ 


ಎಜಿ 

ಸೇರಿದ ತ್ರೆ ಘೆ -9 a) 
ನಿಮುಖ ಬ್‌ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು, ಅಂತೆಯೆ ಜಲ 
ಲೂ ಮೊಟಿಕು ಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ 


ನಾಲಾ ಆಗಜುನೆ 


ಮರಳು ಪಾಯದ ಮೇಲಿನ ಅಡ E r 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಭಿಮುಖ ಅವಾ he 


ಸ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಕಿತವನ್ನು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಯಿಂದಾಚೆ ಇಡುತ್ತದೆ. 
ಟ್ಸ್ಟೈಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳನ್ನು 


ಒರಟುಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯಿದೆ, ಇದು ಕೊ 
ಕೊರೆಶವಾಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ದ 
ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು. 


/ 
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ನದಿಯ ಶಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು or 


ಜಲಾಭಿಮುಖ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೊತ್ತಡನಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ತಲೆಕೆಳಕು ಸೋಸುಪದರ : ಕೆಳಗಿನ ಒರಟುಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯಾಜಿ ಒಂದು 
ತಲಿಕೆಳಕಾದ ಸೋಸುಸದರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರಕೆಳಗೆ 6*ದಪ್ಪಕ್ಕೆ . 
ಒರಟು ಮರಳ್ಳೂ ಅದೆರ ಮೇಲೆ 9” ದೆನ್ಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ 'ಜಿಕ್ಕೆಗಳ್ಕೂ ನಂತರ 9” 


ತಲೆಕೆಳಕು ಸೋಸುಸದರೆ 


ದಪ್ಪದ ಕಲ್ಲುಗಳೂ, ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ 5' x 5'x 3’ ಅಳತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ 
ತುಂಡುಗಳೊ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತವೆ. ಈ ಸೋಸುಪದರದ ಉದ್ದಿಶ್ಯ, ತಳದ 
ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಬಹುದಾಸ ಮರಳು, ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದವನ್ನು 
ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. 

ಮರಳಿನಮೇಲೆ ಪಾಯ : ಮರಳಿನ ಮಂದ 12 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರದೆ 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಜೇಡಿಮಣ್ಣೊ ಅಂತಹುದೆ ಮಣ್ಣೊ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಆಗ 11/ ದಪ್ಪದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಪಾಯವನ್ನು ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಒದಗಿಸ 
ಬೇಕು. ಮರಳು 12 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಿದ್ದರೆ ಆಗ ಬಾವಿ ಪಾಯಗಳನ್ನು 
ಹಾಕುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮಿತವ್ಯಯದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೆತ್ತಿಗೋಡೆಯ ಆಕಾರ : ದಿಗಂತಸಮವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ 
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಹಿಂಜಾರು ಇದ್ದಾಗೆ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾ ಪಿಸಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೊ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 
ಜಲವಿಮುಖನಾಗಿ ಜಾನು ಇಸಿಜೇಕು. ಕಲ್ಲುಹೊದಿಕೆಗೆ ಓಟವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಯ 
ಮೇಲ್ತ ಪ್ಪವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಪಥ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 
ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳು ಲಂಬವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿ ನಾಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಮಟ್ಟಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಶಿರತೂಬುಗಳ 
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೪೦ ನೀರಾನರಿ 
ದ್ವಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಜಲಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ನಾಲೆಗಳಿಗಿರುವ 
ವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, 

ಮೇಲ್ಬ ಪ್ಪಡಿಯ ಅಳತೆ ನದಿಯ ಲ 
ರುತ್ತಡಿ. ಅಂತೆಯೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಲಿಬರು 
ಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಪ್ಪಡಿ ನೆತ್ತಿಯ ಅಗಲಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠನಕ್ಷ ಅವು 5'X1'X8' ಇರಬೇಕು. ಜಲಾಭಿನುಖ 
ಮೇಲಂಚನ್ನು ಗುಂಡಾಗಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ 45° ಕೋ 
ಈ ಕೋಚುಭಾಗದ FON ಮಂದ 4* ಇರಬೇಕ 

ದಿಗಂತಸಮ ಹೊದಿಕೆ: ಇದರ ಅಗ 

(1) ಹಿನ್ನೀರು ನೆತ್ತಿಯ ನು 
ಕ್ರಿರುವ ನೀರಿನ ಆಳ, 


(11) ನೀರಿನ ವೇಗ ಇಲ್ಲವೆ "ಆಗಮನ sen”, 


ಸಂಬಂಧ 


ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೇಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 
ವ ಲಾಂಬಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥ 


ನಕ್ಸೆ: ಕೋಚುಮಾಡಿಬೇಕು, 


ಲ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ; 
ಟ್ಟಿಕೈ ಏರುನ ಮುಂಜಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯು 


ಬೀಳುವ ನೀರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಗರಿಷ್ಠ ದೊರ ಈ ಸಮಾಕರಣದ 
ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. 


x=24/ H(d+h) 
ಇಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದಿಗಂತಸಮ ದೂರ 
A=38,03) ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಆಳ 
“ಆಗಮನ Sen's ಜಲಶಿರ 
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ನದಿಯ ಶಿ: ಕಾರ್ಯಗಳು = 


7=ದಿಗಂಶತಸಮ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ತಿಗೋಡೆಯ ಎತ್ತರೆ. ಕಾರ್ಯತಃ 

ಹೊದಿಕೆಯ ಅಗಲ 2x ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು 2(d+x+H) ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು. 

ಹೊದಿಕೆಯ BB, ನೀರಿನ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಸ್ಟಿರ ಬೀಕು. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡು 2' ಯಿಂದೆ 43'ಗಳು, 

ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮರಳು ಮತ್ತು ದಪ್ರಮರಳಿ 
ನಿಂದ ನೀರಿನ ಘಾತವನ್ನು ತಜಿಯುವಂಕೆ ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಕಲ್ಲೆ 
ಸೂಕ್ತವಾದ ಸದಾರ್ಥ, ಅಡು ಒಂದಡಿ ದೆಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು, ಲಂಬ 
ಮುಖಗಳು ಕೆತ್ತಿ ನಯಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.. ಈ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಕೆಳಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 

ತಜಿಗೋಜಿ ಅಥವಾ ಮೊಟಕು ಗೋಡಿ : ತಜೆಗೋಡೆಯು ಉತ್ತಮ 
ವಾಗಿದ್ದು ಆದೆರ ಸಾಯ (3.393 ಪ್ರನೇಶದೆಲ್ಲಿ) ಕೆತ್ತಿಗೋಡೆಯ ಪಾಯೆಕ್ಕಿಂತ 
ಬಹಳ ಕೆಳಗಿರೆಬೇಕು. 

ಜಾರುಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲುಹೊದಿಕೆ 1 (ಅ) ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನದು : ಇದು 
ವಕ್ರಕೀಖೆಯದಾಗಿರಬೇಕು. ಬಾಗುಕೀಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ತಡಿಸೋಡೆಯ ಮೇಲಿರ 
ಜೀಕು. ಇಂತಹ ಹೊದಿಕೆಯ ದಿಗಂತಸಮ ಅಗಲ ನೆತ್ತಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ 
ತಡೆಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಟೂ ಇರುವ ಲಂಬಾಪಾತದ 3 ರಿಂದ 6 ರಷ್ಟು ಇರು 
3,8. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲು ಅಥನಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಸಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಜಾರು ಹೊಡಿಕೆ 
ಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆಬೀಳುವ aag ಘಾತವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ug don ಅವುಗಳ 
ಮಂದ ಕಡಮೆ ಇರಬಹುದು. 


x=3H dou 68. | 
(ಆ) ಒರಟು ಕಲ್ಲುಗಳದ್ದು ; ಸಿಮೆಂಟು ಮಾಡದೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಹೊದಿಕೆಯ 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಳಿಜಾರು 8 ರಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 9ರಲ್ಲಿ 1. BH) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 44. 35 
ಅಡಿಯ ಕಾರಿ ಚೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ" ದಪ್ಪದ ಉದ್ದವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 


ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 


ಒಸೆರುವಿಕೆ : ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಸರುವಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡದಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜಾರು 


~ 
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೯೨ ನೀರಾನರಿ 


1 l 1 H 
T’ ಇಲ್ಲಿ C ಎಂಬುದು ಜಲಸರಣಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕ. ಅಗ 77 = ಅಥವಾ 


I=CH. ಇಲ್ಲಿ J= ಜಲಸರಣಾ dav, H= ಜಲಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲನಿಮುಖ 
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದಾರ್ಥ ಜಲಸರಣಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕ 
೧ ಹಗುರವಾದ ಮರಳು, ಮಣ್ಣು | 18 
೨ ಅಭ್ರಕಯುಕ್ತ ನುಣ್ಣ ನೆಯ ಮರಳು 15 
೩ ಒರಟಾದ ಮರಳು 12 
೪ ನೊರಜುಗಲ್ಲು 5ರಿಂದ9 


EE EER 

ಒಸರುವಿಕೆಯ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ 
ವಿಸ್ತರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಗೋಡೆಯನ್ನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮಿತ 
ವ್ಯಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ 
ಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. 

ಒಡ್ಡಿನ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ : ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾದಕಿ 
ಮೊದಲು ಮರಳಿನ ಒಳರು ಸಿ ರಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಇದು 4 ರಿಂದ 
ಹಿಡಿದು 30 ರ ತನಕ ಇರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 12 ಎಂದು ಗಣಿಸ 
ಬಹುದು. ಅಂದರೆ ದಿಗಂತ ಸಮವಾಗಿ 12 ಇದ್ದರೆ ಲಂಬವಾಗಿ 1. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅದು 15, 

ಜಲಾಭಿಮುಖ ಮಶ್ತು ಜಲನಿಮುಖ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
Cx Hin ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ H ror, ಎಂಬುದು ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ' 
ಮಟ್ಟ, C ಎಂಬುದು ಒಸರು ಸ್ಥಿರಾಂಕ. 

ಚ್ಲೆ grad ನುಸುಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ್ಕ ವ್ಯಾಸ್ಯ ಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವ 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ : ಬ್ಲ 3 ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಒಸರುವುದಕ್ಕಿಂತ 
ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನುಸುಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಜಲಾಭಿ 
ಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲವಿಮುಖ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಭೂಜಲ ಅಡ 

a 

ಕಟ್ಟಿ ಸಾಯದೆ ಮಣ್ಣಿ ಗೆ ತಾಕಿರುವ ಕಣೆ, ಅದರ ಬುಡದೆ ಹೊರಕೀಖೆಯನ್ನ ನುಸರಿಸಿ, 
ಕ್ರಮೇಣ ಶಿರನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಹರಿತದ ಪಥದಲ್ಲಾ ಗುವ ಒತ್ತಡದ 
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ನದಿಯ ಶಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು ' ea 


ವ್ಯ ಯ ಅದು ಸಾಗುವ ಪಥದ ದೊರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಥ 
ae ಸೆಮವಾಗಿರಬಹುದು, ಲಂಬವಾಗಿರಬಹುದು ays ಜಾರಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು. 
ಆದ್ದ ರಿಂದ ಈ ಪಥದ ಉದ್ದವೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯರ ಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೂರ 

ಒಂದೂಂದು ಮಣ್ಣಿ ಗೆ ಒಂದೊಂದು. ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನು ನುಸುಳುತ್ತಾ ಭೂಜಲ ತನ್ನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಲ 
ವಿಮುಖ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಜಲನಿಮುಖ ತು ದಿಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ವೇಗ 
ದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಗಕ್ಕೆ “ನಿರ್ಗಮನ ವೇಗ” ಎಂದು 'ಜಿಸರು. ಈ ನಿರ್ಗ 
ಮನ ವೇಗ ಆಜ ಬ ನುಸುಳು ದೂರ CH ಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಬಾರದು ಆದ್ದ ರಿಂದ FO, ನುಸುಳು Aat=/=C. H. ಇಲ್ಲಿ ೮ಐನುಸುಳು 

ಸಿ ರಾಂ H= ಜಲನಿಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲಾಭಿಮುಖ ನೀರಿನ ಮ ಟ್ರಿ ಗಳ ವ ತ್ಯಾಸ. 

ಬ್ಲ 3500 ಕಲ್ಲು ನೆಲದ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳ ಉದ್ದ : aes ಪಾಯ € ಮೇಲೆ 


ಕಚ್ಚಿ ರುವ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ 
ಗಳನ್ನು ಬಡ By ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ : 

-ಜಲಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲವಿಮುಖ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು 
ಉದ್ದ. 

Q 

J, ನಜಲನಿಮುಖ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಕಲ್ಲು ಕವಚದ ಉದ್ದ. 

ನಜಲಾಭಿಮುಖ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಕಲ್ಲು ಕವಚದ ಉದ್ದ. 

], ನಜಲವಿಮುಖ ರಕ್ಷಣೆಯ (ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ಯ) ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ. 


77-ಜಲಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲವಿಮುಖ UOT ಮಟ್ಟಗಳ ವ ೈತ್ಯಾಸ. 
Hs=? 8, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ದಿಂದ ನೆತ್ತಿಕದಗಳೆ ತುದಿಯವರೆಗಿನ ಎತ್ತರ. 


H,=808, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನೆತ್ರಿಯವರೆಗಿನ ಎತ್ತ ರ. 
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ರಟ PEI 


೯೪ ನೀರಾಬರಿ 


ಡಿ-ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪವನ್ನು ಗಣಿಸಬೇಕೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನುಸುಳುವಿಕೆಯಿಂದಾದ 


ಶಿರನಷ್ಟ. 
೦-8, ಯ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಯ ಉದ್ದದಲ್ಲೂ ಆಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ರಾವ, ಘನ ಅಡಿ/ 
ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. 


“Hb 
(i) L.-T ಪ್ರಧಾನ ಅವಾ ಸ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯ ದಪ್ಪ 4 ಅಡಿಗಿಂತ 
ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು. ಅದರ ಮೇಲೆ bd ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಪದರ 
ವೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. 
(ii) ಗೈನ(1- 17)... ಈ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
2D Rae ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ 1ತ್ವಿ'-2' ದಪ್ಪದ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ 
ವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾರೆಯಿಂದ ಗೌ ್ರಟ್‌ಮಾಡಿ. ಕಟ್ಟಿ ಬೇಕು. 


(iii) ಗೋಡೆಯಿಂದ RE ಹೊದಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
(ಲಂಬಾಪಾತದ ಒಡ್ಡು ಗಳಿಗೆ) 1510 0. SY 


ಜಾರು ಒಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿದ ಒಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಗ eee! 
ಜಲನಿಮುಖ ಒರಟು ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯ wg =(/ -7 ) 
(iv) ಜಲಾಭಿಮುಖ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಟ್ಟು wg =h) 

ಖೋಸ್ಥಾರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ 


ಖೋಸ್ಥಾರವರು ನ ವರ್ಷಗಳು ನಡೆಸಿದೆ ನೀಕ್ಷಣೆಗಳೆ ಪರಿಣಾನುನಾಗಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ತತ್ತ ಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 


(1) ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಹರಿತ ನೇರ ಸರಳರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಆ 
ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಬಹುದು. BIND 


ತಳದ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಕುಸುಳುವುದನ್ನು ಆಳವಾದ, eee ಮೊಟಕು ಗೋಡೆ 
ಗಳಿಂದ ತಡೆಯಬಹುದು, 


(11) ಪಾಯದ ಮಣ್ಣು ಕಣಗಳು ಹರಿತದ ಪಥಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ 
ಗೈಯುವ ಬಲದ ಲಂಬಾಂಶದಿಂದ ಕ್ಲೋಭೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. ಈ ಕ್ಷೋಭೆ ಜಲನಿಮುಖ 
ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚದ ಜಲವಿಮುಖ ತುದಿಯಲ್ಲಿ rox ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಕೆಂದರೆ ad 
ನೀರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತ ಜಿ. ಕ್ಷೋಭೆಯುಂಟುಮಾಡುವ ಬಲ 
ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತಡ ಕೀಖಿಗೆ : ತಕ್ಕಂತಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಗಮನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 


ಕ್ಕಿ 


ನ್ನ ಇ 
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ನದಿಯ ಶಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು ೯೫ 


ಈ ಬಲ ಲಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆ ಕಣಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.ಆದ್ದರಿಂದೆ ನಿರ್ಗಮನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣು ಕಣಗಳ ಮುಳುಗು ಭಾರ ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ 
ಮೇಲ್ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ನಿರ್ಗಮನ ಜಾರು 
ಇರಬೇಕು. 

ನಿರ್ಗಮನ ಜಾರು ಎಂದರೆ, ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 
ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಓಟ, ಈ ಜಾರು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಜಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದರೆ, 
ಆಗ ನೀರಿನ ಹರಿತದಿಂದ ಮರಳೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ, ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆ ಕುಸಿಯ 
ಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಸಿತ ಜಲನಿಮುಖ ತುದಿಯಿಂದ ಪಾ ) ರೆಂಭವಾಗಿ, ಅನಂತರ 
ನೆಲಗಟ್ಟು ಹೊದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಪೊಟರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನೆಲದ 
ಮಣ್ಣು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಿರ್ಗಮನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ “Bate ಉಂಟು ಮಾಡುನ ಮೇಲ್ಬಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿ ನ 
ಕಣಗಳ ಮುಳುಗು ಭಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಿರ್ಗಮ ಜಾರಿಗೆ ಅವಧಿಕ 
ಜಾರು? ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸುಕಕ್ಸಿತ ಜಾರು ಅನಧಿಕ ಚಾರಿನ 1 bod $ ರಷ್ಟು 
ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. 


(iii) ಒಳೆನೆಲದ ಮಣ್ಣಿ 3.3 ಕುಸಿತ ಜಲನಿಮುಖ ಕವಚದ ತುದಿಯಿಂದ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು 3 ಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯ ಗೋಡೆ 
ಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ ಜಿ ಕುಸಿತ Saat ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾರಂಭುನಾಗುತ್ತಡೆ.ನಿಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನುಗು ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು ನು 
23, ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೆ (ಲಿನ ಕಣಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಾ ಡಿದರೆ, ಅನಂತರ ae 
ಗಳ ನಿರೋಧಶಕ್ಕಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡನೆಯಾಗಿ, ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿಯಲಾ 
ರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಕೆಳೆಗೆ ತಾಟಿಕೆಗಳಾಸುತ್ತವೆ. ಜಲನವಿಮುಖ 
ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚದ ಜಲನಿಮುಖ "ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಲಂಬ ಮೊಟಿಕು ಗೋಡೆ 
ಗಳನ್ನು ಕ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು BR) ಸಬೇಃ ah, ಸುರಕ್ಸಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಜಾರು ಮತ್ತು 
ಕೊರೆತದ ಗರಿಷ್ಟ ಆಳೆ ಮೊಟಕು ಗೋಡೆಗಳ ಅಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. 


(iv) ವ್ಯಾಪ್ಯ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿ ನ ಪತನ ನೆಲಜೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಹರಿತದಿಂದ 
ದ ಹವೆ ನೇಲ ಹರಿಯುವ ರೀರಿನಿಂದಾಗಬಹುದು. ಒಳೆನೀರಿನ 
ಮೇಲೊತ್ತಡದಿಂದ(ಎತ್ತುವ ಬಲ) ಒಡ್ಡು ಹಾಳಾಗುವುದು ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು. 
ಆದ್ದ ರಿಂದ ಜಲನಿಮುಖ ನೆಲಗಟ್ಟು ಈ ಮೇಲೊತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ 
ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ನೀರಿಸಿಂದ 'ಕೊರೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ Ane ತರಂಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ನೀರಿನ ಹರಿತದಿಂದಲೂ ಜಲನಿಮುಖ 
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EN 


Hd 
i 


re ನೀರಾನರಿ 


ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೊತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಮೇಲೊಶ್ರಡದೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಲ್ಯ 
ವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಶನಿಖೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಫೆರ್ಷಣಾ ತುಂಡುಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕವಾದ ಶುಂಡುಗಳೆನ್ನೂ 
ಜಲನಿಮುಖ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಚಾಚುವಂತೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇವುಗಳು 
ಜಲವಿಮುಖ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಲಂಬವಾದ 
ಮೊಟಕು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಇಲಾಭಿಮುಖ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಕವಚದ ಜಲಾಭಿಮುಖ ತುದಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಮೊಟಿಕುಗೋಡೆಗೂ ಜಲನಿಮುಖ ಅವ್ಯಾಸ ನೆಲಗಟ್ಟಿ ನ 
ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊಟಕು ಗೋಡೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಮೊಟಕು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬಹುದು. 
ಒರಟು ಕಲ್ಲಿನ ಹೊರಕವಚ : ಇದರ ROX, ಅಗಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು 
ಕೊಳ್ಳಬಹುದು : 
(i) ಅಂಬಾಪಾತದ ಒಡ್ಡುಗಳಿಗೆ : 2 (d+h+H) 
(ii) ಒರಟು ಕಲ್ಲಿನ ಕವಚಕ್ಕೆ : 2, (d+h+y) 
(111) ಜಾರಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕವಚಕ್ಕೆ 3 (0--1-- ry) 
ಇದರ ದಪ್ಪ 3 ರಿಂದ 6 ಅಡಿಗಳನರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ನೆತ್ತಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಲಡೆಯ ಕವಚಗಳು : ನೆತ್ತಿಗೋಡೆಯನ್ನು ಜಲಾ 
ಭಿಮುಖ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಕೊರೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇವು ಅವಶ್ಯಕ. ಇವು 5 ರಲ್ಲಿ 1 ಜಾರುಳ್ಳ, 
3ರಿಂದ 5 ಅಡಿ ಮಂದದ ಕಲ್ಲಿನ ದಂಡೆಗಳು. ಇನು ನೆತ್ತಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಿರುತ್ತನೆ. 
ಇವು ಕೆಳೆ ತೂಬುಗಳಿಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಳಿಗಳಿಂದಲೂ ನೆತ್ತಿ ಗೋಡೆಯನು 
ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. 5 


ಮೋಟು ಗೋಡೆಗಳು 


ಹ 


(ಅ) ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾ 
ಗದಲ್ಲಿ : ಇವು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ 
ಮೋಟು ದಂಡೆಗಳು, ಇವು ಬಿರುಕು 
ಬಿಡದಂತೆಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ dog, 
ಗಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಅವಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಕವಚಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬೇಕು. 


ಮನೋಟುಗೋಜಿ 


(ಆ) ಕೆಳತೂಬುಗಳೆ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಹೊರ OB, ಗೋಡೆಗಳ ಬಳಿ ; ಇಲ್ಲೂ 
ನೋಟು ಗೋಡೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ನದಿಯ ನೆಲ ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರಂತೂ ಇದು - 
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ಶಿರ ನಿಯೆಂತ್ರಕ ಅಥನಾ ಪ್ರಧಾನ ತೂಬು Fe 


ಹೆಚ್ಚು ಅನಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಉದ್ದ 
ಗುದ್ದು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಣ ಕೆಳತೂಬುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ಎರಡರಸ್ಟಿರಬೇಕು. 
ಹೆರಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೋಟುಗೋಡೆಗಳು 
ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಶಿಲಾಕವಚಗಳೂ ಅಗಲನಾಗಿದ್ದು 3' ದಸ್ಪವಿರ 
ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸಾಯ ಕೆಳತೂಬುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆಯೆ ಪಕ್ಷ 3’ ಕೆಳಕ್ಕೆ addins. 
ಹಿಂಬಾಲಕ ಮೋಟುಗೊಡೆಗಳು : ಕೆಳತೂಬುಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ನೀರು 
ಅಥವಾ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೆರಿದು ಸುರಿಯುವ ನೀರು ಹೊರ SONGS ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 
ಹರಿದು ಶಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳವಾದ ನಾಲೆಯನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದ್ದರೈೆ, ಇವು 
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತನೆ. ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬ 
ವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ 3. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, 3'-4' ಎತ್ತರದ ದಂಡೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒರಟುಕಲ್ಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತ ಮವಾದುದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ 
ಸಾಂದ್ರತೆ 120 ಪೌಂಡುಗಳು/ಘನಅಡಿ. ಆದಕಿ ಕಲ್ಲಿನದು 160 ಪೌಂಡು/ಘನದಿ. 
ಆದ್ದ ರಿಂದ ಕಲೆ Be ಸರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ. .ಇನುಗಳೆ ನೆತ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯ 
30, ಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ಕಿಂತ 3/4’ ಸೆಳಗಿರುತ್ತದೆ. 


೯ ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಪ ane ತೂಬು 


ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನೆಂದರೆ : 

(1) ನಾಲೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. 

(ii) ನಡಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು 
ತಪ್ಪಿಸುವುದು. , 

(111) ನಾಲೆಗೆ ಸೇರುವ ಸೂಸುಮಣ್ಣಿ ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. 
ಶಿರಫಿಯಂತ್ರಕ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು: 

(i) ಗೊತ್ತಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. t 
3 (11) ನಾಲೆಗೆ D ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಸುಮಣ್ಣಿ ರಬಾರದು. 
_ ಅದರಿಂದ ಇದರ ತಳವನ್ನು ನದಿಯ ತಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. 

(iii) ನೀರನ್ನು ತಿಳಿಯಾದ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯಬೇಕ್ಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 
ಕದಗಳನ್ನು ನಿನಿಧ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 
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~ 


ನೀರಾವರಿ 


7 ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕ 


BO ) ತಳದ ಸೂಸು ಮಣ್ಣು ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಆದರೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ 
ಸುಮಣ್ಣು ಶುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾದ್ದ ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾಲೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, 


ಶಿರ ನಿಯೇಂತ್ರಕದ ನಿಯೋಜನೆ 

(1) ಇದಕ್ಕೆ ನದಿಯ row, ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಜಿ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ 
om ಮಟ್ಟಿ ಇವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 

(11) A ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜಿನ ಸ್ರಾನವನ್ನು ಮೊದಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿರ 
ಬೇಕು. 


=. 


ಣ್ಣ ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 
(iv) 32 ay ಒಂದಡೆ ನೀರು ಗರಿಷ್ಕ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

(೪) ದ್ವಾರದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಹಿ [ರಬೇಕೆಂದರ್ಕೆ ನೀರಿನ ವೇಗ 2'-3'/ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇರಬಾರದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಕಾಲುವೆಗೆ ನುಗ್ಗ ದಿರಲು ವಹಿಸ 
ಮುಸ್ಧೆ ಚ್ಚ ರಿಳೆ. 

ಶಿಗ ನಿಯ; ಇತಕವನ್ನು ಬಂಡೆಯ ಸಾಯದ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ BIO ನಿರ್ಮಿಸ 
Cites, ಅದರೆ ನಿಯೋಜನೆ ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿಯೋಜನೆಯಂತಿರ ಬೇಕೆ, ಅದು 
ಮೆಗ್ಗ ರಿಸ:ವೈ ಜಾರುವ ಇಲ್ಲವೆ ಕಿತ್ತು ಹೊಗುವ ಪ್ರವೃತಿ ತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವಷ್ಟು 
ಭಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಡೆ ಈಕಡೆ ಕೆಕ್ಸಿ ಗೊಡೆಗಳನ್ನು. ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಳವಾದ 
ಮೊಟಿಕು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಜಿನುಗು ನೀರನ್ನು ತಜೆಯಜೀಕು. 

ಪ್ರಧಾನ ತೂಬಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಜಲಮಾರ್ಗವಿರಟೇಕು. ಆಗ ತೀರಾವರಿಗೆ 


(111) ಸೂಸು ಮ 
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Sd ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ತೂಬು ॥» ce 


ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಕಡನೆು ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಯಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಬೇಕೆಂದರೆ, ನದಿಯ ತಳದ 
ಸೂಸುಮಣ್ಣು ನಾಲೆಗೆ ಹರಿಯದಂತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ 
ತಿರುಗಿಸುವ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ. ಬದಲು 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನನೆಂದರೆ ನಿಶ್ಚಲ ಕೊಳೆವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು 
ವುದು. ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ನೀರು ಮೊದಲು ಈ ಕೊಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು. 
ಶಕ್ಷಣ ನೀರಿನನೇಗ ಬಹಳ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ 
ತಳ ಸೇರುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು ನಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತ ಜಿ. 

ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕಳ್ಳೆ 2-3 ವಿನಿಧ ಎತ್ತ ರಗಳಿಲ್ಲಿರುವ ಕದಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ 
ಬೇಕು. ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಕದಗಳನ್ನು "ಮುಚ್ಚಿ, ತೆಗೆದು, “ಯಾದ 
ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲುನೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ EE ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. 

ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರ ಕಡೆ ಜಲವಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಶಿಲಾಕನಚದ ಉದ್ದ 
ವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು. ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗಿಂತ -ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕದಲ್ಲಿ 
ಮೇಲೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಹೊರಬರುವ ನೀರಿನ ವೇಗ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಆದೆರೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟೆ ಉದ್ದದ 
ವರಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳೂ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 3'-.4" 
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೆಲವುವೇಳೆ ಘಂಟಾಕಾರದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ಶಿರಗೋಡೆ ಕೆಳತೂಬುಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೆಳತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಕಿರಗೋಡೆಯ ಸಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 
ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ನೆಲಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಟಕು ಸೋಡಿಗಳೆನ್ನು 
ಮುಂದುಗಡೆ ಕಟ್ಟ ಬಹುದು. 

ಕೊರೆತೂಬು ಅಥವಾ ಕೆಳತೂಬು : ಇವು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ದ್ವಾರಗಳು. ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ | ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ತೂಬಿಗೆ bs ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ 
ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ “eat, ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಕ್ಸಿಗೋಡೆಗಳಿಗ 
.ಹೆತ್ತಿರದಲ್ಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇವುಗಳ: ಉದ್ದೇಶ ಈ ರೀತಿ ಇವೆ: 

(1) ನಾಲಾ 'ನಿಯಂತ್ರಕದೆ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ತಳದ 
ಮೇಲೆ ಕೂಡುವ ಹೊಳೆನ್ನು ಕೊರೆದು ಸಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಸೊಸುಮಣ್ಣು 
ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. 

(ii) ನಿಯಂತ್ರಕನನ್ನು ಸಮಾಪಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಡೆ 
ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ನದಿ ನಾಲೆಯನು Y ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. 


ಕಾ 
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೯೮ ನೀರಾವರಿ 


ಪಿಮ್ಯಾಪ್ಯನೆಲಣಟ್ಟಿ) 
4, ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕ 
(iv) ತಳದ ಸೂಸು ಮಣ್ಣು ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಆದರೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ 
ಸೂಸುಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾಲೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. 


ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕದ ನಿಯೋಜನೆ 


(i) ಇದಕ್ಕೆ ನದಿಯ ಗರಿಸ್ಕಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಜಿ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ 
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಇವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 


(11) alin ಸಂಸೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜಿನ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಮೊದಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿರ 
ಬೇಕು. 


(111) ಸೂಸು ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು, ಪ್ರಮಾಣ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 


(iv) ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಒಂದಿಣೆ ನೀರು HOS, ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

(೪) ದ್ವಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ವೇಗ 2'-3’ 1ಸಕಿಂಡಗೀತ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಗ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಕಾಲುವೆಗೆ ನುಗ್ಗ ದಿರಲು ವಹಿಸ 
Ried ಮುನ್ನೆ ಚ್ಚ ou. 

ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬಂಡೆಯ ಪಾಯದ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬೇಕು. ಅದರ ನಿಯೋಜನೆ ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟಿ 33 ನಿಯೋಜನೆಯಂತಿರಜೇಕ. ಅದು 
ಮುಗ್ಗ ರಿಸುವ, ಜಾರುವ ಇಲ್ಲವೆ ಕತ್ತು ಹೋಗುವ ಪ್ರವೃ ಪಿ ತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವಷ್ಟು 
ಭಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ. ಆಕಡೆ . ಈಕಡೆ ರೆಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ 
ಮೊಟಿಕು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಜಿನುಗು ನೀರನ್ನು ತಡಿಯಜೇಕು. 

ಪ ಪ್ರಧಾನ ತೂಬಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಜಲಮಾರ್ಗನಿರಬೇಕು. ಆಗ ಶೀರಾವರಿಗೆ 
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ಶಿರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ತೂಬು ce 


ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಕಡಮೆ ವೇಗೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಯಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಕೆಂದರೆ, ನದಿಯ ತಳದ 
ಸೂಸುಮಣ್ಣು ನಾಲೆಗೆ ಹರಿಯದಂತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ 
ತಿರುಗಿಸುವ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲು 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನನೆಂದರೆ ನಿಶ್ಚಲ ಕೊಳೆವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು 
ವುದು. ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ನೀರು ಮೊದಲು ಈ ಕೊಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು, 
ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನನೇಗ ಬಹಳ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ 
ತಳ ಸೇರುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು ನಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 

ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕಳ್ಳೆ 2-3 ವಿನಿಧ ಎತ್ತ ರಗಳಿಲ್ಲಿರುವ ಕದಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ 
ಬೇಕು. ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಕದಗಳನ್ನು "ಮುಚ್ಚಿ, ತೆಗೆದು ಯಾದ 
ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲುನೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ies ಇದರ ಉದ್ಜೇಶ. 

ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರ ಕದ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಶಿಲಾಕವಚದ ಉದ್ದ 
ವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಟಹಾಕಬೇಕು. ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಿಂತ -ಶಿರೆ. ನಿಯಂತ್ರಕದಲ್ಲಿ 
ಮೇಲೂತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದ್ದ ರೂ ಹೊರಬರುವ ಸರಿತ ವೇಗ ಅಲ್ಲಿಗಿಂಶ ಕಡಮೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ "ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟೆ ಉದ್ದದ 
ವರೆಗೆ ' ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

ಶಿರ ಫಿಯಂತ್ರಕದ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳೂ NOS ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 3'_4" 
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೆಲವುವೇಳೆ ಘಂಟಾಕಾರದ ಪ್ರವೇಶನನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ತಿರಗೋಡೆ ಕೆಳತೂಬುಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೆಳತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಶಿರಗೋಡೆಯ ಪಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತ ಜಿ. ಇದನ್ನು 
ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ನೆಲಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಟಕು "ಗೋಡೆಗಳನ್ನು 
ಮುಂದುಗಡೆ ಕಟ್ಟ ಬಹುದು. 

ಕೊರೆತೂಬು ಅಥನಾ ಕೆಳಶೂಬು : ಇವು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನೆ 
ದ್ವಾರಗಳು, ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ತೂಬಿಗೆ ಬರುವ ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ 
ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಿಕ್ಸೆಗೋಡಿಗಳಿಗೆ 
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇವುಗಳ" MACS ಈ ರೀತಿ ಇವೆ: 

(i) ನಾಲಾ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ತಳದ 
ಮೇಲೆ ಕೂಡುವ ಹೂಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಸಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಸೊಸುಮಣ್ಣು 
ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿ ಸುವುದು. 


(ii) ನಿಯಂತ್ರಕನನ್ನು ಸಮಾನಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಅಡೆ 
ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ನದಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. 
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೧೦೦ = ನೀರಾವರಿ 


(111) ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರ ಸೃವಾಹಮಟಿ TONAN ಇಳಿಸುವುದು. 

ಕೊರೆಶೂಬನ್ನು ನದಿಯ ಮಧ್ಯ ಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 
ಅದನ್ನು AE ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದ "ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ E 
J ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತಿಗೆ ವು ಶಿನಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಕೂಡಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊರೆತೂಬುಗಳು ಒಂದು BF, BO, ಯೆ 


ಇರಬೇಕು. 
ನೊರೆಶೂಬಿನೆ ಮುಖ್ಯ ನೆಲಸಗಳು ಹೀಗಿವೆ : 


(i) ಅವು ಇರುವ ಸ್ಥ E? ನದಿಯ ತಳದ ಸೂಸುಮಣ್ಣಿ ನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು, 

(11) ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು 'ನಿಯಂಶ್ರಿಸುವುದು. 

(111) ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಯ ನೆತ್ತಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಹಾಯನಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀರನ್ನು 
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. 

ಕೊರೆತೂಬುಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ನದಿಯ ತೀರೆ ಕಡಮೆ ತಳಮಟ್ಟ ಕಿಂತ ; 
ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. : ಈ ಪುಟ್ಟಿ ನಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ವಿಂತ 2-3 ಕೆಳಗಿರ 
ಬೇಕು. ಕೆಳತೂಬುಗಳಿಗೆ ಜಲನಿಮುಖವಾದೆ ಕಡೆಗಿರುವ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮಟ್ಟ 
ಕೆಳತೂಬಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮಟ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. 

ಕೊರೆತೂಬುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ಟು Sango ಕೊಡುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ. 


(1) ಖಾಯಂ ಕದಗಳು 
(11) ಹಂಗಾಮಿ ಳದಗಳು 


ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಗಳು 6'-8' ಅಗಲನಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ . ಈಗ 
ಒಳ್ಳೆ ಯ ಕೋಲರ್‌ಗಳಿರುವ 30'-50" ಅಗಲದ ಕದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕೊರೆತೂಬುಗಳ ಸ್ರಾವಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳ ಬಳಿಸಾರುವ ನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವಶಕ್ತಿ 
ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಶಕ್ಷಣ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಿಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವುಗಳ 
ಕದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ E ಮುಚ್ಚಿ, ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ EE 
ಇದಕ್ಕೆ ತೊಕಿತೊಬುಗಳೆ ಜಲವಿಮುಖ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅವಶ್ಯಕ, 

ಇವುಗಳ ಪಾಯ ಸ್ರಾವದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತೆಯನ್ನು ತಾಳುವಷ್ಟು ದೆ ಢವಾಗಿರ 
ಬೇಕು. ಕೊರೆತೂಬುಗಳಾಜಿಗೆ ಶಿರನಿಯಂತ್ರ: ಕದ ಇನ್ನೊ one wid; Beard 
ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸು 
ವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸಬೇಕು. ಈ ಜಬೇರ್ಸಡೆಗೋಡೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ` ಸಮಾಂತರವಾಗಿ 
ಹುಟ್ಟುವ” ಹೊನಲನ್ನು ತಪ್ಪ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತು ನದಿಯನ್ನು. ಸಲಗ ಗೊತ್ತಾದಕಜೆ , 
ಇರಿಯುವ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ದಡಕ್ಕೂ 
ಬೇರ್ಸಡೆ ಗೋಡೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ನದಿಯ ಅಗಲದಸಿ dee, ಇದರ ಪಾಯದ 
ಆಳ ಆ ಜಾಗದ ನೀರಿನ ಆಳದ 3. ರಷ್ಟು. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಳ ಅಥವಾ ಪೈಭಾನ ತೂಬು ೧೦೧ 


ನದಿಗೆ ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಹೆರಿದುಬಂದಾಗ ಅಡ್ಡ ಯೊನಲು 
ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿವಾರಿಸಲು ಮೋಟು 
ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. 

ಕೊರೆತೂಬುಗಳೆ ಅನುಕೂಲಗಳು : 30 ಥಿಯಂತ್ರ ಕದ ಹತ್ತಿರದ ಸೂಸು 
ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಇವು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ' ಮತ್ತು ಅದರೆ ಮುಂದಿನ ನದಿಯ ತಳವನ್ನು 
ತಕ್ಕಷ್ಟು "ಿಳದವರೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುತ್ತ ವೆ. ತಳದ ಸೂಸುಮಣ್ಣು ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗು 
ವುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪುತ್ತ 

ನೊರೆತೂಬುಗಳ ತ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಉದ್ದ, ದಪ್ಪಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ 
ಒಡ್ಡಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ನೆಲಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒರಟುಕಲ್ಲಿನ 'ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯದಕ್ಸಿಂತ 
ದೃಢೆವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಕೆಳೆತೂಬಿನ ನೆಲಗಟ್ಟಿ ನ ಅಗಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಭನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಧ 
ರಿಸಲ್ಪ ಡಬೇಕು. 


H ಮತ್ತು ಕೆಲಗಟ್ಟುಗಳೆ ಒಟ್ಟುಅಗಲ್ಯ 


'ಇಲ್ಲಿ ಗ-ನೆತ್ತಿ ಬಾಗಿಲಿನ ತುದಿಗೂ, ಕೆಳತೂಬಿನ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮಟ್ಟಿಕ ಕ್ಕೂ 
ಇರುವ ಎತ್ತರ q=, (ಪುಕಿ ಅಡಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಾ ಗುವುದು), H,~ತಳದ 
ಮೇಲಿನಿಂದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯ ನೆತ್ತಿಯವರೆಗಿನ ಎತ್ತರ. 

ಒರಟುಕಲ್ಲಿನ ಇದಿಕೆಯ ದಪ್ಪ jood 6 ಅಡಿ ಇರೆಬೇಕು. ಅಂದರೆ 
ಸುಮಾರು ಒಡ್ಡಿನ ಮ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪದ 1,ಯಷ್ಟು. 

ಬೇರ್ಪಡೆ RAB: ಇದೊಂದು ಉದ್ದ Sa ಕ್ರ AR ಕಟ್ಟಿ 3 ಮೋಟು 
ಗೋಡೆ. ಇದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೂ, ಕೆಳತೂಬಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟು Sa ಇದು 
ಭಯಂಕರ ಪ್ರಷಾಹದಲ್ಲಿರುವ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು, ನಾಲೆಯ ತ ನಿಯಂತ್ರಕದ 
ಮುಂದಿರುವ ನೀರಿನಕೊಳದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ 
ಬರುವ ಸ ಸೂಸುಮಣ್ಣು ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತಳ ಸೇರುವಂತಾಗಿ, ಅದು ನಾಲೆಯಕ್ತು, 
ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತಾಗುತ್ತ 3. 

ಬೇರ್ಪಡೆಗೋಡೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎರಡೆಡಿಯೊ ಕಲ್ಲುಕವಚವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿ ನ 
ದಂಜೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ! ಹೆಚ್ಚು -ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಈಗ Beara 
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೧೦೨ ಸ ನೀರಾವರಿ 


ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ರೆ. ಈ ಗೋಡೆ ಪ್ರಧಾನ ತೂಬಿನ 
ಜಲಾಭಿಮುಖ ದ್ವಾ ಕದಿಂಡೆ ಸುಮಾರು ದೂರದವರೆಗೆ ಚಾಚಿರಬೇಕು. 

ಅಧಿಕ ್ಥಿರಾಂಕದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ : ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಲ್ಲು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ 
ಇವುಗಳ ಉದ್ದ ಕಡಮೆ. ಸಾಧಾ: ಜಾ ಆಗಲ ನೆತ್ತಿಯ ಒಡ್ಡಿ ಗೆ ಸ್ಪಾ ವಜ ಸೂತ್ರ, 


Q=3.! LHF ಇಲ್ರಿ ಸಿ ರಾಂಕವಾದೆ C=3.1. ಆದೆರೆ sh 1 ರಾಂಕದ ಒಡ್ಡಿ 
ನಲ್ಲಿ 0೫೬4.26. ಆಗ wal ಉದ್ದ 7, ಕಡಮೆಯಾಗಬಹುದು. 


ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಫಲವು ಅನುಕೂಲಗಳು : 


(1) ಅಡ್ಡ ಶಟ್ಟಿಯ vg ಸೂಸುಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


(11) ಕಟ್ಟಿ os ವೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಬಹುದು. 
_ ಅಂದರೆ, ಮುಳುಗದೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


(111) ಕಟ್ಟೆಯ ag ತ್ರರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಕಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
ಮಾಡಬಹುದು. 


(iv) ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಳ ಕಡಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಯ ಹಿಂಡು 


ಗಡೆಯ ತುದಿಗೆ ಅಸ್ಟು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹು - ಖರ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣಾ 
, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತ ಜಿ. 


ಇದರ ಥಿಯೋಜನೆ ಕಟ್ಟಿ ಯ ಮೇಲ್ಲಾಗದ ಆಕಾರವನ್ನೂ, ಹಿಂಜಾರು ಮುಂ 


ಜಾರುಗಳನ್ನೂ ನೆತ್ತಿ ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಕೂ, ಕಟ್ಟಿ ಯ ag ude) on ವ ಪರಿಮಾಣ 
ವನ್ನೂ ಅನಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರೆತವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ 
ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು : 


(i) ಕಲ್ಲು ಕನಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
(ii) ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
(111). ಜಲತಲ್ಪವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 
, (iv) ಜಲ ಲಂಘನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
ನೆತ್ತಿಯ ಅಗಲ q =H ಸೂತ್ರ ದಿಂದೆ ದೊರೆಯುತ್ತ ಜೆ. ಅಂತೆಯೆ ಕಟ್ಟಿ ಯೆ 
H+td ; 


VP 


ಬುಡದ ಅಗಲ} = 
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೧೦ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ 


ಇದ್ದಕಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಅಧಿಕವಾದ ಮಳೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾ 
ಗುತ್ತವೆ.ನಮ್ಮ ಜೇಶದೆಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸ್ರನಾಹೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. 
ಅವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತನೆ. 1955-56 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಬೆಂದೂ ಬರದಿದ್ದಷ್ಟು 
ಪ್ರವಾಹಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದವು. ಇವುಗಳಿಂದ ಅನಾರವಾದ 
ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮಠಗಳು TAS, ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜೆಲೆಬಾಳುವ 
ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾನುನಾರುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 
ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಹೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮುಂಜಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಜೀಕ್ಕು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ. 
ಅಲ್ಲಿಯ 'ಜಲಗ್ರಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ Bos, congas, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹವ, ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳ-ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿ 
ಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನದಿಯ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಸ್ರಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. 
ನದಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷು ಉಪಯುಕ್ತವಾದವೊ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಾಶಕಾರಿಯೂ 
ಆಗಿವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಳಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಳ 
ವಡಿಸುವಂತೆ, ನದಿಗಳೆನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಪಾರ 
ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿಯ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದಲೆ ಹಾಕಿ . 
ಯಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅದು ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ನಷ್ಟ 
ವಾಗುತ್ತಡಿ. ಯಾವುಜಿ ಕಾರಣ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, ವಸ್ತು ಹಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು. 
ಆದ್ದರಿಂದ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. 
ನದಿ ತನ್ನ ಉಗಮ ಸ್ಕಾ ನದಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೆ ಐದು ಫಟ್ಟ 
. ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ: - 
(1) no ಪ್ರಜೇಶ 
(ii) ಉಪ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶ 
(iii) ಹಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶ 
(1೪) ಮೆಕ್ಕಲು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ' 
(೪) ನದೀ ಮುಖಜ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಳವಾದ ಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿ 
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ಸ ನೀರಾವರಿ 


ಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಜಲಸಾತಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ' ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ನೇರನಾದ ಪಥದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉಪಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಡಿದಾದ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. Fox) ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳೆ ಗಳು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ 
ಸೇರುತ್ತವೆ...” i 
ಹಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳೆ ವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡು ನದಿ ಹರಿಯಲು 
ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪಥ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೆಕ್ಕಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿ ಅಷ್ಟು ಆಳನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಪಥದಲ್ಲೂ 
ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅದರ 
ಮಾರ್ಗ ಬಳಸು ಬಳಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನದೀ ಮುಖಜ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು BRE ಸದೇ ಬದಲಾಯಿ 
ಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಬೇರ್ಸಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬೇಕೆ ಬೇಕಿ ನದೀ ಮುಖಜ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. 
ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ನುಗ್ಗು ಹೊನಲು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ 
ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ತಳವಿರುತ್ತದೆ. ನದಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ, ಆಳವಾಗಿ, ಕಿರಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದು ನೇರವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಾಗಿಯೂ ಫಳಫಳನೆ 
ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಪಥವನ್ನು 
ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು : 
(i) ಕೊರೆತದ ಪ್ರದೇಶ (11) ಕೂಡಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ: 
ಕೊರೆತದೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನದಿಯ ತಳ ಕೊರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗು 
3,0. ಕೂಡಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ್ಣು ನದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರಮೇಣ ಕೂಡಲಾರಂಭಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿ ಏರುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಾಗಿ ನದಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಯುಂಟಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬ 
ಪ್ರವಾಹಬಂದಾಗ ನದಿಯು sons, ಕೊರೆದು ಜಾಗಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಿಯತೊಡಗು 
ತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ನಾಲೆಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೆಕೆ ಸಮಯ 
ದಲ್ಲಿ Save, ಮರಳು ಮುಂತಾದವನ್ನು ಅದು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಕೆಳಗಣ 


ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಸಿತಿ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 3 


ಉಸಗಿರಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಇ 
ಅಗಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನೆರಡು ಪಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಎತ್ತರವಾದ ಭೂಮಿಯನು 
ಣಿ Mm = ce 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತಾನೇ ತೋಡಿಕೊಂಡ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನದಿಯ 


ನ್ನೂ ಕಡಿದಾದ 'ಇಳಿಜಾರೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
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ಪ್ರವಾಹ ನುತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ೧೦೫ 


ಹಳ್ಳ 4 ರಿಂದ 10 ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನದಿ ಬಳಸು ಬಳಸಾಗಿ ಹರಿಯ 
ಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.ತನ್ನ ದಡದ ಎಗಡೂ ಕಡೆಯ ಭೂಮಿ ನದಿಯ ಹಳ್ಳ ಕ್ಕಿಂತ 10' 
50' ಎತ್ತರವನಿರುತ್ತ 2 ಅದು ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾದುದು. 

ಮೆಕ್ಕಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನದೀ ಮುಖಜ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಪಾತ್ರ 
Br ಮೆಕ್ಕಲು. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಸ್ರಾವ ಸಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ans 
ಒಂದೆರಿಂದೆ ನೂರು ಸಟ್ಟ pad ವ್ಯಶ್ಯಾಸನಾಗುತ್ತಿ ರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 
ಒಂದೇ ಪಥವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಗರಿಸ್ಕ ಪ್ರವಾಹೆದಲ್ಲಿ ಅದರೆ ಅಗಲ ಕಡಮೆ ಫೀರಿನ 
ಅಗಲದ ಇಪ್ಪತ್ತ ರಸ್ಟಿ ರಬಹುದು. ವೇಗವೂ ಮತ್ತು ಸೂಸುಮಣ್ಣಿ ನ ಪ್ರಮಾಣವೂ 
ಮಿ 2 3S aA ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತ ವೆ. ಪ್ರವಾಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಧಾ 

ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ. ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. 

ನದೀ ಮುಖಜ ಪೆ ್ರದೀಶ sd) ಉಪನದಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪ ಸನದಿಗಳೂ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ಮೆದುಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ 
ಹೆರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊರೆಯುವ. ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಸಥವನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಜಿ. ಈ ಬಾಗಿನ ಹೊರ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೆತ ಮುಂದುವರಿದ್ಳು ಒಳಬಾಗಿ | 
ನಲ್ಲಿ ಸದಾರ್ಕ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಾಭಿಮುಖವಾದ ಒಂದೊಂದು 
ಬಾಗಿಗೂ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಮ್ಮುರಿಯ ಬಾಗು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಗುಗಳು 
ತೀರ ಹೆಚ್ಚಾ ದಾಗ ನದಿ ಅವೆರಡರ me ಒಂದು ಚಾಸರೇಖೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಸಾಗು 
“ch ಡೆ. ನದಿಯ ಪಥ ಜಾ ಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ 
ಸೆದಿಯ ಇಳಿಜಾರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ತಳ್ಳು 
ವುದು ಕನ್ನ ವಾಗಿ ಅದು ಕಡಮೆ ಮಟ್ಟದ BRINGS, ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತ ಜಿ 
ಹೀಗಾಗಿ EA ತನ್ನನ್ನೆ ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನದಿ ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕು 
ಗಳಿಂದ ಸಮುದ 3.8), ನ ಕ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.ತ್ರಿ ಕೋನಾಕೃತಿಯ ಆವರಣಗಳು ಉಂಟಾಗು 
ತ್ತವೆ. "ಈ ಪ್ರ ಜೀಶದಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ EEN ಹೊರ ಚಾಚುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾದ 
ಶೇಖರಣೆ ಸೇರುತ್ತ ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತ 'ಹೋಗಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ 
ಪ್ರದೇಶದ ಮಟ್ಟ ಕಡನೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯ ನೆಲದ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರ ae ಮಟ್ಟ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತ "3. ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ Sate ಸಮತೆ ಆಗುವ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ, ಅವುಗಳ ತಳಗಳ ಮಟ್ಟ 
ಏರಿ ಜಾರುಗಳು ಚಪ್ಪಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೊಯ 
ಶಕ್ತಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ. ಜೆ. ವಿವಿಧೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ರಾವ ನಾ 
ಭುಂದಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಮುಳುಗಿಸದಿರಲು 
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೧೦೬ ' ನೀರಾನರಿ 


ಪ್ರವಾಹ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ರವಿಸುವಾಗ 

a ದ ಉಬ್ಬ ರವಿಳತಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗು ದ್ವಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಉದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ ರೆಚಿತವಾಗುತ್ತ ದೆ 

ನದೀ ಮುಖಜ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಯೋಗಗಳು : "ee ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು 
ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾ ಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು DA a ABD, 
ವುಡರಿಂದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ls ಉಪಯುಕ್ತ ವ ನದಿಯ 
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ಪ B WIS, 08 ಎಶ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲೆಗಳ 
ಸರಾ ಅದರಿಂದ ನೀರನ್ನು. ಹಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ನಾಲೆಗಳನ್ನು ನಯ 
ವಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ ಬಹುದು. ನಾಲಾಪಾತಗಳ ಆವಶ್ಯ ಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ನದೀ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ 8 ಶ್ರೇಣಿ ಎನ್ನ 
ಬಹುದು. ನದಿಯ ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯ ಮಧ್ಯ ವೂಸಾ ಸಭಾನಿಕನಾದ: ರುರಿಗಳಿರುತ್ತ 3. 
ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಅಡ್ಡ ನದಿ ಗಂ wat, ಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಲ ಮೆದುವಾಗಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ನೆಲ ನಯವಾದ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಜಲಯಾನಕ್ಕೂ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

ನದೀ ಮುಖಜ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಮಟ್ಟ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ 3,808 ಕಡಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀರಾವರಿ. ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳನ್ನು, ಮುಳುಗಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಕಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ರಂಜಿಗಳನ್ನು 
sah ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ ಬೇಕು. ನದಿಯ ವಟ ಆಗಾಗ ಪಥವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸ್ರಾ 3 
ವನ್ನೂ SS eine ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೊಂದಕೆಯಾಗುತ್ತ ಜೆ. ಕೃತಕ 
ನ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರವಾಹಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು : ಜಲಗ್ರ ಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಳೆ 
ಯಾದರೆ: ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೀರು ಬಂದು ಅದು ದಡಗಳ ಮೇಲೆ: ಉಕ್ಕಿಹರಿಯಲಾರಂ 
ಭಿಸುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ತಳದ ಮಟ್ಟಿ ಏರುತ್ತ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹ 
ದಲ್ಲೂ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹೆರಿಯುತ್ತ ಜಿ ಪ್ರವಾಹದ Ad, ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯ ತ್ಯಾ ಸಗಳಾಗು 
ವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತ 8. "ಈ ವ್ಯ ತ್‌ ಸ "ಹೀಗೆಯೆ 
ಸ್ರಾವಕ್ಕೂ ಮುಂಗಾರಿನ Ae ್ರಾವಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾ ಸಾ ಡದು ಇಲ್ಲವೆ 
ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ರಾವಕ್ಟೂ NOX ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಟಾ ್ರಿವಕ್ಟೂ ಇರುವ ವ್ಯ Boy 
ಹ ಈ ಬದೆಲಾವಣೆಯಿಂದ ನ ಚಲನ ಕ್ರಮ ಸ್ಲಿರವಾಗಿ ವ ವಸ್ಥಿ ತ 
ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. , ಆಗ ಹೊನಲು ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ 
ಯಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅದರ ಹರಿತಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿ, ಆಗ ಅದು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು 
ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಸವ್ವಾ ತನ್ನೆ ದಡಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ 
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ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ೧೦೭ 


ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾವಳಿ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಕೊರೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಿಕೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಪಥ 
ಬದಲಾವಣೆ---ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರವಾಹೆದ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು : ತೀರ ಶೀಘ್ರವಾದ ಮತ್ತು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಧಾನನೆಂದರೆ ನದಿಯ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡೆಗಳನ್ನು IDFA 
ವುದು. ಈ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇವನ್ನು ನದಿಯ 
ಎರಡೂ ದಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನದಿಯ od ges, ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ರಾವವನ್ನು 
ಸಾಗಿಸುವಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಈ ದಂಡೆಗಳೆನ್ನು ನದಿಯ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 
ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಹಿಂಜಿ ಸೆರಿದ ದಂಡೆಗಳೆನ್ನಬಹುದು. 

- ನದಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಕ್ಕಲನ್ನೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊತ್ತು ತರದಿರುವ 
ಕಡೆ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ಇಡ್ಡತ್ಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗದಿರುವ så, ದಂಡೆಗಳು 

ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾದವು. | 

ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿನೆ : ಸ್ಥಳೀಯ ರುರಿಗಳು ನದಿಗಳನ್ನು 
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು 
ತ್ರಜಿ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನದಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಳ್ಳವಿರುವೆಡೆ ಒಂದು ನೀರು 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ನಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರನ್ನೂ ಸಾಗಿಸಬೇಕು 

ನದಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ; ನದಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಲವು 
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು. ಎರಡ 
ನೆಯದಾಗಿ ನೀರನ್ನು vg Ti, ಗೇಟುಳ್ಳೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ, ಮುಂತಾದ ಕಟಿ jane ಬಳಿಗೆ 
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡು 
azb | 
ಚಾಚು ದಂಡೆಗಳು : ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತೀರ ಹೆಳೆಯ 
ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದು. ಜಂದಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಹ 
ವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಹು ವೇಳೆ ಅವು ನಾಶವಾಗು 
ತಿದ್ದವು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಚು ದಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆಗ ಸುಳಿಗಳು ಜಲಾಭಿ 
ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಲವಿಮುಖವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೊರೆತ ಉಂಟಾ 
`ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಾಚುದಂಡೆಯ ಹಿಂದೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಳಿಗಳು ಹೊನಲು ನೇರವಾಗಿ 
ಬಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತನೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 
ಜಲಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಚುದಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಬಳಕೆಗೆ 
ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಲಾಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದ ದಂಡೆಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರವಾಹದ 
ಹೊಡೆತ ಅಧಿಕವಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ದಂಡೆ ಕೊರೆತವಿಲ್ಲದೆ 
ಇರುವ ಪ್ರಜೀಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 
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೧೦೮ ನೀರಾನರಿ 
+ 


ಈ ಚಾಚುದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ; 1) ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಚಾಚು ದಂಡೆಗಳು 


(1) wary ) ಚಾಚುದಂಡೆಗಳು : ಇವು ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ 
ಜಿನುಗಲು ಅನಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. pa ಅನೇಕ ಮ ಕಿರ್ಮಿಸ 
ಬಹುದು, 


(ಅ) ಘನವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು : NO ಪದಾರ್ಥ 
ಗಳಿಗಿಂತ ಕಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದುದು ಮತ್ತು ಕೆಡದಿರುವಂತಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ 
ಕಟ್ಟುವ ಚಾಚುದಂಜೆಯ ಖರ್ಚು ಮಿಕೈೈಲ್ಸವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು 
ನದಿಯು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರಬೇಕಾದ ಈಜಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸ 
ಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಚಾಚುದಂಡೆಯನ್ನು 
ಸುಮಾರು 80-160 ಸೌಂಡು ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶ್ರಾಪಿ 

ಜ್ಯದ ಅಕ್ಕ ೈತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನದಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರುತ್ತದೆ. 


(ಆ) ಮಣ್ಣಿನ ಗರ್ಭದ ಸುತ ತ್ರಮುತ್ತ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸುವುದು: ಮ ಣ್ಣ 
ನಲ್ಲಿ ದಂಡೆಯನ್ನು "ಕಟ್ಟ, ಅದರ 1}’-2' ದಪ್ಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು 
ವುದು. 

(ಇ) ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಕಲ್ಲಿನ ಚಾಚುದಂಡೆಗಳು : ಇವನು 
ಕುರುಚಲು ಗಿಡದ ಕಂತೆಗಳ ಮತ್ತು ಗುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಂದರೆ 
ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ 


ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಣೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಪದರದ ಮೇಲ್ಭಾ ಗ ಮೆತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ 
ಸೇರಿ ಏಕವಾದ ಹೊದಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತ ಡೆ. 


(ಈ) ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ದಂಡೆಗಳು ; ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರುಚಲು ಗಿಡದ 6” 
ವ್ಯಾಸದ ಕಂತೆಗಳನ್ನೂ, 2” ದಪ್ಸದ ಮಣ್ಣಿ 33 ಪಡರವನ್ನೂ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ 
ail, ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದು nee wr (ವಾದ ವಿಧಾನ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚು 
ಸಃ TF ಕೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ : ತ 

ನೀ ತೇಲುವ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ 
2'-3' ದಪ್ಪ ದ: ಮಣಿ ಕ್ಲ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 


(2) ವ್ಯಾಪ್ಯ ಚಾಚು ದಂಡೆಗಳು ; :ಇವು ees ವಾಗಿ ಹಂಗಾಮಿಯಾದವು. 
ಕ್ರಮೇಣ oR ಆನ್ಯಾಪ್ಯ ವಾಗಬಹುದು ವಾ ಸ್ಯ ಚಾಚುದಂಜೆಗಳಲ ನೀರು ಒಸರುವ 
ಅನಕಾಶನಿದೆ. ನೀರು ಇದರ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ. 
ಆಗ ಅದರೊಳಗೆ ನದಿಯ ಸೂಸುಮಣ್ಣೆ ಲ್ಸ ಶಖರಣೆಯಾಗುತ್ತ ಡೆ, San 
ಕ್ರಮೇಣ ಅವೂ ಅವ್ಯಾ ಪ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತ 3. 
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ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅದೆರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ೧೦೯ 


- ಬೋನಿನಾಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಚಾಚುದಂಡೆಗಳು : ಕಿ ವಾ ಸದ ತಂತಿಯಿಂದಲೊ 

1-1” ಹಗ್ಗದಿಂದಲೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಲೆಯ 
ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಗಾತ್ರ 25’ ಅಗಲವಿದ್ದು 
ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಸಿಂತ 3' ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ ನದಿಯ ಅಗಲವನ್ನೂ, 
ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕೊರೆತನನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮರದ ತುಂಡುಗಳ್ಕು ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತೂಕ 
ಹೆಚಿ,ಸಲಾಗದ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೊ ಇಲ್ಲವೆ ಬರಿಯ FON, ತುಂಬು 
` ತ್ತಾರೆ.ಬರಿಯ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ತುಂಬುವುದಾದರೆ ಜೋನನ್ನುತಂತಿಯಿಂದಲೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 

ಬರಿಯ ಮರಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಚಾಚುದಂಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. 
20'-40’ ಉದ್ದದ್ಧ ಕಾಂಡ 13'-4' ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಅಂಥ 
ನಾಲೈ 3m ಮರಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಥವಾ ಮರದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯ 
ಬೇಕು. ಕೊರೆತದೆ ಅಂಚಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 40' ದೂರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನದಿಯ 
ತೀರದ ಬಳಿಯೆ ತಲೆಕೆಳಕಾಗಿ ಕಟ್ಟರಬೇಕು. ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯ 
ಮರಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗ ದಿಂದಲೊ ತಂತಿಯಿಂದಲೊ ಬಿಗಿಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ದಂಡೆಯ 
ಅಗಲ್ಲ ಉದ್ದ ಅಲ್ಲಿಯ ಆವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ, ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ 
ಇಟ್ಟು, ಅವನ್ನು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರುವ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಕಂಬಗಳನ್ನು 
ನೆಲದೊಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಡಿಗಳ ತನಕ ನೆಟ್ಟರುತ್ತಾರೆ. 

ಮರದ ಮೋಟು ಗೋಡೆ : ಇದು ಸರಳವಾದ್ಕ ಆದರೆ ಬಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 
ಒಂದು ವಿಧಾನ. Ls ವ್ಯಾಸದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಯನ್ನು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಒಂದು 
ದಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಡದವರೆಗೆ ಎಳೆಯಬೇಕು. ಅದರ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನೂ 
ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಆ ತಂತಿಯನ್ನು ರೈಲುಕಂಬಿ 
ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಪಾದಿಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಬೇಕು, 20'-40' ಉದ್ದದ 11-4" 
ಮಂದದ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ತಂತಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಅಂತರ 
ಗಳಲಿ ತಲೆಕೆಳಕಾಗಿ ಬಿಗಿಯಬೇಕು. ಅವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ತಂತಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಿಗಿ 
ಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ತಂತಿಯ ಲಂಗರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ 
ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಳಿಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು 
ಅದನ್ನು 8'-10' ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು, ಅದರ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚ ಬೇಕು. 

ಈ ಮರದೆ ಹೋಟುಗೋಡೆಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಪ್ಯವಾಗಿ 
ಬಿಡುತ್ತವೆ. j 

ತೋರು ದಂಡೆಗಳು : ಸಾಧಾರಣವಾದ ಚಾಚುದಂಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಇವು 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರುದಂಡೆ ಬರಿಯ ಮಣ್ಣೆನ ದಂಡೆ, 
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ದಿ೧೦ - ನಿಕಿರಾವರಿ 


ತೋರುದಂಜೆ 


ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಜೆಬ್ಲಿಯ ಆಧಾರದ J 'ಕ್ಷಣೆಯನ್ನೊ ದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಇನುಗಳನು 2 ಮುಖ್ಯವಾ ಗಿ ನದಿಯ ಹರಿತದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 
ಸುವುದಕ್ಕೆಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೇತುವೆಯ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯ 
ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ? ಟಿ 
ಜೆ. ಆರ್‌. ಬೆಲ್‌ ಎಂಬುವರು” ನರ್ನಿಸಿದನು, ಹೀಗಾಗಿ ಇನನ SH Bor ದಂಡೆ 
ಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಜಿಯ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೀರು ಯಾವ 
ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 135203) ವೃ 3 ತ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 
ರೀತಿಯ ಘುಟಾಕಾರದ ಪ ಪ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ರೆ, 

ನೀರನ್ನು ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯ ಕಡೆಗೆ ಹಾಯಿಸುವ ಸಲು 
ವಾಗ್ಮಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೂ ಈ ತೋರುದಂಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ 3. ಇವಕ್ಕೆ ಅಂಚು 
BonBon ಹೆಸರು, ಇವನ್ನು ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ. ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾಕೆ, 
ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾ ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತ ಶರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳ 
ಜಲ ಸಾಶ ರವನ್ನು ಒರಟು ಕಲ್ಲ ಹೊದಿಕೆ ಜ್‌ ರಕ್ಷಿಸ ಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ರಗಳ ಪಾದಾ 
ಗ ಗ್ರಕ್ಕೂ ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು 'ಕೊರೆತನನ್ನು ತಡೆಯುವ ದೃ ಷ್ಟಿ 
ಯಿಂದ ಆವಶ್ಯಕ. 

ಈ ಶೋರುದಂಡೆಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಯ ಬಳಿಸಾರುವ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ, ಅಜಿತಜಿ 
ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ 3. ತೋರುದಂಡೆಯ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಉದ್ದ 
ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದಕ್ಳಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕು, (ಸುಮಾರು 10% ರಷು >) 
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ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ೧೧೧ 


ಜಲವಿಮುಖ ಉದ್ದ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯ 1% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ 
ಗರಿಸ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 3' ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. 

ಮೋಟು ದಂಡೆಗಳು : ಇವು ನದಿಯ ದಡದಿಂದ ನದಿಯೊಳಗೆ ಚಾಚುವಂತೆ 
ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳು. ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಬೇಕಾದಿದೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು 
ವುದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ: (1) ಅಕರ್ಷಕ ದಂಡೆಗಳು (ji) ವಿಕರ್ಷಕ ದಂಡೆಗಳು, 

ಆಕರ್ಷಕೆ ದಂಡೆಗಳು : 

ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರವಾಹ Sa | ಸ 
ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ _ ತ 
ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವು 
ಗಳಿಂದಾಗಿ ನದಿಯ ನೀರು 
ಬಂದು ದಡದ ಕಡೆಗೇ ಹೆಚ್ಚು sys 
ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದಿ. ಇವು Yd ಆಕರ್ಸ್ರಕ ದಂಡೆ 
ಗಳ ಉದ್ದ ನದಿಯ ಅಗಲದ 2 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

ವಿಕರ್ಷಕ ದಂಡೆಗಳು: ಇವು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದಾಚಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. 
ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರನಾಹೆ ದಡದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ 
ಎರಡು ದಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು 
ಹೋದೆ ದಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಭದ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಉದ್ದವೂ ನದಿಯ ಅಗಲದ 2/5 
ರಸ್ಟಿರುತ್ತದೆ.. 

ಮೋಟು ದಂಡೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿಯ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪ 
ಡುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿಯ ನೀರು ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಅತ್ಯಾ 
ವಶ್ಯಕ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕೋನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. | 
ಪ್ರವಾಹಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಈ ರೀತಿ 


ಇವೆ: 
(1) ನಿರ್ಬಂಥಕ ಮಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
(ii) ಕದಿಗಳ ಪಥವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಬೇಗ ಹರಿಯುವಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು. | 
(111) ಹೊಸದಾಗಿ ತೋಡಿದ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು 
ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು : 
| (i) ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
(ii) ಶಿರ್ಬಂಧಕ ಮಡುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. 
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(111) ಭೂಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. 

(iv) ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುವುದು. 

ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, 
ಇನು ಎಷ್ಟು ‘Bok ದಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ROS, ಮಟ್ಟ ವನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಲೆ 
ಬಾರದು. * ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಾಹ ಎಷ್ಟೇ ಬರಿಷ? ವಾಗಿ ‘acti eas 
ತನ್ನ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವ ಶಕಿ ಹ್ರಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ 
ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸ್ರಾವದ Bad SAWING ಆವಶ್ಯ ಕ. ಜಲಾಶಯದ 
ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ 3, ಅವುಗಳ ತೂಬುಗಳನ್ನು ತರದ ಬಿಟ್ಟಿ ರಬಹುದು. 

ಮಳೆಗಾಲದ ಪಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ರೆ 
ಅವು ಪ್ತ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳು ತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊಕಿಗ್ಗ 
ಜಲನಿದ್ಯು ದುತಾ a BIT, ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಆಗ ಒಬ್ಬಾರೆ ಯೋಜನೆ ಬಲು messi. 1, Oa ಗುವುದು. 

ನಿರ್ಬಂಧಕ ಮಡುಗಳೂ ಒಂದು' ರೀತಿಯ ಬಾರು ಈ ಅಣೆಕಟು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ we ್ರಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವಳೆ ಸ್‌ ಕದಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಭೂಜಲ ಸಂಗ ಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಜಲಗ್ರಹಣಾ! ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು 
-ಫಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೈರುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನ] 
ಬಹುದು. ಈ ಪೈರ: ಗಳು ಮಳೆಯ ಸಲ JON ಭಾಗವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳು ತ್ತವೆ. 


ಕಾಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಓಡು ನೀರನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ." ಇವುಗಳಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಹರಿತ ಎನೊ K ನಿಯಂತ್ರಿ ಶವಾಗುತ್ತದೆ. 


೧೧ ಪ್ರವಾಹ ನಿಶರಣೆ 


ಪ್ರತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ BQ, ಅವಶ್ಶ ಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವ ನೀರನು ತಕ್ಷಣ 
ಸುರಕಿ ತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ tenth ನಿಧಾನಗಳಿವೆ : 


(i) ಜಃ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಗಳು, 
(ii) ನೆತ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ. 
(iii) 32, ಬಾಗಿಲುಗಳು. 
(iv) ಸೂಸುಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ತೂಬು dares, 
(೪) ಸೂಸುಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸೈಫನ್‌ಗಳು, 
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ಜಲಾಶಯಕ್ಲೆ ಬರಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಸುಮಾರ್ಗನಿದ್ದರೆ ಆಗ Ao, ವ 
ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆರಿಯುವ ನೀರಿನ ಆ 'ಳವನ್ನು « ಅವಲಂಬಿಸಿರು 
ತ್ತದೆ. ಈ ಆಳನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಿಸೆಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆತ್ತಿನೀರಿನ 
ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮುಳಗಡೆ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ದೆ. ಖಾಸಗಿ 
ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನುಗ್ಗು ತ್ತದೆ . ಆದ್ದ ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿ 
ಸಲು ಸೂಸುಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬಹುದು. ಇದೂ ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಸುಲಭ 
ದಲ್ಲಾ ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದ ರಂದ 'ಕೋಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನೊ ತೂಬು 
ಕದಗಳನ್ನೊ ಕೊಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿತರಣೆಮಾಡಬೇಕು. 

ಕೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗತೆ ನಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯೆ ಕಡಗಳನ್ನು 
ಉಸಯೋಗಿಸಿ ನದಿಯ. ಸ್ರಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ನೆತ್ತಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು 
ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾ ುಗಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನೂ, ನೆಗಾರಿಯಾಕಾರಿದ ಕದ 
ಗಳನ್ನೂ ವಾಲುವ ಕದಗಳ ಳನ್ನೂ ಉಪ ಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರವಾಹದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆತ್ತಿ ಬಾ ಗಿಲುಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತ ದೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು 
ಉನಯೋಗಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೇಲಿ IAS ಸದಾರ್ಥಗಳ ಅಥವಾ ಮಂಜು 
RB od) ಅಪಾಯವಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರದು. ಈ 
ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅವುಗಳ 
ಮಧ್ಯೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. ಈ sy fined ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆ 

ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಂತ್ರನನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕದ 
ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇ meses ಕಡಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಟೀಂಟಿರ್‌ ಕದೆಗಳು. 

ತೂಬುಕದಗಳೆನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ತಗ್ಗಿ 
ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಸಾನಾನ್ಯಾವಾ ಗಿ ಮೆಕಾನಿಕವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳ 
ಸಂಖೆ, ಕಡಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೆ ಆಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾ : ಜಾರುವ 
ಗೇಟುಗಳು, ಚಿಟ್ಟಿ ಕದಗಳು. 

ಕದೆಗಳು ಸ §,903203) ಕ್ರಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು 

ಕೋಲರ್‌ ಜೀ ರಿಂಗ್‌ ಇರುವ ಕದಗಳು: ಇವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯೆ ಕೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಿಸೆ 

Vi ಮಾದರಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ರೋಲರಗಳನ್ನು ಉಸ ಸಯೋಗಿಸಿ 

ಇನ್ನ ಸ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾ: AD ನಿಯ ಕದಗಳು. 

ಫನ್‌ ಸೂಸುವಾರ್ಗಗಳು : ಇವುಗಳ ಸಹಾಯ ತ ಜಲಾಶಯದ 
ee ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹದು. 
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ಕದಗಳು: ಅಡ ತ್ಲ ಕೋಡಿಯ ನೆತ್ತಿಯೆಮೇಲೆ ವಿನಿಧ ರೀತಿಯ ಕದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 
ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹನಟ್ಟೆ ಕ್ಟೂ,ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾಶಯ ಮಟ್ಟಿ TA a) ಮಧ್ಯದ ನೀರನ್ನು oe 
ಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ನಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕದಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕೂ ಕೋಡಿಯೂ ಇ ತಾನೇ 
ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹರಸಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತ 3. ಈ ಕೋಡಿಯ ನೆತ್ತಿಯ 
ಮಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ GATA ಮಟ್ಟ ಕೈಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಟ್ಟ ದಿಂದ ಗರಿಷ್ಕ 
ಪ್ರ ಮಟ peas ನೀರು ಕಡಗಳಲ್ಲದಿದ್ದಾ ಗ ದಂಡವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ 
ಕೋಡಿಯನ್ನೆ "ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಂಹ ಮಟ್ಟಿ ದವರೆಗೆ SONGS ಹೆರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ 
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ 3. en ಪ್ರವಾಹದ ಮಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ವಏರುನಂತಾಗುತ್ತದಿ. ಅದ್ದೆ 
ರಿಂದ” ಇದು ಸಾಧುವಾದುದಲ್ಲ. 


ಈ ಕದಗಳು (೧) ಸ್ವಯೆಂನಿಯಂತ್ರಿ ತವಾಗಿರದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ (೨) 
ಸ್ಪಯಂನಿಯಂತ್ರಿ ತವಾಗಿರಬಹುದು 

ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿ ತವಾಗಿರದ tars: ಈ ಕದಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ 
Boe ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಸ ಸೆಂ. ಜ್ಮ $08 
ಹೆಚ್ಚಾ ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ex ತ ಕಟ್ಟೆ ಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ oa ಕದಗಳನ್ನು ಚಲಾ 
ಯಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಿಧ ರೀತಿಗೆ ಳಿನೆ. ಟೀಂಟಿರ್‌ ಕದಗಳ್ಳು ದುಂಡುನೆತ್ತಿ 
(ನಗಾರಿಯಂತಹ) ಕದಗಳ್ಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಿ ಕದಗಳು ಮುಖ ವಾದವು, 
BeoBoe ಕದಗಳು 


ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯ [ಗೋಡೆಗಳ ನಡುನಣ ಅ 


೦ತರ ಹೆ ಹಚ್ಚಾ 'ಗಿರುವಾಗ ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಉನಯೋಗಿಸುತ್ತಾ 6. a8, ತ್ರಿಜ್ಯವೃತ್ತ ಖಂಡಾಕ ಶೃತಿಯ, ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ 


“ಟೇಂಟಿರ್‌ ಕದ 
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ಉಬ್ಬಿರುವ ಕದ. ಇದು ಎರಡು ತೊಲೆಗಳ ಆಧಾಕದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ತೊರೆಗಳು ಆ ಅಕ್ಕ ತಿಯ ' ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಟಕುನ ತಿರುಗಾಣಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. 
ಒಂದೊಂದು ಕೊಲೆಯೂ ಮಧ್ಯ ಗೋಡೆಗೆ ಸಮಾಂತರ ನಿರುತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 
ಅಂಕಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕದನಳನ್ನು ಬಳ್ಳಿ ಯ 
ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ಸರಪಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ee ಯಿಸ 
ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಅಂಕಣದ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಕದಗಳ ತಳೆಭಾಗನನ್ನು ಒಂದು 
ami ಸಿಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಚೆ ಇಯಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. 


ನಗಾರಿಯಾಕ್ಕ ತಿಯ ಕದ ; ಈ ಕದ ಅನೇಕ ಸೆಕ್ಸ ರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 


ಸ್ವಯಂನಿಯೆಂತ್ರಿ ತ ಕದಗಳು: ಇವು 
ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾ ಹ ಮಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ತಾವಾಗಿ 
ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗು ' 
ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪುನಃ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ' 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾಶಯ ಮಟ್ಟಿದ ಕೆಳಕ್ಕೆ 
ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ವೆ, 
ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾವಾ Ney 
ಗಲೂ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗ.ಪ್ರ.ಮ. ದವರೆಗೆ [at 
ನೀರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಬು 
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗ್‌ ಒಂದು ತೇಲುವ ಸಾಧನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಈ ಕಡೆಗಳನ್ನು 
ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾರ 'ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುತ್ತಿ ರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾರೆ ಜಲಾಜೇದ್ಯ 
ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ a 
ಅದು ತನ್ನ A [ಭಾರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತ ಡೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿ 
ರುವ ತೂಟುಕದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತ ಲ್ಪಟ್ಟು ದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚ ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾರ ಮೇಲೆ 
ಏರಿದರೆ ಕದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದು Te, ರವನ್ನು IRA ಸಾ ಅ್ರಾವವನ್ನು. ಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರತಿಭಾರದ ಕೋಣೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಲು ಒಂದು ಒಳಕೊಳವೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಒಳಕೊಳವೆಯ ಬಾಯಿ ಸಂ. ಜ, ಮ, ಕ್ಶಿರುತ್ತಡೆ. ಸಂ. ಜ. ಮ. Hos ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾ ದಾಗ, ನೀರು ಕೊಳವೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಾರದ ಕೋಣೆ 
ಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಭಾರದ Ser ಕಡಮೆಯಾಗಿ (ನೀರಿನಲ್ಲಿ ' 
ಕುವುದರಿಂದ) ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೇಳುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತ ಜಿ. ತೂಬುಕದದ ತೂಕ ಇದಕ್ಕಿಂತ. 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅದು Set, ಇಳಿಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಹೊರಕೊಳವೆಯೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಭಾರ ಕೋಣೆಯ ನೀರನ್ನು ಹೊರ - 
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೧೧೬ ನೀರಾವರಿ 


ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾರೆ ಕೋಣೆಗೆ ನೀರು ಬರುವುದು ನಿಂತಾಗ (ಪ್ರವಾಹೆ ಇಳಿ 
ದಾಗ) ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಹೊರಕೊಳವೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದು ಖಾಲಿ 
ಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾರ ಪುನಃ ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಬೇರೆಡೆ 
ಇರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕದವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಸ್ರಾವ 
ವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. 


ನ ಇ ಟೆ ps . ? 7 
sees ತ ಕದಗಳೆ ಅನುಕೂಲಗಳು : (1) ಜಲಾಶಯದ ಶೇಖರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
a ee a a) ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ಯಾರನ್ನೂ ಅವ 
ಬ te ೫: ಮತ್ತು ಎಂತಹ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದು 
TAY, (ಕಾಗಿಲ್ಲ. 
ಸ್ವಯಂಸಿಯ ಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: (| 
ತ : 8 ನಿಂತ್ರಿತ EENE ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : (1) ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 
N EREN ತರಪೇತಿಹೊಂದಿದ ಜನ ಬೇಕಾಗುತ ಜೆ. 


pe 
(11) ಕೆಲವು ಸಲ ಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು, ಆಗ ಅದನ್ನು 
ಮೇಲೆತ್ತಲು ಕ್ರೇನ್‌ ಮುಂತಾದವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, $ 


(iii) ಮರದ ತುಂಡುಗಳ್ಕು ಮುಂತಾದ ತೆ 
ತೆ ಲಿಬಂದ ವಸ 
ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು. AD, TPO ಅವು 


(1೪) ಮೊದಲು 


ಸ್ಫಾವಿಸುವಾಗ, ಅನಂತರ ನೋಡಿಕೊ 
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತ ನೋಡಿಕೂಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಖರ್ಚು 


(v) ಎಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕದಗಳಾ ಸ 
1೬12 ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಸೋರುನಿಕೆ 


(vi) ಇನು ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನು ಸ 
ಖಿ ANAS 
ಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಬಹುದ SAAN ಡಗುಪುದರಿಂದ ಕೆಳ ಪ್ರದೇಶ 
ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ಕದಗಳಲಿ ಕೆಲವ 
ವೆ ಲ ಳದ POY ನಿಧಗಳಿವೆ: ಉದಾ: ಕಿ 
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕದಗಳು (ಪುಟ ೧೧೭). (ನಾಲ್ಡ್‌ ಕದಗಳು, 
ಸೆ ಫನು ಗಳ. : ಸಾದಾ: 
Brgy: ಸಾಧಾರಣ ಕೋಡಿಗ 3 
ಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹರಿಯುನಾಗ 
ಳಗಾಗಬೇಕಾ 
ಕಣಾ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಗು ಕಾಲುವೆ 
ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳೂ 


ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಸುರಿದ ನೀರನು 
/ 
ಯನ್ನು ತೋಡುವುದು ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ 
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ಪ್ರವಾಹ ವಿತರಣೆ Age 


ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕದ 

ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಫೈಫನ್‌ ಸೂಸು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇರುವ 
ಜಲಶಿರನನ್ನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಕೋಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರಾವ 
ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 5 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ : ಹೆಡೆ ಸೈಫನ್ನುಗಳು, ಸುರುಳಿಯ ಸೈಫನ್‌, 

ಹೆಡೆ ಸೈಫನ್ನುಗಳು : ಯಾವುದೆ AP, ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಬೇಕಾದರೆ 
ಅದರೆ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ನೀರು ಕೊಳವೆಯೊಳಕ್ಕೆ 
ಹೀರಲ್ಪಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಈ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಾಳಿ ಪಂಪುಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲು 
ಮೆಟ್ಟಿ ಲಾದ ಕೋಡಿಯಿಂದ, ಕಿರುಸೈಫನ್ನುಗಳಿಂದ, ಇಲ್ಲನೆ ವೇಗವೃದ್ಧಿಯ ಕೋಡಿ 
ಗಳಿಂದ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಗವೃದ್ಧಿಯ ಕೋಡಿಯನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ APAS ಮೈಯನ್ನು ಬೀಳುವ ನೀರಿನ 
ಪದರ ಸೈಫನ್ನಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 


ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಸೈಫನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಲು ಆಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀ ಟಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಸಂ.ಜ.ಮ. ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೂಸು ಸಂಜಮ | AEE 
ಮಾರ್ಗದ ನೆತ್ತಿಯ ತನಕ ನಿಂತಿ ಗ ಸಮಸ 
ಕುತ್ತಜಿ. ಪ್ರವಾಹೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ renen 


7: ಯೊರಶೊಳ್ಳವೆ 
g: ಗಾಲಲಂದ್ರ 


ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಲಾರಂಭಿಸಿ 
ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಲಾ 
ರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಫನ್‌ ಕ್ರಿಯೆ 
ಶುರುವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸೈಫನ್‌ 
ಒಳಗಿರುವ ಗಾಳಿಯೆಲ ಹೊರಟು... ರ್‌ 
ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ರಮೇಣ ನೀರು 
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ಸ; ನೀರಾನರಿ 


ಒಳಕೊಳವೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತಳ್ಳ ಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 
ಅನಂತರ ಸೈಫನ್‌ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈಗ ಉಸಕ್ರಮಣನು ಪ್ರಾರಂಭ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂ.ಜ.ಮ. ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆಳದಷ್ಟು ನೀರಿರಬೇಕು. ಈ 
ಆಳಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮಣದ ಆಳ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಆಳ ಉಂಟಾದಾಗ ಸೈಫನ್ನಿನ ಭರ್ತಿ 
ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ಸಂ.ಜ.ಮ. ದವರೆಗೆ 
ಇರುವ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆಯಾದಾಗ ಗಾಳಿರಂಧ್ರ ಪುನಃ 
ನಿಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಗಾಳಿ ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ, ಶೂನ್ಯತೆ ನಾಶವಾಗಿ ಸೈಫನ್‌ ಕ್ರಿಯೆ 
ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೈಫನ್‌ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳು. 

ಸೈಫನ್ನುಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು: 

(೧) ಅವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳು. 

(೨) ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡವೂ ಆವಶ್ಯಕನಿಲ್ಲ. 

(೩) ಅವು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಮುಳುಗಡೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತವೆ. 

(೪) ಸೈಫನ್‌ ಸೂಸು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದೆಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ 
ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇಡಬಹುದು. 
ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

(೫) ಅವು ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 

(೬) ಅನನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಯಾರೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವ 
ಖರ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. | 

(೭) ಕಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದ evs, ಹರಿಯುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ. ' 

(೮) ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. 

(೯) ಉಪಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಆಳ ಕಡಮ್ಮೆ 


೧೨ ಕಾಲುವೆಗಳು 


ನದಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ 


ಸುವ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಕಾಲುವೆಗಳಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗ 
ಗಳಿವೆ: x 


(i) ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಶಿರನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಂದ (ಜಲಾಶಯ, ಅಡ್ಡ 
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a 


ಕಾಲುವೆಗಳು ೧೧೯ 


ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದರ ನೀರನ್ನು 
ನೀರಾವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


(ii) ಶಾಖಾ ನಾಲೆ : ಇದು ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯಿಂದ ಕವಜೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದ 
ರಿಂದಲೂ ನೇರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. ಅಸರೂಸ. 
ಇದರ ಸ್ರಾವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 300 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(iii) ನಿತರಣ ನಾಲೆ: ಇದು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯಿಂದ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತದೆ. 
ಇದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಗದ್ದೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸ್ರಾವ 25 ಘನ 
ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಿಂದ 300 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಡೊಡ್ಡ ವಿತರಣನಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಿತರಣನಾಲೆ ಎಂದು ಪುನಃ ವಿಭಾಗಗಳುಂಟು. 
ದೊಡ್ಡ ನಿತರಣನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ25 ರಿಂದ 300 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳ ತನಕ ಇರು 
3,8. ಚಿಕ್ಕ ವಿತರಣ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ 25 Po ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

(iv) ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿತರಣಾ ನಾಲೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಕವಲೊಡೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗದ್ದೆ ಕಾಲುವೆ 
ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳ ಸ್ರಾವ 1 ರಿಂದ 4 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಷ್ಟುಮಾತ್ರ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ಕೃಷಿಕಾರರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆಯಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಚ್ಛಟ್ಟು - ಇದು ಒಂದು ನಾಲೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ. 

ನಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬಹುದು (ರೇಖೀಕರಿಸಬಹುದು): 

ಅವುಗಳು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಭೂಮಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಮೂರು 
ವಿಧದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು: (೧) ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿನ ನಾಲೆಗಳು (೨) ದಿಬ್ಬ ನಾಲೆ 
ಗಳು ಮತ್ತು, (೩) ಪಕ್ಕ ಇಳುಕಿನ ನಾಲೆಗಳು. 

(೧) ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ನಾಲೆಗಳು: ಇವು ಆ ಪ್ರಜೇಶದ ಎಲ್ಲೆ BUR (ರೇಖಾ 
ಕೃತಿಗೆ) ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ದಿಬ್ಬಗಳೂ, ಹಳ್ಳಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಒಂದ 
ಕ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಈ ನಾಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. 
ಭೂಮಿಯ ತಗ್ಗನ್ನೆ ಇದು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿ 
ಯುತ್ತಜಿ. ನೀರಿನ ಹರಿತದ ದಿಕ್ಕು, ಇಳಿಯುವ ಭೂಮಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಕಾಲುವೆ ಹಲವಾರು ರುರಿಗಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳು ವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ನದಿ 
ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲು 
ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಬರಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲೆ ಹಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು, ಇನ್ನೂ 
ಆಳವಾದ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಎತ್ತರದ ದಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ತಗ್ಗನ್ನು 
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೧೨೦ ನೀರಾವರಿ 


ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಚಾಚುಗಳನೂ I ದಾಟುನಂತೆ ಮಾಡಿ, ಭೂಮಿಯ 
ಬಳಸುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಈ ಸು ಆಯಕಟ್ಟು ಅದು ಹರಿಯಲು 
ಸ್‌ ಉದ TEN ಅನಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದ Sar ಕಡಿದಾಗಿದ್ದರೆ, 
ಆಯಕಟ್ಟು ಕಡವೆ. ಯಾಗುತ್ತ, 2. ಕಾರಣ, ಬೇಗಬೇಗ ನಾಲೆ ತನ  ತಳಮಟ್ಟ 
ಗಳನ್ನು ೫೫1 ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ರಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಳು : (1) ಆಡ $ ನದಿ ಕಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗು 
ತ್ತದೆ, 

(ii) ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, 
ಇನರ ನೀರಿನ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾ ದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. 

(111) ಉದ್ದ ಹೆಜಾ ಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು. 

(೨) ದಿಬ್ಬ ee. ಈ ನಾಲೆಗಳು ಎತ್ತರವಾದ ದಿಬ್ಬ ಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ, 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಕ ಇಲಗಳಿವೆ (ಅ) ನಾಲೆ ಯಾವ ರುಂಯನ್ನೂ ಸಂಧಿಸು 
WAL. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯಿಲ್ಲ, 

(ಆ) ನಾಲೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಗ 


(೩) ಪಕ ಇಳುಕಿನ ನಾಲೆಗಳು : ಈ ನಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಭೂಮಿಯ 
ಇಳುಕಿಗೆ ಅಡ ವಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಲಂಬವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರುರಿಗಳಿಗೆ 
ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ 
ಆವಶ್ಯ ಕತೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, 

ಚ್‌ ತ್ತು ದ್ವಿದಂಡೆ ನಾಲೆಗಳು ; ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ 
ದಂಡೆ ಇರಬಹುದು ae Y ಎರಡು ದಂಡೆಗಳಿರಬಹುದ್ಮು. ದಿಬ್ಬ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು 
ದಂಡೆಗಳಿದ್ದೆ € ಇರಬೇಕು, ಏಕದಂಡೆ ನಾಲೆ ಭೂಮಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತ ಹೋಗಿರುವ 
ಕಡೆ ಸೂಕ್ಷ ಕ್ರವಾದುದು. 

ಏಕದಂಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲವೆಂದಕೆ, ಪಾ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕಡಮೆ, 
ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ದಂಡೆ ಬಿರುಕುಬಿಡುವ ಅಸಾಯವೂ ಉಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, 

ಏಕದಂಡೆಯ ನಾಲೆಗಳ ಅನನುಕೂಲಗಳು ; (1) ಮೇಲ್ವ್ರ ದೇಶದ ನೀರೆಲ್ಲ 
ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ SB we ಗುವ ರುರಿಗಳ ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ನಾಲೆಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಸು 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಶೇಖರಣೆಯೂ, ಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಮಟ್ಟ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ನೀರು ಏರು 
ವುದ್ಧೂ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ದಂಡೆ ಕುಸಿಯುವುದೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತ 3. ಇದ್ದಶೈದ್ದ 
ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಈ ನಾಲೆಯು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ 
ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಲದು, 
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ಕಾಲುವೆಗಳು ೧೨೧ 


ದ್ವಿದಂಡೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ದಂಡೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ಲಂಡೆಯಿಂದಾಗಿ, 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಳದಂಡೆ 
ಯಿಂದ ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಓಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 

ನಾಲೆಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇರಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳು : ಒಂದು 
ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರದ್ವಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿ 
ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 
ಆರಂಭಿಸುವುದು. ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ರುರಿಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಜೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರುರಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಿರಬೇಕು : 

(ಅ) ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. 

(ಆ) ರುರಿಯ ನಾಲೆಯೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು, 

(ಇ) ರುರಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. 

(ಈ) ರುರಿಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ ಕ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು. 

(ಉ) ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಗಳು ಜೊರೆಯಬೇಕು. ` 

(ಊ) ನಾಲೆಯ ಆಗಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. 

(ಜು) ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳು ಜೊಕೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. 

ಹೀಗಾಗಿ ನೇರ ನೆಲೆಗೂ, ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನೆಲೆಗೂ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವಾದ ನಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

- ಖರ್ಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆಲದ ಇಳಿಜಾರು ನಾಲೆಯ ತಳದ ಇಳಿಜಾರಿನಷ್ಟೆ 
ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತುಂಬ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳ ನೆಲೆ 
ಹೀಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳೆಂದರೆ. 

(1) ನಾಲೆಯ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುರಸ್ತಿವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. 
(ii) ನೀರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯು 
ತ್ರಜಿ, 

(111) ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು. ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹರಿಯಬೇಕಾಗು 
ವುದರಿಂದ ಆನಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೀರುನಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಏಕೆಂದಕೆ ನಾಲೆ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಒಂದೇ ನಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ನೀರು ಸಂಟ 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ, ಶಾಖಾ ನಾಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಾಲೆ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 
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ಅದು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಖರ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ನಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಗಳು ಗದ್ದೆ ನಿ ನಾಲೆಗಳ ಉದ್ದ ಗಳನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. 
ನಾಲೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗುಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಡೆಗೆ 
ನಿಮ್ಮವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕೊರೆತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆ, ನೀನ ಮಧ್ಯದ ಅಂಚಿ 
ನಲ್ಲಿಸ ಸೂಸು ಮಣಿ ಕ್ಲಿನ ಶೇಖರಣೆ ಪಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾದ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ 
ಕಡೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ ನಿಲದಿರುವುದರಿಂದೆ, ಬಾಗುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೆಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 
ಬಾಗುಗಳ ತ್ರಿ ಜ್ಯ ಕ ದೊಡ್ಡ ದಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿನಾಶಕ ಸರಿಣಾಮ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ. 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ತ್ರಿಜ್ಯ 500 ಅಡಿ ಆಸವತ್ಯ ಗಳಸ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ,ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮವೆಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ನಾಲೆಯ 
ತಳ ಅಗಲದ 20 ಪಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. 


ಆಯಕಟ್ಟು : ane ನೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿಯಾಗ 
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ಷತ್ರ ವನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ನಾಲೆಗಳ ಆಯೆ 
ಕಟ 33 ಅಂಚುಗಳು ರುರಿಗಳನ್ನು, ಅನುಸರಿಸುನಂತಿರಬೇಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ನಾಲೆಯೂ 
ಸಾ ಸರಬರಾಜು ಮಾತ್ರ ಲ್ಲದೆ, ಕಡಮೆ ಸ್ರಾವನಿದ್ದಾ ್ಲಿಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಿಗೂ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಿರಜೇರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಸರೆಬರಾಜು ಸ್ರಾವದ $- 5 ಭಾಗ ಸ್ರಾನನಿದಾ ಿಗ್ಯೂ ಆಯಕಟ್ಟಿ ನ ia ನೀರನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲು NTE. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ y ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ನೆಲದ ಮಟ್ಟ 33038 ಅರ್ಧ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾ ಗ 
ಬೇಕು. 

ನಾಲಾಬಾಲದೆ ಆಯಕಟ್ಟು ; ನಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ ನಾಲೆಯೆ 
ಬಾಲದಲ್ಲೂ (ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ) ಆದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ದೊರೆಯುನಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 
ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ “ೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ 3 “oe 
ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು 
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದರೆ ಸ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಸು ಮಣ್ಣಿ ಸಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಕೊಡ ಜಲಕ್ಷೇತ್ರೆ 
ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇಳಿದು ಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಲೆತ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ 
ದಿದ್ದರೆ ಸ್ರಾವ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತ, ಜೆ ಮತ್ತು ಹೊಳು ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾ 
ಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 


ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಸ್ರಾನ: ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲವಿ ಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು 
ಅನಂತರ ನಾಲೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕ್ಸು, r 


ವಿತರಣವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೆಂದಕಿ (1) ಆದಷ್ಟು ಮಿತವ್ಯಯ 
ದಲ್ಲಿ, ನಾಜೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಜೇಕು 


x 
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(11) ಆದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯಾಗಬೇಕು. 
(111) ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನೂ ಸಂಧಿಸಬಾರದು, 
ಗದ್ದೆ ಕಾಲುವೆಗಳು : ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ 
ಒಂದು ಹೊರದ್ವಾರದ ಮುಖಾಂತರೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ 
ದಿಂದ ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗದಿಂದ 
ಜಾಗ ಠೀರಾವರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ಗದ್ದೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು : 
(1) ಅದು ತನ್ನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ನೀರು ಒದಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. 
(11) ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಅದು ಜಾಗದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗ, 
ವಿನಾಕಾರಣ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 
(111) ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರದ್ವಾರಗಳಿರಬೇಕು, ಬೇರೆ 
ಬೇರೆ ಗದ್ದಿ ಕಾಲುನೆಗಳಿರಬೇಕು. 
(1೪) ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಹೊರದ್ದಾರಗಳಿರಬೇಕು. 
ನೀರನ್ನು ಗದ್ದೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ, ನಾಟಿಯ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 
ಸಮತೋಲನ ಆಳ: ತೋಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪಕ್ಕದ ದಂಡೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಣ್ಣಿ ನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿದ್ದಕೆ, ನಾಲೆಯ 
ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವ್ಯಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟ 
ದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇರುವ ನಾಲೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನ ಆಳವೆಂದು ಹೆಸರು. 
kt 


SNL 


B — 


ಸೊನೆ ಆಳ 
h = ದಂಡೆಯ ಮೆಲ್ಫಾಗಕ್ಟೂ, ನಾಲೆಯ ತಳಭಾಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ಎತ್ತರೆ 
— ಆಳ dt ರಕ್ಷಣಾವಕಾಶ. 
B = ನಾಲೆಯೆ ತಳದ ಅಗಲ. t = ಎರಡೂ ದಂಡೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಮ 
ವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿದಂಡೆಯ ಮೇಲಗಲ. 
7:1 = ದಂಡೆಗಳ ಇಳಿಜಾರು. m:l= ತೋಡಿದ Ban? ಇಳಿಜಾರು. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೧೨೪ ನೀರಾವರಿ 


ಈಗ, ಎರಡೂ ದಂಡೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ = ನಾಲೆಯ ತೋಡು ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ. 
217 n(h-x)] h-x)= (Bt mx): 
ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ x ನ ಮಾಲ್ಯ ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 


ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ : ನಾಲೆಗೆ Fee ಆಕಾರದ ಅಡ್ಡ . ಭಾಗ ಅದರ 


ಉಜ್ಜಿ (ಶವನ್ಸ ವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಖರ್ಚನ್ನು 
ಮುತಿಗೊಳಿಸುವುದು.ಚೀಸಿಯೆ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವೇಗ y =C. a/r ವೇಗ ಸರಾಸರಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರ 


ನೀರಿನಆಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ನೀರಿನಆಳ= r = 


ಒದ್ದೆ ಯಾದ ಪರಿಧಿ 
ಹೀಗಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಬೇಕಾದರೆ ನ ಮೌಲ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ವಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ 
ಒದ್ದೆಯಾದ ಪರಿಧಿ (ಭುಜಗಳ ಮೊತ್ತ) ಕನಿಸ್ಕನಿರಬೇಕು. ಜಾಮಿತಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ 
g9 ವೃ ತ ತ್ರವೊಂದೆ ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ pe 
ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರೆ F ತ್ತಾ ಕಾರೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಫಿ ಕರವಾದುದು. 
ಆದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆಕಾರವನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು ಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡ್ಡ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಈ ವೃತ್ತ ವನ್ನು ತಾಕುವಂತಹ ನೀಳ ಚೌಕ ಇದ 
ರಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಆಳದ ಎರಡರಷ್ಟು ae SPORE ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು 
ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬದ ಪಾಶ್ವ ಸು ರಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ 
ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಡ್ಡ ಭಾಗತೇದರೆ ವೃ ತ JORAN TR ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ Bek 
ಟ್ರಿನೀಜಿಯಂ. 
ನಾಲೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಜೇಸಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
v=C4 rs v= ನೀರಿನ ವೇಗ. C ಎ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ, 
ಜಾ ಸರಾಸರಿ ನೀರಿನ ಆಳ. ಯಃ ಎ ಜಾರು. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ರ್‌ ಸೂತ್ರ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕ C ಮೌಲ್ಯ ಶ್ರ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ : 


0.00155 


a+ 23+ 
ಮೆಟ್ರಕ” ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ. C = 


1+ (23 + 0.00155 ) aR 
S 


N = ತಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗಿರುವ ಒರಟುತನದ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, 
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ಕಾಲುವೆಗಳು ೧೨೫ 


ಇದು ನಾಲೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳ ಮತ್ತು ತಳದ ಸ್ವಭಾ ನನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಬ್ರಿಟಷ ಪದ್ಧ 809, 


C= orn 
ನಡನ 5ರ N 
S AR 


ಮ್ಯಾಫಿಂಗ್‌ ಸೂತ್ರ : ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, 


1 
1 _6 
ಮೆಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿ C= we 


ಬ್ರಿಟ್ರಿಸ್‌ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ. 


ನಾಲೆಯ ವೇಗ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲೆಗೂ ಇಷ್ಟೇ ವೇಗವಿರಬೇಕೆಂದು 
ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದರೆ ನೆಲದ ಮಣ್ಣು 
ಫೊರೆಮೆಹೋಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಈ "ಹೇಗ ಂತ TBR ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದರೆ 
ಆಗ ಹೊಳು ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರೆತವೂ, ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆಯೂ 
ಆಗದಿರುನಂತಹ ವೇಗಕ್ಕೆ ಇಅವಧಿಕ ವೇಗ'ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಅವಧಿಕ ವೇಗ 
ನಾಲೆ ಹೆರಿಯುತ್ತಿ ರುವ. ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಅನಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ದೆ. ಈ ಅವಧಿಕ 
ವೇಗವನ್ನು ನಾಲೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕ ವೇಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 


pansy Tamma ಚ 


ಆಮು” 


ಕೆ ಅವಧಿಕ ವೇಗ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 


ಪದಾರ್ಥ 
ಲ 
ಹಗುರವಾದ ಮರಳು 1.5—2.00 
ee Sa 
ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು 2.5 
ike. oO | PS to SS eR ee ಯು 
ಮೆದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು 3.00 
ಕಬು ರೋಸಾ NER ಅ Ss 
ಗಟ್ಟಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು 4.00 
SS SS ES 
ಮೆದು ಸಲ್ಲು 5- 8.00 


RE SSC: 
ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು 8—12.00 
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೧೨೬ ನೀರಾವರಿ 


V ಒಂದು ನಿರ್ಧರನಾದಕೆ ಅನಂತರ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ 4 ಅನ್ನು 0 = AV 
ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. 
A = ಸರಾಸರಿ ಅಗಲ x ಆಳ. 
ಕೆನೆಡಿಯ ಸೂತ್ರ V, ೭೦.4? . ಇಲ್ಲಿ V, ಎ ಅವಧಿಕ ವೇಗ, C ಸೂಸು 
ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, d= ನೀರಿನ ಆಳ, n= ಒಂದು 
ಸಿ | 0208, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ 0.64. 
ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ೫, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ೫ ಮತ್ತು 0 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 
d ಯನ್ನು Seo ee 
ಸಾಧಾರಣ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 11 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, ಗರಿಷ್ಠ 
ಸರಾಸರಿ ವೇಗ (ಕೊಕಿತವುಂಟಾಗಡಿ) = 28 ಅಡಿ,ಸೆಕಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಡೆ, ನಾಲೆಯ 
ವೇಗ 5 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡಿನಷ್ಟಿ ರುತ್ತದೆ. 
ಹೆಚ್ಚು string 8 ನೀರನ್ನು ಬೇಗ ಸಾಗಿಸಿ, ನಷ್ಟ ವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡ 
ಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾ ಬೆಯ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಮೆಯಾಗಿ, oe ಖರ್ಚೂ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ ಜೊಂಡು ಮುಂತಾದ ಜಲಸ ಸಸ್ಯಗಳ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ ನಾಲೆಯ ತಳಭಾಗ ಕೊರೆದುಹೋಗಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಖರ್ಚು ಏರುತ್ತದೆ. “adit ನೀರಾವರಿ ಹಿಡಿತ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರದ 
ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದ ಹಾಗಾ ಗುತ್ತದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿ ಗೆ ನಾಲೆಯ ಪೂರ್ತಿ 
ಒಂದೇ ವೇಗವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಜಿ 
ಅಂಚುಚಾಚುಗಳು ; as ಅಡ್ಡ ಭಾಗಕ್ಕೂ, ಅದರ ದಂಡೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ 
ಸ್ವ ಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾ one, ಅಂಚುಚಾಚು ಎಂದು ಹೆಸ ಸು ಸ 
ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು a ಈ ಆ tas 


(1) ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಗ 
ದೊರೆತು, ಎರವುಹಳ್ಳ ಗಳನ್ನು ತೋಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ, 


(11) ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲುವೆ ತೆ ಶೋಡಿದಾಗ, ಈ ಅಂಚುಚಾಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀರಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗ ದೊರೆತು, ವೇಗ ಕಡನೆಯಾಗಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೊರೆತ್ಕ ಅದರಿಂದ 
1 ಬಿರುಕು, ತೂತುಗಳೂ ತಪ್ಪುತ್ತ ವೆ. 


(iii) ಈ ಚಾಚುಗಳಿಂದ ನಾಲೆಗೆ ತನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಡೆಗಳು ತೀರ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬ್‌ 


(iv) ಅವು ತಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂಸುಮಣ್ಣಿನ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯು 
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ly) ಟ್‌ (ಗ್‌ 


ಕಾಲುವೆಗಳು ೧೨೭ 


ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಸುಮಣ್ಣಿನ ಪದೆರೆ ಜಲ ಅವ್ಯಾಷ್ಯವಾಗು 
3.8. ಹೂಳು ಅನ್ಯಾಸ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿ 
ಗಳನ್ನೂ, ಬಿರುಕುಗಳನ್ನೊ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, 

(೪) ಇವು ಜಲಾರ್ತ್ರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಸೋರುನಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 
ದಂಡೆ ಒಡೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. 

(೪1) ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿ ಸುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ 
ಏರುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೀರುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುತ್ತವೆ. 

(೪11) ದಂಡೆಯ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಲಿನ 
ಅಗಲವನ್ನೂ, ರಕ್ಷಣಾನಕಾಶನನ್ನೂ ಕಡಮೆಮಾಡಬಹುದು. 

(viii) ಓಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೋರಲಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಈ ಕಂಡಿ ಬಿರುಕಾಗಿ' 
ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಬಹೆಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಕೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ 
ಬಹಳ ಅಗಲವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಚಾಚುಗಳು ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು. ಹೆಲ್ಲಿನಿಂದಾವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(ix) ಒಂದು ವೇಳೆ ದಂಡೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದರೆ ಅಂಚುಚಾಚೇ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿ 
ದಿರುತ್ತದೆ. 

(x) ಈ ಅಂಚು ಚಾಚುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಾರಿಪೇರಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರವುಹೆಳ್ಳಗಳನ್ನು 
ತೋಡಿ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಈ ಚಾಚಿನ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆ ದೊರೆ 
ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 

(xi) ಅಗ್ಗವಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಥವನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬಹುದು, 

(xii) ಈ BRB ಮೇಲೆ ನಾಹೆನ ಸಂಚಾರವೂ ಸುಲಭ. ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನಿಂದ 
ದೂರವಿದ್ದು ಅಂಚುಚಾಚಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಾಹನ 
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. 

(xiii ಅವು ಮುಂಡೆ ನಾಲೆಯನ್ನು ಅಗಲಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತವೆ. 

(xiv) ಅನ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೇಕಾದ 
ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ; | 

(xv) ಒಂದು ವೇಳೆ ದಂಡೆಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಜಾರುಗಳು ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು, ಅವು 
ಕುಸಿದರೆ ಆಗ ಕುಸಿದ ದಂಡೆಯ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚುಚಾಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. 
ಅವು ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಜಲಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 
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೧೨೮ ಸು 


ಅಂಚುಚಾಚುಗಳ ಅಗಲ : ಇ ತ ನಾಲೆಯನ್ನು 1:1 ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಗರು ಹಳ್ಳ ವಾಗಿ ತೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಶೇಖರಣೆಯಾದಕ್ಕೆ 
1 este ಅವಕಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದತೆ" ಚಾಚುವಿನ ಅಗಲ 
ಪೂ ಸರಬರಾಜು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎರಡರಹಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂಚುಚಾಚುಗಳ ಅಗಲಕ್ಕೂ 
ಪಾರ್ಶ್ವಜಾರುಗಳಿಗೂ 3 
ಹೀಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಕ ತ್ತ ಅಗಲ ಎ 2'-L1iX ತೋಡುಗಳ ಮತ್ತು 
` ದಂಡೆಗಳ 508, ೯ಜಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅ 
ಗರಿಷ್ಠ Ske =) x ಈ ಸ ಜಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಗಲ. ಈ ಅಗಲ 
ಗಳನ್ನು ಸಂ. ಸ, ಮ. ದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು (ಇಲ್ಲವೆ ಚಾಚು ಮಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ 
ಬೇಕು) 
ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರೆ ಅಂಚುಚಾಚು ಅಗಲ — ಸಂ.ಸ. ಆಳದ 
2 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು, 
ಚಾಚಿನ "ಮಟ್ಟ ನಾಲೆಯ ಸಂ. ಸ. ಮು. ಕ್ವಂತ E-r ಎತ್ತರನಿರಬೇಕು. 
ಯಾವ ಚಾಚು ನಾ ಕೆಯ ಕಡೆಗೆ woods wo ಅದು ಅತು ತ್ರಮವಾದುದು. ಅದರ 
ಹೊರತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂ.ಸ್ಮಮ. ಕೈಂತ 1' ಎತ್ತ ತ್ರರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ 
ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 6” ಎತ ಕು 
ನಾಲೆ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಂಚುಚಾಚುಗಳನ್ನು ಅಗೆದ ಮಣಿ ಕ್ಲನಿಂದ ಮಾಡು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವನೋಟುಗೋಡೆಗಳು ಸೂಸು ಮಣ ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅವೇ 


ಹೊರ ಚಾಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಲೆ ಎತ್ತರದ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಈ Soaps 
ಚಾಚುಗಳ ದಾ] ಬಹಳ. 


ದಂಡೆಗಳು: ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೆ (ಶ್ರ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು, ಅವು 
ಹೊರಚಾಚುಗಳು ಜಾಜ್‌ ನೆಲದ” ಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ ತ್ರಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಫಿಬೇಕು. ಹೊರಚಾಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿ 


ದೊಡನೆ ಇವುಗಳ gos ಸುಲಭ, ಯ್‌ ಇದರೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಅಂಚುಚಾಚುಗಳ 
ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, : 


ಸಾತ ಶ: ಅಂಚುಚಾಚುಗಳು. ಅಗಲವಾಗಿದ್ದಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೆ 
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿಜಿ, ಅಂತೆಯೆ ಅದು 


ಸ್ಥಿ ಕಿ: ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರಿಳತಗಳನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ದೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ 
1+ i ಸಂಸ. ಆಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು. 


“Bod ಅಗಲ: ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಸೆರಿಯಾಗುನಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು 
ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. 
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ಕಾಲುವೆಗಳು ast 


ತೋಡುಮಣ್ಣು ದಂಡೆ : ನಾಲೆಯ ತೋಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡು ದಂಡೆಗಳ 
ಒಟು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಸಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ, ಉಳಿದ ತೋಡಿದ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆ 


ನಿರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ತೋಡುಮಣ್ಣು ದಂಡೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರು, 


ಶಿ 


Rreg od 


ದಂಡೆಯೊಡನೆ ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕಜಾರುಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 1:1 ಜಾರಿನಲ್ಲಿ 
ತೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿ, ಅದು 4:1 
ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುನಾಗಲೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕಜಾರು 
ಗಳನ್ನು 3:1 ಎಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ 


ಪಕ್ಕಜಾರುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ: 


ಪಕ್ಕಜಾರುಗಳು 
ಕೆ ಸಂ ಸಂ ಪಚಾ ಇಷಾ 
ನಾಲೆಯ ಆಳ 
ನಟಿ ಹಾಡ ವಗ 
=e ee 1% 1 ಕಿಗೆ] 


ಮೆದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು 


ಗಟ್ಟ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಪುಡಿ | 4 ಅಥವಾ $ ಗೆ 1 3 ಅಥವಾ 1 ಕೈ! 


ಹಹ 5”. 
ಮೆದು ಬಂಡೆ ಸಕೈ? ಸಿ ಅಥವಾ 1 ಕೈ? 
fee ಜರ Rene | ree 33 
ಕಠಿಣ ಶಿಲೆ ಸಕೈ 1 ಅಥವಾ ಸ್ಥ ಕೈ! 
ಏರಿಯ ಜಾರುಗಳು 
ಒಳ ಜಾರು 11 ಗೆ1 2ಕ್ಕೆ! 
ಹೊರ ಜಾರು 1 %1 14 R1 ಕ 
A 
9 
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೧೩೦ ನೀರಾವರಿ 
ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡುಗಳ ಪಕ್ಕ ಜಾರುಗಳು 3 ಕ್ರೈ 1(1ಗೆ1 
ಎಂದರೆ, n ದಿಗಂತಸ ಮವಾಗಿದ್ದಕೆ, 1 ಲಂಬವಾಗಿ, ಅಂದರೆ 1 ಅಡಆಳಕ್ಕೆ ಅಗಲ 


n ಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ, B) ` 


ನಾಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತ 
ಎಂದರೆ ಟ್ರಿಪೀಜಿಯಂ ಆಕಾರ. 

d = ನಾಲೆಯ' ಆಳ, 

7:1 =ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕಜಾರುಗಳು. 
0 = ಬುಡದ ಅಗಲ, 


tnd ಎಡ L ಶಿ 
ಎ20 (Vm +-n) 


ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳ — 2 


- A 
af 27೫೬೧7], 


ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ, ನಾಲೆಯ ಆಳ d= 


ಇಲ್ಲಿ 4 ಎನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. 


ಕನಿಷ್ಠ ಹೀರುವಿಕೆಯ ದೃಸ್ಟಿ ಯಿಂದ ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ: ಹೀರುವಿಕೆ 
ಯಿಂದಾ ಗುವ ನಷ್ಟ ಒದ್ದೆ ಯ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ದೆ. ಅದು ಒದ್ದೆ ಯೆ 
ಪರಿಧಿಗೆ ನೇರ ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ, ಆಳದ ನ ಪ್ರಕಾರವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದೃ ಷ್ಟಿ 


B 
ae ಅತ್ಯುತ್ತ ಮ ಅಡ್ಡ ಭಾಗವೆಂದರೆ, D =4. B= ತಳದ ಅಗಲ. D= 

ನಾಲೆಯನ್ನು ತೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಏರಿಹಾಕುವುದು : ನಾಲೆಯ ಮಧ್ಯ 
ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೇಖೀಕರಿಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೆರೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ sitio 
ರಾನ ಅಡ್ಡ “Sere ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಪಕ್ತಾ ಕ ೈತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. 

ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ : ಇದನ್ನು. ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೆಲದ "ನೀರಿನ, ಜಾಳಾದ 
ಮಣ್ಣ ನ್ನೂ ಗಿಡಮರಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನೂ ಹುಲ್ಲು a ದಿಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕ 
ಬೇಕು. "ಅವಶ್ಯ ಕಮಾದ ಹಿಡಿತಗಳನ್ನೂ ಹಳ ಫಿಗಳನ್ನೂ ಸೋತು! ಅನಂತರ 
ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾ Saas ದಂಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 


a ` 
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F 
: 


ಕಾಲುವೆಗಳು ' 1 


ತೋಡುವಿಕೆ : ನಾಲೆಗೆ ನೆಲವನ್ನು ತೋಡಬೇಕಾದಕೆ, ಮೊದಲು ಲಂಬವಾಗಿ 
ತಳದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ, ತಳದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರ 
ಜಾರುಗಳನ್ನು ತೋಡಬೇಕು. ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1:1 ಜಾರು ಕೊಡ 
ಕು. ತೋಡಿದ ಮಣ್ಣ SON ತೋಡುನುಣ್ಣಿ ನ ಏರಿಗೆ ಉಸಯೋಗಿಸಬಹುದು 
ಇಲ್ಲವೆ ದೂರ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. 


ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ : 
(i) ಪೂರ್ಣ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ 
(ii) ಪೂರ್ಣ ಏರಿಯೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
(ii) ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ. 
sto Se ಮುಂತಾದ ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಬಳಿ ನಾಲೆಯನ್ನು 


ಎತ್ತರವಾದ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ ಸಜೇಕಾಗುತ್ತ ಜೆ. ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ 
ಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದಂಡೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಂದ 
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೧5 ನೀರಾನರಿ 


ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ, ದಟ್ಟ 
ವಾಡ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಣ್ಣು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಲಾ 
ವ್ಯಾಸ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. “ಕರಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ದಂಡೆಗೆ ನಂದೂ ಉಪಯೋಗಸಬಾ ರದು. 
ಈ ಆಯ್ಕೆಯಾಪ ಮಣ್ಣನ್ನು 6” ದಪ್ಪದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ಬೇಕಾಜೆಡೆ ನೀರು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೋರಿಂಗಗಳಿದ ಇಟ್ಟ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನ ಏಕ 
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಜಾರಿ 
ಬೀಳುವ ಸ ಇಥ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಂಜೆಗಳಿಗೆ 12: 1 ಜಾರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎರವು 
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನ ತೋಡಬೇಕು. ಶೀರ ಎತ್ತ ಕದ. ದಂಡೆಗಳಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ 038, ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಗೋಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ದಂಡಿ 
ಯನ್ನು "ತನಾ ಗಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬ 2 ದಟ್ಟಿ ರಿಸ 
ಬೇಕು. ಪಟ್ಟಿ ಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂದ್ರ ane ಪರೀಕಿ ಕ್ಸಿಸಬೇಕು. 

ಜೊಂಡುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ; DH ನಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಂಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ 
ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೊಂಡುಗಳ ಬೆಳನಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ 
ನಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅತಾ ್ಯವಶ್ಯಕ. ಈ ಜೊಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಿವೆ, 
ಇವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾ ರತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಕ್ಟೊ ಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿ, 
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ಲ್ಲಿ ನಾತ ಆಗ, ಸ್ರಾವ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಕಡಮೆಯಾಗಿ 
ಈ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಹೊರತೂ ಸಾ ಓಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಯಾದರೂ ತಿಗೆದುಹಾ ಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಶ್‌ ತೊಂದರೆ ಕಡಮೆಯಾಗ ತ್ತದೆ, 

ಅನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 209-300C ಉಷ್ಣ ದಲ್ಲೂ ಬೇಸ ಗೆಯಲ್ಲಿ 250_330C 
ಉಷ್ಣ ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಮೆಕ್ಕಲು, ಒಳಗೆ 
ಬರುವ ಬೆಳಕನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೊಂಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ 


ಬರುತ್ತದೆ. ಆಡಕೆ, ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ à ತಿಯಿಂದ ಅನಕ್ಕೇನೂ ಬಾಧಕವಾಗುವು 
ದಿಲ್ಲ. 


ನಾಲೆಯ ವೇಗ ಗತಿವೇಗಕ್ಕಿಂತ 
ಬೇರುಗಳು ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತನೆ. ಅವು ಜೇ 
ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವನ್ನು. ಪಾಲಿಸ ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ 


ಹೆಚ್ಛಾ a Adea, ಆಗ ಜೊಂಡಿನ ಎಳೆಯ 
ಜಡ ಅನಕಾಶ ತಪು ತ್ತ ದೆ. ಅನಂತರವೂ ' 


ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೂತು. ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗು 
ವುದರಿದ್ರ ಜೊಂಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೊಂಡಿನ 


ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನೇಗ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇರಬೇಕು. 


ಚೊಂಡುಗಳ ಬೆಳನಣಿಗೆಯಿಂದ ನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವ. ಕಡಮೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ 
ವಲ್ಲದ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತೊಂಸಕೆಗಳಾಗುತ್ತ ವ, ಕೆಲವು ಸಲ ನಾಲೆಯ ನೀರನ್ನು 
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ಕಾಲುವೆಗಳು O22 


ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ (ಈ ಜೊಂಡುಗಳನ್ನು ಕೀಳಜೀಕಾದಾಗ) ಕೃಸಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು 


ನಿಂತು, ಅದು ಉನದ್ರವಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ: ತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಜೊಂಡುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳ ೫ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 


ತಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳ. 
ಬಹುದು, 


(1) ನಾಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ಮು ಗತಿನೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತೆ 
ಕಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. 

(11) ಶೀಘ್ರ ತಿರುಗಣೆಗಳು : ಈ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯನ ನ A ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಭರ್ತಿ 
ಓಡಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಖಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಾಲೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಬಹಳ ಆಳ 
ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಳಕು ತೂರುವುದು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಜೊಂಡಿ ಜಿ ant ಕುಂಠಿತ 


ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜೊಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರ SPTE QAO ಳಪಟ್ಟು ಒಣಗಿ 
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ "ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ. ಜೊಂಡುಗಳು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳ 
ಬಲ್ಲವಾದರೂ, ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬ 
ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ನಾಲೆಯ ಒಳ ಹೊದಿಕೆಗಳು : ಮಣ್ಣಿ ನ ನಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೊರತೆಗಳೆಂದರೆ : 
(1) ಅವು ಬಹಳ ಭೂತಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 
(11) ಜೊಂಡಿಫಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, 
(111) ಸೋರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 
(iv) ಜಲಮುಯತ್ವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ 
(೪) ಮಲೇರಿಯ BOA ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 
(೪1) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. 
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಲು ನಾಲೆಯ ಒಳಗೆ, BY ಜಾರುಗಳಿಗೆ 
ಮತ್ತು ತಳಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಾದ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನೊ ದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ 


ನೀರು tox ರುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೀರು ಬೇಗ ಹರಿಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. 
ಒರಟುತನದ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯ ತಳ ಕೊರೆಯುವುದು 


ಸಲುತ್ತದೆ. 


ಒಳಹೊದಿಕೆಯ ಉಜ್ಜೇಶಗಳು 

(i) ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದು : ಬರಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದ 
ಕ್ಲಿಂತ ಹೊದಿಕೆಯುಳ್ಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು. ಆದ 
H ಇ ಗುವ ನಷ್ಟ ಕಡಮೆ 
ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಾ 
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೧೬೪ ನೀರಾನರಿ 
ಯಾಗುವುದು. ಒರಟಿತನದ ೩ y DTF ಇಳಿದು, ಜಲರೇಖೆ ಚಸ್ಪಟೆಯಾಗಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ 


ಆಯಕಟ್ಟು ಹೆಚಾ ಗುವುದು. Bae ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿದಾದ ಗಾ ಇರುವ 


BODIE, ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾಲಾಪಾತಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ 
ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ 


(11) ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು : ಹೊದಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಾ| ಇಣಿಕೆ 
ಯಲ್ಲಾ ಗುವ ನಷ್ಟ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಾವರಿಯ ಖರ್ಚು ಕಡಮೆ 
ಯಾಗುವುದಲ್ಲಜಿ, ಹೆಚ್ಚು ಇಗಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಡೆ, 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಶಾ ಇಲಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಾಗ, ಹೊದಿಕೆಯನು ಕೊಟ್ಟು 
ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತಿಗೆ, ಕಂಡಿ 
ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು" ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದು ನಿಖುತ್ಕದೆ. ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ 
ಜಲಾರ್ದ್ರವಾಗುವುದು ತಸ ಪ್ರುತ ತ್ತದೆ, ಆಂತೆಯೆ ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡಕ್ಷೆ RS, ಕಡನೆಯಾಗಿ, 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತ ಜೆ 


(111) ತಳದ ಮತ್ತು ಚಾಚು ಅಂಚುಗಳ ಕೊರೆತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ: 


ರಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯ ಸ ಇಮರ್ಥ್ಯ ೯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಡ 


ಭಾಗ ಸ್ಥ ರವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವುದು, ನಾಲೆಯ ಆಕ ೬ ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸರಿಪಡಿ 
ಸುವುದು, ದ್ವಾರಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ದುರ 


ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡನೆಯಾಗ. ತ್ರ ಜೆ. 


(iv) ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು : 
ಕೂಡುತ್ತಿರುವ ಅ 


9 
5 


ಸೂಸುಮಣ್ಣು 
ಗಲ ಓಟಿದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಒರಟುತನ 


ಕಡನೆಯಾಗ್ಯಿ ಹೆಚು ಬಿ ವೇಗವುಂಬಾಗಿ, ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಕೂಡುವುದು ತಪ್ಪು ತ್ತದೆ, 
ಹೊದಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು BAS. 


(1) ನೀರು ಹೀರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆನೀಕರಣಗಳ ಶೇಕಡ ನಷ್ಟ ವನು ಇಳಿಸುವುದು. 
(ii) ಫೆರ್ಷಣಾ ನಷ ಸ್ರೈಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. 


(111) ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ : ಇದು ಮರಳು ಇತಾ ONG ಉಜಾ 2 ಟಿನನ್ನೂ, 
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸು ನ್ವಿಗಳಿಂದಾಗಬಹುದಾದ ಕ್ಷಯನನ್ನೂ "ಉಷ್ಣ ತೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುವ ಹಿಗು ವಿಕೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾ ಾಗಿ ಆಗುವ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು 


ಎದುರಿಸುವ ಶಕ ಕ್ರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಗ ಸ ಣದಂತಹೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 
ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಡೊಗರುಗಳನ್ನು ತೋಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೂ ತಡೆಯ ಬೇಕು. ಜೊಂಡು 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಭೇನಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎ 


Soon tens ಜಾನುವಾರುಗಳ 
ತುಳಿತದಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟೊ € ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತ ಡೆ 


ತೀರ ಅತ್ಯುತ್ತ ಸ ಹೊದಿಕೆ ಅಗ್ಗ ವಾಗಿದ್ದು ಕ ಜಲಾಭೇದ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. 
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ಕಾಲುವೆಗಳು ೧೩೫ 


ಜೊತೆಗೆ, ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಳಿಕೆಯುಳ್ಳದಾಗಿದ್ದು , ಜಾನುವಾರುಗಳ ತುಳಿತದಿಂದ 
ಕೆಡಬಾರದು, ಹೆಗ್ಗಣ ಮುಂತಾದುವು ಹೊಗರು ತೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನಕಾಶವಾಗಬಾರದು 
ಗ 2 

ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವನ್ನುತಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಆಕೃತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು 
ವಂತಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ : 
(i) ಇಟ್ಟಿಗೆ (ii) ಕಾಂಕ್ರೀಟು. | 

ಹೊದಿಕೆಯ A ಕತೆ ಮಣ್ಣಿ ನೆ ವಿರಾಮ ಕೋನ, ಹೊದಿಕೆಯ ಜಾರು, ನೀರಿನ 
ಒತ್ತಡ, ನಿರ್ಮಾಣ ಖರ್ಚು, ಇನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಮ 
ಕೋನದಲ್ಲೊ, ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಮೆ ಕೋನದಲ್ಲೊ ಹಾಕಿದರೆ ಆಗ ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ನಾಲೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿ 3 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಜಾರಿಗೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಳನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದ 
ಕ್ಟೋಸ್ಟರ ಗಟಾರಗಳನ್ನು ಅಂಚುಚಾಚುಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು, ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. 

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೊದಿಕೆಗಳು : Baber ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುವ DIR ಪದಾರ್ಥ 
ಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ : 

(1) ರಸ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಳು 

(11) ರಾಸಾಯನಿಕ ಲವಣಗಳು 

(iii) ಟಾರು 

(iv) ಬಿಟ್ಕುಮೆನ್‌ 

(೪) ಹೆದಮಾಡಿದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು 

(೪1) ಸುಡದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು 

(೪11) ಸುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು 

(viii) ಕಲು 

* ಖಿ 

(ix) ಸುಣ್ಣ 

(x) ಮೆಂಟ್‌ ಗಾರೆ 

(xi) ಮೊದಲೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ತುಂಡುಗಳು 

(xii) ಉಕ್ಕನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟು 

(xiii) ಸುಣ್ಣ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟು 

(xiv) ಮರ 

(xv) ಉಕ್ಕಿನ ತಗಡುಗಳು 

(xvi) ನಾರುಗಾಜು. 
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೧೩೬ ನೀರಾನರಿ 


(i) ರಸ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು : ಆಸ್ಫಾಲ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ 
ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ 23. ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ಗಳನ್ನು (ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 
9೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು VAIS ss, ಇರುತ ತ್ಮೆ) AN ನ್‌ ue 1 ನಕಿಗಿನ ಮಂದದ ಪದರ 
ವಾಗಿ ಹರಡಬೇಕು d. ಜ್‌ ಹರಿಯಲೆಂದು ಅವನ್ನು 200-256°F WAT 
ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಅವು ನೆಲಜೊಳಕ್ಕೆ. 2*-3* ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. 
ಇವನ್ನು ಹರಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕೋಲರುಗಳಿಂದ ಪಕ್ಕ one Jan, ಹೆಚ್ಚುತೂಕದ 
ಕೋಲರುಗಳಿಂದ ತಳನನ್ನೂ ದಟ ಗೊಳಿಸಬೇಕ ಕು, ಇದರ ಉಜ್ಜೀಶವೇನೆಂದರೆ, 
ಮೇಲ್ಸಾ ಗದೆ ಮಣ್ಣಿನ ನ ತಿಳುಸದರ ಎಣ್ಣೆ 'ಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯುವುದು. ಪ್ರತಿಚದರಳಡಿಗೆ 
ಸಾರಾ 3 ಗ್ಯಾಲನ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾ? ಗಬಹುದು. ನವು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಹೊದಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ 
ಅಗ್ಗವಾದವು. ಆದರೆ £ ಅವುಗಳಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಇವು. ಜೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾರವು ಅಥವಾ. ಕೋಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಒರಟು ತನದ ಸಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(11) ರಾಸಾಯನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸೋಡಿಯಂ SEBO ಅಥವಾ [ 
ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸುವ ಲವಣ. ಈ ಲವಣದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯೆ 
ಪಕ್ಷ ಶೇ. 10 ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿದ್ದಕೆ ಉತ್ತಮ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆಂಶ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಇದ್ದಾಗ ಹತ್ತಿ ರದಲ್ಲೆ ದೊರೆಯುವ ತೆ ಶೇ. 10 ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ರುವ ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ 4” ಮಂದ 
ದಷ್ಟು. ಹರಡಿ, ಅನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲವಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 

ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ದುಬಾರಿಯ ವಿಧಾ ನವಾಗುತ್ತದೆ. 

(111) ಟಾರು ಹೊದಿಕೆಗಳು : ಭಾರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು 
ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಳಿಸಬೇಕು, 

(iv) ಬಿಟ್ಟುಮೆನ್‌ ; ಇದರ ಖರ್ಚು ಕಾಂಕ್ರೀಟನೆದಷ್ಟೆ ಆಗುತ್ತದೆ, 
ಆದರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟನಸ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ 

(೪) ಹೆದಗೊಳಿಸಿದ ॥ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು : ಮೊದಲು ಜೇಡಿಮಣ್ಣ ನ್ನು 31-6 
ದಪ್ಪ ಹರಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲವುಕಾ ಇಲ ಹವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆನಂತರ ಆದರ ಸೀರಿ ನೀರು 
ಚಿಮುಕಿಸಿ ಜಲಾದ ರ್ರ್ರಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಮನುಷ್ಯರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಿ ofS, ಓಡಾಡ" 
ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಜೇಡಿಮಣ ನನ್ನು ನಾಲೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ 
ಜಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ 8 12” ಮಂದದ ಹೂಳನ್ನು ಹೆರಡಬೇಕು. 
ಅನಂತರ ಇದನ್ನು ದಟ್ಟ ಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಾಲೆ ಒಣಗಿದಾಗ ಇದು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಇದು ನಿರಂತರ ಸ್ರಾವದ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದುದು, 


(vi) ಸುಡದ ಇಟ್ಟಿ ಗೆಗಳು ; ಇವನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿಗೆ 
ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಜೇಡಿ 
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಬಹುದು, 
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೧೩೭ 
(vii) ಸುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು : ಸಂಧಿಗಳನ್ನು oat ಕಡಮೆಮಾಡಲು, 
ಈ ಲೆ 

ಇಬ ನ್ನು ಟಿ wa ಟೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿ Re ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 

ರ ಒಂದು ಭಣ ಸರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 

3 ಸಿ 


ಹಾಕಿ PAR ಮೇಲೆ rau JARE hs 1: ನಂಟು ಗಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು 
ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಹೊಡಿಕೆ; ಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ಜು ಹುದುಗಿಸಬಹುದು. 


(viii) ಕಲ್ಲು: ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಕಡೆ ಉಪ 
ಯೋಗಿ ಸಬಹುದು, 

(ix) ಸುಣ್ಣ ಗಾರೆ : ಸುಣ್ಣ -ಸುರ್ಕಿ ಗಾರೆ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣ ಮರಳಿನ 
ಗಾರೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಬ ಇರೆಯೆ ರೀತಿಯೆಲೆ ಉಸಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

(೫) ಸಿಮೆಂಟು : ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಾಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ಕೀಟು, ಗುನೈಟ್‌ 
'ಮುಂತಾಡ ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 
ಈ ಹೊದಿಕೆಯ ಮಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1r ð ದಿಂದ 41. ಈ ದಪ್ಪ ನಾಲೆಯ ಗಾತ್ರ, 
ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ A ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಹೊದಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾಚೀನ್ಯ ವನ್ನಾಗಿ | ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ಸೇರಿಸಬೇಕು. 

(ಅ) ಮೆದುವಾದ ಸೋಪು (ಆ) ಮೃದುಸೋಪು ಮತ್ತು ಸ್ಫಹಿಕ (ಇ) 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲೆ ನೀಟ್‌ (ಈ) ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ. 

ಸಿಮೆಂಟು Ss ಕೆಯ ಹೊದಿಕೆ 1*ದಿಂದ 1"ವರೆಗೆ ಮಂದವಾಗಿರಬೇಕು. 
ಮೊದಲೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾ o$ etig ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ಗೆಗಳಂತೆ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬಹುದು. Š 

ಸಿಮೆಂಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಅತ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥ. ಈ ಹೊದಿಕೆಯ 
ದಪ್ಪ 3 1%_30, 

“py, ೯ಗಳು ಕಡಿದಾಗಿರುವೆಡೆ, ಹೊದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತ ಡ ಬೀಳುವುದ 
ರಿಂದ, ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕನ್ನೂ 
ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಜೊತಿ, ತೀರ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ‘we, 

DSR ಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ SH ಬಳಸಬಹುದು. 

š ದನನ ಕಾ ದ ಸುಣ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಕಡೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಚ 13 (11 26% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ, ಮರಳು ಮತ್ತು 

ಕಂಕಾರ್‌ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಿಕೆಸಿ ಕಾಂಕ್ರಿ (ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 
ಮರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಖರ್ಜೆ 


ಬಾಳಿಕೆಯೂ ಕಡಮೆ. 
ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆ 
ಉಕ್ಕಿನ ತಗಡುಗಳು : ಇವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ನಡು ಮತ್ತು 
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೧೩೮ ನೀರಾನರಿ 


ರಿಕ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೆಡೆ ಇವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 
ನಾರುಗಾಜು : ಇದು 36” ಅಗಲದ 22ಗಜ wd 3” ದಪ್ಪದ ತಗಡು 
ಗಳಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೀಮೆಯೆಣ್ಣೆ / 
ಡೀಸಲ್‌ ಎಣ್ಣೆಗಳ 20 : 80 ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯ 
ಬೇಕು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಅನಂತರ ಈ ತಗಡುಗಳನ್ನು ತಿರುವಿಹಾಕ ಒಂದೆರೆ 
ಮೇಲೊಂದು ಚಾಚಿರುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. 2-3 ಗಂಟಿಗಳ ಅನಂತರ ಕೈ ರೋಲರಿನಿಂದ 
ಇವನ್ನು ದಟ್ಟ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು : ಹೊದಿಕೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯವಾದ 
ಮಟ್ಟಿ ಗೆಸಾ ಭಾವಿಕ ಇಳುಕಲಿನ ಮೇಲೇ ಇಡಲ ಡಬೇಕು.. ಹೊದಿಕೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಬ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ದಟ್ಟಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ 
ಕಾಲ ನಾಲೆ ಹರಿದು. ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಪೇಲೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 
ನಾರೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ನ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿದುಬರುವುದನ್ನು ತಡಿಯಲು ದಂಡೆಯೆ 
ಮೇಲೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚಾಚುಗಳನ್ನು ಗ ಅಂಚುಚಾ ಚುಗಳನ್ನು ನೊಡಬಾರದು. ` 
" ಆದರೆ ತೋಡು ಮಣ್ಣಿನ ದಂಡೆ ಇರುವೆಡೆ 5' ಅಗಲದ , ಅಂಚುಚಾಚುಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ತೋಡುಮಣ್ಣಿ ನ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಖಾಲಿಜಾ ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅಂಚುಚಾಚು ಇದ್ದರ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ 
ಅಂತರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಗಟಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ನಾಲೆ 
ಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. “ಣಗಳ ಉಜ್ಜು ವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಹಾಳಾಗುವು 
ದನ್ನು Sh AO, ದಸ್ಪಹೂಳನ್ನು ಶಿರಭಾಗದಲ್ಲೆ ತಣೆದುಬಿಡಬೇಕು. 
a) ಹೊಡಿಕೆ. ಳಗಿಂತ ಹದಗೊಳಿಸಿದ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟು, ಇವುಗಳ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಾಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ವು. 
"ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೆ ಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಿಂತ ಸಸ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚು 
ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ : 
(i) ಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಿಲ್ಲ. 
(11) ಜಓಲವಾದ ಯಂತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 
(iii) ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಸಂಧಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. 
(iv) ವಕ್ರವಾದ ಅಡ್ಡ ಸಂಧಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಇಓ ಸೈಗೆಗಳನ್ನು 
ಕಟ್ಟುವಾಗಲೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಸಂಧಿಗಳನ್ರು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(೪) ಹಿಗ್ಗು ವಿಕೆಯಿಂದಾಗಬಹುದಾದ ತಿರುಚುನಿಕೆಯೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ 
(vi) ಬಾಗಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚು ಗಳಿಲ್ಲಜಿಯೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬಹುದು, 
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(೪111) ಇ 
(ix) ಮುಂಡೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭನಾಗುತ್ತವೆ. 
(x) ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೇ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಹೊದಿಕೆಯಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು 
ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. i 
ಅನನುಕೂಲಗಳು : (7) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮ 
ವಾಗಿಯೆ ಇದ್ದು ಹರಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು 


uv ad ಲೆ 
ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
೧ ಡಿ = ಐ _೨ 
(11) ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ವ್ಯಾಸ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆ ನೀರು 
ES 


ಜಿನುಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತನಾದುದಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುವ 
ಕೆಲಸ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರಂತೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 
ನಾಲಾಯೋಜನೆ 

ನಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ, ಜಲಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಲನಿದ್ಯುಸುತ್ಪಾದನೆಗೆ 
ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾಲೆ ನೀರಾವರಿಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಯಾನಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ನಾಲೆಗಳು ಕಡಮೆ 
ಕಾರಣ, ನಾಲೆಗಳು ಮೆಕ್ಟಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು 
ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ತಮ್ಮ ಮೆಕಲನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ನಿಯೋಜಿಸ 
ಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಲವಿಮುಖಯಾನ ಬಹುಕಷ್ಟವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ 
ಜಲಯಾನ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಾ 
ದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಗಳ ದಿಬ 
ಗಳ ಮೇಲೇ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ನೀರು ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಹರಿಯಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಾಲೆಗಳು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮ 
ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಜಲಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂಲಿಯು 
ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯ 
ರೂಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸಲ್‌ ಚಾಲಿತ ಯತ್ರ ಗಳ ee 

ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯುದುತ್ಸಾ ಸ 
ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಉದಾ: ಗಂಗಾ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ, ಶಾರದಾ ನಾಲೆ, Re 
ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ತುಂಗಾ ಕಾಲುವೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ : ms a 
ಜಾರು ಅಲ್ಲಿಯೆ :ನೆಲದ ಜಾರಿಗಿಂತ ಕಡಮೆಯೆ ಇರುತ್ತದ್ದಾದ್ದ 0 r ನ = 
ಲಂಬವಾದ ನಾಲಾಪಾತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ? ಕ 


KS 
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ಉತ್ಪಾದನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾ ಫಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಿರೂಪಿಸುವಾಗಲೆ 
ವಿದ್ಯುದುತ್ಬಾದನೆಯನ್ನು ಗಣಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಈ ನಾಲಾಪಾತಗಳನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು 
ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ 
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಎತ್ತರನಾದ 
ಪಾತಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಬೇಕು, 

ಕೇವಲ ನಿದ್ಯುದುತ್ಭಾದಕ ನಾಲೆಗಳನ್ನು, ನೀರಾನರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ನಲ್ಲವೊ 
ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರು ಆಗಲೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬಹುದು, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಜಲವಿದ್ಯುದುತ್ಸಾದನಾ 
ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದರ ನಾಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 150 ಅಡಿಯ ಪಾತ 
ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 100'ಮತ್ತು 50'ಯೆ ಎರಡು ಘಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಗಳು ; ಇನುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಗಿ ಎರಡು ವಿಧ : (j ) ಖಾಯಂ 
ನಾಲೆಗಳು, (ii) ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳು, 

(1) ಖಾಯಂ ನಾಲೆಗಳು: ಇವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಿಸಿದ, ನೀರಿನ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿತರಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಗೊತ್ತಾದ ಸರಬ 
ರಾಜನ್ನುಳ್ಳ ನಾಲೆಗಳು. ಇವಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಯೆಂ ಆದೆ ತಿರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇನು ಮಂಜಿಥಿಂದ ಉಗಮಿಸುವ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ 
ಪಡೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಚಿಲುಮೆಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದು, 
ಕೆಲವು ಕಾಲ ನೀರಿಲ್ಲಜಿ ಇರಬಹುದು. 


(11) ಸ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳು : ಇವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನದಿಯ ನೀರು ಪ್ರವಾಹೆದಲ್ಲಿ 
ಮೇಲೇರುವುದನ್ನು ಅನಲಂಬಿಸಿರುತ್ತನೆ. ಪ್ರವಾಹ Wwe ಆ ನೀರು ಈ 
ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಕಿರನಿರ್ನ್ಮಾಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೆಲವೆಡೆ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ನಾಲೆಯ ಉಗಮ AGA 4-5 ಮೈಲಿ ದೊರದಲ್ಲಿ 
ಕೊಡಬಹುದು, ' 


ನಾಲೆಯೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾಡಜೀಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು 

ಪೂರ್ವಭಾನಿ ಸರ್ನೆಗಳು ; ಯಾನ್ರಜೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂ 
ಭಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಆ ಸ್ರದೇಶನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸರ್ವೆ (ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದ 
ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನನ ಮಾಡ 
ಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು à 


(i) ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿಲುಮೆ ಮಟ್ಟಗಳು : ಅಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲುಮೆಗಳ ಮಟ್ಟಿ ಗಳ 
ನ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಲಾ ನೀರಾವರಿಯ ಆವಶ್ಯ 
ಕತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಲುಮೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಮೊದಲೇ ಹೆಚು 
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ಕಾಲುನೆಗಳು ada 


ಇದ್ದರೆ, ನಾಲಾ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಕೂಲದ ಅಂಶನಾಗುತ್ತದೆ. ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ 
ನಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅಪುಗಳೆಲ್ಲಿನ ಜಿನುಗು ನೀರು ಮೊದಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ 
ಅಂತರ್ಲೂಜಲ ಸಟ ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೇರಿಸುತ್ತ 2a ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ 3, ಜಲಮಯತ್ನ' WF DZ, . ಇನ್ನೂ ಅತಿರೇಕ ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯ ತಿಯೆನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ. 

ಜೊತೆಗೆ ಭೂಜಲಸ ಟ್ರಿ ಎತ್ತರನಿದ್ದೆಡೆ, ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೆಲ ಸದಾ ತೇವನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಖುಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ' ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಚಿನ್ನಾ ಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಭೂಜಲಸ ಪಟ್ಟಿಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಲೇರಿಯ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. Ri ಪ್ರದೇಶದ 
ಚಿಲುಮೆ ಮಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದಕಿ ಅ ೫ ಪ್ರಡೇಶದಲ್ಲಿ ರುವ ಬಾಗೆ ನೀರಿನ 
ಮಟ 3 389, ಟೀಪುಗಳಿಂದ ಅಳೆದರೆ ಸಾಕು. 

(11) ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಮಳೆಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು: ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರುವ 
ನರ್ಷಮಾಸಕ ತಾಣೆಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆಯ ದಾಖಲೆ 
ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಳೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಬಗ್ಗೆ 'ಶಡುಕೊಳ್ಳ ಬೇಡು. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಾವರಿ 
ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, 


(111) ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣ : ಮಣ್ಣಿನ ಜಾ ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಗುರುತಿನಿಂದಲೊ 
ತನಿಖೆಯಿಂದಲೊ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮರಳು ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಸರು ನಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತನೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿರುವ ‘Boned, ಒಸರು ನಷ್ಟ 
ಕಡಮೆ, ಆದರೆ ಜಲಮಯತೆಯ ಆಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ RORY, end 
ಭೂಮಿಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ರೈ ಹತ್ತಿ ರದಲ್ಲಿ ರುತ್ತ ದೆ. 

(iv) ಪ ದೇಶದ ಭೂಲಕ್ಷಣ : ನಾಲೆಯ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತ್ವದಿಂದ 
ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು PS "ಅದಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುತ್ತ, ಎರಡು ಕಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುನಂತಿರಬೇಕು. ug 
ರಿಂದ ಆ ಜಾಗ ತುಂಬ ಏರು ತಗ್ಗು ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 
ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ee DN ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆಪ್ರ Soe, ಏರು ತಗ್ಗು ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದ ಸ್ಬೂ ನಾಲೆಯ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕೆಯೆ ಆಯಕಟ್ಟೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮೊದಲ ಅಡ್ಡಾ ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಜೀಶದ ಭೂಲಕ್ಷಣದ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವಾಗು 
3.8. ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸರಿಯಾಗಿ “ಸರ್ವೇಶ ಕಣೆ ನಡೆಸಿ 
ಅಲ್ಲಿಯ ನಕಮಟ್ಟ ರೀಖೆಗಳುಳ್ಳ ನಕಾಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. 
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೧೪೨ ನೀರಾವರಿ 


(೪) ಆಗಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೈರುಗಳು: ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲೆ ಬೆಳೆ 
ಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನೀರಿನ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಸ್ರಾಯ 'ಹೊಕೆಯುತ್ತ ದೆ, 

(vi) ಈಗಾಗಲೆ ನೀರಾವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೆ ಬಾವಿ 
ಗಳಿಂದ, ಕೊಳಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಫೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 
ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಶೊಡಬಾ ರದು, ನ್‌ ಬಾವಿ ಠೀರಾ 


ನರಿ ಹೋಗಿ ಸ ಬರುತ್ತ “ಯೆ ಹೊರತು ಆಹಾರೋತ್ರನ್ನ ನೆ 1, ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. 


(vii) ಕೃ ಕ್ಲಹಿಕಾರರು : ಇನರು ಬುದ್ದಿವಂತರೊ, ಕಷ ತೃಜೀನಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ © 2 
ನೀರಾವರಿಯ ಸಮಸಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 3, ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಳಸು 
ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅನಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತದ್ವಿ ಯನ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇನೆಲ್ಲ ನಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು 
es ಎಲ್ಲನನ್ನೂ ಒಬ್ಬಾಕೆ ತೂಗಿನೋಡಿ, ಯೋಜನೆ ಸೂಕ ತ್ರವೆನಸಿದಲ್ಲಿ ವಿವರ 

ದ ಸರ್ನೇಕ್ಷಣಗಳೆನ್ನೂ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನೂ J ಮಾಡಬಹುದು. 

ವಿವರವಾದ ಸರ್ವೆ ೬ ಕಿರ್ಧಾರವಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಸರ್ವೆಗಳಿಗೆ 
ಆಯಾ ಹಳ್ಳಿ ಗಳ ರೆವೆನ್ಯೂ ಖಾಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂನಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗು 
ತ್ತವೆ, bin ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರ ತಿಹಳ್ಳಿ ಯ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ 
ಬೇಕು: 

(i) ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ. 

(11) ಸಾಗುವಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ, 

(111) ಸಾಗುವಳಿಯಾಗಬಹುದಾದ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಡವಾಗಿರುವ ಕೆ oS). 

(iv) ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಫೆ ಪೈರುಗಳ ಕ್ಲೈ ಫೇತ್ರಗಳು. 

(೪) ಈಗಿನ ವ್ರ ವಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದಕ್ಕೆ ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾ 
ವರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ie G (3). ಈ ನಿನರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ನೀರಾ 
ವರಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಅಂದಾಜನ್ನು DAA, ಆಗಲೆ ನೀರಾನರಿ ee 
ಹೊಂದಿರುವ ಜಂ ಗಳನ್ನು ಈ wp ಗಣನೆಗೆ ಹರದು 

ಒಂದು ಗ್ರಾ ಮದ. ಮೊ ಟ್ರಿಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಕೆ ಸಿಯನ್ನು ನಜ್ರಾ 
ನಕ್ಸೆಯೆನ್ನು ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಳ್ಳ ಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇ , ಮೈಲಿಗೆ chee 
ಇಂಚು ಸ್ಕೇಲಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುತ 2,0. 'ಈ oy, ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳ ಮೇರೆ ಮತ್ತು 
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ವಾಸಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ' ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವ; ವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ 
ಮತ್ತು ಬಂಜರಾದ ಪ ಪ್ರಜೇಶಗಳು, ತೋಪುಗಳು ಕೆರೆಗಳು =e ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು 
ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತಾ ಕೆ. ಕೆನೆನ್ಯೂ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ 
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aS ee ee 


ಕಾಲುವೆಗಳು ೧೪೩ 


ಗಾಗಿ ಈ ನಕ್ಸೆಯ ಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಯೆ ಬಟ್ಟಿ ಯ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ನನ ನ ಸಿದ್ಧನ ಸಾ ಸಾ Sues ನದಿಗಳ ನ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ "ದೋಜ”'ನಲ್ಲಿ 
ರುವ ಸಣ್ಣ cond: ಷಜ್ರಾಗಳ ಒಟ್ಟು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ 
ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ವಿತರಣಾ ಸ್‌ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ನ ನಿರ್ಧಾರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ 
ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಭೂಲಕ್ಷಣ ನಿವರಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ 

ae ae ಆ ಪ್ರಡೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲಿಂಗ್‌ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯ ಕವಾದ ಏಕಮಟ್ಟ 
ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾ ಇದ ರುರಿಗಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತುಮಾಡಬೇಕು. 
ಅನಂತರ ಮುಖ್ಯನದಿಯ RW ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸರ್ವೇಯರು 
ಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಎರಡು ರುರಿಗಳ ಜಲಗ್ರಸೆಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದ ಎಲ್ಲೆ ರೇಖೆಗೆ ಜಲ ವಿಭಾಜಕ 
ಎಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ರುರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ eas ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ 
ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದು ನದಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಡ ಮಧ್ಯೆ ಜಲವಿಭಾಜಕಸಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಯಾವುದೆ ಜೋಬ್‌ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಅಕ್ಕ ಸಕ್ಕದ ಡ್ಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 
ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತ ಜಲನಿಭಾ 'ಜಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು- 

ಈಗ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟಗಳೆ ರೇಖೆಗಳು, RO ನನಿಗಳ ಪಥಗಳು 
ಮತ್ತು ಜಲನಿಭಾಜಕಗಳು ಗುರುತಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕ 
ಮಟ್ಟ, ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. 

ಈಗ ಈ ದು ಹಾಳೆ ನಾಲೆಯ ರೇಖೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 

ನಾಲೆಯೆ ಕೇಖಪೀಕರಣ : ಮಟ್ಟ ವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ 
ಗುಂಪನ್ನೂ, ಆಯಾ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜಲನಿಭಾಜಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೀಪೀಕರಿಸು 
ವುದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ. ಆಃ ಆಪ್ರ ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಸ R, ಛ 
ವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಲೆಯ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಗಳಿಗೂ ಹು ಬಲು ಸುಲಭ. 
ಜೊತೆಗೆ ಜಲನಿಭಾಜಕ ಎರಡು ner, ಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ 
ರುರಿಗಳ ನೀರೆಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡ್ಡ 
ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಆವಶ್ಯ ಇ. 

ನಾಲೆಯನ್ನು 1 ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸಾಯ 
ಕ್ಸೇತ್ರ ವೂ ಆಯಕಟ್ಟಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ sees ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ Sho ಸಬೇಕು. 

ಅನೇಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಷಜ್ರಾ ಹಾ ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 
ವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಹೊಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗುಗಳು ಆದಷ್ಟು ನಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 
ದಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಹೆರಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾ ಸೆಗಳಾಗಿ ಒಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆ 
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೧೪೪ ನೀರಾನರಿ 


ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಕೊರೆತ ಪ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಈ ಬಾಗುಗಳು ಸಾಮಾನ 
ವಾಗಿ ವೃತ್ತಾ ಕಾರದಲ್ಲಿ ರುತ್ತವೆ. ಈ ವೃತ್ತಗಳ ತಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ನಾಲೆಯ ಸರಬರಾಜನ್ನು 
ಅನಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ 


ನಾಲೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಾಗಿನ ಕನಿಸ್ಕತ್ರಿ ಜ್ಯ 
3000 ಘನಅಡಿ/ಸೆಕಡು | 5000 
NO: a E aa 
1000-500 -,,— ooo ಇಷ್ಟ್‌ 
TW Sys ರ್ಸ್‌ aan 
10-10 — tol ಸ 500’ 
10 ಕ್ಕೂ ಕಡಮೆ FA ER ಘ್‌ 


ಬಾಗುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸರಳ ವೃತ್ತಗ ಗಳು. ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ನಾ ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಯಮಿತ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಗಿನ ಹೊರಗಡೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದ ಹೊರ ಏರು ಬಹಳ 
ಕಡಮೆ, 


ಹೊದಿಕೆಯಿರುವ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಗ ಹೆಚಾ ನ್ಹಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿ 

ಸ್ಥ ಶಿಯೂ ಬೇಕೆ. 
ನಾಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಕೇಖೀಕರಣದ ನಿಖರವಾದ ಉದ ನ್ವಕೊಯ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ 

ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡು ಲೆನೆಲ್‌ಗಳ ಸಹಾ ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಅಡ ಕೊಯ 
ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಫರ್ಲಾಂಗಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ ಬೇಕು, ‘ = 

"ನೀನ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯ wore ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷು 
ನೀರಾವರಿ, rr] ಮಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 
ನೀರಾವರಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತೆಆ "ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಾ sae) ಮತ್ತು ಕೊಳ 
ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು “CRORE, 3 ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ 
ಯುನ ಪೈರುಗಳು ಅವುಗಳ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನ್ನು ನಿರತ ವೆ. ಗೋಧಿ, ಕಬ್ಬು, A ಇತ್ಯಾ A ಬಳಗು ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ Bed ಬೇಕಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಆನೆ ಜೇಕ್ಷಿಸುತ್ತ ವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆ 
ಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ ಬೇಕು. 

ನಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟ Beh ಇಲೆಯ ಉಗಮ ಸಾ > Aog ಹಿಡಿದು ಗದ್ದೆ ಯ 
ಬಳಿಯ ಹೊರದ್ವಾ ರದ ತನಕ ಉದ್ದ JB, ನೀರಿನ ನಷ್ಟನಾ ಗುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತ ಡೆ ಈ 
ನಷ್ಟ ನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವದ 1 1 ರಿಂದ E ಭಾಗಡವಕೆಗೂ ಜು ಸಾಧ್ಯ, ಈ ನಷ್ಟಗಳು 


= 
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ಕಾಲುನೆಗಳು ೧೪೫ 


ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಿನುಗುನಿಕೆಯಿಂದೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆವೀಕರಣ 
ನೀರಿನ ಹೊರಮೈ Bes, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಉಷ್ಣತೆ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಇತ್ಯಾದಿ 
ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

ಜಿನುಗುನಿಕೆ ನೆಲದ ಸ್ವಭಾವ, ವ್ಯಾಸ್ಯತೆ, ನೀರಿನ BY, ಬಗ್ಗಡ ಪ್ರಮಾಣ, 
ಶಾಖ, ನಾಲೆಯ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು, ಭೂಜಲಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾ ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, 

ನಾಲೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ ಈ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ 
ಬೇಕು, ಯಾನ ಜಾಗದಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾಲೆಯ ನೀರು 
ಕೇವಲ ಆ ಹೊರದ್ವಾರದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಸ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಕಗಳನ್ನ್ಕೂ ಸರಿದೂಗಿಸುವಸ್ಟಿರ | 
ಬೇಕು. 

ನಾಲೆಯ ನಿಯೆಂತ್ರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು : ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
ಬದೆಲಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯ ಆವಶ್ಯ ಕತೆಗೆ ತಕ್ಟಂತೆ ತಾಲುನೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಿ dg, 3. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಹರಿತದ ವೇಗವನ್ನು 
ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ನಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಇವಕ್ಕೆ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವವು ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಿರ್ಮಾಣಗಳು : 

(1) ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು. 

(11) ನಾಲಾಪಾತಗಳು, 

(iii) ಶೀಪ್ರೆಗಾಮಿಗಳು, 

(iv) ಪಾರುಮಾರ್ಗಗಳು. 

(v) ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಚ್ಚುಗಳು. 

(vi) ಬೇರ್ಪಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, 

(vii) ನೀರಾವರಿ ತೂಬುಗಳು. 

(೪111) ಕೊಳವೆಯ ಹೊರೆಮಾರ್ಗಗಳು. 

(ix) ಮಾಪಕಗಳು. 


(i) ಶಿಯಂತ್ರಕಗಳು : ಇವು ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಿ ಡಗಳು. 
ಅವುಗಳ ತಳ ಭಾಗ ನಾಲೆಯ ತಳದ ಮಟ $008, ಜೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಕಂಬಗಳಿದ್ದು, 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕದಗಳನ್ನು ಓಡಾಡಿಸಲು ಗಾಡಿಗಳಿರುತ್ತ 3 ಈ ಕದಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು "ಕೆಳಗಿನ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಬಹುದು, 
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೧೪೬ ನೀರಾವರಿ 


(11) ನಾಲಾಪಾತಗಳು : ನಾಲೆಯೆ ತಳ ಮಟ ನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಗ್ಗಿ _ಸಬೇಕಾದೆಡೆ 
ಇವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲೆ ಹರಿಯುವ ಪ್ರ Bes ಇಳುಕಲು ನಾರೆಯ ಜಾರಿ 
ಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾಲಾಪಾತಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 


(iii) ಶೀಘ್ರ ಹುಂ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಾಲಾಪಾತಗಳಿಗೆ ಬದಲು ಇವನ್ನು 
ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲೆಗೆ ಅದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿ 
ಜಾರನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರೆ ತಳಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ತಗ್ಗಿ ಸುತ್ತಾ ಹೆ ನಾಲೆಯ ತಳದ ಉದ್ದ 
ಜಾರು conn 5000ರಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರೆ ಸ್‌ ನಾಲೆಯ ae 
ಜಾರು 15 ರಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲನನ್ನು ಗುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿ, 
ಅದನ್ನು ಗಾರೆಯಿಂಡ ಗ್ರೌಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. 40’ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಆವಶ್ಯಕವಾದ 
ಬಂಧಕಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಜೇಕು. ಈ ಶೀಘ್ರ 

ಮಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಒಂಟುಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನೊಡಬೇಕು, 


ಗ್ಯ 


ಉದ ಹ 


ಶೀಘ್ರ ಗಾಮಿ 


ನೆಲ ತಕ್ಷಣ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟ ಯಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಇವು 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕಗಳನ್ನೂತ ವನ್ನೂ, ಕೊ5ತದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಕಲ್ಲಿನ 
ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ Re ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ 
ಉದ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಗ ಇಡಬೇಕು. ನಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿದ್ದ ಕ "ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ 
ಮುಚ್ಚು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. ಶೀಘ್ರ ಟ್‌ ನಾಲೆಯ ತಳದ ಅಗಲ 
ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬೇಕು. ಗ mos ಆಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕೊರೆತವೂ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಒರಬಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ 
ವೇಗ ಕಡಮೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ತಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳು ಜಲಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 
ಮತ್ತು ಜಲನಿಮುಖನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. 
ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳು. 

(iv) ಪಾರುಮಾರ್ಗಗಳು : ಎಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುನರಿ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಹಾಕಲು ಪಾರುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತವಲ್ಲದೆ, ನೀರಿನ ಅಸ 
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ಕಾಲುವೆಗಳು ove 


ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ, ಅನಿಶ್ಚಯ ನಿಯಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ 
ವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಬಾರದು. ಹೆರಿಯುನ ನೀರಿನ (ರುರಿಯ) ಪಥಕ್ಕೆ 
ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ; 

ಸಾ ಪಿಸಬೇಕು. ಆಗ, ಸಾಗು | | 

ಕಾಲುವೆಯ ಉದ್ದ ಕಡನೆ ಪ್ರೂಾನುಮೊರ್ಗ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯ ನೀರು 

ರುರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯ || <<. ನುಲಿ 

ಮಟಿ, ತುಂಬ ಎತ್ನರೆದಲಿದ ರೆ 


ed ad) M O 
ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ Psie ' | | 
ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 3 ರ 


ಪಾರುನಾರ್ಗ 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಪಾರುಮಾರ್ಗಗಳು : ಇವು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ 8 ಕೋಡಿಗಳಾಗಿರ 
ಬಹುದು, ಸಮಮಟ್ಟ ದೆ ಕೋಡಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ ತೂಬುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 
ಇವನ್ನು ಬೇರೆಯೆ ಸು ಇಲ್ಲವೆ ಹೊರದ್ವಾ ರಗಳ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟ ಬಹುದು. 
ಇವು ಹೇಗಿರುತ್ತ ವೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ್ತಿ ಲ ತನಕ On 
ಬಲ್ಲವು. 

ಪಾರುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಸಾ ಲುವೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಳ ಬಳಿ ಕೊಡುವುದು ಗು ಅನುಕೂಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು 
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಲಾ ಪಾರುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೂಬುಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾದ "ಹೂಳನ್ನು ಹೆರೆದು ಹಾಕಿಸ 
ಬಹುದು, 

ತುದಿ ಪಾರುಮಾರ್ಗ : ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಪಾರುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತುದಿ ಪಾರುಮಾರ್ಗನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ರುರಿ 
ಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರೆ ಉದ್ದೇಶ, ನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ 
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂ. ಸ. ಮ. ದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಜೊತೆಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡದೆ (ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ) ಸಾಗಿಹಾಕುವುದೂ 
ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುದಿ ಪಾರುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ Sh ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡ 
ಕಟ್ಟಿ ನೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊಸ್ತಿಲು ಸಂ. ಸ. ಮ. ದಲ್ಲಿರುತ್ತ ಡೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 
ಹೆಚ್ಚು ವರಿ eon ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತ B. ae ತಳಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ತೂಬುಗಳನ್ನು, ಕೊಟ್ಟಿ ರುತ್ತಾಕೆ. ಇವು 'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ veer 
ತೇಖರವಾದ ಹೂಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುತ 
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೧೪೮ $ ನೀರಾನರಿ 


(೪) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಚ್ಚುಗಳು ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು : ಎಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ 
ಮಟ್ಟಿ ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಳಮಟ್ಟಿ BO, AG ಮಾಡುತ್ತಾರೊ ER > ನಾಲೆಗೆ 
ಅಡ ವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ Ton) ಟ್ರಿಪೀಜಿಯಂ ಆಕಾರದ ಕಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅವು 

ಛು 
ಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜನ್ನು ' ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಹಲಗೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕದಗಳನ್ನಾ 
ಗಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಸ್ವಯಂನಿಯಂತ್ರಿತನಾಗಿಯೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಣ, ಕೆಳ 
ಗಣ ಸ್ರಾವಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಚ್ಚುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

(೪1) ಬೇರ್ಷಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು : 


ಎಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ 
ಅದರ ನೀರನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ರೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಬೇಕೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ತಾವೇ 
ತಾವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯ 
ನೀರನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ಇವು ನಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದ 
BOHN ಶಾಖೆಯಾಗುವ ನಾಲೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನೀರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 
" ಸರಿಯಾದ ಕಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಒದಗಿ 
ಬೇರ್ಪಡೆ ಅಜಿಕಟ್ಟು ಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


(vii) ನೀರಾವರಿ ತೂಬುಗಳು : ಇವು _ ನಾಲೆಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ರಾವ 
ವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು, ಇನು ಕೆರೆಯ ತೂಬುಗಳಂತೆಯೆ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಡಿಗಾಲುನೆಯಲ್ಲೊ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲೊ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರತಿ ತೂಬೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತಳದ ಹೂಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ 
ಹೊಸ್ತಿಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. iat 

(viii) ಕೊಳವೆ ಹೊರ ಮಾರ್ಗಗಳು : ಇವು ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳಿಂದ ನೀರಾ 
ವರಿ ಗದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಂಗದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನಿ ಟ್ವರಲಾಗುತ್ತಡೆ. ಈ ಕೊಳವೆ ಹೊರ 
ಮಾರ್ಗಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಸ 3”. ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಸವನ್ನು 
ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಕೊಳವೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಲು ಅದರ ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀ 

ನ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. . ಕೊಳವೆಯ ಮಟ್ಟ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಅತಿ 
ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ 3' ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು, 
ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಾಗಿರಬೇಕು, ಮೂಲನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ ಬದಲಾಗು 
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ನಾಲಾಪಾತಗಳು ೧೪೯ 
ಶ್ರಿರುವುದರಿಂದ, ಕೊಳವೆಯ ವ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ 2/3ರಷ್ಟು 


ಸಲ 1/2 ದಷ್ಟು ಸ್ರಾವವನ್ನು 
|: ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ : 


— 


d 
Q =| 904380 4/ -0.36 (4.17d FL) ) dh 
ಇಲ್ಲಿ O = ಸ್ರಾವ ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, d ಎ ಕೊಳವೆಯ ವ್ಯಾಸ, 
ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರ ಎ ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದ, ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ, h = ಜಲ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ, 
(ix) ಮಾಪಕಗಳು : ಇವು ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಆಳಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವನ್ನು ಶೋರಿ 
ಸುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಕೊಡಬೇಕು. i 
(x) ತುದಿಯ ಜಲಾಶಯ : ನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ದಂಡ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ 


ಶೇಖರಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ತುದಿ ಜಲಾಶಯ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನಾಲೆಯು 
ದೊಡ್ಡದಾ ದಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಬಹುವಾಗಿ ದಂಡವಾಗುತ್ತಿ ದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ 


೧೩. ನಾಲಾಷಹಾಶಗಳು 


ಎಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಸ್ಟಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಳುಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ ನ ಇಳುಕಿಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತದೊ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ಮಟ್ಟಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಲಂಬ 
ವಾದ ಸಾತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ "ಬೀಳು? ಗಳೆನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಾಲೆ i ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ 
ಕಟ್ಟು ವ Ser ಅಡ ನ ಗೋಡೆಗಳು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆ 
| ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಡ್ಡ ಗೋಜಿಗೆ ಬೀಳು ಗೋಡೆ 
ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಬೀಳು ಜು ಸ್ಥ ತಿಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯೆ 
ಸ್ಥಿ ತಿಗತಿಗಳಂತೆಯೆ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಒಂದು ಅಡ್ಡ 1 ಕಟ್ಟಿ ಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಸರಾಸರಿ 
ವೇಗ ಅದರ ಮೇಲಾ ಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರು 
3,0, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಳುಗೋಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸ 
ಬೇಕೆಂಡಕಿ, ನಾಲೆಯ ಉದ್ದಜಾರು ಮತ್ತು ಜಲಾ ಭಿಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಗ್ಕ ಇನು 
ಪಾತದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಾರದು. ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಬೀಳು ಗೋಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ನಾಲೆಯ ತಳ 
ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ 
ಮಾಡಿದ್ದರು. BAB ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ವಿಸರೀತ ನೀರು ಧುಮುಕ 
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೧೫೦ ನೀರಾವರಿ 


ಲಾರಂಭಿಸ್ಕಿ, ಅದರ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೆಲದ ಕೊರೆತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೆಯೆ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಮೆಯಾದಾಗ, .ನೀರು ನಿಲ್ಲಲಾರಂಭಿಸಿ, 
ಅಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದ ರಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಬೀಳು 
ಗೋಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಕಿರಿದುಗೊಳಿಸಿ, ಒಂದು ನೀಳ ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ಕಚ್ಚ SAN 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೊರೆತಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 
ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದರೆ, ಹರಿತದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ನಾಲಾ 
ಪಾತದ ಬಳಿ ಸಾರುವ ನೀರು ಅದರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೇಗವನ್ನೂ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ತನ 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ weds, ವಿವಿಧ ಸ್ರಾವಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 
; ವ ಬೀಳುಗೋಡಿಯನ್ನು ಸಂ. ಸ. ಮ. ದವರೆಗೆ ಏರಿಸಿ, ಈ ಎತ್ತರಿಸಿದ Rare, 
ಯಲ್ಲಿ ‘aude ಮೂರೊ ಟ್ರಿ ಪೀಜಿಯಂ ಆಕಾರದ ಜಾರು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳುಳ್ಳ ಕಚು 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಈ ಕಚ್ಚು ಗಳ ಹೊಸ್ಲಿಲುಗಳು, ನಾಲೆಯ 3 
ತಳದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು, 
ತತ್ವಶಃ ಈ ಕಚ್ಚು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಸ್ರಾವವೂ ಅದಕ್ಕೆ 
ಅನುಗುಣವಾದ ಸಾ PDT ಆಳದಲ್ಲೆ ಸಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಇದು Sed, ಕವಾಗಿ 
ಅಂಡಾಕಾರದ ವಕ ಕ್ರಕೇಖೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವನ್ನು ಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತಲನಾದ ಹೊಸ್ತಿಲು ಮತ್ತು 
ಜಾರುಳ್ಳ, ನೇರ ಪಾ ರ್ಶ್ವಗಳು ಇರುವ ಕಚು ನ್ಟ ಕಾರ್ಯತಃ ಸೂಕ್ತವಾದುದು. ಇಂತಹ 
ಕಚ್ಚಿನ 1೫೬3) ಸಾಗುವ ಹರಿತದ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ ಒಂದು ""ಟ್ರಿನೀಜಿಯಂ. ಅದರ 
ಪಾಶ್ವ ೯ ಜಾರುಗಳು ಬಾಗಿರುವ ಬದಲು ನೇಕವಾಗಿರುತ್ತನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ 
ಜೂ ಎರಡೇ ಎರಡು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಟುಗಳ ಜಾರುಗಳನ್ನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎರಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿನ ಸಿನ ಅಗಲವನ್ನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಲಾ ಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಾ 
ಮಟ್ಟಿನನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಸರಬರಾಜು ಮಟ ಸವನ್ನೂ ತ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಬರಾಜು ಮಟ್ಟಿ 
ಸಂತ ಸ್ವ ಲ್ಪ ಕೆಳ ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 


ನಾಲಾಪಾತ 
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T ಎಂಬುದು ಕಚ್ಚು ಗೋಡೆಯ ದಸ್ಪವಾದಲ್ಲಿ, 7 ಯನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು 
ಕೊಂಡು, ಬೀಳುಗೋಡೆಯ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಿಂದ 7 ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 
ಕೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಗಳುಳ್ಳ ಹೆಲವಾರು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು. ಬೀಳು 
ಗೋಡೆಯ ಜಲನಿಮುಖ ತುದಿಯಿಂದ ಆಜೆಗೆ ಚಾಚಿರುವ ಒಂದು ಹೆರಡುಗಲ್ಲನ್ನು 
(ಇದಕ್ಕೆ “ತುಟ” ಎಂದು ಹೆಸರು) ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಾಚು 1” ಅಥವಾ ಬ 
ವಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚು ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಅಗಲದ wade ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಮೆಯಾವುಡೊ 
ಅದರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಹರಡುಗಲ್ಲನ್ನು, ಅವಶ್ಯ ವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚಾಚುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟು VE ತುಟಿಯ. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ವೃತ್ತಾಕಾ ಇರದ 
ಕಚ್ಚಿ ನೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಜಲನಿಮುಖ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. "ತುಟ ಕಚ್ಚಿನ 
aS ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಡುತ್ತದೆ. 

ಟ್ರಿಪೀಜಿಯಂ UB, ತಿಯ ಕಚ್ಚು ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ರಾ ವಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳು : 

D= ಕಚ್ಚಿನ ಸನ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಸ್ರಾ ವ. E= ಮುಳುಗಡೆ ಅಂದರೆ ಹಿನ್ಸೀರಿನ 
ಆಳ. ಕಚ್ಚಿ ನ: ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಮೇಲೆ, 1 = ಕಚ್ಚಿ ನ ದಿಗಂತ ಸಮ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ 
ಅಗಲ್ಯ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ. 

n=2tan ಯ ಲ್ಲಿಯ = ಕಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಶ್ವವೂ ಲಂಬದೊಡನೆ 
ಹೊಂದಿರುವ ಕೋನ, . 

6 = ಕಟೆ ಸೈನ ಸ್ರಾವದ ಸ್ಥಿ ರಾಂಕ. d= ಕಚ್ಚೆ ನ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಯಡ 
ನೀರಿನ ಆಳ. 

ಈಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಕಚ್ಚಿ ನಸ್ರಾ ನಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ : 


D =C/2g (0--೫)8 Wan) E 
+2 Cig (d—E)(/-+ En+0. 41 (d— ೫] = - (1) 
ಕಚ್ಚು ಸಂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ಜಲನಿಮುಖ ಹಿನ್ಸ್ಟೀರಿ 
ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮುಳುಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) 
D = 5.3500% (1-+-0.4nd) ~~ (ii) 
ನಾಲಾಪಾತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿತ ನಿಯಂತ್ರಿ ತವಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ. ಇದರ 
ಕೆಳಗಡೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದ್ದಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


ಬೀಳಕುಗೋಡೆಯ ಆಕೃ ತಿ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು 


ನೆಲ ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ತಡೆಗೋಡೆ 
H+d 

ಯಂತೆಯೆ ಮ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರೆ ಬುಡದ ಅಗಲ, b= ದಮ್‌ 
; ~P 


ಈ 


೦೦-6. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 608/0011 


೧೫೨ ನೀರಾವರಿ 


ಇಲ್ಲಿ H ಎಗೋಡೆಯ ಲಂಬವಾದ ಎತ್ತರ, ಹೊಸ್ತಿನಿಲಿಂದೆ, ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯತನಕ 

d = ಬೀಳುಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳ. 

p = ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ. 

ಎರಡೂ ಗುದ್ದು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುಗೋಡೆಯ ಉದ್ದ : ಇದು 
ನಾಲಾಪಾತದ ಜಲಾಭಿಮುಖದಲ್ಲಿಯ ನಾಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಳ ಅಗಲದ 7 ರಷ್ಟು 
ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. | 

ಕಚ್ಚು ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ್ತಿಲ ಮಟ್ಟಿ : ಕಚ್ಚುಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲುಗಳು 
ನಾಲೆಯ ತಳಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಟ್ಟು ಸಾ ನನ್ನು ಬೀಳು 
ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡುನಂಪಿರೇಕು. 

ಕಚ್ಚಿ ನ ಮಧ್ಯ ಗಂಬಗಳು : ಇವುಗಳ ಅಗಲ, ಸಂ. ಸೆ.ಮ. ದಲ್ಲಿ 1/2 ಗಿಂತ 
ಕಡಮೆ ಸ d ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಆಳ. ಇವುಗಳ ಉದ್ದವೂ 
ಇದೇ ಕನಿಷ್ಕ ಮೌಲ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಾಗಗಳು 
ಸಂ. ಸ. ಮ, ದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಚ್ಚಿನ ನ ಮೇಲಗಲ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.75d ಗಿಂತಜಾಸ್ತಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಕಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದ ರ). ಕಚ್ಚು ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ ಅದು d ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹೊಸ್ತಿಲಮಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿ ಬೀಳುಗೋಡೆಯ BB, ಕಚ್ಚಿ ಸನ ಮಧ್ಯಗಂಬಗಳ ಉದ್ದ 
og 1 ದಿಂದ 1 on ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ (1 1 
ತನಕ ತರಬೇಕು Ge) Sea) 

ಬೀಳಿನ ಮುಖ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಗಲ : ಬೀಳುಗೋಡೆಯ ಜಲವಿಮುಖ ಭಾಗದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯೆ ಅಗಲ (೭4-14) ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ ಎ ಬೀಳು 
ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದ, d ಎ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಕಡೆಯ ನಾಲೆಯ ಆಳ. ಇದರ vox 
ಮೌಲ್ಯ ಪಾತದ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನಾಲೆಯ Sex ಅಗಲವಸ್ಟಿರಬೇಕು. 


ಸಸ್ಯದ y 
ಗಾಗ್‌ ತೆ 
ರಾ ನೀ ರಾಹಿ? 


te ನಾ 
= ಘೆನಹೊದಿಕೆಯ ಉದ್ದ = 24-74 
Bow ಮೌಲ್ಯ 4 Hyde h. 
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ಜಲತಲ್ಪ : ಜಲತಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಲ್ಲಿ, x+d, = ತ್ವಿಳ್ಕೆ.ಗಿಎಂಬ ಸೂತ್ರ 
ವನ್ನು 'ಉನಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ x ಎ ಜಲತಲ್ಪದ ಆಳ, ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯ 


ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಯದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸ ಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕನಿಷ್ಕ 4d -h 
oo. 
ಲಾಭಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕವಚದ ಉದ್ದ = = 3d ಅಥವಾ ಕನಿಸ್ಕ 10’. 
ne ಪಾರ್ಶ್ವ ಕವಚದ ಉದ್ದೆ ಎ. ಗೈ = (4d+h), 20' ಕನಿಷ್ಠ. 
ತಳಭಾಗದ ಕವಚ ಎತ್ತಿ ಪ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕವಚದ ಉದ್ದ. 
ಬೀಳುಗೋಡೆಯನ್ನು ದಂಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಸ ಗೋಡೆಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲವೆ 
ಗರ್ಭಗೋಡೆಯ ಮುಖಾಂತರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು, 33 ಿಗೋಡೆಯೆ ಮೇಲು. ಇದನ್ನು 
ಎತ್ತರದ ಪಾತಗಳಿಗೆ,' ಅಗಲವಾದ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭ ಗೋಡೆ 
ಮಿತ ಖರ್ಜೆನದು. ಒರಟುಗಲ್ಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು IDFA 
ಬಹುದು. 


೧೪ ನೀರಾವರಿ ಹೊರದ್ವಾರಗಳು 


ಗದೆ ನಾಲೆಯ ಉಗಮಸ್ಸಾ ನದಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗೂ ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ 
ವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊರದ್ವಾ ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ನಿತರಣಾನಾ ಲೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಕ ೈಷಿಕಾರನದೇ. 

ಕ್ಟ ೈಹಿಕಾರನಿಗೆ Ons, ್ಯವೆನಿಸಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು. ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು. ನಾಲೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ಟು ನೀರು ಎಲ್ಲ "ಜಾಗಕ್ಕೂ ಸಾಲುವಂತಿದ್ದ 8, ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಮವಾಗಿ 
ಮಾಡಬೇಕು. “a ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೊರದ್ವಾ 3 ಮಾಡುತ್ತ ಡೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ನಿಯೋ 
ಜನೆಕ ೈಹಿಕಾರನ ಹಿತದೃ a, ಸ ಬಹಳ 'ಮುಖ್ಯವಾಡುದು, 
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ಈ elie ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು 

(i) ನೀರಿನ ವಿತರಣೆಯ FF, vo: ನೀರಿನ ಸಮ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ 
ತತ್ತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೊರದ್ವಾರದ ನಿಯೋಜನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 
ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತೆ “Rade, ರದ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಹೊರದ್ವಾ ರನ Soi 
ಕಚ್ಚಿನ ಭೆ See ಪ್ರದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ), ನಾ ದರೆ 
ಹೊರದ್ವಾರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿರಬ್ಬೇಕು. 


(ii) ವಿತರಣೆಯ ನಿಧಾನ : ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕಾರರೂ ಒಂದು ಹೊರದ್ವಾರದ ನೀರನ್ನು 
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೊ ಅಥವಾ ಸರದಿಯೆ ಪ್ರಕರ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೊ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಡಮೆ ಸ್ರಾವಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಷ್ಟ 
ಹೆಚ್ಚಾ ದ್ವರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್‌ ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ 
ನ್‌ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುವರೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊರದ್ವಾರದ 


ಸಾಮಥ್ಯ ೯ವನ್ನು Seen 


(111) ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ರೆಕ್ಕಹಾ ಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು 
ಮತ್ತು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ oe ಇರೆ ಹೊರದ್ವಾ ರದ 
ಮರ್ಥ್ಯೃದ ಪ್ರಕಾರ kr ನೀರಾವರಿ or ದ ಪ್ರಕಾರ Se ವಿತ : 
ನಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಓದಲಾಡ 8 ಹೊರದ್ದಾ ರದ ಸ್ರಾವವೂ ಬದಲಾದರೆ 
ನೀರಿನ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೀರಿನ ಪ್ರ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 


(iv) ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಆಕರದ ಲಕ್ಷಣ : ನೀರು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಒದ 
ಗುವಂತಿದ್ದರೆ, ಕೃಷಿಕಾರರಿಗೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದ ಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ 
ಬಹುದು (ನಾಲೆಯ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದ ರೆ). OEE: ae! ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರದ್ವಾರ 
ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಜೇಕು. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆ ಕೇವಲ aan 
ಸುವ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆ ಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದರೆ ನೀರನ್ನು ಲಭ್ಯನಿದ್ದಾಗ 
ಮಾತ್ರ ಉಸದೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ದಂಡವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅಂತಹ ನಾಲೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಗು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು 


3 
ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆಂತಹ 'ನಾರೆಗಳಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೊರ 


ದ್ವಾ ರೆಗಳು ತೆಕೆದಿರಬೆ3ತು, 


(೪) ನಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೀತಿ : ತಿರುಗಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ 
ದಿಂದ ಹೊರಡುವ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯುವ ನೀಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಗಳಿಗೂ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನಾಲೆಗಳೆನ್ನೂ ಕಡಮೆ ಸ ಸ 
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ನೀರಾವರಿ ಹೊರದ್ವಾರಗಳು | ೧೫೫ 


ದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬೇಕು. ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 
ಓಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು 
ವುದು ಸ ಸಾಧ್ಯವಾ ಗುತ್ತದೆ. 

ಹೊರದ್ವಾರ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತು ಗಳು: (i) ಅದು ಸರ! 
ದೈಢವೂ ಆಗಿದ್ದು, « » ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾ ಾಗುವಂತಿರ 
ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಭಾಗಗಳಿರಬಾರದು 

(11) ಕೃಷಿಕಾರರ ಕೈನಾಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಂತೆ, ಒಂದುವೇಳೆ ನಡೆದರೆ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. 7 

(iii) ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ಅದು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳು ವಂತಿರಬೇಕು. 

(iv) ಅದು ಕಡಮೆ ಶಿರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ ಇರ್ಯಪ್ರವೃ ಸವ ತ ವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. 


(೪) ಹೊರದ್ವಾರದ ಬೆರೆ ಹಿತಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಕ ೈಷಿಕಾರನ ದೃ A, ಯಿಂದ, ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಗರ್ಜೆ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟ ಗಳು ಹೇಗೇ ಬರಾ ದರೂ, ಹೊರದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿ ರಸ್ರಾವ ಇದ್ದ ರೆ ಉತ್ತಮ. 
ಆದಿ ನಾಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನುಕೂಲದ = ೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ" ' 
ಸ್ರಾವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರದ್ವಾರದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾ ಗುತ್ತದೆ. 
.ಹೊರೆದ್ವಾರದ ಬಗೆಗಳು 

(i) ಅನಿಯತ ಸ್ರಾವದ ಹೊರದ್ವಾ ರಗಳು : ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವವು ಸ್ಥಿ ರವಿರುವು 
ದಿಲ್ಲ ವಿತರಣಾ ಧನ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಯ ಕೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ಗಳ ವ್ಯತ DAS 
ತಕ್ಕಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವಪ್ರಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವ Fagod S 
ಮಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಇದರ ಸ್ರಾವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ 

(ii) ಅರೆ ನಿಯತ Fe, ವದ ಹೊರದ್ವಾರಗಳು : ಇವುಗಳ ಸ್ರಾವ ಗದ್ದೆ 
ನಾಲೆಯ. ಫೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು ಟ್‌ ಆದರೆ ವಿತರಣಾನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟ ಬದಲಾದಂತೆ ಇದರ ಸ್ರಾವವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದು, 

(iii) ನಿಯತಸ್ರಾ ವದ ಅಥವಾ ES ಹೊರದ್ವಾರಗಳು : ae 
ನಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆನಾಲೆಯ ಮಟ್ಟಿ ಗಳು ಏನೇ" ಆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ತಾ 
ಸ್ಥಿ ರವಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ತ ಡೆ. 


ಅನಿಯತ ಸ್ರಾವದ ಹೊರದ್ವಾರಗಳು 


ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಇವು ಬಹಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಗ ಇವು 
ಹುದುಗಿಸಲಾದ ಕೊಳವೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟ ಡದ "ತೂಬುಗಳು, ಅವನ್ನು ನೀರಿನ 
BOSH ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ದಿಗಂತ AER ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಕೊಳವೆಯೊಳಗಿನ 
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೧೫೬ ನೀರಾವರಿ 


ಅನಿಯತ ಸ್ರಾವದ ಹೊರದ್ವಾರ 


ಸ್ರಾವ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಮತ್ತು: ಗದ್ದೆನಾಲೆಯ QOS NG ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು, 
ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಶಿರನೆಷ ಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 
0.593 afl ಜ್‌ 
ಹಹಡಿ Ò] ಎ ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದ, 
ಸಾ + 2gd + = = ಇಲ್ಲಿ] = ಕೊಳವೆಯ ಸ 


d = ಅದರ ವ್ಯಾಸ, [ತೆ ಘರ್ಷಣಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, y= ನೀರಿನ ಹೆರಿತದ ವೇಗ. 
g = ಗುರುತ್ವದ ವೇಗರ್ವರ್ಥಕತ್ವ. h = ವಿಶರಣಾ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿಕ್ಟೂ, 
ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, 

ಕಾರ್ಯತಃ ಹೊರದ್ವಾರದ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು. 

QO=KAyh-. ಇಲ್ಲಿ q = ಸ್ರಾವ, ಘನಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, 4 = ಹೊರೆ 
ದ್ವಾರದ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. K = ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಒಂದು A D008. 

ಕೊಳವೆ ಹೊರ we, ರದ ಪ್ರ ವೇಶ ಸಾ ನದಲ್ಲಿ 'ತಕ್ಕಮಟ್ಟನ ಕೋಜಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, 
ಅವು ತಮಗೆ ಬೇಕಾ ದಷ್ಟು. ಹೂಳನ್ನು ಎಳಿದುಕೊಳ್ಳು 3, ವೆ. 

ಅನಿಯತ ಸ್ರಾವದ ಹೊರದ್ವಾ ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಾ ಚ ಎರಡೂ ನಾಲೆಗಳ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ. ಗದ್ಜಿಯ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಸ್ರಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತ ಪ್ರಜೀಶದ na nen 
ನೀರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿವು ಬಿರ್ರಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ 
Badia, ರದ ಸ್ರಾವ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಡಿ ಹಾಗೆಯೆ ತಗಿ ನ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಜಟ Re ಸನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಮೆ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ಹೊರೆ 
ದ್ವಾರದಲ್ಲಿನ ಸ್ರಾ ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. Zain, ರದ ಹೊರಗಡೆ ತುದಿಯು ಗಡ್ಡೆ 
ಜ್‌ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಸ್ರಾವ ಸ ಮುಳುಗಿಲ್ಲದಿರುವಾಗಿಗಿಂತ 
ಶೇಕಡ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚಾ ಗಿಶುವುಡರಿಂದ ಹೊರದ್ವಾರದ ತುದಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಅದು 
ಮುಳುಗಿಲ್ಲದಿರುನಾಗಿಗಿಂತ. ಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 
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ನೀರಾನರಿ ಹೊರದ್ವಾರಗಳು ೧೫೭ 


ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೊರದ್ದಾ ್ರಾರೆಗ ಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ರಾನವನ್ನು ಸಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತಗ್ಗು 
ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರದ್ದಾ ್ರರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ 
ಸಮವಾದ ನೀರಿನ ವಿತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಇನುಗಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲವೆಂದೆಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಿರವು ಲಭ್ಯವೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಅವು 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. 

 ಅಕೆನಿಯತ ಸ್ರಾವದ ಹೊರ ಪ್ವಾರೆಗಳು: ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ 
ವೆಂದರೆ, ಹೊರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧನವಾಗಿ ಸ್ರನಿಸುವಕೊಳನೆ 
ಮಾರ್ಗಗಳು, ಈ ಹೊರ ಮಾರ್ಗದ ಜಲಶಿರವನ್ನು ಅದರ ಮತದಿಂದ ವಿತರಣಾ 
ನಾಲೆಯೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ದವರಿಗೆ (H) ಅಳೆಯಬೇಕು. ಈ ಹೊರ ಮಾರ್ಗವೂ 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಲ್ಲದಿರುವವರೆಗೂ GQ, ' «ರು ಇದರ ಸ್ರಾನವನ ), BOLIVIA.) 
ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಮುಳುಗಿದಾಗ ಹೊರ. ಮಾರ್ಗದ eS ae ತಾಗುವ ಸಂಭವ 
ವಿಜಿ. ಇದರ ಸ್ರಾವ WHA ಪ್ರ ಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೊಳನೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದೆ 0.3 ಆಳ ದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಥಾನಿಸ ತ್ತಾರೆ. 

seach ಮಾಪಕ ಹೊರೆ ಮಾರ್ಗವೂ ಇದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದುದು 

ನಿಯತ ಸ್ರಾವದ ಅಥವಾ ಅನಮ್ಯ ಹೊರ ಮಾರ್ಗಗಳು : ಇವುಗಳ ಅನೇಕ 
ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥವು 
ಮತ್ತು ಹ ಮತ್ತು ತೇಲುವ ಸದಾರ್ಥಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂಭವ 
ವುಂಟು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತ ವದ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು 
ಅಷ್ಟು ಕ ಕಾರ್ಯ. 'ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದ ಬ. ಉದಾ : ಗಿಬ್‌ ಹೊರ ಮಾರ್ಗ (ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌). 

ಹೊರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆಯ್ಕೆ : ಕೃಷಿಕ ಕಾರನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಳ | 
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸ್ಟಿರವಾದ ಸ್ರಾವವು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. 
ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ನೀರಾವರಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಲೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ go. ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅನಮ್ಯ ಹೊರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ 
ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಃ. ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ a doves ಸ್ರಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ 
my ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಗಿನ ವುದು ಅಷ್ಟು ಸೆರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆಡಳಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ವಾದ ಅಕೆ ನಿಯತ ಸ್ರಾವದ ಹೊರೆ 
ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದುದು. 


t 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೧೫ ಸೂಸುಮಣ್ಣು 


ಹೊಳು, ನದಿಯ ಅಥವಾ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಜಿ ಇರುವ(ನೇಲುತ್ತಿರುವ) 
ಫುನ ಪದಾರ್ಥ. ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಸುಮಣ್ಣ ನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ 
ಬಹುದು : (1) ತಳದ ಹೂಳು ಅಥವಾ ಉರುಳುವ ಹೂಳು 

(ii) ನೇಲುತ್ತಿರುವ ಹೂಳು ಅಥವಾ ಸೂಸುಮಣ್ಣು. 

ಹೂಳಿನ ಲಕ್ಷಣವು ಭೂಲಕ್ಷಣನನ್ನೂ, ಮಳೆಯನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಳದ ಹೂಳು ಒರಟಾದ ನೊರಜಿನಿಂದಲೂ, ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೂ 
ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೇಲು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನುಣುಪಾದ ಮರಳೂ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ 
ಕಣಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. | 

"ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ Sto ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನವಲಂಬಿ 
ಸಿರುತ್ತಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿದಾದ, ಬಿರುಸಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ನೇಲುತ್ತಿರುವ ಸೂಸು 
ಮಣ್ಣು, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ 'ಹೆರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತಳದ 
ಹೂಳಾಗಬಹುದು. ಸ 

ನದಿಯು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಹೊಳು ಅದರ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ 
ಕಲ್ಲುಗಳ, ಮಣ್ಣಿ ನ ಕೊರೆತದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಆ 
ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣುಗಳು, ಮೇಲ್ಮೈ ಇಳುಕುಗಳು, ಮಳೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ಒರಟಾಗಿಯ್ಯೂ ದಪ್ಪ 
ವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೆಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಯವಾದ ಮರಳೂ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು 
ಚೂರುಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. | 

ನೈಲ್‌ ನದಿಯು ಪ್ರಶಿ ವರ್ಷವೂ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ 1270 ದಶ 
ಲಕ್ಷ ಘನ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಹೂಳನ್ನು ಒಗೆಯುತ್ತದೆ, ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6750 
ದಶಲಕ್ಷ VO ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯು ಸರಾಸರಿ 
42,200 OF, ಘನ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಹೂಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯು 
ತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳದ ಹೊಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ತಳದ ಹೂಳನ್ನು ಸರಿ 
ಯಾಗಿ 5% ಹಾಕುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. 

ಹೆರಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೂಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾದುದು, ಸಾಗಿಸ 
ಲಾಗುವ ಹೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನೀರಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ, 
ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಸೇರುವುದರ ಕಾರಣಗಳು, 
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ಸೂ ಸುಮಣ್ಣು ೧೫೯ 


(1) ಹೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ರಾವನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದ್ದ Hos ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ © 
ಅಥವಾ ಹೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಸುಮಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ 
ಸೇರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

(ii) ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ ತನ್ನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, Gogg 
ಉದ್ದಜಾರು ಸಾ ods, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ B/ D ಪರಿಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ 
ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಳು ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

(111) ನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರದೆ, £ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಸ್ರಾವ 
ಕಡಮೆಯಿದ್ದು, ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಅೆಗಲವಾ ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತಳ ಸೇರುವುದು. 


| (1೪) ಪ್ರಧಾನ ತೂಬು ಸರಿಯಾಗಿ ` ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರವೇಶ 
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಳನವುಂಬಾಗಿ, ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರದ, ಹೊಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, 

(೪) ಹೂಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯಿಂದ ವಿತರಣ 
ನಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣ ನ ಎಲೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆನಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹೊರಮಾರ್ಗಗಳು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಥಿಯೋಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಹೊಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಳ 
ಸೇರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

(vi) ನಾಲೆಯ ದುರಸ್ಕಿಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಳು - 
| Bean ತಳ ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ಸೂಸು ಮಣ್ಣಿನ ಅನಾ ನುಕೂಲಗಳು : ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡುವುದರಿಂದ 
ಅದರ ಸ್ರಾವ ಶಕ್ತಿ 'ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಕಾರರಿಗೆ, ಅದೊ ತಗ್ಗಿನ 
ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಸೀರು ಬೇಕಾದಾಗ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೂಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದ 
B03, ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳು ಸೇರದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ, ಹೂಳನ್ನು ` 
ತೆಗೆಸುವಾಗ ನಾಲೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೊಳಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಉಸಯೋಗಗಳೂ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ 
'ಫಲವತ್ತಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 
'- ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೂಳು ಕ್ರ ಮೇಣ ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ 
ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಫಾ ney ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಚಾಚುಅಂಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. 
ಇದರಿಂದ ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅದು 
ಪಕ್ಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಳದಲ್ಲಿ ಪದರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರು "ಜಿಕುಗುವಿಕೆ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಜೊಂಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 
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೧೬೦ ನೀರಾವರಿ 


DAR ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸೂಸುಮಣ್ಣಿನ ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: 
KN i | ಸಾಸೌವುಣ್ಣಿನ ನಪ ಪ್ರಮಾಣ 


| 
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ | ನದಿಗಳು ತೂಕರೀತ್ಯಾ 
ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಸ್‌ ನಡ an 
i 
2 | x ನದಿ | 666 
| ಕೃಷ್ಣ | = 
| I 
ಟಾ o 
6 6 ಪ್ರವಾಹದ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತುಂಗಳದ್ರಾ| om 


ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು : 

(1) ನೆನಡಿಯ ಹೂಳು ಸಿದ್ಧಾ od. 

(11) ಲೇಸಿಯ ಹೊಳು ಸಿದ್ಧಾಂತ. 

ಕೆನಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಇದರೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲೆಯ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುವ. ಸುಳಿಗಳ ಲಂಬಾಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ನೇಲು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪ ಟ್ರಿ ರು 
3, 3. ಇದನ್ನು ನಾಲೆಯ ಅಗಲದುದ್ದ ಕ್ಟೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು... 

ಕೆನಡಿಯ'ಸೂತ್ರ: ೫, = CD, 

ಇಲ್ಲಿ Vo = ಅವಧಿಕ ವೇಗ, ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, 

C = ಹೂಳಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ, ವಲಂಬಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿ ರಾಂಕ, 

D= ನೀರಿನ ಆಳ (ಸಂ, ಸೈ ಆಳ, ) 

77 = ಒಂದು ಸ್ಥಿ ರಾಂಕ್ಕ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.64. 

ಕೆನಡಿಯ ಸೂತ್ರ ಸುಳಿಗಳಿಂದುಂಬಾಗುನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೊಳು ನೇಲು 
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಡಲ್ಪಹ್ಟಿರುವ ಆಳ, ಇವೆರಡು ಅಂಶಗಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 
ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಾಲೆಯ ಅಗಲ EE ಜಾರುಗಳನ್ನು sone 
ಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೇಗವು ಹೂಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆಯೆ ವಿನಾ ಅದು ನಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿ 


ಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅನಧಿಕವೇಗ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಸೂಸುನುಣ್ಣು ೧೬೧ 


(1) ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯೆ ಉಗಮ ಸ್ಥಾ ನೆ: ಅದು ಬೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೊರಜು ಮತ್ತು ದಪ "ಮರೆ ಳು ಇದ್ದು oH ನಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರು 
3,0, ನಾ ಇಲೆಯು ಬೆಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ರೈ ಅದರಲ್ಲಿ ನುಣುಪಾದ ಮರಳು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ sen ಎ 

(ii) ಶಿರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ 
ಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೊಳು ಕಡ ಮೆಯಾಗಿ, ಅವಧಿಕ ವೇಗವೂ 
ಗ ಸಾಗು ಸಾಧ್ಯ. 

(iii) ನಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದಾಗಿ ರೇ ₹ಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವಧಿಕ ವೇಗ cad 
ಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊರೆತವುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. 

(iv) ಕುಟ್ಟಿರ್‌ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
0.0225 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವ ಮಾಲ್ಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ 
ನೇರವಾದ ನೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 

(೪) ನಾಲೆಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಡನೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಧಾನ ತೂಬಿನಿಂದ ಬಂದ. ಮರಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಳ ಸೇರಿ 
ಕಡೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು, ಹೂಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಾಗ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿಕ ವೇಗ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ. 

ಲೇಸಿಯ ಮೂಲ ಸೂತ್ರಗಳು : 

(i) Valls VJR ಅಥವಾ / FPR 

(ii) 7 1/08 (ಒಡ್ಡೆಸರಧಿ ಸೂತ್ರ) 


8 
2 


(iii) 5 = 0.00035 = (ಜಾರು ಸೂತ್ರ) 
R? 

ಇಲ್ಲಿ 7 ಎ. ವೇಗ, f= ಹೂಳಿನ ಅಂಶ, P = ಒದ್ದೆಯಾದ ಪರಿಧಿ Q =" 
ಸ್ರಾವ, 9 = ಇಳುಕಲು, R ಎ ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳ. 

ಲೇಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ B/D ಪರಿಮಾಣ ನಾಲೆಯ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರುವ ಶಕ್ತಿ 
ಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಸಿಯು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಾಲೆಯ 
ಅಡ ಕಿ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೆನಡಿ 
ಸಿದ್ಧಾ ತಕ್ಕಂತ: ಹೆಚ್ಚು 3,8 ಫ್ರಿಕರವಾದುದು. 

\ ನಾಲೆಯ ಅಂತಿಮ. ರೂಪ : ಮೊದಲು ನಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರವಿರುತ್ತ ಜಿ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ರೂಸನೆನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ತನ್ನ ಅಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು 
ಹೊಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಜಾರು ಸರಿಯಾದ 
ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಾಲೆಯು ಒಂದು ಖಾಯಂ ಆದ ಆಕಾರನನ್ನು ಪಡೆಯು 
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೧೬೨ ನೀರಾನರಿ 


ತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಳು ಕೂಡುವುದರಿಂದಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಮಣ್ಣು ಕೊರಿತದಿಂದಾಗ 
ಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿನುರೂಪ ಎನ್ನಬಹುದು. ಶ್ರ ಅಂತಿಮರೂಸಕ್ಕೆ 
ಸ್ರಾವ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಗಳು ಅಂತಿಮರೂಪದವಲ್ಲ. 
ಎರಡೂ ಸಿದ್ಧಾ ತಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳು : (1) ನೀರು ಹೀರಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ(ಇದು 
15%ರಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ)ತಳಸೇರುವ ಹೊಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರ ಸ್ತಾಸವೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, 
i (ii) ಎರಡೂ ತತ್ತ್ವ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳಿನ ಗಾತ್ರ, ಪ್ರಮಾಣ (ಹೂಳಿನ ಅಂಶ 1 ಇರು 
ವಾಗ), BS) ಅಳತೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 

(iii) ಎರಡೂ ಸರಾಸರಿಯಾದ ಹರಿಯುನ ಆಕೃತಿ (ಗತಿ) ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿ 
ಸುತ್ತವೆಯೆ ಹೊರತು, ಯಾವುದೂ ಹೊರ ಮಾರ್ಗದ ಮತ್ತು ಉಗಮಿಸುವ ನಾಲೆಗಳ 
ಹೊಳು ಸಾಗಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

(iv) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಳಿನಿಂದಾಗುವ ಉಜ್ಜು ನಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿ 
ಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಳು ಕೆಳಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಸಾಗಿದಂತೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವೂ 
ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. | 

ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿ 
ಪ್ರಾಯನಿದೆ. ಕೆನಡಿ ನಾಲೆಯ Vad worse, ಟ್ರಿನೀಜಿಯಂ ಆಕೃತಿ ಎಂದು 
ಭಾವಿಸಿ, ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೇಸಿ ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ 
ವನ್ನು ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ (ವೃತ್ತದ ಇಲ್ಲವೆ ಅಂಡ ವೃತ್ತದ ಬಾಗು ರೇಖೆ) 
ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆನಡಿಯ ಸ್ಥಿರರೂಸ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು 
ಶೇಖರಣೆಯಾಗಲ್ಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊರೆತವಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೇಸಿಯ ನಾಲೆಯು 
ಪ್ರಾರಂಭರೂಪದ ನಾಲೆಯೆ ಹೊರತು ಅಂತಿಮ ಸ್ಲಿರರೂಪದ್ದಲ್ಲ. 

ಡೊಡ್ಡ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಒಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, 

ಹೂಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು : ಒಂದು ಜಲಾಶಯದ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ದಲ್ಲಿನ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣಿ ಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಾಶ 
ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಜಲಾಶಯವು ಹೊಳಿನಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಓಡು 
ನೀರಿಗೂ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ, ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೆರೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ನದ ಕೆಲಸ, ಈ 
ಹೂಳಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಕೆಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 'ಕಡಮೆಯಾಗಿ, ನೀರಾವರಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Un, ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೂಳು ಸೇರುವುದನ್ನು BH ಸಬೇಕು. ಕೆಕೆಯ ಏರಿ 
ಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಕೆಲಸ.ಆದ್ದ ರಿಂದ ಹೊಳು ಸಂಗ್ರ ಹೆಣೆಯನ್ನು 

ತಪ್ಪಿಸುವುದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧುವಾದುದು, 
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ಸೂಸುಮೆಣ್ಗ್ನಿ ag 


ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರ ಹನಾಗುವ ಹೊಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕೊರೆತೂಬು 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಿ ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತಾಕೆ. ಈಜಿಸ್ಟ್‌ ದೇಶದ ಬೃಹತ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟಾದ 
SAYD ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 180 ಕೊರೆ ತೂಬುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ DAB. ಜಲಾ ಶಯ 
ದೊಳಕ್ಕೆ ಹೂಳು ಬರದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆರೆಗಳ ಶ್ರೀಣಿಯ os ನಿರ್ನಿಸಬಹುದು 
ಮಲಗದ ಕೆರೆಯೊಳಳ್ಳೆ ಹೊಳೆಲ್ಲಾ Ald, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀರು ಸ್ವ ಚ್ಛವ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಳನ್ನು "ಹಡಿಯುವ ಇನ್ನೊ ಂದು ಟನೆ ನ ಎಂದರೆ, ಜಲ 
ಗ್ರಹಣ ತ್ರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು. ಗಿಡಗಳು 
ಹೊಳು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. 

ನಿಯಂತ್ರಕದ ಶಿರದ ಬಳಿ, ಕೊರೆತೂಬುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೊಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧ ಕೊಳವನ್ನು ಕೊರೆತೂಬುಗಳ 
ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಟೂ, ಕೊರೆತೂಬಿಗೂ ನಡುವೆ 
ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡೆ ಗೋಡೆಯ ನನ್ನು, ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಳವನ್ನು ಆಗಮಿಸುವ 
ನಾಲೆಗಿಂತ ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಚ ಮಟ್ಟಿ ನನ್ನು ನಾಲೆಯ ತಳಕ್ಕಿಂತ 2'_31 ಕೆಳಕ್ಕೆ 
ಇಡಬೇಕು. ನಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ನೀರು ಈ ಕೊಳವನ್ನು ಮುಂಜೆ ಸ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಗ ತಕ್ಷಣ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳೆಲ್ಲವೂ ತಳವನ್ನು 
ಸೇರಿ, ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು ತಿರ ಫಿಯೆಂತ್ರಕದ ಮೂಲಕ ನಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ನಾಲಾಶಿರ . ನಿಯಂತ್ರಕ ve, ಎತ್ತರವಾದ ನೆತ್ತಿ ತ್ರಿಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಹೊಳು ಸ ಸ್ತಬ್ಧ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರ ಕದ ಹೊಸ್ತಿಲ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಸೇರಿ 
ದಾಗ, ನಾಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕೆಳೆ ತೂಬುಗಳ ಸನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀರು 
ಕೊರೆತೂಬುಗಳ ಮಾತ. ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ. ನಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕ ವೇಗ 
ದಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹೂಳು ಹೆಕೆಯಲ Da ಸಾಗಿಸಲ್ಪ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

| ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಳು ಬರದಿರಲು ತೂಬುಕದಗಳನ್ನು ವಿವಿಧೆ 
ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ತಿಳಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಯನ್ನು 
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 

ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕ ತೂಬುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಕೊರೆತೂಬುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರೆ 
ಬೇಕು, ಕಾರಣ ಕೊರೆತೂಬುಗಳನ್ನು ತೆಳಿದಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದು 
ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್‌ ಹೂಳು ತಳ ಸೇರುವುದು ನ ನೇರವಾಗಿ 
ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೆ ಕೊರೆತೂಬನ್ನು ತೆಕೆದಿರುವಾಗ ಶಿರ 
ನಿಯಂತ್ರ ಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಶಿರಫಿಯಂತ್ರ ಕದ ತೂಬುಕದಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ 
` ಕೆಳಕ್ಕೆ ಆಡಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಶಿರಫಿಯಂತ್ರ ಕಡ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಆಗಮಿಸುವ ನಾಲೆಯ 
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು' ಆಗ ನೀರಿನ ವೇಗ ಇಳಿಯಲು "ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ನೀರು ತೀರ ಬಗ್ಗೆ ಡವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾ ಲೆಗೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ತಿಳಿ 
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೧೬೪ ನೀರಾವರಿ 


ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿರನಿಯಂತ್ರಕದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು 
ಆಗಮಿಸುವ N ತಳದ ಮಟಿ ಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತ ತ್ರರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿ ರಬೇಕು, ಆಧುಶಿಕ ನಾಲೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಬದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಹೂಳು ನಿರೋಧಕಗಳು 

ಇನು, ಹೊಳು ನಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು. 
ಇವನ್ನು ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಶಿರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂ, ಶಾಖಾನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ 
ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಳು ನಿರೋಧಕಗಳು 6'_8' ಅಗಲವಿರುವ, 
sean ಉಕ್ಕನ್ನೊಳೆಗೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚಪ್ಪುಡಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸುರಂಗ 
ಮಾರ್ಗಗಳು, ಈ ಸುರಂಗಗಳು Raves, ಲ್ಲಾ Se tees ಅದನ್ನು ಕೊರೆ 
ತೂಬುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತ 2) ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಬಳ. ನದಿಯ 
ತಳಭಾಗವನ್ನುಅನೇಕ ಮಧ್ಯ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೋಣೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ee ಕೋಣೆಳ ನು ಉಕ್ಕನ್ನೊ ಳಗೊಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚಪ್ಪಡಿಗಳಿಂದ ಮಚ್ಚಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಈ wx, ಡಿಗಳ ಮಟ್ಟ ನಾಲೆಯ ತಳದ 
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾ ಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಮೇರೆ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರಿದ್ದು, ಅದು 
ನಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, 

ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೂಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗು 
ಶ್ರದೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ನಾಲೆಯು ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರನು 
ಸಾಗಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Tes, 
ಯನ X ಮುಚ್ಚಿ, ಹೂಳನ್ನು _ ತೆಗೆಸಬೇಕು. ನೀರಾವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹತ 
ನಷ್ಟದ. ವಿಚಾರವಾಗುತ್ತ ಡೆ. “ಅಡಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ See ಬರದಿಕುವಂತೆ ಮಾಡು 
ವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲೆಯೊಳಗಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಈ 
ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು : 


(i) ನಾಲೆಯನ್ನು ರಭಸವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು : ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 
ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರುವ RIFT? 
ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ರೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ 
ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೀರು ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. 


(11) ಹೂಳುಪಾರುಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ eas ಮೊದಲ 5-10 
ಮ್ಳ ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತ $, ಈ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೊ 
BoD ಸೊಳುಪಾರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹೂಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ. ರುಂಿಯೊಜಕ್ಕೆ 
ಬಿಡುತ್ತಾ ರೆ. ಜೂಳುಪಾರೇದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ Rate, ಇದರೆ seven ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಸರಬರಾಜು ಮಟ್ಟಿ ಕ್ವಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಗೋಜಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ ದ್ವಾರಗಳು, 
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ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯಲು ಕದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ a, ರಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲುಗಳು 
ನಾಲಾ ತಳಮಟಿ ದಂದ ಒಂದೆರಡು ಅಡಿ 90,00 ತ್ತವೆ. ಈ ae ಸರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ 
ತೆಗೆದು ಅವುಗಳ. ಮೂಲಕ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ” ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

(111) ಹೊಳುಬಲೆಗಳು : ಇವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ರುರಿಯು ನಾಲೆಯನ್ನು 
ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. aan ಉದ್ದೇಶ ರುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳು, 
MBPs, ಸಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ನಾಲೆ--ರುರಿಸಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಲ 
ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶಾಲವಾದೆ ಘಟ್ಟ ವನ್ನೋ, ಹಳ್ಳ ಗಳನ್ನೋ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ 3. 5 
ಘಟ್ಟದ ಸಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗೋಜಿಗಳಿಂದರೋ, ಒರಟು ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೋ ಆಿಧರಿಸಿರು 
ತಾಕಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ | ಶೇಖರನಾದ ಹೂಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರೆಡು ಮೂರು ಸಲ 
ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ರುರಿಯ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು ನಾಲೆಗೆ ಹೆರಿಯುತ್ತದೆ. 

(1೪) ಹೊಳು ಉಚ್ಚಾ ಟಕಗಳು : ಇವು ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹೂಳನ್ನು 
ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಾಧನಗಳು. ಇವನ್ನು ಶಿರನಿಯಂತ್ರ ಕದಿಂದ ಇಳಿ, SN 
'ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾಕೆ. ಹೂಳು ತಡೆಯುವ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಎ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
ಯಾಗುತ್ತ Bor ಅನುಮಾನನಿರುತ್ತಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ ಬೇಕು. 

ಹೂಳು ಉಚ್ಛಾ ಟಿಕಗಳೆಂದಕಿ, ಬಗ್ಗಿದ 6-8 ಅಗಲದ, 2'-3' ಎತ್ತರದ 
ಸುರೆಂಗಗಳು. ಕೆಲವು ಮಧ್ಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು "2331 ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳ 
ಮೇಲ್ನಾಗವನು ಸರಿಯಾದ een ಮುಚ್ಚಿ lp ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 
ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯ ತಳ ಹೂಳೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆರಿದು ಅನಂತರ 
ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ಹೂಳು ಫಲಕಗಳು : ಹೂಳು ಫಲಕಗಳೆಂದರೆ, ಲಂಬವಾದ ತೆಳುಗೋಡೆಗಳು. 


ಇವು ಒಂದಕ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರ 
ವಾಗಿದ್ದು, ಹರಿತದ . ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 
ಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ವೆ. ಅವು 
ಗಳ ಎತ್ತರ ಕಡಮೆ. oR) ಕೆಳಭಾಗದ 
ಭಾರವಾದ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರಸಾಗಿಸು 
ತ್ರವೆ. ಈ ಫಲಕಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯುವು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕು (ನೀರು ಫಲ 
ಕದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ 
ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಯುವಂತಿರಬೇಕಾ 


ry 
ದರೆ). ತ್ರಿಜ್ಯವು ಕಡಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಧುಮುಕಿ ಹರಿದು ಹೋಗು 
ತ್ತ ದೆ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯವು ನೀರಿನ ನೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ a ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 25' ಇರ 
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ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೂ 40 ಗಿಂತ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಫಲಕಗಳ 
ಉದ್ದ ನಾಲೆ ನೀರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಳಿನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಪರಿಣ 
ಬೀರದ ರಬೇಕು. 

ಈ ಫಲಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಗಲ YE ಪ್ರಧಾನ aon ಆಳ, ಫಲಕದ ಎತ್ತರ 
ಮತ್ತು ಶಾಖಾನಾಲೆಯ ಸಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ 
ಒಟ್ಟು ಅಗಲ ಶಾಖಾನಾಲೆಯ ಅಗಲದ ಅರ್ಧದಸ್ಟಿರಬೇಕು, 

ಫಲಕಗಳ ಎತ್ತರ ಮೂಲನಾಲೆಯ l- A ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಫಲಕದ ಅಗಲ 
ಆದಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು 1.5' Ne ಕಡೆ ು ವಿತ್ತರದ ಫಲಕಗಳಿಗೆ 0.4 
ಅಡಿ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತ/ರವಿದ್ದರೆ 0.8" ಇರುತ್ತದೆ, 

ಒಂದು ಫಲಕಕ್ಕೂ, ಮತೊ BONE ಫಲಕದ ಎತ್ತರದ It ಯಷ್ಟು ಅಂತರ 
ವಿರಬೇಕು. ಮೂಲನ ಇಲೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಜಲಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 50 '_100 
ವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ಹೂಳು ಫಲಕಗಳು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಸೂಕ್ತವಾದವಲ್ಲ 

. (1) ಶಾಖಾನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವ ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವದ 3 SE 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದು. 

(ii) ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ನಾಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಇರುವುದು. 

(111) ಸ್ರಾವವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವೆಣೆ ಅವು ಅಸ್ಟು ಪರಿಣಾನುಕಾರಿ 
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. i 
ನಾಲೆಯ ನಿಯೋಜಸಕೆ:: ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಈಗ ಇರುವ ನಾಲೆಯನ್ನು ಅಗಲ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಯೊ,, ಪುನರ್ನಿರ್ನಿಸಿಯೊ ಮಾಜಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ನಾಗೆ ಹೇಗೆ 
ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 
ಅಂತಿಮ ಆಕಾರ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ರಾವದ ಸಂತ ಗಿ Ey 
ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕಳಗಿನ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸ ಬೇಕು : 


G) ಒದ್ದೆಸರಿಧಿ ಸೂತ್ರ P = 2.67 ೧. ಇಲ್ಲಿ P = ಒದ್ದೆಯಾದ ಪರಿಧಿ, 


೦-೮ Ss a ತಿಯನ್ನು ತಳೆದ (ತನ್ನ ಆಕ್ಟ ತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ 
ನಾಲೆಯ ಸ 


(11) ಆಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೂತ್ರ, V =16 4/73 S. 
ಇಲ್ಲಿ 7 = ಸರಾಸರಿ ವೇಗ (ಅಂತಿಮ ಆಕಾರದ ನಾಲೆಯ), 


S = ಅದರೆ ಜಾರು, R = ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳ, ಇದು ಹೊಳಿನ ವಸು WEN 
pees ORR, 


«J 
2L 
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ಅಂತಿಮ ಆಕಾರ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾಗಗಳು ಈ ಮೇಲಿನೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು 
ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಅನಂತರ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಹೂಳಿನ ಅಂಶ 
if ಅನು N ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, 
3 0.000542 f? 
Qs 
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಕಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು 
ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅನಂತರ ಯಾವರೀತಿ ಈ ಹೂಳಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಬೇರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ 
ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ (111) ರಲ್ಲಿ 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನ ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ನಾಲೆಯ 
ಜಾರನ್ನು (5) ರೆಕ್ಕಹಾಕಬೇು. ಜಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ "ಸೂತ್ರ ವನ್ನು (ಸೂತ್ರ iv) 
ಸೂತ್ರ (ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 


(11) ಮೂಲಸೂತ್ರ :V= 1.1514/fR:- 

f ಎಂಬುದು ಹೂಳಿನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿ ರಾಂಕ, ಅದನ್ನು ಅವಿಚಾರಕವಾಗಿ 
ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 

ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸೇರುವುದು : ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತನ್ನ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಡು 
ನೀರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೊ, ಅದರ ತಳದಲ್ಲಿ ಓಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹೂಳೆಲ್ಲಾ 
ಬಂದು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ಹೂಳು ರುರಿಗಳು ಕೆರೆಗೆ ಬೀಳುವ ಜಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನುಣುಪಾದ ಹೂಳು ಕೆರೆಯ ತಳದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ 
ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ತೀರ ಮಂದವಾದ ಹೂಳಿನ ಪದರ, ಏರಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, 
ಶೀರ ಆಳವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೂಬುಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ ಹೂಳು 
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಹೋಗುವುದಾದರೂ ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾದದ್ದು. 

ಕೆರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ B03 ಓಡು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಯು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು 
ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸೂಸುತಿ 1 ಹಗುರವಾದ ಸೇಲುತ್ತಿ ರುವ ಹೊಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟ ನ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತಳದ ಹೂಳು ಮತ್ತು 
ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಲ್ಲದಿರುವ ಮಿಕ್ಟಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೆರೆಯ ತಳದ ಮೇಲೆ ಕೂಡುತ್ತವೆ. 

ಒಂದು ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಿ, ರುವ 
ಕೆರೆಯು ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿಥಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಡು ನೀರಿಗೂ ಕೆರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ aes ಪರಿ 
ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. 

. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಸಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 500 ದಶಲಕ್ಷ ಘನಆಡಿಗಳು, 

ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಓಡು ನೀರು 1000 ದಶಲಕ್ಷ Beans ಹೊಳು: QED) 


(iii) f ನ ಸೂತ್ರ : 
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ಮಾಣ "iq, ಇರಲಿ. ಆಗ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ 1ದಶಲಕ್ಷ ಘನಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೂಳು 
ಬುತ್ತಾ 250 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಸಾಮುರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು 
ಆದೆ E ಓಡು ನೀರು 80 ದಶಲಕ್ಷ 2 geen ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತಿ 
ಆಗ ಆದು ಕೇವಲ 10ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಾ ಮಥ Fas ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ರಜಿ, 
ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ದೈ ಪ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ AS, ಪಿಸಬೇಕು ವ 
ಆದರ won, ಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೀರಾ ನರಿ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ. 
ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ತುಂಬುವನ್ನು ನೀರನು ) ಒಡಗಿಸುವಂಪಿರಬೇಕು. ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ 
ಸರಿಹೊಂದದ ರೀತಿ ಜಲಗ್ರ Ja ಕ್ಷೇತ್ರ ವನ ಪಿ ಸಂಧಿಸಬಾರದು. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾ ರತದಲ್ಲಿ | ಕೆರೆಗಳ 8 ಶ್ರೆ (ಣಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ è ಬಹಳ ಬೇಗ ಹೂಳು ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದು 
ಬಹಳ ON ದುದು ವ ನತ್ತು ನಿರಂತರವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿ ರುವಂತಹುದು, ಎಷ್ಟೋ 
ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೊಳು ಕಲೆತು ಅವು ತಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ವನ್ನು ಬಹ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ "ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದೆ ಸಂಹಾರನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಇದು 
ದಿನೆ ಕೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರ ವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿ ದೆ. 

ಹೊಳು ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಅಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ 

ಗಳನ್ನು ಕಟು ವುದರಿಂದ ತಡೆಯಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳ ಸುತ್ತ ಕಾಡನ್ನು ಚಳ 

ಸಿವ mE ದುಸ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯ, ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿ 
ಅಣೆಕಟು ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು : 

& ವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯೆಂದರೆ ರುರಿಗಳ ನೀರಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಮೆ 
ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ತಳ ಮತ್ತು 'ದಡಗಳು ಕೊರೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಸಿ, ಅವು 
ಹೊತ್ತು ತರುವ ಹೂಳಿನ ಸಂಗ ಗ್ರಹನನ್ನು ಅವುಗಳ ತಳದಲ್ಲೇ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವಂಕೆ 
ಮಾಡುವುದು. ಈ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುವುದು ಅಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿಗಳಿಂದೆ ಸಾಧ್ಯ. 
ಇವನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕುರುಜಲು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತತ್ತಿರೆ, 'ಇನನ್ನು sports 
ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಅಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಠಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು 
ಬಹು ಮುಖ್ಯಃ ಬಾನ ನಿಷಯ, ane ಎತ ತ್ತರವನ್ನು, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು 
ತಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕಡಮೆ ಇಟ್ಟಿ ರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರುರಿಗೂ ಜೇಕಾಗುವ ಅಡ್ಡಿ. 
ಕಟ್ಟಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ರುರಿಯ ತಳದ ಜಾರನ್ನು ಅವಲಂಸಿಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟಿ ಗಳನ್ನು, 
ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೆತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು, ರುರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿ ಸಬೇಕು. "ಜೊತೆಗೆ. 
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ದೊರೆಯುವ. ಅನುಕೂಲಗಳೂ ಈ ಕಟ್ಟಿಗಳ 7 ಸ್ಥಾನವನ್ನು 
Sirens, ವೆ. ಲ 
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ಜೊತೆಗೆ, ರುರಿಯ ದಡಗಳು ಕೊರೆದುಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಅಂತಹ ಕೊರೆತ ಬಾಗುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ರುರಿಗಳು ಬಂದು ಬೀಳುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿಯನ್ಸ್ಟಿಟ್ಟಾಗ ರುರಿಯ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆತ ಆರಂಭನಾಗ 
ಬಹುದು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೊ ಒರಟು 
ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿಯೊ, ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಜಿಳೆಸಿಯೊ ತಡೆಯಬಹುದು, 

ಅಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ 
ವೆಂದರೆ, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ನ್ರ ಏರಿ ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊರೆತನುಂಬಾಗದಂತೆ 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಲಾಭೇದ್ಯವನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. 

ಯಾವುದೆ ರುರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅವನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅನಂತರ ಜಲನಿಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು 
ಉತ್ತಮ, ರುರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿದಾದ ಇಳುಕು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಮೊದಲು ಅಡ್ಡಿಸಟ್ಟಿಗೆ 
ಕಡಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಎರಡು ಮೂರು ಖುತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ನದಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಉಪರುರಿಗಳಿಗೂ 
ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಅಡಿ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

ಇನ ನ ಇ ಟೆ A 

ನೀರು ತುಂಬುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು : 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು 
ಹೊಳು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ, ಈ ಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, 
ತುಂಬ ಚುರುಕಾದ ತೂಬುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಬಂದ ಹಓಡುಫೀರು ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಿಡೆಗೆ 
ತೂಬುಗಳಿಂದೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ತೂಬು 
ಗಳಿಂದ ಹೆರಿದು ಹೋಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಹೂಳು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ 
ಬರುವ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುಲು ಬಿಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಬಾಳಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬಹುದು. 


೧೬ ಕೊರೆತ 


ಕೊಠೆತವೆಂದರೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದವು ಕೊಚ್ಚಿ 
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು, ನೀರಿನ ಕೊರೆತದ ಶಕ್ತಿ, ಅದರೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥದ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೊರೆತವು ಅದಕ್ಟೊಳಗಾಗುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ 
ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ವೇಗ Bos, AT 
ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾನಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಬದಲಾ 
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೧೭೦ ನೀರಾನರಿ 


ವಣೆಗಳಿಂದ ಸುಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ: 
ಸುಳಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊರೆತಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹೂಳು ಸಾಗಾಜಿಕೆಗ ಕಾರಣ, 
ನೀರು “peer ತಕ್ಷಣ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಸುಳಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತವೆ, ಈ ಸುಳಿಗಳು ಆಡುತ್ತಿರುನೆಡೆ ರುರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಅವನ್ನು, 
ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ: ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೊರೆತವುಂಟಾಗು 
ತ್ತದೆ. 
ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರೆತ ಅತಿಯಾದ ವೇಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಕ್ಷಣ ವೇಗದ ದಿಕ್ಕು 
ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರೆತದಿಂದಾಗಿ, ಮೆಕ್ಳಲು 
ಮಣಿ ಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯುನ ನದಿಗಳ ಪಥಗಳು ಬಹುಮಸ್ಟಿ ಗೆ ಬಳಸು ಬಳಸಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 
ಅವುಗಳ ತಳದ ಮಟ್ಟವು ಬಹಳ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಇವು ಕಡೆ . ಆಳವಾದ ಕೊಳ 
ಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ವ. 
ಕೊರೆತದ ಸರಿಣಾಮಗಳು : ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಿಸಿರುವ ನೀರಾನರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಳ ಬಳಿ ಆಗುವ ಅಥವಾ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಾ ಗುವ ಕೊರೆತ ಬಹಳ ಹಾನಿಕರವಾಡದ್ದು, 
'ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇದರಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದೂ ಉಂಟು. 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಮತ್ತು ಶೂಬುಗಳ ಮುಖಾಂ 
ತರ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ತಳಗಳಲ್ಲಿ. 
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆತವುಂಟಾಗುತ್ತ ದೆ. ಕೊರೆತದಿಂದ ನದಿಯೆ ಅಥವಾ ನಾಲೆಯ 
ತಳ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿತ ಮತ್ತು 
ವೇಗದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೊರೆತ ಹೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಡೆ. 
ಕೊರೆತದಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗಾಗುವ ಹಾನಿಗಳು : ಕಲ್ಲು 
ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ನದಿಯ ಅಥವಾ ನಾಲೆಯ ತಳದ ಮೇಲೆ 
ಕಟ್ಟಿ ರುವಾಗ ತುಂಬ ಕೊರೆತವುಂಟಾದರೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ತಳಪಾಯಗಳು ಹಾನಿ 
Ragen ಅದರಿಂದ ಅವು ಕುಸಿಯುವ ಮುರಿಯುವ ಅಥವಾ ಇತಕಿ ರೀತಿಯೆ ನಷ್ಟ 
ಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, 
ನಾಲೆಗಳ ತಳಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೊರೆದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ 
ಇಳಿದ್ಕು ಅದರಿಂದ ಅದರೆ ಆಯಕಟ್ಟು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಾಲೆಯ ಅಂಚಿನ 
ಯಾವುದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೆತವುಂಟಾದಕೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೊರೆತ 
ಸುಂ ಬಹೆಳ "ದೂರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, 
| ಕೊರೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಕ್ಷಣೆ : ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ ಕೊರೆತದೆ ಅಪಾಯ 
ಬ್ರಿಸಲೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು. ನೀರಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸದಂತೆ ಮಾಡಿರೆ 
a ಎಲ್ಲಿ SN, ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ Be ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ 


\ 
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ಕೊರೆತ : ೧೭೧ - 


ರಕ್ಷಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ನದಿಯ ಅಥವಾ ನಾಲೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣದ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ದೂರದ 
ವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, 

ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ತಕ್ಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದ್ದು ಹೊಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆದು ಕೊರೆತವನ್ನುಂಟುಮಾಡು 
ವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರಬಾರದು, j 

ಕೆನಡಿಯ ಹೊಳು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಮತ್ತು ಕೊರೆತವನ್ನುಂಟುಮಾಡದ ವೇಗಗಳು 
ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಯವಾಗಿರುವ ತಳಗಳಲ್ಲಿ ನಯವಾಗಿ ಹೆರಿಯುವ Deon ಅನ್ವಯಿಸು 
8,5, ಅಂತಹ ಹರಿತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಡೆ ಬಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೆತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗು 
ತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೂಳು ಕೆಳೆಗಿಳಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೆತ ಅಥವಾ ಹೆಚು ಶೇಖರಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ತಿಳಿನೀರಿನ ಕೊರೆತದ ಶಕ್ತಿ : ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 
ಗೊತ್ತಾದ ಆಳವಿರುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊ ಹೂಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಒಂದು ನಾಲೆಗೆ ೧ ನಷ್ಟು ಹೂಳನ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ 
ಇದ್ದರೆ ಆ ನಾಲೆಗೆ Q ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಒದ 
DABS, ಅದು ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಹೂಳನ್ನು ನಾಲೆಯ ತಳ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕಗಳಿಂದ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಗ್ಗಡನಿದ್ದಾಗ, 
ನಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಸಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರನಾದ ಹೊಳನ್ನು ನದಿಯ ನೀರು ತಿಳಿಯಾದಾಗ, 
ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಳಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊರೆತವುಂಟಾಗದಿದ್ದು ದು, ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗಿ 
Ben, ಆಳ ಮತ್ತು. ವೇಗಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಬಹುಪಾಲು ನದಿಗಳು ಮೆಕ್ಕಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಬಲವಾದ 
ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು » ತಮ್ಮ ದಡಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಹಾಕಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ 
ಪಥಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ದಡ 
ಗಳ ಕೊರೆತದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನೆಷ್ಟವುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. ದಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಊರುಗಳ ಇರವಿಗೇ ಸಂಚಕಾರ 
ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊರೆತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊರೆದ 
ಜಾಗವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಿ ತಿಗೆ ತರುವುದು, ನದಿಗಳ ಬಳಸು ಪಥಗಳನ್ನು ಹದಕ್ಕೆ ತರು 
ವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು, ನ 

ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳನ್ನು ಮುಂಜಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ನಿಧಾನ 

ಗಳಿಂದ ನಿಯೆಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ; 
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೧೭೨ ನೀರಾನರಿ 


(1) ನಾನಲ" ಉರುಳು ಹೊದಿಕೆ: 'ಇವು 8” ವ್ಯಾಸದ, ಹೊಳು ತುಂಬಿರುವ 
ಹೆಗ್ಗದಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊರೆಗಳು. ಇವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಹೊದಿಕೆಗಳ 
ಜೊತೆ ಉಸಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇದು ಹಂಗಾಮಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ 
ಪಾರ್ಶ್ವ ಹೊದಿಕೆಯೊಡನೆ ಉಸಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉನಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗು ' 
ತ್ತಜಿ- 


ನಾನಲ್‌ ಉರುಳು ಹೊದಿಕೆ 


(11) ಕಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆಲಹೊದಿಕೆ : 


ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೈಪ್ತಿಕರನಾದ ನಿಧಾನ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಸಿದ ನೆಲಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ 


ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೆ ಅಗಲ 6 ಆಡಿಯಿಂದ 15 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
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ಅಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು i ೧೭೭ 


ಈ ನೆಲಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಲಿರುವಂತೆ ಪಾರ್ಶ್ವಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 
ಅದು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ). ಈ 
ಪಾರ್ಶ್ವಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಜಾರಿಗೆ ನಾನಲ್‌ ಉರುಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು 
ತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನಯವಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಕೊರೆತವಿಲ್ಲವೊ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಹೊದಿಕೆಯ 
ಅಗಲ ಕೇವಲ 4 ಅಡಿ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, 

ಎಲ್ಲಿ ಕೊರೆತ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲವೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಂಚುಗ್ಗಳನ್ನು ನಾನಲ್‌ 
ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೊಕೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಅಂತೆಯೆ ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬೊಂಬುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೋಟು ದಂಡೆ 
ಗಳಿಂದಲೂ ಕೊರೆತನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. 


೧೭ ಅಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು 


ನಾಲೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕನೇಳೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಗಳೊ 
ರುರಿಗಳೊ ಅಡ್ಡ ಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಾಲೆಗೂ ನದಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರು 

ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು : 

(1) ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುಡ್ಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸೈಫನ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

(11) ನದಿಯನ್ನು ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಇದ 
TaN ಕಟ್ಟುವ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಾಲುನೆ ಮತ್ತು ಸೈಫರ್ನಗಳೆಂದು ಹೆಸರು, 

(111) ನದಿಯನ್ನು ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ನೀರೂ 
ಮಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ. "ಮಟ್ಟಗಾಲುವೆ' ಅಥವಾ "ಆಗಮದ್ವಾರ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ಗಮದ್ವಾರ' ಅಥವಾ ಬರಿಯ “ಆಗಮದ್ವಾರ' ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಫನ್‌ ಮೇಲ್ಸಾಲುವೆಗಳು 

ಇವು ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು. ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಿನ ಬಹುಪಾಲು ಹೆಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನದಿಯ ತಳದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿಸದೆ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಸಾಲುವೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನಾಲೆಯ 
ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವ ನದಿಯ ತಳದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಆಗ ನದಿಯ 
ನೀರು ನಾಲೆಯ ಕೆಳೆಗೆ ತಲೆಕೆಳಕಾದ ಸೈಫನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಜೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೈಫನ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
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೧೭೪ ನೀರಾನರಿ 


ಮೇಲ್ಸಾ ಲುವೆಗಳ ನಮೂನೆಗಳು 
(1) ಒಂದನೆಯ ನಮೂನೆಯ ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆ : 


— 


ಒಂದನೆಯ ನಮೂನೆಯ WEI ON 
ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆಯೆ ಪಕ್ಳಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ದಂಡೆಗಳೇ, 
ಅವಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿ ಸಿನ ಇಳುಕುಗಳೇ ಇರುತ್ತ 3. ನದಿಯ ನೀರು ಕಡಮೆ. ಇದ್ದಾಗ್ಯ ಕೆಳಗೆ 
ಒಂದು ಸಣ್ಣ “ುರಂಗವನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುರಂಗದ ಜಾಗ : 
ದಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ಲ ಡೆ ನಾಲೆಯನ್ನು ಮಣಿ ಕಿನ Sonda € ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುರಂಗದ 
ಉದ್ದ ಮೇಲಿನ ಎರೆಡು ನಿರಿಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥರಸುವಪ್ಟ ರಬೇಕು. 


(ij) ಎರಡನೆಯ ನಮೂನೆಯ ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆ : 


ಎರಡನೆಯ ನಮೂನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾ vss 
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ಅಡ್ಡನದಿ ನಿನರ್ತಾಣಗಳು ೧೭೫ 


ಇದು ಮೊದಲನೆಯದರಂತೆಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲುವೆಯ ದಂಡೆಯನ್ನು 
ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟು 
ತ್ತಾರೆ, ದಂಡೆಗಳ ಹೊರಭಾಗಗಳು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಒತ್ತು ಗೋಡೆಗಳು). 
ನೀರಿನ ಹೆತ್ತಿರೆದೆ ಒಳ ಭಾಗವು ಮಣ್ಣಿನ ದಂಡೆ. ಈ ನಮೂನೆಯ ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆ 
ಯನ್ನು ನದಿಯ ಸ್ರಾನವೂ, ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 
ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಸ್ಪರ್ಶನಿರುವ ಜಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
ಕೊಡಬೇಕು. 


(11) ಮೂರನೆಯ ನಮೂನೆಯ ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆ : 


ಮೂರನೆಯ ನಮೂನೆಯ ಮೇಲ್ಗಾಲುನೆ 
ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯನ್ನು 'ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಒತ್ತು 
ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜಲಗ್ರ ಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರವುಳ್ಳ ನದಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ 
ನಾಲೆಗಳು ದಾಟಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, 


, ನದಿಯ ಜಲಮಾರ್ಗ ಒಟ್ಟು 8 ಅಡಿಗಳು ಇರುವ ತನಕ ಮೊದಲನೆಯ 
ನಮೂನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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‘ae ` ನೀರಾವರಿ 


ಎರಡನೆ ನಮೂನೆ ನದಿಯ ಜಲಮಾರ್ಗ 8 ಅಡಿಯಿಂದ 54 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ 
ಇದ್ದಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದುದು. 

ಮೂರನೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನದಿಯ ಜಲಮಾರ್ಗ 54 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ರಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 

ಮೇಲ್ಸಾ ಲುವೆಯ ಸ ಳದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಮೇಲಂತರ : ನಿರ್ಮಾ ಣದ ಸ 3 #39 
ನಾಲೆಯ ತಳದ ಮಟ್ಟಿ  ಎತ್ಟಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅನಂತರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ನದಿಯ ತಳ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಮಟ್ಟಿ ಗಳ ವ್ಯ ತ್ಯಾಸ ಸ ಮೇಲ್ಸಾ 
ಲುವೆಯ ಎತ್ತ ರವನ್ನು *ರ್ಥರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಸಾ ಜಿ ಉದ್ದ ವನ್ನು ಕಡಮೆ 
ಮಾಡಬಾರದು. E ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ನದಿಯ ಸ್ಟಾ ಭಾವಿಕ ei noni, ಇರ 
ಬೇಕು. ಏನೇ ಆದರೂ ಇದರ ಅಗಲವನ್ನು ನದಿಯೆ ಆಗರದ ಶೇ. 25 3038 ಹೆಚ್ಚು 


ಮಾಡಬಾರದು. 

ಕಾಲುವೆಯ ತಳದ ಮಟ್ಟಿ ನದಿಯ ತಳದ ಮಟ್ಟಿ ಶ್ಕಿಂ ಂತತ 
ಬೇಕು. ಕಾರಣ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸ 
ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ನದಿಯ ಸ್ರಾವ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೇಗ' 
ವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಜಲಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಣಿಸಬಹುದು, ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆಯ 
ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ಆಗಲೆ Rl ರಕ್ಷಣಾವಕಾಶನನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿ, ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆಯ ನೆಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ ' 
ಬಹುದು. 

ನದಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಿದ್ದ ಕೆ ಸೈಫನ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಬಹೆಳ ದುಬಾರಿಯಾಗು 
ತ್ರದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೂಳು' ಬಂದರೆ, ವಾರಗಳು ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ 
ತೊಂದರೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಮೆ ಇದ್ದರೆ BPO 
ಮೇಲ್ಸಾ ಲುವೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಯದ ಸ್ವಭಾವ, ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಚಿಲುಮೆ 
ಗಳಸ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ A ಸೈಫನ್‌ ಮೇಲ್ಸಾ oe ಕಾರೆ ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೆ 
ಅಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 

KLID esi, ನಾಲೆಯ ತಳಮಟ್ಟ ನದಿಯ ತಳದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು 
ಎತ್ತ ರದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಸೇತುವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಸ್ರಾವವನ್ನು TEN ಸಾಕಾ ಸಿ 
ವಷ್ಟು ಜಲಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬೇಕು. ನದಿ ತಳವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕೊರೆದು, ತಗಿ ನಲ್ಲಿ | 
ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಜಲಾವಕಾಶನಿದ್ದಕ್ಕೆ Coss ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲಾ 
ಲುವೆಯನ್ನು "ಇರ್ಮಿಸುವುಡು, ಮೇಲಂತರದ ವೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ನಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ 'ಸಂಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು, ಬೇರೆಯ "ದೈಪ್ಟಿಗಳಿಂಡಲೂ” ಇರ್ದೆರಿಸಬಹುದು. 

| ಸೇತುವೆಯ, ಅಥವಾ ವಾ TETY Rosen ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ದೂರದವರೆಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವಜಾರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲುಹೊದಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಾಗ 


ಷು, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ 


ಶ್ರ 
ಇಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 


g7 at at 


`~ 
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ಅಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ೧೭೭ 


ದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಕುಜಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ವೇಗ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ 
ಸುಳಿಗಳೆದ್ದು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೆತವುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. . 

ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಳದ ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಖರ್ಚಿನ ವಿಷಯ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಳದ ಹೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಫನ್‌ -ಹೂಳಿನಿಂದ ಕಟಿ 
ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೊಡ್ಡ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ 
AGS, (ಮಜಬೂತಾದ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಾ ಗ್ಯೂ) 
ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 

ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆಯೆ ನಾಲೆಯೆ ಜಲರಕ್ಕೆಗಳು ದಂಡೆಯೊಡನೆ ಬಲವಾದ ಬಂಧನ 
ವನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವನ್ನು ಜಲಾಭೇದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕ 
ಬೇಕು. ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಿಂದ' ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೆದಗೊಳಿಸಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು 
ಪದರ ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ತಳವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಹೊಡಿಕೆ 
ಯಿಂದ ಮುಚ್ಚ ಬೇಕು. 

ಮೇಲ್ಸಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯದೆ ಮಟ್ಟಿ ಅಸಮವಾಗಿರೆಬಾರದು. ಕಾರಣ, ಆಗ 
ಅಸಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಗುದ್ದು ಗಂಬದ ದಪ್ಪ ; 

. ಕಮಾನು ಜಿಗಿಯುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರೆ ದಪ್ಪ 
ಜಾ 2' + 2 ಕಮಾನಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ + ಪ್ಯಿಕಮಾನಿನ ಏರು. 


10 


= 2 R+tir 


23 3 ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಆಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು 
ಆಗ ಮೇಲಗಲ ಎ 02ರ ಡ್ಯ RH hr tg RoN ಆಳ, 
ಗುದ್ದುಗಂಬದ ಇಳುಕು = p ಕಮಾನಿನ ಅಂತರ 
2 35” ಕಮಾನಿನ ನಿರು 

ದಂಡೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳು : (1) ನದಿಯ 
ಕಿಕ್ಕೆಗಳು (11) ನಾಲೆಯ ಕೆಕೆ ಗಳು. 

ನದಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೆ (ಶೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ಜಾರುಗಳನ್ನು ತಡೆ 
ಹಿಡಿದು, ರೆಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸು 
ವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ಜಿನುಗು ಪಥವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಉದ್ದ 
ಮಾಡುವುದು. ; 

ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯೊಳಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ವೇಗ 5 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು 
ಅಥವಾ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ವೇಗದ ಎರಡರಷ್ಟು, ಯಾವುದು ಕಡಮೆಯೊ ಅದು. ಈ 
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ಇರ ನೀರಾನರಿ 


ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು : (1) ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆಯ ಸೇತುವೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗದ ತಳ 
ಜಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬೇಕು ಅಥವಾ (11) ಮೇಲ್ಸಾ ಲುವೆಯೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಪಾತನನ್ನು ಕು. 
ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ ಕಡಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ವೇಗ ಹೆಚಾ ಗಿ, Brood ಹೆಚ್ಚು 
.ಸುಳಿಗಳ್ಳೊ, ಹರಿತದ ಗೊಂದಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ, ತೀರ ಅವಶ್ಯ ವಿದ್ದ 
ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಭಾಗವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಬೇಕು. , ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಪಾಶ್ಚ eal 
ಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲ್ಲೂ 25 ಅಡಿ ತನಕ, ಫೊಕೆತದಿಂದ 


ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಏರುವಿಕೆ 0.2-0.25 ಅಡಿಯಪ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 


ನಿರ್ಮಾಣ : (ಅ) ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳ ಸುಖಗಳೂ" ಜಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 
ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯೊಡನೆ ಸರಿಯಾದ ಬಂಧನ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ STS, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾ ಇದ ಜಾರುಗಳೆಂದರೆ 1” “ERED 1/2” ದಿಂದ 2” ತನಕ್ಕ ಪ್ರತಿ 1 
ಎತ ತ್ತರಕ್ಕೆ. 

(ಆ) ಸೋರುವಿಕೆ ಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೋರು ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಗೂ, ಕ್ಸಿ ಗೋಜಿಗೂ ಇರುವ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ Bas ಕಟ್ಟಡ 
ಗಳ ನಾಲೆಯ ದೆಂಡೆಯೆ ಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಸಜೀಕು ಇವು 46" 

| ದಂಜಿಯೊಳಕ್ಕ PRE ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಸಕ್ಸ ಸಂ.ಸ.ಮ.ದಮೇಲೆ 1', 


ಈ"5ದನಕೆಗೂ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಮೇಲಗಲ F. ಇದ್ದು, ಪಕ್ಕ ಜಾರು 1 18 
ಇರಬೇಕು, 


(ಇ) ಎತ್ತರವಾದ ಮಧ್ಯಗಂಬಗಳಿಗೆ ಸಣ 9 ಜಾರನ್ನು (| is) ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು 
À ಕತೆಯನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಕಾರನನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬಹುದು. 


ಲಾಭಿಮುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ verine ತುದಿಗಳಿಗೆ "ಜಲಭೇದಕ'ಗಳನ್ನು 
ಟ್‌ ಇವು ವೃ ತಾ 


ಜಲವಿಮುಖ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಕಂಬಗಳ ತುದಿಗಳಿಗೆ "ಜಲಸುಕರ'ಗಳನ್ನು 


ಕೊಡಬೇಕು. ಇವೂ ಕಕಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ node 32, 
ಕಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ... 


ಮೇಲ ಪ್ಪ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5/10 ಇಂದ 5/5 ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂದರೆ 
ದ್ವಾರದ ಅಂತರ(ಅಂಕಣ). ಗುದ್ದು ್ದಿ ಮಧ್ಯ ಕಂಬಗಳಿಗೆ HB, ಜಾರುಗಳು 1 /6 ಇರುತ್ತವೆ. 
(ಈ) 'ಬ್ರಾಟ್‌ವೈನ್‌ ಸೂತ್ರ : ಗುದ್ದು ಕಂಬದ ಮೇಲಗಲ್ಕ 
R 
=—+ + al 


3 ಇದಕ್ಕೆ 1/5 Ao. A Pe ಸೇರಿಸ ಸುತ್ತಾರೆ 
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ಅಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ನಾಣಗಳು `> ೧೭೯ 


ಒಳಮುಖದಲ್ಲಿ 1/8 ರಿಂದ 1/6 ರಷ್ಟು ಜಾರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹದಮಾಡಿದ ಜೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣ SON ತುಂಬಿ ಚಿನ್ನಾ ಗಿ ದಮ್ಮಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು 
(ಉ) ಕಕ್ಕಿಗೋಡೆ : ಇದು ನಾಲೆಯ ದಂಡೆಯ ತೂಕವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು 
ವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನದಿಯ ನೇರ ನುಗ್ಗು ವಿಕೆಯಿಂದ ಆಜಿ ಇರಬೇಕು,ಕೆಕ್ಳೆ ಗೋಡೆಯ 
ಅಡ್ಡ ಭಾಗದ ಸರಾಸರಿ ದನ್ಸ ಪೂರ್ಣ ಎತ್ತ ರಡ 3/11 ರಷ್ಟು. ಇಟ್ಟಿ ಗೆ ಕಟ್ಟ ಡವಾದಕೆ 
ಅದು 1/3 ಎತ್ತ ರದಷ್ಟು ಜು ರೆಕ್ಕೆ ಬಃ ಕೋಚು | J3 ಇರಜ(ಕು. 


(Ma) ಕಮಾನಿನ ದಪ್ಪ: ಮೋಲ್ಸ್‌ ವರ್ತ್‌ ಸೂತ್ರ : : t =ny/r TOP, ಇದಪ್ಪ; 
n = 0.4+0.2 (d — 2). ಇಲ್ಲಿ d = ಮೇಲಾ  ಲುನೆಯಲ್ಲಿನ ous ಆಳ. n 
ಎಂಬುದು 0.4 ರಿಂದ 0.5 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. r ಎ ಕಮಾನಿನ ತ್ರಿ 

(ಖಯ) ಮೇಲ್ಲಾ ಲುವೆಯ ಕೈನಿಡಿ ಗೋಡೆಯು ಸಂ. Ri ಸ ce 
ನೀರಿನ ಒತ ತ್ರಡವನ್ನು ತಹೆದುಕೊಳ್ಳು ನಂತಿರಬೇಕು, 


ಸೈಫನ್‌ WEG OS. 

ನದಿಯ ತಳಮಟಿ ವನ್ನು ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 
ಆಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೊದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಕೇ ಏರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೇಲ್ಲಾ ಲುವೆಗೆ ಸೆ ಫನ್‌ 
ಮೇಲ್ಲಾ ಲುನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರು ತಲೆಕೆಳಕಾದ ಸ್ಥ ಸೈಫನ ನಲ್ಲಿ 
ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ ಕ್ಟೂ ನೆಲಗಾಲುವೆಯೆ Zon ti ಮ 
: ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾತ್‌ (ಮೆಲಂತರ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ 3' ಅಥವಾ 

ಫಯ ಎತ್ತರದ 1/2 dan 2, (ಯಾವುದು ಕಡಮೆಯೊ ಅದು) ಇರಬೇಕು, ಈ 

' ತಲಾವಕಾಶ ಹೂಳು ಜಲಾವಕಾಶನನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
a ಕ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತೇಲಿಬರುವ ಮರನ ಡು ಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಜಲಮಾರ್ಗಕ್ಷೆ 
ಅಡ್ಡಿ “ತ ಅನಂತರ, ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 
ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ಅಡ್ಡಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಹೊಳು ಮುಂತಾದವು ಕೊಚ್ಚಿ 
ಹೋಗುವಂತೆ ನ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ A ಸೈಫನ್‌ ಮೇಲಾ ್ಲ್ಲಲುವೆಯನ್ನು IDFA 
ಬೇಕು: : 

(1) ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾತನನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿಡಬಹುದು, 

(11) ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಏರುವ ಭಾಗ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಯೆ ಇರಬೇಕು. 
ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಳು, ಮರಳು ಮುಂತಾದವು ಜಾರಿನ ಮೇಲೆ” ಉರುಳಿಹೋಗಿ 
ಆಜೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಜಾರು 4 ರಲ್ಲಿ 1 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇರಬಾರದು, 


(iii) ಬೀಳು ಗೋಡೆಗೂ ಮತ್ತು ಸಾಯು ಮುಖಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ 
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nue : ನೀರಾನೆರಿ 
i 


ತೊಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಯ ನೆಲ 
ಮಟ್ಟ. ಗಳ ವ THAD, ರಬೇಕು. 

(iv) ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾದ ಮೇಲೊತ್ತ ಡಗಳಿಗೂ 
ಸರಿಯಾದ ವ ವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮೇಲೊತ್ತಡದ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ : 

(ಅ) ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಭೂಜಲನಿರುವುದು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ಇರು. 
ವಾಗ, ಸೆ ೈಫನ್‌ನ ತಳದಲ್ಲಿ. ಹೊಳಾಗಲಿ, ನೀರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಭೂಜಲವು 
ನದಿಯ: ತಳಮಟ್ಟ 3,003, ಜಿ ಆಗ ಅದರೆ ಮೇಲೊತ್ತಡ ಗರಿಷ್ಠ ವಾಗಿರುತ್ತ B. 

(ಆ) ನಾಲೆಯ ನೀರು ಃ ಒತ್ತಡ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ನೀರಿದ್ದಾ ಗ ಮತ್ತು 
ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಮೇಲೊತ್ತಡನನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು : 

(ಅ) ನಾಲೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಹದಮಾಡಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ಒಂದು ನೆಲಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
ಜಲಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ 
ಒಸರುವಿಕೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 

(ಆ) ಸೇತುವೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಲೆಕೆಳಗು ಕಮಾನುಗಳನ್ನು 
ನಿಮ್ಮಿಸಿದರಿ ಮೇಲೊತ್ತಡವನ್ನೆ ಲ್ಲ ಈ ಕಮಾನುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ 


ನಾಲೆಯನ್ನು ನದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸಾ ಹೋದಕ್ಕೆ ಆ ಆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಕೆಳಗಾಲುನೆ Soni ಹೆಸರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ತಳಮಟ್ಟಿ ನದಿಯ ತಳಮಟ್ಟ 


ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳು 
ಇವೆಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಸಾ ಲುವೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಂತೆಯಿ ಇರುತ್ತವೆ, 


೩೧೬3 ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ನಾಲೆಯ ತಳಮಟ ವನ್ನು ತಗಿ ) ಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು 
ಆಗ ನಾಲೆಯ ನೀರು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸೆ ೈಫನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯಬೇಕಾದಕಿ, ಆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಸೈಫನ್‌ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಕೆಳಗಾಲುವೆ" ಹೆಚ್ಚು ಕಡವೆ ಒಂದು ಸೇತುನೆಯೆಂತಿದು Y 
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ಅಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ; ೧೮೧ 


ಅದರ ಕೈನಿಡಿ ಗೋಡೆಗಳು ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಶಕ್ಯ ವಾಗುವಷ್ಟು ಎತ್ತರ 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಪ್ಪೆ. 

ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವರಗಳು 

(i) ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಗ ಲೆನೆಲ್‌ಮಾಡಿ, 
ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನದಿಯ ತರಪೇತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, 
ಮೋಟುಗೋಡೆಗಳು, ಚಾಚುಗೋಡೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ 
ಬೇಕು. 

(ii) ಸೂಕ್ತವಾದ ತರಪೇಪಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸು 
ವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, 

(111) ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನದಾಗಿರಬೇಕು. 
ಇದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾನಿ ಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

(iv) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರುರಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ನಾಲೆ ತುಂಬಿರು 
ತ್ತದೆ, ಆಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿತದ ಒತ್ತ ತ್ರಡನ್ರಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನದಿಯ ತಳದ 
BR, (ನೆಲದ ದಪ್ಪ)ಸಾಕಷ್ಟಿ ರಬೇಕು. - 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮಜಬೂತಾಗಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬೇಕು 
ಕಿಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಾಲೆಯ ವಂಡೆಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಒಯ್ದು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ 
ಪ್ರ ವಾಹೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು 
ಎದುರಾಗುವ ಸ್ಥ ಳವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

(೪) ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೂಳು ಇದ್ದರೆ, ಜಾರುಳ್ಳ ಆಗಮಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟು ತಳವನ್ನು, ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಮೊಟಕು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 

(vi) ಕೆಳೆಗಾಲುನೆಯೊಡನೆ ನಾಲಾಪಾತವನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ, ಜಲಾಭಿ 
ಮುಖ ಜಾರನ್ನು ಹದಮಾಡಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೆಬಿಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು 
(ಚಿತ್ರಗಳು : ಪು.೧೮೨, ೧೮೩). 
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ಆಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು cog 


ನಾಲಾ ಸೈಫನ್‌ ಗಳು : 

ನಾಲೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನದಿಯ ಸ್ರಾವ ಬಹೆಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ 
ಮಾದರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲ 
ಎಂದರೆ, ಸೈಫನ್‌ ಮೇಲ್ಜಾಲುವೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ಶೇಖರಣೆಯ 
ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಲಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನೆಚ್ಚ OF ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನದಿಯನ್ನೂ 
ಸಮೀಪಿಸುನ ನಾಲೆಯು ಮಾತ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರಡೆ ತೋಡಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. 


:  ನಾಲಸ್ಸಿಸ್ಫಿಫನ್‌ 
ಫನ್‌ ಕಮಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಮೇಲೊತ್ತಡವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನ 
ಗಳಿಂದ ತಜೆಯಬಹುದು : ಜ್‌ 
(1) ಕೊಳವೆಗಳ ಸುತ್ತ ದಪ್ಪವಾದ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಿಡವನ್ನೊದಗಿಸಬೇಕು. 
(11) ಕಮಾನಿನ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಯದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸ. 


ಸೈ 
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೧೭೪ 4 x ನೀರಾನರಿ 


ಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ಗ್ರೌಟ" ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದು 
ಪದರ ಬಿಟುಮೆನ್ನನ್ನು ಸವರಬೇಕು.ಇಪರಿಂದ ಅವು BIB WB) ಹಾಳಾಗುವುದು 
ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. i 
(iii) ಸೈಫನ್‌ ಕೊಳವೆಯನ್ನೆ ಉಕ್ಕನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟಔನಿಂದ 
ಮಾಡಬಹುದು. 

(iv) ಕೆಲವೆಡೆ ದಸ್ಪ್ರವಾದ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ (ತಾಂಡವಾಳದ) ಕೊಳವೆ 
ಗಳನ್ನು ಅನ್ರಗಳ ಹೊರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದರ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ್ನೊದಗಿಸಿ, ಉಸಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು _ 


- 


ಮಟ್ಟಿ ಗಾಲುನೆ : 
ಒಂದು ನಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಜೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಆಗ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಟ್ಟಿ ಗಾಲುವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳ 
ನದಿಯ ನೀರು ಪ್ರವೇಶನಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲುವೆಯೊಳಕೆ, ಬೀನುತ ಜಿ 
z oT he 
ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ನಾಲೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು : 
(೧) ನದಿಯ.ನೀರು ಕಡಮೆ ಇದ್ದಾಗ ತ್‌ 
5 (೨) ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ತರದೇ ಇದ್ದಾಗ, 


ಮಟ್ಟಿ ಗಾಲುನೆ 
ಮಟ್ಟಿ ಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರು ಕಾಲುವೆಣೆ 
ಇಲ್ಲನೆ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರು ನದಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 


ಸ್ಥಾ ಸನಿಂದ ಸ್ಪಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನೊ, ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನೊ ಅಥವಾ 


ೂಳಕ್ಕೈ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು 
ಸಂಗಮ 
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ಅಡ್ಡನದಿ ನಿನರ್ನಾಣಗಳು ೧೮೫ 


ಬೀಳುವ ಕದಗಳಿರುವ ಒಂದು ಫೆ ವನ್ನೊ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸಾನ ಇನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗಮ 
ದಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಯಂತ್ರಕನನ್ನು ಕಟ್ಟು ; 

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಟ್ಟ ಗಾಲುನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಹೆ ತು ಕಡಮೆ ಶಿರನಿರ್ಮಾಣಗಳ, 
ಅಂದರೆ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ನಿಯಂತ್ರಕನಿರುನ ತಿರುಗು ನಿರ್ಮಾಣಗಳ 
ಸ್ಥಿ ತಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಳಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನು 
ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಟ್ಟಿ ಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ. ನಾಲೆ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ 
ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನದಿಯ ನೀರು ಸಹಾಯಕವಾಗಿ 
ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟಿ ನಾಲೆಯ ಸಂ.ಸ.ಮ. 3,08 ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 
ಹೋದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿ 
ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಳಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ 
ವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಧಾನ ತೂಬಿ 
ಸಂತಿರುತ್ತದೆ, ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೊಡುವ ತಿರುಗು ನಿಮಾರ್ಣ ಒಂದು ತೆರೆದ 
ನಿಯಂತ್ರಕನೊ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯೊ, ನೆತ್ತಿಕದನಿರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಅಥವಾ 
ಕದಗಳಿರುವ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಿಡದ ನಿರ್ಮಾಣನೊ ಆಗಿರಬಹುದು. . 

ಮಟ್ಟಿ ಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳನ್ನು ನಾಲೆಗಳು ಹಾಯಬೇಕಾದಾಗ್ಯ ಸೈಫನ್‌ ಅಥವಾ ಸೈಫನ್‌ 
ಮೇಲ್ಲಾ ಲುನೆಯ ಖರ್ಚು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. 

_ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳು : ಅಡ್ಡನದಿ ನೀರನ್ನು 
ಒಂದು ಒಳಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲೆಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, 
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊರಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. 
ಮಟ್ಟ ಗಾಲುವೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ, ನಾಲೆಯ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊರಮಾರ್ಗಗಳು. 

ಒಳಮಾರ್ಗಗಳು : ಇವು ನಾಲೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದ್ವಾರಗಳು, ಈ 
k— 6 — 


3 
ಛಿ 


ಒಳನಾರ್ಗ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೧೮೬ + ನೀರಾನರಿ 


ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹರಿದು -ಬರುವ ನದಿಯ ನೀರು ನಾಲೆ 
ಯೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ರುರಿಯು ಆಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (2' ಗಿಂತ ಕಡಮೆ) ಅಥವಾ 
ಬರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ ನೀರನ್ನುಮಾತ್ರ WE.  ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಿ.ಈಪ್ರ ವೇಶಮಾರ್ಗವನ್ನು 
ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯಂತೆಯೂ, ಬರಿಯ ಒಂದು ಹಾಸುಗಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟೊ IDFA ಸಯ ಈ ತಗ್ಗು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯನೆತ್ತಿಯುಗ.ಪ್ರ.ಮ. ಕ್ವಿರಬಹುದು. 

ನೀರನ್ನು ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಸರಸು ಇಲ್ಲವೆ ಮೆಟಿ ಸಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 
NN ಹುಸ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು BANGS, ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ 
ರಕ್ತಿಸಿರಬೇಕು. ನದಿಯ ತಳದ ಮಟ್ಟ ನಾಲಾ ತಳಮಟ್ಟ ಕೆ ಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರನಿದ್ದಾ ಗೆ' 
ಈ PR ಬಹಳ A 

| ಮಾರ್ಗಗಳು : ಇವು ನೀರಿನ ಪಾರು ಮಾರ್ಗಗಳು. ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿ 
ನಾಲೆಯ ಸಂ.ಸ.ಮ. $093, ಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಬೇಕಾದಾಗ ಮುಚ್ಚಿ, 
ತೆಗೆದು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾ gener ಕೆಳಗೈ ತಿರುಗಣೆ ಹಾಕ ಸಿಕ್ಕಿಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು 
ಸರಸಣಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೇರವಾ ಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 


ಹೊರೆಮಾರ್ಗಗಳು 


ಹೊರಮಾರ್ಗದ ಎರೆಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಳಟ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಲು 
ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊರೆತದಿಂದೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ) 


ಹೊರಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾಲೆಯ ಜಲನಿಮುಖ “ಭಾಗದಲ್ಲಿ ER 
ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅವು ಮಟ್ಟಿ ಪಾರು 
ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಅಡ್ಡ ಕಟಿ ಗಳ್ಳೊ, De ರಗಳಿರುನ ತೂಬೋ ಅಗಿರಬಹುದು. 


ಹೊರಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ Ses ವಿಧ : (i) ಮೇಲೆ ಚೆ ಹೊರಮಾರ್ಗಗಳು. 
(11) ಪಾರುಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ತೂಬುಗಳು. 


(1) ಇವು ಕೇವಲ ಸಾ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳು ಅಥವಾ ಮಟ್ಟ ಪಾರುಗಳು. 
ಇವುಗಳಿಂದ ನೀರು ನೆತ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೊಲುವಯ ಸ ಸಂ.ಸ.ಮ. $08 ಕೆಳಗೆ ಇಡು 
. ವುದು ಉತ್ತಮ. y 


(1) ಈ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಡದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವುಗಳ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6೮8/0001 


ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ೧೮೭ 


ಹೊಸಿ ಸಿಲನ್ನು ನಾಲೆಯ ತಳ ?ಮಟ್ಟ ಕೈಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾಲೆ ಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ 
ಯಾಗಿ ಆದರ ತಳದ ಮೇಲಿನ ಹೂಳೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇಂತಹ ಹೊರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿರದ ಬಳಿಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 
ಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೊರ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ರಾವ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ 
ನಾಲೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೊರೆ. ಮಾರ್ಗಗಳು ಏಕ 
ದಂಡೆ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲು ಉನಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. 
ಮಟ್ಟ ಗಾಲುವೆಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳು : | 
(1) RS ನಾಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹೂಳನ್ನು ತಂದುಹಾಕುತ್ತನೆ. 
(11) ಹೊರಮಾರ್ಗದ ದ್ವಾರಗಳ ಕಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯಲು ಒಬ್ಬ 
ಚಾಲೂದಾರನಿರಬೇಕು. 
ಅಡೆ ಉಪಯೋಗಗಳು : (1) ಇನು ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಸೋವಿ 
ಯಾದವು. 
(ii) ನದಿ ಚಿಕ್ತದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೆ ಹೊಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿ ಗೆ 
ಬಂದ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ 'ಉಸಯೋಗಿಸಿಕೊ ಳ್ಳಬಹುದು. : 
(iii) ಸೈ ABO" ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆಯ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯೊ ಅಲ್ಲಿ 
ಮಟ್ಟಿ ಗಾ ಉವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ` 


೧೮ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ SEEEN 


ಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 
ನೀರು ಜ್‌ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತಡೆ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಳೆಯ 
ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೃಪ್ಲಿಕರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಬಂದಮೇಲೂ 


ಆ ನೀರನ್ನು ಅದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸಾಹು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹರಿಯುವ 


ನೀರಿನ ಆಕರಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡಿಸಿಡಯಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ ಆವಶ್ಯಕವೊ ; 


ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ನದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು 11 ಚಸ್ಪಟಿ ಪ್ರಜೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾನಿಕ 
ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತ ಮವಾಗಿರಡೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ನೀರು ನಿಂತು ಜೌಗು ಪ್ರಡೇಶ 
ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಭೂಮಿ ಶುಷ್ಪ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೇವ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ (ತರಿ) 
~ ಯೋಗ್ಯ ವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೃತಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಹಾಕಿ 
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nue ನೀರಾವರಿ 


BS ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯವ ನಸಾಯೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ ಇಯಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವ ಗುತ್ತದೆ. 

ಈಗಿರುವ ಗಟಾರಗಳನ್ನು aod, ದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊಸ ಹ 
ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು . ಉತ್ತ ಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. a ನೀರಾವ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಜಿ 


ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಶಿಕ: ನೀರು ಸೇರುವ ನೀರಿನ ಆಕರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ 
ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮಟ್ಟಕ BH, ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ AS, ನೀರು 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ agon ಹೆಸರು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟದ್ದಕೆ ಹೊಳು ಸೇರದಿರುನಂತಹೆ 
ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುವ ಗಟಾರವನ್ನು ನರಸ ಸಬೇಕು. ಈ ವೇಗ ಗಟ ಬಾರದೆ 
ಅಂಚುಗಳನ್ನೂ » ತಳನನೂ  ಕೊರೆಯದಿರುವಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. 

ಗಟಾರಳ್ಳೆ ನ ಗರಿಷ್ಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಾರು ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ತಿರ 
ವನ್ನು, ನೀರು ಹರಿಯುವ ದೂರದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಟಾರದ ಉದ್ದ ಕ್ಕ 
ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಶಿಕ ಕಡಮೆ ಇದ್ದಾ nr, ಬಹಳ ತೊಂದರೆ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವವಸ್ಥೆ ನದಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಗಟಾರದ 
ನೀರು ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಗಟಾರದ 
ಜಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ನೀರು ಬೀಳುವುದು ಸಮುದ BFR ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ಗೊ 
ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರತಿದಿಸದ ಸರಾಸರಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬದ. JIA ರುತ್ತ ದೆ. 
esd ಸರಾಸರಿ” ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ದಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ = ಮಿ. ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟಾರದ ಜಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ ಒಂದೇ ನಿಧಾನನೆ ೦ದಕರೆ ಅದರ ಪಥ 
ವನ್ನು ಕಡಮೆ 'ಮಾಡುವುದು ಬಣ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಟಾರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಟ್ಟಿ 
ವನ್ನು ಹೆಚಿ ಸಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯ ನಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀರು ne 
ಪ್ರದೇಶದ ತಗ್ಗು ಭಾಗಗಳು ಈ ವ ವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ “Baur ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 

ಗಟಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಚಸ್ಪಟಿ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರು ಕಡಮೆ BRS aor ಹೊಳು ಶೇಖರಣೆ ಪಾ ತ್ರರಂಭವಾಗುತ್ತ. ದೆ 
ಮತ್ತು ಜೊಂಡು, ಹುಲ್ಲು ಜೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ತೀರ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಕ್ಷೇಮ, 

ರುರಿಯ ನೀರಿನ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಹೂಳು ತಳ ಸೇರುವುದು ಮತ್ತು ಜೊಂಡು 
ಬೆಳೆಯುವುದು ತಡೆಯಲ್ಲ ಟ್ಟು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ . ಗಟಾರ 
ಗಳ ಕೊನೆಯ 1! ‘od ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ, ನೀರು ಬೀಳುವ ಜಾಗದ ಮಟ್ಟವು ಅಲ್ಲಿ ಯ 
ದಿನದ ಸರಾಸರಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, 
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ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ; ೧೮೯ 


ಗಟಾರದ (ಜಲನಾಹಕದ) ತಳಜಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ 

ಜಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಳ ಕಾ ರ್ಯ ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಭೂಜಲದ 

ಮಟ್ಟ, ತೋಡುವಿಕೆಯ ಶ್ರಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ.ಡ ಜಿ. ಎಲ್ಲಿ ಗಟಾರ 

ಉಬ್ಬ ನದ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತ 3,02, ಅಲ್ಲಿ ಗಬಾರದ ಬಾಲದ ಭಾಗವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಆಳ 

ವಾಗಿ ತೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಗ ಉಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ನಾಗು 
ತ್ತದೆ. 

ಗಟಾರ ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ee ದಲ್ಲಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 


sp) 


ಲು 
ಇದು ಕಡಮೆ ಖರ್ಜಿನದಾ BIN) ನದಿ ಸಮುದ ನನ್ನು ಸೇರುವ ಉಬ್ನ್ದರದ ಅಳಿವೆ 
( ) ಖಲ) ಬ 


ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 

NOS ದೆಡಗಳು : ಗಟಾರಗಳಲ್ಲಿ ನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಭೂಮಿಯ 
ಮಟ್ಟ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಆ ಪ್ರಡೇ Cone ನೀರೆಲ್ಲ 
ಹೆರಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗಗಳಲಿ 2, ಈ ಗಟಾರಗಳ BY, 
ಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡುಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆ. ಅಂತಹ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ 
ಮಳೆಯ ನೀರು ಪ್ರನೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಿರಬೇಕು. 
ಗಟಾರೆಗಳೆ ಬಾಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲನ ಭೂಮಿಗಿಂತ ನಿತ ತ್ತರದಲ್ಲಿ 
ಹೆರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೇನೊ ಸರಿ. 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದಂಡನಾದ ನೀರು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯ 
ಬೇಕು. 

ಗಟಾರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ದಂಡೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ 
ದಂಡೆಗಳಿರಲಿ, ಹೊರ ಅಂಬಿನಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಅಗಲವಾದ ಅಂಚುಚಾಚುಗಳನು N ಇಡ 
ಬೇಕು. ಆಗ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಾವಕಾಶನಿರು 
3,8. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಟಾರಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ 
ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ... ' i - 

» ಗಟಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗ ಗಗಳಿನೆ : 

(1) ಮೇಲ್ಲೂಮಿಯ ಪ್ರ ವಾಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು DAN, ಕೆಳ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳ 
ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸದೆ ಇರುವ ಗಟಾ ರಗಳು. 

(11) ತಮ್ಮ ಪಥೆದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರು ಸಿಕ್ಕುವ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಲ್ಲ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡ 
ಹೋಗುವ ಸು. 

ಈ ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಗಟಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಚೇದಗಳಿನೆ : 

(ಅ) ಬರೀ ತೇವ ಭೂಮಿಯೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸುವ ಗಬಾರಗಳು.. 


(ಆ) ತೇವ ಭೂಮಿಯ ನೀರನ್ನೂ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನೀರನ್ನೂ ಸಾಗಿಸಿ 
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0೯೦ ನೀರಾವರಿ, 


ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗಬಾರೆಗಳು. 

(ಇ) ಮೇಲ್ಭೂಮಿಯ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ (ಅ) ಇಲ್ಲವೆ (ಆ) ಗಟಾರಗಳ ಒಳಕ್ಕೆ 
ಹಾಕುವ ಗಟಾರಗಳು, | 

ಒಂದೇ ಗಟಾರ ಬೇಕಿ ಬೇಕಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎರಡು, ಮೂರು ನಿಭಾಗ 
"ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. 

(i) ನೆಯ ನಿಭಾಗದ ಗಟಾರಗಳು (ಜಲವಾಹಕಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನದಿ 
ಗಳೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರ ವಾಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿ ಕೆಳಭೂಮಿಗಳ ಸುತ್ತ 
ಮುತ್ತಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬಾಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಂಡಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ 3. 


(0) ನೆಯ ನಿಭಾಗದ ಗಟಾರಗಳು : 

(ಅ) ಬರಿಯ ತೇವ ಭೂಮಿಯ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವವು. ಇವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ 
ಗಳು ಹೀಗಿವೆ : 

(೧) ತೇವ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಟಿಯಾದ wor, ಹೆಣ ಪ್ರಜೇಶನಿದ್ದು, ಜಾರು 
ಗಳೂ ಚಪ್ಪಟಿಯಾಗಿರುತ್ತನೆ. 

(೨) ಗಟಾರಗಳ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

(೩) ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ 
ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಅಗಾಧವಾದ ನೀರು 
ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿ, ಇದರಿಂದ ರುರಿಯ (ಜಲವಾಹೆಕ) ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ 
ಇಳಿದು, ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜಲವಾಹಕದ ಚಾಚು ಅಂಚುಗಳ 
ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಆ ROR) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, 

ಭೂಮಿ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ sot, ಹಣೆ ತೀರ ಗೌಣವಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ, 
ದಂಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ, 

(ಆ) ನೀರು ತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜಲವಾಹೆಕ 
ಗಳು : ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ರಾವ, ಸಾಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಸ್ರಾವಕ್ಕಿಂತ 
ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕೈ ಆಗ ಆ ಜಲವಾಹಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸಾಗಹಾಕುನ ನೀರು ನೀರಾವರಿ ae ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದೆ ರೆ, ಆಗ ಸಂದರ್ಭಕ್ಣಿ ನ್ಟ ವಾಗು 
3,8, ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಂಡೆಗಳಿರಲೇಬೇಕು. ಬರಿಯ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ದಂಡೆ 

ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 
ಎರಡು ನಿಧದ ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ. 
(3) ಮೇಲ್ಭೂಮಿಯ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತು. ತಂದು (ಅ) ಅಥವಾ (ಆ) ಜಲ 
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ಒಸರುನಿಕೆ ಮುತ್ತು ಆನೀಕರಣ | ೧೯೧ 


ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವ ಜಲನಾಹೆಕಗಳು : ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಅವು ROM DING ಅಗಾಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನದೀ. 
ಮುಖಜ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ಬೂಮಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಸ್ಥ ಳೀಯ 
ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬರಡೆ ಇರುವಾಗ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. 
ಅನು ಸ್ಥ ಳೀಯ ಪ್ರವಾಹದಸ್ಟೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಇರಬಹುದು. 

ಮೇಲ್ಟ್ರವಾಹವೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ 
Hod ಪ್ರ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಲವಾಹಕಕ್ಕೆ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೇಲು 
ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥ ಳೀಯ. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡವೆ 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕೊಡಬಹುದು, i 

ಎಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರದ ಪ್ರವಾಹವಿರುತ್ತದೊ ಅಂಥ ಕಡೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರು 
ಆವರಿಸದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಸಾಯದ: ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಏರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸ 
ಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಲವಾಹಕಗಳಿಗೂ ಏರಿಹಾಕಬೇಕು. 

ಯಾವುದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದರೂ ಅದಕ್ಕಾಗುವ ಖರ್ಚು, 
ಆ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಸಯೋಗನಿದೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸ 
ಬೇಕು. 

ಜಲವಾಹಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಓಡುನೀರಿಗೆ 
ಸರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಇರುವ ಜಲವಾಹಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದೊ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜಲ 
ವಾಹಕವನ್ನು ನಿರ್ನಿಸುವುಜೊ ಆವಶ್ಯಕೆವಲ್ಲ. ಜಲವಾಹಕ ನಾಲೆ ತನ್ನಎಲ್ಲೆ ಗಳೊಳಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಓಡುನೀರೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬತ್ತದ 
ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. WHY ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಿತವ್ಯಯದ ದೃಷ್ಟಿ 
ಯಿಂದಲೆ ಜಲವಾಹಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


OF ಒಸರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆನೀಕರಣ 


ಒಸರುವಿಕೆ : ಒಸರುವಿಕೆಯೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 
ನೀರು ಹರಿಯುವುದು, ಹೀರುವಿಕೆಯೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಸೇರುವುದು. ಇದು ಲೋಮನಾಳಾಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ 
OB ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ 'ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಬಹುಭಾಗ ಓಡು 
ನೀರಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಭಾಗ ನೆಲಜೊಳಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳ 
ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಸರುವಿಕೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. 
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೧೯೨ _ ; ನೀರಾವರಿ 


ಜಿನುಗುವಿಕೆ: ಸ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿನುಗುವಿಕೆಯೆಂದರೆ, ನರು ಮಣಿ ಕ್ಲಿನೊಳಕ್ಕೆ 
ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಒಸರುವುದು. | 

ಜಲಗ್ಗ? ಹಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಸರುನಿಕೆ : ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಜೇಶ 
ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲದೊಳಕ್ಕೆ ಒಸರುವ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಆಳ (ಇಂಚು 
ಗಳಲ್ಲಿ). ಒನರುರೀರು ಮೇಲ್ನೀರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗದಷ್ಟೆ ಇದ್ದು , ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾಲ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ನದಿ, ರುರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಕರವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆ 'ಪ್ರ ದೇಶದ ನೆಲ ಮತ್ತು 
ಒಳಮಣ್ಣು. ಸಿ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾ ಗಿದ್ದ ನ್ಬೂ ಮತ್ತು ಜಾರುಗಳು ಸ್ಚಟಿಯಾಗಿದ್ದ BW,» ಒಸ 
ರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ "ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿದಾದ ರ "BOK, ಹೆಣ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಸರುವಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಮೆ. ಅದರೆ ಚಸ್ಪ ಭೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಮಂದವಾದ 
ಮರಳಿನ. ಮುಣ್ಣು ಇದ್ದ ಕ್ಕೆ ಆಗ ಒಸರುವಿಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು. 

ಒಸರುನಿಕೆಯಿದ ವಾರ್ಷಿಕ bards ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
UBS ಆದು ಒಂದು ರೀತಿ ಓಡುನೀರನ AN ಸಮಗೊಳಿಸುತ್ತ ಜಿ.ಎನ ಬೇಕು. ಬಿರುಸಾದ 
ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸ್ರಾವ Sesion: ಅದರ ಸ್ಪಲ್ಪ ಭಾ ಗನ್ನು ನೆಲ ಹೀರಿ, 
ಓಡುನೀರೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋದಮೇಕೆ, ಪುನಃ ಆ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೇಲು 
ನೀರಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. á 

ನದೀ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಜರಗುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ವಾ ಸ್ಯ ಪದರಗಳಿದ್ದ 8, ನದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರಿದ್ದಾ ಗ ಈ ಪದರಗಳೆ ಮೂಲಕ 
ನೀರು ಒಸರಿ ಹೋಗುತ್ತ. ಡೆ, ಇದು ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅಂತರಜಲ ಪಟ್ಟ ಯ 
ಮಟ್ಟ ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ನೀರು Ua 
ಒಸಯಿನಿೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂಜಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 
ನೆಲ ಈಗ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ನಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ನೀರಾವರಿ ಪ ಪ್ರಜೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ” ವ್ಯಾಪ್ಯ ತೆಯಿಿದಾಗಿ, ಒಸರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ 
ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತ ಜಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ನೀರಿ 
ಗಿಂತ, ಗಾಜು ಜಾ ಗದಲ್ಲಿ ಉನಯೋಗಿಸುವ ನೀರು ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತ ದ್ದೆ 
ಈ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ನಾಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತವನ್ನು ಮಾಸನ ಮಾಡು 
ವುದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಈ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒ ಸರುವಿಕೆಯೊಂಜಿ ಅಲ್ಲದೆ ಆನೀ 
ಕರಣದ ನಷ್ಟವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬರಿಯ ನಾ ಗುವ - ನನ್ನ. ಮಣ್ಣಿನ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹೆಳೆವಿದ್ದು ಅದರಿಂದ 
ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. “ಜೊತಿಗೆ ಅದು ನಿರಾವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು 
ಕಡಮೆ ಮುಡುವನಲ್ಲೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅದ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿ, ಆ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. 
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ಒಸರುನಿಕೆ ಮತ್ತ್ತು ಆನೀಕರಣ ೧೯೩ 


ಒಸರುನಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ 
ಬಹುದು : ` | 

(1) ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆ (11) ಮರಳು ಮಣ್ಣು, (111) ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಗಳು. 
(ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನಂತಹವು). 

(1) ಬಂದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಸರುವಿಳೆ : ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇನ್ನೂ SB 
ದಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ಯಾಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಸರುವಿಕೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸದರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ವೇಗ ಆ ಬಿರುಕಿನ ಅಡ್ಡಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

(11) ಮರಳುಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ : ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ 
ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣವಾ ದೆ ಬಂಡಿಕಲ್ಲುಗಳ. ಚೂರುಗಳು ಇದ್ದು ಅವು ಮರಳು 
ನೊರಜು, ದಪ್ಪಮರಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತ ವೆ. ಇವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಮೆತುವಾಗುವು 
ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಟ ಮರಳು ಈ ಜಾತಿಯ ಉತ್ತಮ 
ಉದಾಹರಣೆ. 

(111) ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ್ದಾಗ ನುಣ್ಣ ಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಬಹುದು. ಒದ್ದೆ 
ಯಾದಾಗ ಅನು ಸೇಣದಂತಾಗುತ್ತ ವೆ. ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿ 
ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬೆರಸಿದರೆ ಅವು ರಾ ಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯ 
ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ನ [ 

ಮರಳು ಮಣ್ಣುಗಳು ಧಾರಾಳವಾದ ವ್ಯಾಸ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಈ 
ವ್ಯಾ ಪೃತೆ ಕಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಪ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ, ಒಟ್ಟು ಮಣಿ 3.8 ಘೆನಪರಿ 
ಮಾಣಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನಃ ವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯಾ ತೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ 
ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು ಬಃ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಭಾ naa ನಡ ಮುಖಾಂತರೆ 
ನರ್ಜರಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. ಈ ಶೇಕಡ ಪ್ರಮಾಣ ಕಣಗಳ. ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ, esses ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. - 

ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದಾ ಗಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾ ಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ 
ಅವ್ಯಾ B ವಾಗಿರುವ “ಯಾನ ಮಣ್ಣೂ ಇಲ್ಲ. ent ಅತ್ಯುತ್ತ ಹ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 
ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ಯ 3 ಕೂಡ ಗೌಣ. ಎಲ್ಲ ಒಣ ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತ ಅವ್ರ ಒದ್ದೆ ಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು "ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

"ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳುಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿ ನೊಡನೆ 
ಬೆಕೆತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕಡಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಯಾದಾಗ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳ 
ಮಧ್ಯದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿನ. ಕಣಗಳು ಕುಳಿತು ಒಟ್ಟು ಮಣ್ಣು 


ಅ್ಯಾಪ್ಯವಾಗುತ್ತ ಜೆ. 
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೧೯೪ ನೀರಾನರಿ 


ಒಸರುವಿಕೆಯ ಇಳುಕು : ಮಣ್ಣಿ ಕಿನ ಒಸರುವಿಕೆಯ ನಿರೋಧ, ಅದರೆ ಖಾಲಿ" 
ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ oe ನಸರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬು 
ದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕುತ್ತ ಜಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಳಿಯ ಲಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ 
ಶಕ್ತಿ ಸುತುತ ವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಇಳುಕು ಇರಲೆಬೇಕು, 
ಹೆಚು ati ಇದ್ದ Xo, ಹರಿತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹರಿತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದ್ದ ಷ್ಟು 


ಇಳುಕು ಗೆಟ್ಟು. ae 

ಗೊತ್ತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಒಸರುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ 
ಮೇಲ್ಮೆ jesoon (ಇಳುಕೆಗೆ) "ಓಸರುವಿಕೆಯ ಇಳುಕು? ಅಥವಾ “ಒಸರು ರೇಖೆ” 
ಎಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರತಿಮಣ್ಣಿ ನ ಒಸರು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಆಯಾ ಮಣ್ಣಿನ 

ಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಶಿಳಿದುಕೊಳ ಬಹುದು. 

ನಿನಿಧ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ BOTY, ನಿನಿಧ ಮಟ್ಟದ ನಿರೋಧನಿರುತ್ತದೆ. 
ಅತಿ ವ್ಯಾಸ್ಯ ಪದರಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಹುವುದಕ್ಕೂ 
ಕಡಿದಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಾರುಗಳಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಭೂಜಲದ: ಮಟ್ಟ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಭೂಜಲದ ಮೇಲೆ ಮಯ ಜಾ ರಗೆ 
ಭೂಜಲ ಕೇಖೆಯಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಭೂಜಲದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗೆ ಜಲಸಟ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಮಣ್ಣಿನ ನ ಏರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಸರುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ಟ ಇಳುಕಿಗೆ "ಜಲಾದ್ರ F eD, 


ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದೂ, ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಮೆ "ಒಸರು ರೇಖೆ'ಯೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದನೆ 
ಬಳಸಲ್ಪ ಡುತ್ತವೆ. 


aed ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಸರು ನೀರಿನ ಹರಿತಕ್ಕೆ .ಪ್ರತಿ 
ರೋಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅದರ ವೇಗವೂ ಕಡಮೆ, ಒಸರುವಿಕೆಯ ದರ ಎಷ್ಟು ಆ 
ಅಂದರೆ, EN ಮರಳಿನ ಕಣಗಳ ಮೂಲಕ್ಕ 12 ರಲ್ಲಿ 1 ಇರುವ ಇಳುಕಿನಲ್ಲ ನೀರು 
24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಸರುನಿಕೆಯ ದರ 
ಅದನು ್ನಉಂಟುಮಾಡುವ"ಓಸರುವಿಕೆಯ ಶಿರ'ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
| ಭೂಜಲದ ಮೇಲೊತ್ತಡ : ನೀರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸದರದ ಮೂಲಕ ಒಸರಿ 
ಹೋಗಿ, ಆ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು wna, ಸದರವಿದ್ದರೆ ಆಗ ಕೆಳಗಿನ 
ನೀರು ಅನ್ಯಾಪ್ಯ ಪದರದ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಸರಲಾರದು. ಹೀಗಾ A ಆದು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ 
ಪದರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೊತ್ತ ತ್ರಡವನ್ನು 'ಬೀರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಮರಳಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಸರು ವೇಗ : ವಿನಿಢ ಗಾತ್ರದ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಸರುವ 
ನೀರಿನ ವೇಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸ ಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗ 
ಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮರಳಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ aos SABI, AR, ಲವಾಗಿ ಈ 
ಸೂತ್ರದಿಂದ en ಹಾಕಬಹುದು : 


h 
V =210d (2 F = Fito) ಇಲ್ಲಿ 7 = ಒಸರುವಿಕೆ ಜರುಗುತ್ತಿ 


` 


We 
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ಒಸರುನಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವೀಕೆರಣ ore 


ರುವ ಶ್ಲೇತ್ರದಷ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೆರಿದರೆ ಇರುವ ವೇಗ (ಮರಳಿನ ಕಣಗಳ 
ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವೇಗವಲ್ಲ). 

d = ಮರಳುಕಣಗಳ ₹ ಕ ಗಾತ್ರ, 1/100 ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ, [ಪರಿ 
ಣಾನುಗಾತ್ರ' ಎಂದರೆ ಶೇಕಡ 10 man ಸಣ್ಣ ಮರಳು ಕಣಗಳಿದ್ದು ಶೇಕಡ 90 
ಭಾಗ BH, ಮರಳು ಕಣಗಳಿದ್ದಾಗ, ಅ ವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಾ ಸ]. 

h = ಓಸರುನಿಕೆಯನ್ನು a ಶಿರ. 

= ಓಸರುವಿಕೆ ಜರುಗುವ ಸಥದ ಉದ್ದ. 

t = ನೀರಿನ WA, °F ಗಳಲ್ಲಿ, 

ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಸರುವಿಕೆ : ಮಣ್ಣಿ ನ None, ಕಲ್ಲು ಅಣೆ 
ಕಟ್ಟು ಗಳು, ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಮುಂತಾ ದವುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸು 
sendy ಆ ನಿರ್ಮಾ one ಮುಖಾಂತರ ಓಸರುವಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಡೆಯುವು 
ದಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಪೃಯತಿ ತ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜರಗುವ ಒಸರುನಿಕೆಯಿಂದ 
ಕಟ್ಟಿ ಡದ ಸಿ ರತೆಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಸೆರುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

(i ಒಸರುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಸಾಕನ ಹೆ ಸ್ಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಳಗಿನ ಅಥವಾ 
ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳನ್ನು ನೀರು mee "ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ 

(ii) TNA ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ 
ದಾದರೂ ಭಾಗವನ್ನು ಮುರಿಯುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲವೆ ಜರುಗಿಸುವಷ್ಟು ಬಲವಾದಾಗ. 

ಆದ್ದರಿಂದ SH ಇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆ ಕಟ್ಟ ಡದೆ 
ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕೀಖೆಯನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಸರು ವೇಗವನ್ನು 


ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 
ಪಾಯಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಒಸರು ವೇಗ: ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಸರುವಿಕೆ 


ಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು 
ಅಸೆ ನೀನೂ ಕಷ್ಟವಾ ದುದಲ್ಲ. ಈಗ ಒಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಒಸರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿ 


Bato. 
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ನ ನೀರಾನರಿ 


ab ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಯಟ್ಟಿಡದ ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಬುಡದ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ 
ಎನ್ನೋಣ. / ಇ ಆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿರ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗ 
SO, ಡುವ ಒಸರುನಿಕೆಯ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ, / ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷಿತ 
ವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ð ab ಯು/ಗೆ ಸಮವಾಗಿರಜೇಕು 

ab ಯೆ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ಯಾಸ್ಯವಾದ ಅಡ್ಡಿ ಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ಆಗ ಒಸರುನಿಕೆಯ 
ಉದ್ದ | ಇದ್ದು ಕಟ್ಟಡದ gl ೩bಿಯೆನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. PO, 
RS ಎಂಬ ಅಡ್ಡಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ab ಯ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡ್ಡಿಗಳು 
ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ವಕ್ರರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಸರಬೇಕಾಗಿಬಂದು, ಆಗ ಕಟ್ಟಿಡದ ತಳ ಭಾಗದ 
ಅಗಲ gh ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುವಾಗಲೆ ] ನಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರು 
ತ್ತದೆ. 


ಗಾಗಿ | ಅನ್ನು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ತುದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕನಿಷ್ಕ 
ಹ. ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು (aQ Sb). 
ಏರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನೆಲ ಮಟ್ಟಿ ಹ ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಮುಖಾಂತರ 
ಒಸರುವಿಕೆಯಾಗುನಾಗ, ಒಸರುನೇಗ ಸೂಕ್ತ Sn ಸೀಮಿತವಾಗಿರೆಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 
ಕನಿಷ್ಠ ಒಸರು ರೇಖೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದೊರವನ್ನೊದಗಿಸಬೇಕು. 


_ ಆನೀಶಕರಣ 


ಶಾಖದಿಂದ ನೀರು ಆನಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ - ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆನೀಕರಣವೆಂದು 
ಹೆಸರು. ಆವೀಕರಣದ ದರ ವಾಯುಗುಣದ ಪ್ರ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಗ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅನಂತರ ಜಿ.ಡೈನ್ಸ್‌ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರೆ 
ಗೆಡನಿದರು. 


(1) ಆನೀಕರಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣ ತ್ರೆ ತುಷಾರಾಂಕಕ್ಳಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 
ಇರಲೇಬೇಕು. 


(1) garsios ಭ್ರ ಮಾಣ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣದಲ್ಲಿನ ಆವಿಯ ಒತ್ತ ತ್ರಡಕ್ಟೂ 
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ಒಸುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನೀಕರಣ ; ೧೯೭ 


ಶುಷಾರಾಂಕದಲ್ಲಿಯ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯ Ta Maia ಪ್ರ ಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ 
ತರುತ್ತದೆ. o 

(111) ಆವೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 
ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ. ; 

(1೪) ನೀರಿನ ಉಷ್ಣ ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಭಾವನೆ ಆವೀಕರಣವನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. . 

(೪) ಯಾವುದು ತುಷಾರಾಂಕವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೊ ಅದು ಆವೀಕರಣ 
ನನ್ನೂ ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆನವೀಕರಣನನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು : ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆನೀಕರಣವೆಂದರೆ | 
ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೆ jones ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ನೀರಿನ 
ಸರಾಸರಿ ಆಳ, ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ. 

ಇದನ್ನು ಆಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಯಾವ 
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ. ಆವೀಕರಣವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕೋ ಅದರೆ ಮೇಲೆ ಈ ಅಗಲವಾದ 
ಆವೀಕರಣ ತಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಟ್ಟಿ 
ನೀರಿನ ಉಷ್ಣ ತೆಯನ್ನೇ “ಧೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಮೆ 
ಯಾದಾಗ, P IABO, ಗುರುತಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪುನಃ zE ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋದ 
ನೀರು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದರಿಂದ 


ತಿಂಗಳು ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ನಷ 
ಗೊತ್ತು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಈ “ಮಕ್ಕೆ ಮಳೆ | ಕ ಸಲ 


ಯೇನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾಗ EEA ಪರಿ [ಜೂನ್‌ | 
ಗಣಿಸಿ ಆನೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ 
ಬೇಕು. ಜುಲೈ | 52 
1924 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಅಗಸ್ಟ್‌ | 55 : 
ಮ್ಳ ಸೂರಿನ ಕೃ ಷ್ಣ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ 
SS ಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ | 6.3 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋಲಿಸಿರುವ ಅಂಕಿ | — : 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌: | 7.! 
ws od ಪ್ರ a ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ [ನವೆಂಬರ್‌ E _ 
ಉಷ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆವೀಕರಣದ ; : 
ನಷ್ಟ "ದಿನಕ್ಕೆ 0.4 ean ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ | 56 
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. । ಹತಾ ಪಾ... 
ಜನವರಿ | 5.9 
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೧೯೮ ನೀರಾನರಿ 


ಅನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೀರುವಿಕೆ : ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು 

ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವಾಗ ಖರ್ಜೆಲ್ಲಾ ಆನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೀರುನಿಕೆಯಿಂದಲೆ 
ಎನ್ನಬೇಕು. ಹೀರುನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಸರುನಿಕೆಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ನಬಹುದು. 
ಇವೆರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು 8B, ಹಾಕುವುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ. 

ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿಯ ನಷ್ಟ : ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟೃತಳದ ಸ್ವಭಾವ 
ವನ್ನು ಅನಲಂಬಿಸಿರುವುದೇನೊ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ಹೂಳು 
ಸೇರುವುದರಿಂದ ಈ ನಷ್ಟ ಬಹಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೀರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ 
ಪ್ರತಿತಿಂಗಳ ನಷ್ಟಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 


ಶಿಂಗಳು ನಷ್ಟ. ಆಂಗುಲಗಳಳ್ಲ ತಿಂಗಳು [ಷ್ಟ ಅಂಗುಲಗಳಲ 
. ಜನವರಿ | “ud | ಜುಲೈ | 6 
ಫೆಬ್ರವರಿ | 4 | ಆಗಸ್ಟ್‌ | 6 


ಡಿಸೆಂಬರ್‌ | 4 
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿಗಳು 

ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಗಳು : ನಾಲೆಗಳಲಾ ಗ 
ಬ ಪಿ ಚಟಾ ಹಜಜ 
ಕ್ಷೇತ್ರನನ್ನು ೦ಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೇಕಡ 5ಕ್ಷಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಲ ಶೇಕಡ 21 ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ; 

ಸರುನಿಕೆಯಿ ಹರಿಯು 
ಒಸರುನಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟ ನಾಲೆ ಹರಿಯುವ ಮಣಿ ನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತು 
a a -2 
ಒಳ ಮಣ್ಣಿ ನ ನೀರು ಸಾಗುವ ಸರಿಸಿ ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕುತ ಜಿ i 
ಕೆಯ ನನ್ನ ಕೇವಲ 5 ಅಧ aoe 

ಒಸರುನಿ ತ್ರ ಕೇವಲ 5% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ, ಕಡಮೆ ಇರಬಹುದು ; 

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ 1/2 ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ - 
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ಜಲನುಯತ್ವ > 0೯೯ 


ಒಸರುನಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೀರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟದ ಏರುಪೇರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಒಸರುವಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾದದ್ದು. 

ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಸರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೀರುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟಗಳು : ಒಸರುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟ 
ಒದ್ದೆ ಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರೈ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಳದ ವರ್ಗಮೂಲಕ್ಕೈ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ವಾಗಿ 
ಇರುತ್ತ ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಸ್‌ರವರ ಈ ಸೂತ್ರವ ವನ್ನು ರ ಜೌ 
P=C4d 

P= ಒದ್ದೆ ಯಾದ ದಶಲಕ್ಷ ಚದರಶಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗುವ ಹಸೆ RHAT, PO 
ಅಡಿ ಸಿಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, d = ನಾಲೆಯ ಆಳ ಮತ್ತು C = ಒಂದು ? ಸಿ 'ರಾಂಕ. ; 


೨೦ ಜಲನುಯತ J 

ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು ವಿಸ ಪರೀತ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೊ 
ಆಗ ಆದು ಜಲಮಯವಾ ag ಎನ್ನ ಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಪೈರುಗಳ ಬೇರುಗಳ 
ಬಳಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿ ನ ಶೂನ್ಯಭಾಗಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಸ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ 
ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಾಗದಂತಾಗುತ್ತ ಜೆ. ಜಲಮಯತ್ತ ಉಂಟಾಡಾಗ ಪೈರಿನ we 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Boss, ತೇವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಸ್ಯ ಗಳು 
ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನೀರು ಸ FANS ನಿಲ್ಲ 
ತೊಡಗುತ್ತ ದೆ. ಆಗ ನೆಲವನ್ನು ಜೆ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾ 

ಜಲಮಯತ್ತ EE ತಾ ಶ್ಯಾಲಿಕವಾಗಿ et ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾ 3 
ಗುತ್ತದೆ. RE ಅಂತರ್ಭೂಜಲನ ಸಟ್ಟಿ ಮೇಲೇರಿ ಪೈರಿನ OKON ನೀರನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತ ಜಿ. ಅಂತೆಯೆ ಜಲಮಯತ್ಚವಾದಾಗ ಆ ಪ್ರಜೀಶದಲ್ಲಿರುವ 

ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ಏರುತ್ತದೆ. 

ಜಲಮಯತ್ತೆ ದಿಂದ" ಕೂಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, 

(1) ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಗಾ ಳಿಯಿಲ್ಲದಂಥೆ ಪರಿಸ್ಥಿ ಪಿ: ಪ್ಕು ಸೈರುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿ 
ಗೆಗೆ oH ಟ್ರೀಟ್‌ 'ರೊಸದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರ ಪ ಸಾಬಾ” sions BSB, ಕ. ಈ ನೈಟ್ರೊ 
0110) ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಸಾಣು ಜೀವಿಗಳು VS Ware ಸಹಜದ ಮಾಡು 
ತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ ನೀರಿನಿಂದ ದ ಆಗ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಫಿಂತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ 
ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ ಸಾಧ್ಯ 
ವಾಗದೆ, ಮಣ್ಣಿ ನ ಫಲವತ್ತು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ 


(ii) ನ್ಯವಸಾಯ ಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು : . BO ಒದ್ದೆ ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
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CR ನೀರಾನರಿ 


ನನಾಯನನ್ನು ನಿಗದಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತೆಯೆ ನೆಲ 
uN ಚೆನ್ನಾಗಿ “widen, ಸ ಇಥ್ಯವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ ಸಬೇಕಾದರೆ 
ನೆಲದ ನೀರು. ಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣು ಜು ಒದ್ದೆ 
ಯಾಗುವುದೂ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಆಗುವುದಿದ್ದ ರೆ" ಆಗ ಉಳುಮೆಕಾ ರ್ಯ 
ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. 


Un) ಜಲಮಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೈರಿಗೂ, ಬೇರೆ ಸಸ ಗಳಿಗೂ ಸೈಸೋಟ ; ೧ 
ಜಲಮಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ewes ನಿಪುಲವಾಗಿ "ತಿಳಿಯುತ್ತ ಪೆ. ಇದರಿಂ 
ದಾಗಿ ಪೈರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು Sr ಆಗಾಗ್ಗೆ 
ಆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. 
(iv) ಆಲ್ಬಲಿಗಳ ne ಸೋಡಿಯಂ ಲವಣ ಮುಂತ ae ನೆಲದಲ್ಲಿ 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿರಹಿತ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳುಂಟಾಗಿ ಪೈರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ... ಎ 
ಜಲಮಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು : ಜಲಮಯತಶ್ಚ ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೆಂದಕೆ 
ಭೂಜಲಸಟ್ಟ ಮೇಲೇರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾ dozori, "ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 
ಒಸರಿ ಮಣ್ಣಿ' ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು. ಹಾಗೆಯೆ ನೀರಾನರಿಯ ನೀರು ನಾಲೆಗಳಿಂದ ಜಿನುಗಿ 
ನೆಲವನ್ನು ಇಲಾದ ರ್ರ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಯಿಲ್ಲದಿದ್ದ ರೆ HO ನೀರು ಒಸರಿ, ಭೂಜಲ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಿನಾದರೂ ಅವ್ಯಾಪ್ಯ 32 oe ಭೂಜಲ ಹರಿಯಲು 
ಆರಂಭಿಸಿ ಭೂಜಲಸಟ್ಟಯನ್ನು' ಮೇಲೇರಿಸುತ್ತದೆ ದೆ. 
ಕೆಳಗೆ ಜೇಡಿ ಮಣಿ 33 pna ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳು ನೀರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ 
ಒಸರಲು ಬಿಡದೆ, ಆಗಲೂ ಭೂಜಲನಟ್ಟಿ ಮೇಲೇರಿ ಜಲಮಯತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಜಲಮಯತ್ನ gH, ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು 


(1) ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಸರುನಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದು : ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು 
ಒಸರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ' 
ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪು ತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೆ ನಾಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ 
ರಾಜು ಮಟಿ ನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಒಸ = ನೀರನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀರಾವ 
ನಾಲೆಗಳ SOR ನನ್ನ 'ಬರಿಯ ಹೀರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿದ ಕೈ ಸಂ.ಸ.ಮ, ವನ್ನು ತಗ್ಗಿ ; 
ಬಾರದು. ವಿಕೆಂದರೆ DR ಮಾಡಿದರೆ ಹೀರುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟ ಒಸರುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟ ವಾಗಿ 
ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿ ಬಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟುವ ಒಸರು ಗಟ್ಟಾರಗಳನ್ನು “ತೊಡ 
ಬಹುದು. ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟು ವ ಒಸರು ಗಟಾರೆಗಳಂದ ಜಃ ತಡಿಯಲ್ಪ ಡುತ್ತ ದೆ. ಈ 
ಗಬಾರೆಗಳು ನಾಲೆಗೆ" ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಅವು Rowe ಪಟ ಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ 
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೨೦೧ 


$3.೩ ಬಿಬೆಮೆ he 
ಮಟ್ಟಿ ಕ್ವಿಂತ a SAA ಗಟಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಒಸರು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ಕೈಿಳಿಸುತ್ತವೆ. 


ಹರಿತವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದು : 


ದ 

(ಅ) ಕೃತಕ ಒಸರು ಗಟಾರಗಳು ; ಇವನ್ನು ಜಲಮೆಯತ್ತವನ್ನು ತಡೆಯುವುದ 
SQA ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ತೆರೆದ ಅಥವಾ ನೆಲದೊಳಗಿನ ಗ ಗಿರಬಹುದು. 
ಆದರೆ ಅನು ಬಹಳ ಖರ್ಚಿನನ್ನ. ಆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಗಟಾರದ ನೀರು ನದಿ 
ಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂಥ ಕಡೆ ಅವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. 

(ಆ) ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಸರು ಗಟಾರಗಳು : ಒಳ ಭೂಜಲದ ಗಟಾರವನ್ನು 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗಬಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾ she ನದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಲಸ ಸ್ತ 
ಮಟ್ಟ ನದಿಯ ಕನಿಷ್ಟ ನಿ ಕೀರಿ ನ ಮಟ್ಟಿಕ್ಟಿಂ ತ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಿ ರ್ಮಿಸಬೇಕ 

(ಇ) ಒಳ ಭೂಜಲವನ್ನು ಸಂಪ್‌ಮಾಡುವುದು : ಇದರಿಂದಲೂ svn 
ಕೆಳೆಗಿಳಿಯುನುಡು. 

(111) ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ (ಹೊಲಗಳ) ಒಸರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದು: 

(ಅ) ನೀರಾವರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ : ಜಲಮಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯಾಗುವ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತೆಯೆ ನೀರಾವರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಎತೆಯನ್ನು ಇಳಿಸ 
ಬೇಕು. ನಿರಂತರ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಕರೀಫ್‌ ನಾಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. 

(ಆ) ನೀರನ್ನು ಕಾ ಊರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೊ ' ಅಷ್ಟು 
ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ ಇದು ಜಲಮಯತ್ವವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ 
ಅತ್ಯಂತ ಸರ ನಿಧಾನ. 

(ಇ) ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಗಳಿಗೂ ಹೊದಿಕೆ ಕೊಡುವುದು : ಇದೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ 
ನಿಧಾನ. 

(1೪) ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು : ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಕಾಗಿ DIB ನೀರನ್ನು 
ತಕ್ಷಣ ಸಾಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಟಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಈ 
ಸಾಗಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಪುನಃ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮಳೆ ನೀರೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಭೂಜಲ BB ಸಿಯನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಿ 
ಜಲಮಯತ್ವ ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಒಳ 'ಇರಿತಸೆಂದಕೆ ಒಸರು DET) ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಒಳ ಮಣ್ಣಿ ಗೆ ಹರಿದು ಬರು 
ವುದು. 

ಹೊರೆ ಹೆರಿತವೆಂದರೆ, ಒಳಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ 
ಭೂಜಲ ಸಟ ಕೈಯನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು, 


ಒಳ sod, ಕಾರಣಗಳು : 
(1) ನಾಲೆಗಳಿಂದ ಒಸರುನಿಕೆ, 


OCO; Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೨೦೨ - ನೀರಾವರಿ 


(11) ಒಳ ಭೂಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುವುದು.. 
(iii) ನೀರಾವರಿ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಒಸರುವುದು 

(iv) ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಒಸರುವುದು. 

ಹೊರೆ Bose, ಮಾರ್ಗಗಳು : 


(1) ನದಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು'ಸೋಸಿಹೋಗುವುದು. 

(11) ಒಳಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಪ್ರಜೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವುದು. 
(111) ಭೂಜಲ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆವೀಕರಣ. 
(1೪) ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅವಿ ಬಿಡುನಿಕೆ. 

(೪) ಒಸರು ಗಟಾರಗಳು. 


WORE, ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ, ಒಳ ಹೆರಿತವೂ ಹೊರ ಹೆರಿತವೂ 
ಸಮವಿರಬೇಕು. ಒಳ ಹರಿತ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೊರ ಹರಿತವೂ ಅದರಷ್ಟ ಕ್ಕೆ 
ಅದೇ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜಲಮಯತ್ವ ಕಡಮೆಯಾಗಜೇಕಾದರೆ ಒಳ ಹರಿತ 
ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನ 

ಜಲಮಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪುನಶ ಶ್ರೇತನಗೊಳಿಸುವುದು : ಜಲಮಯ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶ 
ವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಫಲವತ್ತಾದ ಸ್ಲಿ ತಿಗೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ಕೃತಕವಾದ ಮೇಲ್ಮೆ ಗಟಾರ 
ಗಳ್ಳು, ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಗಟಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಲಸಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಗಿಡ 
ಗಳ ಬೇರುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು. not ಯನ್ನು ನೆಲದಿಂದ 
ಕೆಳಗೆ ಕಡೆಯ ಪ ಪಕ್ಷ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಸಿದರೆ ಆಗ ಪೆ ಪೈರುಗಳು ಜಿನ್ನಾ ಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. 
ಜಲಮಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಸಲು, ಟ್ರಿಪೀಚಿಯಂ ಅಡ 3 ಭಾಗ 
ವುಳ್ಳ ತೆರೆದ ಮೇಲ್ಮೈಗಟಾ ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಲಡೊಳಗಿನ ನೀರು "ಸಾಗಾ 
ಳಗೆ ಕೊಳವೆ ಗಭೌರಗಳನ್ನೊ KETA ತೆರೆದ ಮೋರಿಗಳನ್ನು: ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. 


ಉರಿ watts = 
RA age ‘- ae ಜು” ಜಸ್ತ್‌ 
ಇಲ್‌ 33s pr Fi - 
O earra, 


GAYS ಗಟಾರ 
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(ಅ) ಕೊಳವೆ ಗಟಾರೆಗಳು: ಕೊಳವೆಯನು, ನೆಲದಕೆಳಗೆ : ವ್ಯಾಸ್ಯ, ಜಲಸದರದ 
ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಕಾಚೀಕರಿಸಿದೆ ಜೇಡಿನುಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಮಾಡಿರು 
ತ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನು 6” ಮಂದದ UY ಪದರದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೆ ಸಕು, ಕೊಳವೆ 
ಗಳ ಸಂದುಗಳು ತೆರೆದಿರಬೇಕು. ಮರಳು, ಮ ಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದಿಗಳಿಂದ ಕೊಳವೆ 
; Kove, ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಈ ಸಂದಿಗಳನ್ನು ಬಾರು ಹಚ್ಚಿದ ದ ಕಾಗದದಿಂದ 
ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. 


ಈ ಕೊಳನೆಗಳನ್ನು ಹೆಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಇಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಆನಂತರ . 


ಈ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು. ಮುಚ್ಚಳ ನೇಕು. ಆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ವೃವಸಾಯ ಕಾರ್ಯ 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ತೀರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದರೆ ನೆಲಹೊಳಗೆ 18” ಆಳ 
 ದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ "ಇಟ್ಟಿ 3 ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿ ನ Bass ಕೈ ಕೊಳ 
ವೆಯು ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು. 

ಈ ಕೊಳನೆ ಗಟಾರಗಳನ್ನು ಭೂಜಲ ಸ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಗೇಕಾಗಿರವ ಮಟ್ಟ 
08 2 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. 

(ಆ) ಆಳನಾದ ತೆರೆದೆ ಗಟಾರಗಳು : ಇವು ANSE ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಗಟಾರದ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಟಾರ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು 
ರಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇವು ಸ ಇಕಷ್ಟು A ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭೂಜಲಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು, 

ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅದರ ತಳವನ್ನು, ಹ ಫಟಿ, ಸ್ವಯೆನ್ನು ಬಳಸ ಬೇಕಾ ಗಿರುವ ಮಟ್ಟಿ. 
$,03 ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಸ ನು ವು “ತಲದ ಮಟಿ ಕ್ಕಿಂತ den 
ಬೇಕು. ಆಗಮಾತ್ರ ಜಲಮಯತ್ತ ಮ ದೆ. 

ಸೆಲಡೊಳಗಿನ: | 

(i) ಸರಿಹಾರ ಗಟಾರಗಳು: ಇವು ಜಲಾರ್ದ್ರ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 
ನೀರನ್ನು 'ಕೊಂಡೊಯ್ಯು ತ್ರವೆ. ಇವು ಕೊಳವೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ತೆರೆದ ಗಟಾರ 
ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 


(11) Boar oo ದ ಗಟಾರಗಳು : ಇವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು 
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೨೦೪ ನೀರಾನರಿ 


ಗಳೊಳಕ್ಷೆ ಪರಿಹಾರದ ಗಟಾರಗಳು ನೀರನ್ನು ತಂಡುಹಾಕುತ್ತನೆ. ಇವೂ ಕೊಳವೆ 
ಗಳಾ ಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ತೆರೆದ. ಗಟಾರಗಳಾ ಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ 
ಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಗಬಾರಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತವೆ. 
(1) ಸಂಧಿಸುವ ಗಟಾರಗಳು : ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಟಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅವು ಸಾಗಬೇಕಾ ಗಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು 
ಸ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜ್‌ ಭೂಜಲದ ಹರಿತದ sian, 
ವ್ಯಾಸ್ಯ ಸದರಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಗಟಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾರುಗಳನ್ನೂ 
ಕೀಖೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೊ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಳುಕಂಡಿ 
(ತನಿಖೆ ಕಂಡಿ)ಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. 
ಗಬಾರಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೊಂಡು ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು 
ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆಗೆಸುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯ pr ಮಾಡಬೇಕು. 


೨೧ ಮಲೇರಿಯ 


ಮಲೇರಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಸೀ ಇದೆ. ಇದು ಅನಾಫಲಿಸ್‌ 
ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಧೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು 
ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತ ವೆ. ಇವು ರಸ್ತೆ ಗಳನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಎರವು ಹೆಳ್ಳ ಗಳಲ್ಲೊ, 
ಕೊಳೆಗಳಲ್ಲೊ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ವೆ. ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೃ ದ್ಲಿಹೊಂದುತ್ತ 3. 

ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಪೂನ "ಮುಂತಾದವನ್ನು, ತಿಂದು 
ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು. ಸೊಳ್ಳೆ ಗೆ ರಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮನುಷ ಒರೆ ರಕ್ತವೆ ಆಹಾರ. 

ಸೊಳ್ಳೆ ಗಳು ಜ್‌ 2 ಫರ್ಲಾಂಗ್‌ ತನಕ TERS ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಾವರ್ಮಿ 
ಪ್ರದೇಶ ee ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಫರ್ಲಾಂಗು ದೊರದಲ್ಲಿರಬೇಕು, 

ಬರಿಯ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ. ಕೆಕೆಯ ನೀರಾನರಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ 


23 
ಮಲೇರಿಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮಲೇರಿಯ 


ಹೆರೆಡುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. 
ಮಲೇರಿಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣಗಳು ಇವು : 
(1) ತೂಬುಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದು. 
(ii) ನಾಲೆಯಿಂದ ನೀರು ಜಿನುಗುವುಡು. 
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(iii) ಸರಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದ ನಾಲೆಗಳು, 

(iv) ಎರವುಗಂಡಿಗಳು. 

(೪) ನಾಲೆಗಳ ತಳ ಮತ್ತು ಪಕ್ಶಗಳು ಕೊರೆದುಹೋಗುವುದು, 

(vi) ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು. 

(vil) ಬೀಳುಬಿದ್ದ ಗಜ್ಜಿಗಳು. 

1111) ಕೆಟಿನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ. 

(viii) ಕಟ್ಟ 

(ix) ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಗಳು, 

(x) ಅತಿ ನೀರಾವರಿ, 

(xi) ಗಡ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು, 

(೫11) ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದ ನದಿಯ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ಏರಿ. ಅನಂತರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಸರಿ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. 

ಮಲೇರಿಯನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಧಾನೆಗಳು : 

(1) ಸೊಳ್ಳೆ ಸರದೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು, 

(ii) ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೈರೆಫ್ಟೈಮ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು. 

(111) ನಿಂತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು. ' 

ಮಲೇರಿಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹಾರಗಳು : (ಅ) ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ; 
ಜಿನುಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ ಒಳಮಣ್ಣಿ ನ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

(ಆ) ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದು : ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು, ರುರಿ 
ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

(ಇ) ಕೆರೆಗಳಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆಸುವುದು : ನೀರಾವರಿಯಾದ ಪ್ರಜೀಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಕೆ 
ಗಳಿಂದ ಕೊರೆ ತೂಬುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

3 E- )ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಇಳಿಸುವುದು : ನೀರಿನ ಹರಡಿದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನು ತಕ್ಷಣ ಇಳಿಸಿದರೆ 
ಆಗ ಆ ಸೊಳ್ಳಿಗಳೆಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ges 

} ಗಳಲ್ಲ ನಾ ವಾಗುತ್ತವೆ, 
(ಉ) ಸೊಳ್ಳೆ ಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬಹುದು. 


(ಊ) Bg ಜಾತಿಯ ಮರಗಳಿಂದ, ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನು ಫಿವಾರಿಸ 
ಬಹುದು. ; a: 
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೨೦೬ > ನೀರಾನರಿ 


(ಖು) ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು. 

ನೀರಾ na ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವ ಗಿಡ್ಕ ಮರಗಳೂ ಇರೆ 
ಡಮ ನೀರಿನೆ ಮಟ (ಜಲಾಶಯದ) ಏರಿ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲಾರುಭಿಸುತ್ತ ವೆ.ಈಸ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೊಳ್ಳೆ ಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ 

ae ಸ್ಲಾನವಾಗುತ್ತ ಜಿ. ಇಂಥ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು, 

ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರ 28 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯೆ ಮೀನುಗಳನ್ನೂ 
ಸಾಕಬಹುದು. ಶೇಖರಿಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಹೈಡ್ರೊಜನ್‌ AG, ‘or ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಯಾಗಿ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಸ ಕಿರಿಕ್‌ exo, ವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಮ್ಲ 
ಸೊಳೆ ಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನ್ನು ಶಕ ಶ್ಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ರೂ, ಇದು ಮೀನುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಜಾಜ್‌ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 
ಈ ಆಮ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟು, ಉಕ್ಕು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕರವೂ ಹೌದು. 

ಒಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮಲೇ ರಿಯವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲು ಸ 
ವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. 


೨೨ ಭಂಡಾರ ನೀರಾವರಿ 


ನದಿಯ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ "ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರ 
ಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗನ್ನು ಹೆಸರು. ಪ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯಿಂದಲೂ 
ನಿಯಂತ್ರಕನಿರುವ ಒಂದೊಂದು ನಾಲೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ, ಈ ನಾಲೆಗಳ "ಉದ್ದ ಒಂದ 
ರಿಂದ ಐದು ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೂ ಇದ್ದು, ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಾವರಿ ಜಾಗಗಳಿಗೆ 
ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 

rar ಬಹು ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾದ ನಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಭಂಡಾರದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀರಾವರಿಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ, 
ಕೆಲವೆ ಎಕರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರಾರು ಎಕಕೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ಸಿ. 

ಭಂಡಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ, ವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಕಾಲದಿಂದ ಜನವರಿಯವರೆಗೆ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ ಬಾಡು. 

ಭಂಡಾರದ ಸೆ ಸ್ಥ ಳ ನಿರ್ಧಾರ : ಇತರ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸು 
ವಂತೆಯೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. 3 Fox) ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು 
ಗಮನಿಸಬೇಕು. 


(1) ನದಿಗಳು ಸದಾ ಹೆರಿಯುವಂತಿರಬೇಕು. ಆಗ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆ ತೆಗೆ. 
ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ ಡೆ, 
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ಭಂಡಾರ ನೀರಾವರಿ ೨೦೭ 


(ii) ವಿತ್ತರನಾದೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಜ 8 
ಪಾಯ ದೊರೆಯೆಬೇಕು. 

(111) ಆ ಸ್ಥಳದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಕೆತ್ತಿ ಮಟ್ಟ 
ಆದಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು. 

(iv) ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಅಗಲ ಆದಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿರಬೇಕು. 

(೪) ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರ ಹವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. 

(೪1) ಅದರ ಆಯೆಕಟ್ಟು 3) ನಿಿಕರವಾಗಿರಬೇಕು. 

(Vii) ದುಬಾರಿಯ ಶ್ರ ನದಿ ಕಿರ್ಮಾಣಗಳು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಬೇಕು. 

(viii) ಆಯಕಟ್ಟ ನ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಅದಷ್ಟು ಫಲನತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಹೋಗುವಂತಿರಬೇಕು. 

(ix) ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರು ವ ಸನಸಾಯಕ್ಕೆ AB Doss 


ಬೇಕು. 


(x) ನದಿಯ ದಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ 
ಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದಂತಿರಬೇಕು. 

ಭಂಡಾರದ ಗೋಡೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ಲು ಅಡ ಕಟಿ 

ಣಾ ಆ ಟೆ 

ಯಂತೆಯೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು 

ಭಂಡಾರದ Anes ಬತ ಪಾ ಕ್ಕ ಸರಿ ರಿ ಹೊಂದದಂತಿರಲ್ಕು ನೇರವಾಗಿ 
ಇರದೆ ಬಳಸು ಬಳಸಾಗಿರುತ್ತಜಿ, 

ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ನಾಲೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯ ನಾಲೆಯಂತೆಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಏನೆಂದರೆ ಈ ನಾಲೆ ಅದರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದಿಲ. ಇದನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ನಾಲೆ ಎನ್ನ 
ಬಹುದು ' ನಾಲೆಯ ಹೆ ಹೂರೆದ್ದಾ ರಗಳೂ ಹಂಗಾಮಿಯಾಗಿರುತ್ತ 3. 

ಭಂಡಾರ ನ ಅನುಕೂಲಗಳು : (1) ಪ್ರತಿ ಭಂಡಾರದ ಆಯಕಟ್ಟೂ 
ಜೊಕ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಚುರುಕಾಗಿದು dy ಹೆಚ್ಚಿ ನ ನೀರಾವರಿ: ಶಕ್ತಿ 


ಯನ್ನು ನಡೆಯಬಹುದು. 


(ii) ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈಗ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 
ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : (1) ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಜೇಶ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ ಬ್ರಟ್ಟರುವುದ 
ರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ದ ರೂ Ge. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗುತ್ತ. ದೆ. 
(11) ಸಣ್ಣ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ 'ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ಭೂಮಿಗೆ ಸರಬ 
ರಾಜಾಗುವ ನೀರು ಸ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
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೨೩ ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ 


ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಆಕರಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು 
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೆ ಇರಬಹುದು, ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವು: ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಡೆ 
ಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ನದಿಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. 
ಆದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭೂಜಲನಿದ್ದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಭೂಜಲನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ 
ನೀರಾವರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂಥ ನೀರಾವರಿಗೆ ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಎನ್ನ ಬಹುದು. 
ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಭಾಗ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ 
ಓಡುರೀರಾಗಿ ಹರಿದು ನದಿ, ಕೆರಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗ ನೆಲ 
ದೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಗಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಜಿನುಗಿ ಭೂಜಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭೂಜಲದಿಂದ ಕೈಸರ್ಗಿಕ 
ವಾಗಿ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ` “ಇಲ್ಲವೆ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ wen 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಬಹುದು. 
ಚಿಲುಮೆಗಳು : ನೆಲಡೊಳಗೆ ಎರಡು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಸದರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒತ್ತಡಕ್ಟೊಳ 
ಗಾಗಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಯ ಸ ಸದರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಚಿಲುಮೆ ಉಂಟಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಈ ಪದರಗಳು ಹಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿ 
ದಾಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸು ಈ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನ ಪಡರದಲ್ಲಿ ಒಸರಿ,ಒಂದು ಸ ಸಣ್ಣ ಜಲಾಶಯ | 
ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ (ನಾದರೂ ಬರುಕಿದ್ದರೆ ನೀರು 
ಆ ಬಿರುಕಿನಿಂದ ಹೊರಸೂಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತ ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ. ಚಿಲುಮೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅದ 
ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಚಿಲುಮೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆ 
: ಎನು ತ್ತಾರೆ, 
ಚಿಲುಮೆ ಬಾವಿಗಳು : ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಾ ವಿಗಳನ್ನು" ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾದ 
ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿನ, ನುಣುಪು ಮಣಿ 3d ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡ ಹುಡು. ಆಗ ಸರಿ 
ಯಾದ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಬಂಜಿಗಳಿರುವೆಜೆ ನೀರು ಬಿರುಕು 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬೇಕಾದ್ದ ರಿಂದ, ಈ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಮೆ. ಮಳೆ 
ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಇಂತಹೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಕಡಮೆ. ಆದರೆ 
33000, ರು ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದು ನದಿಗಳಿಗೊ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೊಃ ಸೇರುತ್ತದೆ, 
ಹೀಗಾಗಿ, ಬಂಡೆಗಳ ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾನಿ ತೋಡಬೇಕಾದಕೆ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದಿ 
ಗಳನ್ನು ನ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಕು. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಂದಿಗಳು ಕೂಡುನ ಜಾಗ ಅತ ತ್ತಮ 
ಹು ಈ ಬಿರುಕುಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲ್ವದರಡಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಕೆಳಸದರ ಜಲಾ : 
ಭೇದ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ತೀರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
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ಎತ್ತು ನೀರಾನರಿ ೨೦೯ 


ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತನಾದುವಾಗಿಲ್ಲ. 
ಆರ್ಬೀಸಿಯನ್‌ ಬಾನಿಗಳು : ಇವನ್ನು ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡಿದಾಗ ನೀರು ತಾನೇ 
ತಾನಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಬೀಸಿಯನ್‌ ಬಾವಿಗಳು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳು : 


(1) ಎರಡು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ್ಯ ಸದರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸದರ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಾಗಿ ಹುದುಗಿರಬೇಕು. 


(if) ಈ ಜಲಮಯ ಪದರದ ಮೇಲ್ಬಾಚು ಬಾನಿ ತೋಡುವ ಜಾಗದಿಂದ 
ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು » ಅದರೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಳೆಯ ನೀರು ಒಸರುವಂತಿರಬೇಕು. 


(iii) ಹೊರೆಚಾಚಿನಿಂದ ಬಾನಿಯ ತನಕ ನೀಕ್ಸದೆರ ಅಖಂಡವಾಗಿರಬೇಕು. 
ಒಸರುವ ಮೊಗಸಾಲೆ : ಸಾಧಾರಣ ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಜಲನನ್ನು ಮರದಿಂದಲೊ 
ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದಲೋ 
ANFAD ಒಂದು ಕೊಳವೆಯೆ 
ಆಕಾರದ, ಇಲ್ಲನೆ ಸುತ್ತಲೂ 
ಮುಚ್ಚಲಾದ ಸುರಂಗದಾಕಾರದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸ 
ಬಹುದು ಸುರಂಗದ ಸುತ್ತ ಸಾಧಾ 
ರಣವಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಸೋಸು 
ಪದರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ 
ಮರಳು ರಂಧ್ರಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು 
ವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸುರಂಗ 


e 8 ೩ನ. 


TONNE ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಸರುವ ಮೊಗ 
ಸಾಲೆ ಎನ್ನಬಹುದು, ಇವನ್ನು 

ಒಸರುನ ಮೊಗಸಾಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಜಲದ 
ಹರಿತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವನ್ನು ನದಿಯ 


ತೀರಗಳಲ್ಲೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವು ಭೂಜಲವನ್ನು ತಡೆದು ಅದು ಒಳಕ್ಕೆ ಒಸರುವಂತೆ 
ಮಾಡುತ್ತವೆ. 


ಸೋಸು ರಚನೆ 91,61,6%, BRS ಮೂರು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ | /8*-3 /8ದನ್ಸದ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು,1 /21.1*ದಪ್ಪದ ಕಲ್ಲುಗಳು 
ಮತ್ತು 1*-2* ದಪ್ಪದ ಇನ್ನೂ. Ba ಕಲ್ಲುಗಳು, 
BO) ಆಳದ ಮತ್ತು ಆಳದ ಬಾವಿಗಳು : ಕರು ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಕಡಮೆ ಆಳನಿರ 
ಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾನಿ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಪದರದ' ಮೇಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು 


ಸತಿಗೆ ಈ ನೀರು ಕಲುಸಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. 
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ನೀರಾನರಿ 


ಆಳವಾದ ಬಾನಿಯೆಂದರೆ ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಪದರದ ಕೆಳಗಿನ de, ವ್ಯಾಪ್ಯ ಪದರದಿಂದ 
ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯವ ಬಾನಿ. ಆಳವಾದ ಬಾವಿ, sd ಆಳದ ಬಾನಿಯಷ್ಟೂ ಆಳ 
ಇಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. 
ನೀರಾವರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 
ಒಟ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತು 3 ಆಳ ಕಡಮೆ ಇದ್ದ RO, wes, ಮ. 
Bond ವಿಕೆಯ ಶಂಕುಪ್ರದೇಶ : : ಅಂತರ್ಯ cout! ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ 


ಮೇಲಿನ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ war ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿ 
ನೀರನ್ನು ವಿಶ್ತಿಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಭೂಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕದಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭೂಜಲ 
ಕೇಖೆಯ ಇಳುಕು ಕಡಿದಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಡು! ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಇಳುಕು 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸರನಲಯುದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ 
ಸ ಮೇಲ್ಮೆ af ಕುಗ್ಗುನಿಕೆಯ ಶಂಕು ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಹೆ ಸರು. 

ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಶಿರ ; ಸ್ಟಾ ಭಾವಿಕವಾದ ಭೂಜಲ ಮಟ ನಿಕ್ಟೂ, ಪಂಪುಮಾಡಿದ 
ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭೂಜಲ ಮಟ ಕ್ಕೂ ಇರುವ ಲಂಬ ಎತ ತ್ತರಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗು ವಿಕೆಯ ಶಿರನೆಂದು 
ಹೆಸರು. ಸಂಪುಮಾಡುವುದು” ಹೆಚ್ಚಾ ದಂತೆಲ್ಲ ಕುಗ್ರು ವಕೆಯ ಶಿರವೂ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತಾ 
ಹೋಗಿ, ಕಡೆಗೆ ನೀರಿನ ಪುನರುತ್ತಾ, ನದ ದರವೂ, 'ಸಂಪುಮಾಡುವ E ಓಂಡೇ 
ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಂಪು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದೆ, ಆಗ 'ಬಾನಿಯ ನೀರು 
ಕಡಮೆಯಾಗತೊಡಗುತ್ತ ದಿ, 

ಜಲನುಯ ಪದರ : ಇದು ನೀರಿನಿಂದ Zonos ಭೂಗರ್ಭ ಸದರೆ. ಗಂಗಾ 
ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ನದಿಗಳ ಬಯಲುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಯ ಜಲಮಯ ಪದರಗಳು. ಇಪುಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಳ್ಳೆ ಯ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳನ್ನೂ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನೂ ಕೋಡಬಹುದು. 
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` 


ವಿತ್ತು ನೀರಾನರಿ £00 


ನಿರ್ದಿಷ್ಟ MSO, : ಒಂದು ಬಾವಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ವೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಿ 
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗುವ ನೀರು, ಘನಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಜಲಮಯ ಪದರದ ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ಕೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಎಳೆದುಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದರ್ಕ ಇವುಗಳನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, 

: ಅವಧಿಕ ವೇಗ : ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಶಂಖದಿಂದಾಗಿ ಜಲಜಾರು ಬಾವಿಯ ಬಳಿ 
ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಈ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಒಳಮಣ್ಣು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗು 
ತ್ರದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅವಧಿಕ ವೇಗವೆಂದು ಹೆಸರು. 'ಅದು ಬಾನಿಯ ಒಳಗಿನ 


“ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಜಲಶಿರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿಕ: ಶಿರವೆಂದರೆ, ಅವಧಿಕ - 


ವೇಗವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಶಿರ. 

ವೇಗ ಅವಧಿಕ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಬಾವಿಯೊಳಕ್ಕೆ 
ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನುಣ್ಣ ನೆಯ ಮರಳಿಗೆ ಅವಧಿಕ ಶಿರ 57 ಅಡಿ'ಸೆಕಂಡು. 
ಉತ್ಪನ್ನ ಘಂಟೆಗೆ, ಚದರ ಅಡಿಗೆ 16 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು. 


ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು 

ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮೆಕ್ಟಲು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ತೋಡಿದಾಗ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಒಳಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಾವಿಗಳ ತಳವು ಅಂತರ್ಭೂಜಲಸಟ್ಟಿಗೆ 20 ಕೆಳಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. 
ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಕವಚಥ ಹೊಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ. 
ಮೆದುವಾದ NHS, ಪದರಗಳಲ್ಲಿ. ಮೆಕ್ಕಲು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಹೊದಿಕೆಯು 


| ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. 


ತೆರೆದ ಬಾನಿಗಳನ್ನು, ಮಿತವ್ಯಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 1000’ ಆಳದವರೆಗೆ 
ಕೋಡಬಹುದು. ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಗಳನು, 20' ಗಳ 
MM om M A 
ವರೆಗೆ ತೋಡಬಹುದು 
ಬಾವಿಗಳ ನಮೂನೆಗಳು ; 7 


(1)ಕಚ್ಛಾಬಾನಿಗಳು: ಈ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಕವಚನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ '` 
ಹಂಗಾಮಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು. ನೆಲದ ಕೆಳಕ್ಕೆ 10-15 ಅಡಿಗಳ ಒಳಗೇ ನೀರು ಇದ್ದಾಗ 
ಮಾತ್ರ ಇವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆಯೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯದಂತಿರೆ 


೧ 


ಬೇಕು. ಈ ಬಾವಿಗಳಿಂದ, ರಾಟಿಗಳ ಸಹಾಯೆದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. 


(11) ವ್ಯಾಸ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಬಾನಿಗಳು : ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಒಳಹೊದಿಕೆ 
ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕ 
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Ont) ನೀರಾವರಿ 


ಗಳಿಂದಲೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾವಿಗಳ ನೀರನ್ನು "ಡೆಂಕ್ಲಿ'ಯ ಸಹಾಯ 
Dow ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು ತ್ತಾರೆ. 

(iii) ಪಕ್ಕಬಾವಿಗಳು : ಇವು ಅವ್ಯಾಸ್ಯ ಹೊದಿಕೆಗಳುಳ್ಳ ಬಾನಿಗಳು. ಇವು 
ಬಹಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಾಶವಾಗದೆ. ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಹಳ 
ಸೂಕ್ತವಾದವು. 50 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ 1]. ಅಡಿ ದಪ್ಸವಿರುತ್ತದೆ, 50 
ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು BINT OD ಅದು 2 ಅಡಿ ದಪ್ಪ ನಿರಜೇಕು. ಬಾಜು ನಿರ್ಮಾಣದ 
ae ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ. ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಅನ್ಯಾಸ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಬಾವಿಗಳನ್ನು 

ವ್ಯಾಪ್ಯ ಹೊದಿಕೆಯ OE ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ತೋಹಬಹುದು. ಅವ್ಯಾಪ್ಯ 
ಯ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತಳದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಾನಿಗೆ ಒಸರಬಲ್ಲದು. 

ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ : OOR ಉಸಯೋಗಿಸುವ ಬಾ |ನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು. ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. 

LEN ಬಾನಿಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣನನ್ನು ಕೆಳೆಗಿನ ರೀತಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಲೆಕ್ಚಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚು 


ಉಷ್ಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬಾನಿಯ ಉತ 33, ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎರಡು 
ಸರೀಕ್ಷೆಗಳವೆ: 


(i) ಸಂಪುಮಾಡುನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ii) ಪುನರುತ್ಥಾ ನ ಪರೀಕ್ಷೆ 

(1) ಸಂಪುಮಾಡುನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಸರೀಕ್ಷೆಸುಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 
ವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಟ್ಟ Hos ಕೆಳಕ್ಸೆ ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಜಾ ವಿಯ 
ಉತ. ತನ್ನ ವನ್ನು, ಒಂದು Rass ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ Seen ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನ್ನು Bored ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಪಂಪುಮಾಡಿದ Boe 
ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಪಂಪುಮಾಡಿದ ನೀರಿನ + ಸ್ರಮಾಣವೂ, ಒಳಗೆ ಒಸರುವ 

ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಪುಮಾಡುವುದು ಕಸ. 

ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪುಗಳಿಂದ ಸ ಸ್ರವಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಟಹಾಕುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 


ಅವಧಿಕ ವೇಗವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ee ರೀತಿ ಸಂಪುಮಾಡಿದಾಗ ಬಾವಿಯಿಂದ 
ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಸನ್ನ ವನ್ನು ಸಜೆ ಬಹುಡು. 


(ii) ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾದ ಮಟ 
ಪಂಪುಮಾಡಿ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಈಗ ಪಂಪುಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ನೀರು ಪುನಃ 
ಮೊದಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ D ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು. Sage ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ, 


ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿ ಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸ್ರಾನ 
ವನ್ನು. ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು. 


. ಈ ವಿಧಾನ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು, 
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ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ 202 ; 


(1) ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು 


ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


(11) ಕಾಲವನ್ನೂ, ನೀರಿನ ಪ್ರ ಸ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. 

ಈ ನಿಧಾನದ ನ್ಯೂನಕೆಯೆಂದರೆ, ಶಿರ ಜಾಸ್ತಿಯಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಬೇಗ ಬೇಗ 
ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಕಡಮೆಯಿದಾ ಸಗ್ಗ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀರು 
ತುಂಬುವ ದರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು 
ಏಕರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. | 

ಬಾನಿಗಳ ಸ್ಥಾನ: (1) ಬಾನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ 
ಬೇಕು. ಆಗ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ದೂರ ಆದಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಇದ್ದು, ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ವೂ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. 

(ii) ಅದು ಆದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ನೀರಾವರಿ 
ಸ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಣೆಗಳಿಗೂ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬಲ್ಲದು. 


(111) ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು. ನೆಲ 
ದಲ್ಲಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರವನ್ನು 200ರಿಂದ 600 ಅಡಿ 
ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಬರು. ಬಾವಿಗಳು ತೀರ ಹತ್ತಿ ರನಿದ್ದರೆ ಡಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಎಳೆದಾಗ ಇನ್ನೊ ದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತ z. 

ಬಾನಿಗಳ. ಗಾತ್ರ : ಬಾವಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ 
ಸಾ ನದಲ್ಲಿ LABEH. ವ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಬಿರೆಕುಗಳಿರುವ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಆಕರದ ಬಳಿ ತೋಡಿದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು 'ಬರುತ್ತದೆ. 
ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿಯ ಸ್ರಾ ವ 0.125-0. 15 ಘನಅಡಿ /ಸೆಕಂಡಿನ ನವರಿಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. 
ಸರಾಸರಿ ಸ್ರಾವ 0. 137 Sa e A ಬಹುದು. ಈ ಸ್ರಾವ ಬಾವಿಯ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ ಒಸರು ಶಿರ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಸ್ಟಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಗಿ ಅವಧಿಕ ವೇಗ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 | ಇಂಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಗ 
ಜಾಸಿ ಜಾಗ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳಿನ : ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ 
ಹೊರಟು ಹೋಗಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೊಟರೆ e ಉಂಬಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ 
ಸಂಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಧಿಕ ವೇಗ ಮೀರಿಹೋಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಕ! ಚಲಿಸಲಾ 
ರಂಭಿಸಿ, ನೀರಿನೊಡನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. "en ಬಾನಿ BYE, ಕೂರ 
ಲಾರಂಭಿಸಿ, ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾ ಗುತ್ತವೆ ` 

ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೋಡಿದಾಗ, ಒಳ ಹೊದಿಕೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ 
ಯಿಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಆರು ಅನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

ಕರ್ಬುಗಳು : ಇವು ಬಾವಿಗಳನ್ನು eee ಉಸಯೋಗಿಸುವ ಬಾವಿಯ 


ಕ್ಸಿ 
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೨೧೪ i ನೀರಾವರಿ 


ವ್ಯಾಸದೆನ್ಟೆ ವ್ಯಾಸದ ಕಾಂಕ್ರೀ 
ಟನ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ aos 
ಉಕ್ಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಊರೆ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು 
. ಅವುಗಳ ಅಗಲ ಬಾವಿಯ 
ಒಳಕವಚದ ಅಗಲದಷ್ಟೆ ಇರು 
ತ್ರಜಿ. ಆಳವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರು 
38 ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ 
ಅವು ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಗ 
ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, 
ಅವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕರ್ಬು | ಹೋಡಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡುವುದು : ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ವೃತ್ತಾ T ಹಳ್ಳವನ್ನು ಭೂಜಲ ಪಟ್ಟಿ ಯವರೆಗೆ ತೋಡಬೇಕು. ಈ ಹಳ್ಳ 
ಬಾವಿಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ Ag ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಸದ್ದಾ ಗಿರಬೇಕು. ಬಾವಿಯೆ' ಕರ್ಬನ್ನು 
ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಅದರೆ ಮೇಲೆ ನೆಲಮಟ 308 ಕೆಲವು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮೇಲಿನವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು 
ಕಟಿ jasay ಕಟ್ಟ ಬೇಕು ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು. ಆ ಕರ್ಬಿನ ಮೇಲಿರುವ 
ಕಟ್ಟ ಡದ ao) ಅರ್ಧ ಹೊರಚಾಚುನಂತೆ, ಅರ್ಧ ಒಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಕು. 
ವೇನಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5' ವಾ JARN, ಸ್ಥಳ ಇರಬೇಕು. : ಈ ಕಂಡಿ ಯಿಂದ, 
ತೋಡಿದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ ಡೆ. ವೇದಿಕೆಯ 
ಮೇಲೆ ಮರಳು ಚೀಲಗಳನ್ನೊ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿದೆ ಬುಟಿ ಸೈಗಳನ್ನೊ ಇಡಬೇಕು. 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಗುದ್ದ 'ಶಿಗಳಿಂದ ಅಗೆದು” ರಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಕೆಟ್‌ಗಳ 
ಸೆಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ ಸಾಗಿಸಬೇಕು! ಹೀಗೆ ಕೋಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಾವಿ ಏಕ 
ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹಂಗಾ ಮಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು 
ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಿ |ಡವನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟ | ದವರೆಗೆ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು ಪುನಃ ಮೊದಲಿ 
ನಂತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, 'ಭಾರವನ್ನು' oat ಮೇರೆ ಹೆ ಹೇರಿ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣ ನ್ನು ತೋಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ, apts ಪುನಃ FU ಮಾಡ 
ಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಾನಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಮಾಡು 
ತ್ರಲೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾನಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿ 303) ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಲ್ಕು 
ಲಂಬಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಾನಿಯು ಪೂರ್ತಿ ಕೂತಮೇಲೆ, 
ಕೈಸಿಡಿಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. : 

ಬಾವಿಯನ್ನು ಮರಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ 'ಕೋಡಿನಾಗ್ಯ ಅದರ ತಳದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗು 
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ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ ೨೧೫ 


ಸೋಸುಪದರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರೆ dx, .2'-3'ಗಳಿರಬೇಕು. ಮೇಲ್ಪದರ 
101.151 ದಸ್ಸನಿದ್ದು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದ ಸದರ 81-12 
ದಪ್ಪವಿದ್ದು ಕಲ್ಲು ಚೂರುಗಳಿಂದಲ್ಕೊ, ಒರಟು ನೊರಜಿನಿಂದಲೊ ಕೂಡಿರಬೇಕು, 
ಕೆಳಪದರ 61-91 ಇದ್ದು ಒರಟು ಮರಳು ಅಥವಾ ತೆಳು ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. 

ಬಾನಿಯ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದಕೆ. ಅದರ ತಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿ, ತಳವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಸೀಲು ಮಾಡಬೇಕು. 

ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಅದರ ಲನಣಾಂಶಗಳಿಗೆ 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲವಣಗಳು 
ನೀರಿನ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. : 

ಬಾವಿಯ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ : ಇದು ಒಂದು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿಯಾಗುವ 
ಭೂಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಕೃಷಿಕಾರರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೆ ಎಷ್ಟು 
ಎತ್ತರ ನೀರನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು, ಎಳೆಯುವ ಎತ್ತುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದ 
ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು : ತೆರೆದ ಬಾನಿಗಳೇನಿದ್ದರೊ 0.15 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು 
ಸ್ರಾವದವರೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇಂತಹ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದಳಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ 


| ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತವಾದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳೆ ಸರಿಯಾ 
ದವು. 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯೆಂದರೆ, ನೆಲಡೊಳಕ್ಕೆ ನೆಡುವ ಒಂದು ಲೋಹದ ಕೊಳವೆ. 
ಈ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ, ಮರಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇರುವ 
ಸೋಸುಗವೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳವೆ ಸಾಧಾರಣ ಬಾವಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು. 
ಆದರೂ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರಾವವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. 
ಸೋಸುಗದ ಉದ್ದ ಕೆಲವೆ ಅಡಿಗಳಿಂದ 150 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. add ಆಳ 
ನೀರುಳ್ಳ ಪದರದ ಆಳಕ್ಕಿಂತ Wor, ಇರಬಾರದು. ನೀರ್ರದರದ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ಯಾಸ್ಯ 
ಪದರವೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. 

.ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾನಿಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾನಿಗೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಜಿ. 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಬಾವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವಧಿಕ ವೇಗ 
ವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಶಂಕು ಪ್ರದೇಶದ 


ವ್ಯಾಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಾವಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರು 


ತ್ತಜಿ. 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಸೋಸುಗದ ಸುತ್ತ ಸುಮಾರು ದೂರದವರೆಗೆ ಒಂದು ಪೊಟರೆ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾನಿಯೆ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ 
ನೀರಿನ ವೇಗ ಸೆಕಂಡಿಗೆ 33 ಅಡಿಗೆ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಅಶ್ಟಿದ್ದರೆ ಬಾವಿ 
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೨೧೬ ನೀರಾವರಿ 


ಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳೂ ನೀರಿನೊಡನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಗ 
ಮರಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಮರಳು ಹೀಗೆಯೆ ಎಳೆಯ 
ಲ್ಪಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಕೊಳವೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೊಟರೆಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು : 

(1) ಸೋಸುಗವು ರಂಥ್ರಮಯ ಕೊಳವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆದಿರ 
ಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಒಸರುವ ರಂಧ್ರಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

(11) ಅದು ರಂಧ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಳನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. 

(111) ನೆಲದೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ವೇಗ ನಿರ್ಗಮನ ಅವಧಿಕ ವೇಗಕ್ತಿಂತ, ಅಂದರೆ 
1 ಅಡಿ/ ಸೆಕಂಡಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು. 3 

(iv) ಸ್ರಾನದ ವೇಗ 3 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು. ಇಲದಿದಕೆ 
ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭನಾಗುತ್ತನೆ, ಆ ವೇಗ 5 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡಿ 
ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರದು. 

(೪) ಸುಳಿಗಳು, ಹಿಂಹರಿತಗಳು ಉಂಟಾಗದಿರಲು, ರಂಧ್ರನಿಲ್ಲದಿರುವ ಭಾಗದ 
ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು ರಂದ್ರ ಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡರಷ್ಟ ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. 


ನಿನಿಧ ಸೋಸುಗಗಳು 


(೧) ಕುಕ್‌ ಸೋಸುಗ : ಇದೊಂದು ಘನವಾದ, 
ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕೊಳವೆ.ಇದಕೊಳಗೆ ಸಮತಲವಾದ 
ಬೆಣೆಯ ಆಕಾರದ ಸೀಳುಕಂಡಿಗಳಿರುತ ವೆ. 
ಈ ಕಂಡಿಗಳ ಅಗಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮರಳು 
ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, 


"ಕುಕ್‌ ಸೋಸುಗ 
(೨) ಬ್ರೌನ್ಸಿ ಸೋಸುಕೊಳನೆ : ಇದು 
ನುಲುಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ತಗಡಿ 
_ ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಗಡಿನ 
ಸುತ್ತ ದಪ್ಪ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳನ್ನು, 
ಾವ್ರುದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿಧದ 
ಸೋಸುಗಗಳಿನೆ. 
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\ 
ಎತ್ತು ನೀರಾನರಿ ೨೧೭ 
ಸೋಸು ಕೊಳವೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು: (೧) ಹೂಳು ಮತ್ತು ಮ ರಳ 
ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸೋಸು ಕೊಳನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಛರಿ 
ಗಳು ಇವು: 
(ಅ) ಒಳಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ವೇಗ ಅವಧಿಕ ವೇಗಳ್ಲಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬೇಕು 


(ಆ) ಸರಿಯಾದ ಮೇಲೊ ದಿಕೆಯನು, ಒದಗಿಸಬೇಕು. 


SL 
Y 
3 
a 
Je 

ಭಃ 
ಕ್‌ 
ಈ 
2 
೦ 

yy. 
hg 


Cc 
(೨) ರಾಸ ಇಯರಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುವು 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ©, 0800 ಲವಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಾವಿಯನ್ನು ಹೂಳುವುದು 
(1) ಹಗ್ಗ ದ ನಿಧಾನ : ಇದ ದನ್ನು ಮೆಕ್ತಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 
ನೆಲದಲ್ಲಿ ತ: ತು ಹೊಡೆಯಲು ಸ್ಲಂಜರ್‌ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾ ಇಧನವನ್ನು ಉಸಯೋಗಿ 


A 
ಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಲೆಂಜರ್‌ ನೆಲದ 'ಮಣ್ಣನ ನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಲಂಜರನ್ನು 


ಶ್ರ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊರೆದು ಹಡಿ! ಮಣ್ಣ a, ಹೊರಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆ 
ಜಾನಿ ಶೋಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ ಪ್ಲ ಂಜರ್‌ಗಿಂತ ಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದಾ nase 
ಕೊಳನೆಯೊಂನನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಳ್ಳ ತೋಡಿ ನೆಡುತ್ತಾ ಕ. ಈ ಇವರ ಕೊಳವೆಯ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ ಪ್ರಿ aa ಮತ್ತು en ne ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಟಿಯ 
ಮೇಲೆ ಪ್ಲಂಜರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ f ಂಜರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ MGT ಗೂಡು 
ರಾಟಿಯ : ಮೇಲೆ ನು 3, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ "`ಂತಿರುಗಿಸಲಾರದ ಕವಾಟಿನಿರುತ್ತ ದೆ. 
ಅಂದರೆ, ಅಗೆದ ಮಣ್ಣು ಸ್ಲಂಜರಿನೊಳಕ್ಕೆ ಮ ಜಿಯೆ ಹೊರತು. ಅದರೊಳಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ಲ ಪ್ಲಂಜರನ್ನು, ಅನೇಕ ಸಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಕ್ಕೆ 
ಬೀಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗನ ಉಕ್ಕಿನ ಗುಂಡು ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ ಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ 
ಅದನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆವ ಆ 
ರಣ ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲೆ 'ಮರ ಳಿನ ಚೀಲ Seen ಳನ್ನು ಹೇರಿ, ಆ ಭಾರದಿಂದ 
ಆ ಕೊಳವೆ ನೆಲಜೊಳಕ್ಕೆ ಹೂತುಹೋ ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು 
ಕೊಳವೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪದರದನರೆಗೆ, ಕ ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ é. 
ಗೊತ್ತಾದ ಆಳ ದೊರೆತ ಮೇಲೆ, ಭಾರ ಹೇರಿರುವ ಕಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. 
ಸೋಸು ಕೊಳನೆಗೆ ಹಿಡಿಗಳ Bd, ಹಾಕೆ, ಹೊರ Sats By ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ನೆಲಕೊಳವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೋಸುಗೊಳನೆಗೆ ೨ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 
ಹೊಸದಾಗಿ AD, ಮಾಡಿರುವ 'ಕೊಳವೆಗೆ ಇನ್ನೊ ae ics, "ಸಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರ 
ಹೀಗೆಯೆ ಎ ತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾದ ಆಳದವರೆಗೆ ಆ ಆ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಅನಂತರ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೋಸುಗೊಳವೆಗೂ, ಸುತ್ತಲ 
ಮಣ್ಣಿ ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಬಾಗ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 
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೨೧೮ ನೀರಾನರಿ 


ಸುತ್ತಲ ಹೊದಿಕೆಯೆಂದು ಹೆಸರು ಇದು. ಬರೀ ನೀರನ್ನು ಸೋಸುಗೊಳನೆಯೊಳಕ್ಕಿ 
ಬಿಡುತ್ತಜಿಯೆ ಹೊರತು ಮರಳ ನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ದಟ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚಿಗೆ 10 ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂಶಹ, ಆದರೆ ಒಂದು 
ಇಂಚಿಗೆ 40 ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಜರಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಮರಳು. ಕೊಳನೆಯಸುತ್ತ, 
ಪ್ರತಿ ಆಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಮರಳು ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು "ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಟಹಾಕಬೇಕು. 


ಹಗ್ಗದ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಸರಳನಾದದು. ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ; 


ಎಂದರೆ, ಪ್ಲಂಜರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಾಲಹರಣ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 
(ii) ಸಲಾಕೆಯ ನಿಧಾನ: ಈ ವಿಧಾನವು (i) ರಂತೆಯೆ ಇದ್ದು, ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ 
ಬದಲು ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಫ್ಲಂಜರಿಗೆ 
ಸಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ, | 
(111) ನೀರಿನ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯಿಂದ 
ಕೊರೆಯುವುದು : ಆವರಣ ಕೊಳವೆ 
ಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಚೂಪಾದ ಮೂತಿ 
ಇರುವ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಕೊಳವೆಯನ್ನು 
ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ತುದಿಯಿಂದ ನೀರ 
ನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 
ಚೂಪಾದ ಮೂತಿಯಿಂದ ನೀರು ಬಂ 
ಮ್ಮುಣೆ ಶೊಳ್ಳವೆ ದಾಗ ಈ ಒತ್ತಡ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾ 
; ಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ 
ಆವಿರಣಕೊಲ್ಲಎ ಸುತ್ತಲ ಮಣ್ಣಿ ಲ್ಲ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. 
ನೀರು ಚಿಮ್ಜುಣೆ ಆಗ ಆವರಣ ಕೊಳವೆ SET, ಹೂತು 
. ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆವ 
ರಣ ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು 
ತೂಕವನ್ನು ಹೇರಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಕೊಳನೆಗೂ ಆವರಣ 
ಕೊಳವೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಾಗದಿಂದ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ 
ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆಯ 
ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಜೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ 
ನೀರ್ಮಣ್ಣನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು : 
ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ 1.5 ಫಘೆನಅಡಿ/ ಸೆಕಂಡು ಸ್ರಾನ ಜೊರಿಯುತ್ತದೆ. 
ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 200 ಎಕಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾವಿಯಿಂದ 
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ಒಟ್ಟು 200 x 1.5 = 300 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು 
ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು i 
(೧) ಬಾವಿ ಯಜಮಾನನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆತೋಟಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
(3) ಒಂಬಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡ 
ಬಹುದು, i 
(೩) ಭೂಜಲ ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ಅದು ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜಲಮಯತ್ವವಾಗುವುದು 
ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 
(೪) ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಲೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
(೫) ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಕಡೆ, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ನಿರಂತರ ಪ್ಲೆರುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 
(೬) ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿತಿತವ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
EOL. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕೊ, ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೆಬೇಕೊ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. 
(೮) ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಿ (ರನ್ನೂ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನೂ ಪೈರು 
ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೈರುಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| (೯) ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಿ ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(೧೦) ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ನಷ್ಟ ಕಡಮೆ. ನೀರು ಕಡಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಜ್ಜಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಒಳಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. 
(೧೧) ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಬಹುದು. 
(೧೨) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ರೀತ್ಯಾ ಅಂದಾಜು 
ಮಾಡಬಹುದು. . 


ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಸಾಧನಗಳು 

(೧) ಚರ್ಮದ ಗೂಡೆ : ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಗೂಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎರಡೆರಡು ಹೆಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗೂಡೆಯನ್ನು ಬಾನಿ 
ಯೊಳಕೈ ಬಿಟ್ಟು, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ” 
ಎರಡು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರೆ ನೀರನ್ನು ಎಳೆಯುವುದೂ ಉಂಟು. 
ಇದು ತುಂಬ ಬರಟಾದ ನಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ಆಳನಿಲ್ಲದಿರುವೆಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಇಬ್ಬರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 10-12 ಗ್ಯಾಲನ್‌ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು, 4'-೨' ವರೆಗೆ, 
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(೨) ಡೂನ್‌ : ಇದೊಂದು. ಮರೆದ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿ ಡೆ ಸಣ್ಣ ನಾ 8, ಇದರ 
ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೇಂದ್ರಿ (ಯವಾಗಿ ತಿರುಗಣೆಯ 
'ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು aiden ಮಾಡಲು ಒಂದು ತೂಕವನ್ನು 
ನೀಟುಗೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಸ ಕಿ. 

| ಈ ಡೂನನ್ನು ಒಂದು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೈಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ದರೆ ಅದು 
ಶ(ರಕೊಳಕ್ಕೆ | ಇಳಿಯುತ್ತ ದೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ, 
ನಿಂತು ಡೂನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ನೆ. ಅನಂತರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯ 
ಪ್ರಕಿಭಾರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಕಡೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. 

(೩) ರಾಟಿ : ಒಂದು ರಾಜಿಯ ಸುತ್ತ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಗ್ಗದ ತುದಿಗೆ 
ಬಿಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇದುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತನಾದ ವಿಷಯ, 
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉಸಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಒಂದು ರಾಟಿ 

ಬಾವಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 0.1 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ 
ಮಾಡಬಹುದು, 


(೪) Bos : ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಬೊಂಬಿನ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಹೆಗ್ಗ ವನ್ನೂ 

ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾರ (ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟಿ ಇತಾದಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ 
ಮನುಸ್ಯ) ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಗ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಟ ನ ನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರುತ್ತಾರಿ. 
ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೆದು ಬೆಟ್ಟ ನ್ನು ನೀರಿಕೊಳಕ್ಕೆ' "ಬಿಡುತ್ತಾ ರೆ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ 
ಇನ್ನೊ ಇ ತುದಿಯ ಸ $ ತಿಭಾರದಿಂದ ಬಕೆಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತ ಲೃಡುತ್ತದೆ. 

ಒಬ್ಬ ಸುಲಭವಾಗಿ 5'-6' ಎತ ತ್ರರದವರೆೆ ಎಳೆಯಬಲ. "ಇದನ್ನು 4'-10' ವರೆಗೆ 
EN A ಸಣ್ಣ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು SNE 

(೫) ಮೋಟ್‌: ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ರೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಈ 
ಚರ್ಮದ BROT ಮೋಟ್‌ ಎಂದು ಹೆ 

ಭಾವಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ay ನ್ನು 'ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರಾಟಿ 
ಯನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಹೆಗ್ಗ 2 ತುದಿಗೆ ಮೋಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರುತ್ತಾರೆ. 
ಹಗ್ಗ ದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಎರಡೆತ್ತು ಗಳ ನೊಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ರುತ್ತಾ 3, ಚಾಕಟ್ಟಿ ನ 
ಜಾಗದಿಂದ ನೆಂದ ಮೇಲೆ aan ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾ ರೆ. ಮೋಟಿನಲ್ಲಿ 
ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಕೂಡಲೆ ಎತ್ತುಗಳು ಜಾರಿನಲ್ಲಿ EA ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತ ೨ 

ಆಗ ಹಗ್ಗ ಮೇಲಕ್ಕೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಟ್‌ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ 

ನೋಟ್‌ನ ನೀರನ್ನು ಬಾವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ನಾಲೆಗೆ ಸುರಿಯತ್ತಾ Č; 
ಅನಂತರ ಎತ್ತು ಗಳು ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತ ವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರು 
ಪೂನಯಾದ "ಕೂಡಲೆ, ಹಗ ವನ್ನು, ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. "ಎತ್ತು ಗಳು ನಡೆದು ಜಾರುಗುಪ್ಪೆಯ 
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ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನಂತರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಗವನ್ಸಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ 
ವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ 

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಟನಿಂದ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ 
ಬಹುದು. ಇದನ್ನು 30 ಅಡಿ ಆಳದನರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸ್ರಾವ ಸುಮಾರು 
0.8 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. a 

ಇವಲ್ಲದೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಹಲವಾರು ಪಂಪುಗಳನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 


WD ನೀರಾವರಿಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ` 


(೧) ಇಡು-ಹೆರಿವು ನೀರಾವರಿಗಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾದುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು 2-3 
ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ 


ಗತ್ಯ, ಇವು ಲಭ್ಯ ನಿಲ್ಲದಿದ ಜಾಗ { ಅಥವಾ ಯಂತ್ರ ಗಳು A, soe ನೀರಿನ ಸರಬ 
Ra ನಿಂತು ಗುರ ದೆ. 


ಹ 


(a) ನಾಲೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಕ್ಟಲ್ಕು ಮರಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪೈರಿಗೆ 
ಅವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಾನಿಯ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛ 


ವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಾವರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ ವಾದುದು, ಲ 
(೪) ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾದುದ್ದು. 


ಕೊಳವೆ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ರಾವ : 


'ಶುಣುವಿಶೆಂಯ ಳಿ 
"+ — ae | zot ಸ್ತ 
| ` ee UP nP (Di -D,?) 


R 
2.3 logo 


ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಪಂಕ 
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33.9 ನೀರಾವರಿ 


ಇಲ್ಲಿ Q= ಒಟ್ಟು ಸ್ರಾವ ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. 

D, = ಸ್ತಬ್ಧ ಜಲನಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾನಿಯ ಆಳ. 

D, = ಸಂಪುಮಾಡುವಾಗ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನ ಆಳ. 

R, = ಸೋಸುಗೊಳವೆಯತ್ತ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಭಾನ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ, 
R, = ಬಾವಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯ. 

P= ವ್ಯಾಸ್ಯತೆ. 


೨೪ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾನರಿ 


ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 
ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾವರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಈ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆ 
ಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಹನಾಲೆಯ ತಳಮಟ, ಸಾ j 
e Ja ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನದಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ನೀರಿನ 
BOE. ಈ ನಾಲೆಯ ಸರಾಸರಿ ಆಳ 5 ಅಡಿ ಇರುತ್ತದೆ, (ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಲ್ಕ 
10-20. ತಳದ ಜಾರು ಮೈಲಿಗೆ 61-15, ಕ ಣೆ 
ಈ ನಾಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ (ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಇವು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. "ಆಗಾಗ್ಗೆ. 
ನದಿಯ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಆಥವಾ ಇತರ ag 
ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿಯ ಫಥ ಬದಲಾದಂತೆ ನಾಲೆಯ 
ಉಗಮ R, ಳವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಮ 
ಪ್ರವಾಹೆ ನಾಲೆಯ ನೀರಿನಲಿ ಒಳೆಯ 
ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಜಿ ನ ಯುತ 
ನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಯಕಟ್ಟನ್ನು ಸಾ ಪಿಸುವೆಡೆ 
ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನದಿಗೆ 
ಸಮಾಂತರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಭೂಮಿಯ ಇಳಿತಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ತೋಡಬೇಕು 
ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳು ಈಗಲೂ ಇನೆ. ಕೆಲವನ್ನು ನಿರಂತರ 
ನಾಲೆಗಳಾಗಿ ಫರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. z 
ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುವ ಭೂಮಿ ಫಲನತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
 ಪ್ರವಾಹೆ ನಾಲೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು : (೧) ಅವು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಬಹಳ ನೀರನ್ನು 
ಮೆಕ್ಶಲು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮ : 
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(2) ಅನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ BOT, ಹೊತ್ತು ತರು 
ವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು DET ಗುತ್ತದೆ. 


(A) ಪ್ರವಾಹೆ ನೀರಾವರಿ ಫಿರಂತರವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜಲಮಯತ್ವದ ಹಾನಿ 
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : (೧) ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಿ ರವಲ್ಲವಾ Boos ಕ ೈಹಿಕಾರನಿಗೆ 
ತನ್ನ ಬೆಳೆ ಫಸಲಿಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲಾ ಸ ಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ers ಗಿ ಅವನು 
ಆಸಡ್ಲಿ ತಾ ಶಾ ಇನೆ. 

(೨) ಕಡಮೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ವಿತ 
ಕಣಾ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ ಕ್ಲವಾಗಿರಬೇಕು. 

(೩) ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹೋಗಿ ಕೃಷಿಕಾರ ನೀರಿ 
ದ್ದಾಗ ATO BE, A ಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ. ನೆ, ನೀರಿಜ್ಲದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾ i ನೆ. 

(೪) ಕ್ಯ ಈ ನಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟ ಕಡಮೆ. 

(೫) ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳ. ಶಿರಭಾಗ ಕೊರೆತದಿಂದೆ ನಾಶವಾಗುವ ಸಂಭವ 
ಜಾಸ್ತಿ, - i ; 
(೬) ಈ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಹೆಣ 
ಖರ್ಜಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ಶೇಖರಣೆ: ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸೇರು 
N ಎರಡು ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. (N) ಶರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
(೨) ಸಥದ ಉದ್ದಕ್ಳೂ ಹೊಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ. 

ನೀರಿನ ಸ್ರಾವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡಕ್ಷೇತ್ರವು 
ಅದಕ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ 
ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆ `ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ .ಅದರ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸ್ರಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾ ಇಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಫಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವನ್ನು ವಿಸ ಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ 
ಪುನಃ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತ 3 

' ನಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಿಂದ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಬಗ್ಗಡದ ನೀರು ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೂಳು ಸಂಗ್ರ ಹಣೆಯಾಗುತ್ತ 3. 

ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಕೊಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಗಾಗಿ ನೆದಿಯ ಹೂಳೆಲ್ಲವೂ 'ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾಕು ಉಗಮ ನದಿಯ 

ನ ಹೊರ ಉಬ್ಬಿನ ಕಡೆಗಿದ್ದರೆ (ನೀನಮಧ್ಯ) ಆಗಲೂ ನಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಹೊಳು ಹರಿಯುತ್ತ 3. 
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ಉಗಮ-ಉಪನದಿಯಲ್ಲಲ್ಲದೆ, ಮುಖ್ಯ ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಹೊಳು ನಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ಶಿರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳುನಿಕೋಧಕಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ 
ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. 

ನಾಲೆಯ ಉಗಮದ ಆಯ್ಕೆ : ನದಿಯಿಂಡ ನಾಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 
ಸ್ದಾ ನವನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನಾಲೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಇದನ್ನೇ 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲೆಯ 
ಶಿರಸ್ನಾ ನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು : 

(೧) ಆಯರಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರನಿರೆಬೇಕು. ಆಗ' ನಾಲೆಯ ಉಪ 
ಕಡಮೆಯಾಗಿ, ನೀರಿನ ನಷ್ಟವೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇ 
Be) ತೀರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೆ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 

(೨) ನದಿ ಸ್ಟಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ನದಿಯು ಸಿ ರವಾಗಿದ್ದ ನಷ್ಟ ಶಿರಭಾಗದ ಕೊರಿ 
ತದ ಅಪಾಯ ಕಡಖಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯ ಸರತೆ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, 

; (೩) ಉಗಮ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಹರಿತ "ಅದಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು 
ವೇಳೆ ನದಿ ಬಾ ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಜಲಾಭಿಮುಖ, ಜಿ ಕಡೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ 
ನದಿಯ ಬಾಗು ನಯವಾಗಿರಬೇಕು. 

(೪) ನದಿ ಬಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಲೆಯ ಉಗಮ ಆ ಬಾಗಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರ 
ಬೇಕು. 

(೫) ನದಿಯ Sa ses, NON DNA G, ವೇಗ ಕನಿಷ್ಕವಿರುತ್ತಡೆ. ಈ 
ಜಾಗ ನಾಲೆಗೆ ಉತ್ತ ಮನಾದ ಉಗಮಸ್ಸ a ನದಿಯ ನೀರಿನ ವೇಗ ಹಟ ಜಾಸ್ತಿ 
ಇದ್ದರೆ ಬಹು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳು ನ ಇಲೆಯೊಳಕೆ ಕೃ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, 

(೬) ಉಗಮ ನದಿಯ ನಿಶಾಲವಾದ ಪಾತ್ರ ದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಆಗ 
ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದ ವಿರಿಳಿತಗಳು ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತ. ವೆ 

ಒಟ 3,89 ನದ ಅಗಲನಾ ಗಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊರೆತವಿರುವುದಿಲ್ಲವೊ, 
ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಉಗಮ ಇರುವುದು. ಉತ್ತಮ. ಈ ದೃ ಷಿ ಯಿಂದ ಖಾಯಂ ಆದ ಉಪ 
ನದಿಯಿಂದಲೊ ಅಥವಾ ಅದು ಮುಖ್ಯ ನದಿಯನ್ನು ae ಸೇರುವ ಸ ಳದಿಂದಲೊ, 
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಪ್ರ ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ: 

(೧) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಮಟ್ಟ : ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಅಣೆಸಟ್ಟನ 
ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.ಸೆ ಸ ಮ.ವನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತ ರನಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಆಯುಕಟ ಸನ್ನು: ಹೆಚ್ಚೆ ಜತ 
ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ "ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮುಟ್ಟ ವನ್ನು ಸಯುತ್ರಿ RA ಸಾಧ್ಯ 
ವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಸ ಸ್ವಾಭಾನಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಯಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ 
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ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಗಳು š ೨೨೫ 


ಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದೆ ಅಂಶ, ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದ ಏರಿಳಿತ ಬಹಳ 
ಜಾಸ್ತಿ ಯಾದುದರಿಂದ ನಾಲೆಯ Ao. A, od. ವನ್ನು ಸಂಜು ಅಧಿಕ ಪ್ರವಾಹ 
ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸ R ಹಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಬ್‌ ಕಾಲ DOGS ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂ. ಸ. ಮ. ವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನೀರು 
ಇರಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ತೀರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಣಿ ಆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ದಿ. 
ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲಡೆಂತಾ ಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನೆರಡೂ ಅಂಶಗಳಿಗೆ 


ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಜೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


(೨) ತಳದ ಮಟ್ಟಿ : ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಸಿಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಿ ಅನ್ವ 
ಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 'ಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಳದ ಮಟ್ಟ' ಕೆಳಕ್ಸಿದ್ದ BY, ರ್ಸ್‌ ಆಗ 
ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೆಳಕ್ಸಿದ್ದಾ ಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು *ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲ: ಸಾಧ್ಯ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 


೨೫ ನೀರಾನರಿ ಪಂಪುಗಳು 


ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿಯೆಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಎತ್ತಲು ಹಲವಾರು ಯಂತ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನು ಪಂಪುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪು 
ಗಳಲ್ಲಿ Rese ವಿಧಗಳಿನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹವೋತೃರ್ಷ ಸಂಪು, ಒತ್ತಡದ ಸಂಪು, 
ಕೇಂದ್ರಾ ಸಗಾಮಿ ಪಂಪು, ಜಲಾಘಾತ ಪಂಪು ಮಂತ ಡೆ ಈ ಪೈಕಿ 
ಕೆಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. 
(೧) a ಪಂಪು 

ಪಂಸನ್ನು 18ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ 

Bie, “Ree ಕೊಳವೆಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ 
ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ. 
ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಕೊಳನೆಗೆ ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳವೆಯೆಂದು ಹೆಸರು, ಈ ಕೊಳವೆಯು 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಳುಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಳವೆಗೆ ಗಾಳಿಕೊಳವೆಯೆಂದು 
ಹೆಸರು. ಅದರ ತುನಿ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳವೆಯ ಅಡ್ಡ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ 1/7-1/5 ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖಾ ತರ ಒತ್ತ ಡದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು, 
ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಳಿ ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳವೆಯ "ಮುಳುಗಿರುವ ತುದಿ 
ಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡದ ಗಾಳಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಂತೆ ನೀರಿನ 
Aes ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಡಿ. ಆಗ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತ ಡದಿಂದಾಗಿ 
14% 
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ony ನೀರಾವರಿ 


(ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ) ನೀರು ನಿರ್ಗಮ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಏರಲು 
ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರು ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳವೆಯಿಂದ 
ಜೋರಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹರಿತನನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒತ್ತಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳುಗಿದಷ್ಟೂ ಜಾಸ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. 

ಹವೋತೃರ್ಷ ಪಂಪುಗಳು ಆಳವಾದ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಂದ 200' ಆಳದವರೆಗೂ, 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ 500’ ಆಳದವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಬಲ್ಲವು. 


ಈ ಪಂಪಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು : (1) ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಸಗಾಮಿ ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ 
ಯಂತೆ "ಆರಂಭ ಕಾರ್ಯ'ದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 


(ii) ಅದು ಎಂಥ ನೀರನ್ನಾದರೂ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. 

(111) ಅದನ್ನು ಇಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಾಕು, 

(1೪) ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನ ಅಪಾಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೪) ಅದು ಇದೇ ತರಹ ಬೇಕಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಬಲ್ಲದು. 
(vi) ಒಂದೇ ಘಟಕದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು, 
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ನೀರಾನರಿ ಪಂಪುಗಳು ೨೨೭ 


ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : (i) ಪ್ರಾರಂಭ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ, 

(11) ನೀರಿನ BOS ಥಿರಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

(iii) ಪಂಪಿನ ಕಾರೈಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಮೆ. 

(iv) ಬಾವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ತೋಡಬೇಕು. ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಳು 
ಗಡೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, 


ಫೇಂದ್ರಾ ಪಗಾನಿಂ ಪಂಪು 


ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹೊರ ಕವಚ 
ವನ್ನೂ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕನನ್ನೂ 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರೇರಕವನ್ನು ಒಂದು 
ನಡುಕಡ್ಡಿ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, 3 ನಡುಕಡ್ಡಿ 
ಯನ್ನು ಮೋಬಾರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು. 
ನೀರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು, ಅನಂತರ 
ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆಯೊಳಕ್ಕೆ ತುಯ್ದು ಎಸೆಯಲ್ಪ 
ಡುತ್ತಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಪಂಪು 
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ಏಕ ಘಟ್ಟದ ಪಂಪುಗಳನ್ನು 60 ಅಡಿ ಏರಿಕೆಯವಕೆಗೆ ಉಸಯೋಗಿಸಬಹುದು. 
ಹೆಲವಾರು ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇವನ್ನು 1000 ಅಡಿ HOTS ತನಕ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. 

ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ BABS ಬಾವಿಗಳಿಂದ, ನಾಲ್ಕೆ ನದಿಗಳಿಂದ 
ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅನುಕೂಲಗಳು : (i) ಪ್ರಾರಂಭ ಖರ್ಚು ಕಡಮೆ. 

(11) ಬಾಳಿಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(111) ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. 

(iv) ವೇಗ ಕಡಮೆ. 

(೪) ಚಾಲೂ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. 

(vi) ಜೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

(೪11) ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಆವಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು. 

(1111) ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ೧ 

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: (1) ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳು ಬೇಕು. 

(ii) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. 

(iii) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ. "ಆರಂಭಿಸುವ' ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
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ಕರ ನೀರಾವರಿ 


ಆದೆವು ಶೊಳ್ಡನೆ Q 
ಅಧವಾ deny? 


ಜಲಾಘಾತ 

ಇದೊಂದು ಸರಳವಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾಧನ, ಹೆರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ 
ತಕ್ಷಣ ತಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಆಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಎತ್ತಲು ಉಸಯೋಗಿಸುವುಡೆ ಈ ಪಂಪಿನ ತತ್ತ ಪ: ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗದಿಂದ (ನದಿ 
ಮುಂತಾದ ಆಕರಗಳಿಂದ) ನೀರು ಹರಿದು ಆಗಮ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, 
ಅನಂತರ ಅದು ಒತ್ತು ಕವಾಟದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು 
ನೀರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಳಗಡೆಯ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಒತ್ತು ಕವಾಟ ದ್ವಾರವನ್ನು 
ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀರು ಗಾಳಿ ಕೋಣೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಈ ಕೋಣೆಯ ಗಾಳಿ 
ಒತ್ತ ಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅದು ಪುನಃ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಿ ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ 
ನಿರ್ಗಮ ಕವಾಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತ ದೆ, ಆಗ ಒಳಗಿದ್ದ ನೀರು ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳವೆಯ 
ಮೂಲಕ ಹೊರಚಿಮ್ಮು 3, a ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಜರುಗಿ, ನೀರು ನಿರ್ಗಮ 
ಕೊಳವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟು ಬಲವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ, 

ಈ ಸಾಧನದ ಅನುಕೂಲಗಳು : (೧) ಓಡಿಸುವ ಖರ್ಚು ಕಡಮೆ 

(2) ಓಡಿಸಲು ತೈಲ ಮುಂತಾದವುಗಳ: ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 
ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : (೧) ನೆಲವು ಸಲ 954 ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಪವ್ಯಯ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 


(೨) ಇದರಿಂದ 125 ಅಡಿಯನರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು, 
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ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ನೂಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳು ೨೨೯ 


ಜಲಾಘಾತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


ನೀರಿನ ಏರಿಕೆ ಅಗಮಕೊಳವೆಯಳಆಗಮಕೊಳವೆಯ | ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಲು ಉಪಯೋಗಿ 
ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ |ಜಾರು ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ | ಸಿದ ನೀರಿನ ಶೇಕಡ ಪ್ರಮಾಣ 


4-10 | 2 spe HD | 25-12 
10-20 | Sle | l= | 1] 
20-30 | 4 | 18-25 |] 10 
30-40 | 5 | 25-35 | 85 
40-50 6 | 35-45 | 7 
50-70 | 7 | 45-55 | 05 
"70-90 | SE ESO 6 
90-110 | 10 70-85 | 5.5 
110-120 | 12 [ 85-95 | 5 


೨೬ ನೀರಾನರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ 
ನಿಷಯಗಳು 


ಯಾವುಜಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಬಲು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣನೆ ಆಗಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀರಾ 
ವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು. 

ಕೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಧೆ: (1) ಹಿರಿಯೆ ಯೋಜನೆಗಳು 
(11) ಕರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಂತ ಸರ್ಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು 3,8. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಧನಸಹಾಯ ಒದಗುತ್ತ ದೆ 

ಸ ಯೋಜನೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು ತಯಾರುಮಾಡುತ್ತಾಕೆ. 
ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಪಡೆ 
ಯುತ್ತಾರೆ, ಅನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯೊ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಬ್ರಾಕ್ಟರುಗಳೊ 
ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಎರಾ ಎಷ್ಟು. ಮುಖ್ಯವೊ ಆ ಕಟ್ಟ ಡದ ದುರಸ್ತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ದರಸ ಖರ್ಚು ಆದಷ್ಟು EN 

ಹಿರಿಯ ಕೆರೆಗಳು ; ಇವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 300° ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ 
ತರುತ್ತವೆ, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೨೩ರ ನೀರಾವರಿ 


$008) ಕೆರೆಗಳು : ಇವುಗಳ ಆದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ 
ಕಡಮೆ, 

ಮೈಸೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 
ಹಿರಿಯ ಕೆರೆಗಳು 8000 ದಿಂದ 9000 ದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹಿರಿಯ ಕೆರೆಗಳು 
ಭಾರತದೇಶದಾದ್ಯ ಂತ ಇವೆ. ಇವುಗಳ ನೀರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯ 
ಬಹುದು. ಸವ ನೀರಿನ ವಿತರಣೆ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃ ಕಸಿಕಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ದ್ದ. 

ಕಿರಿಯ ಕೆರೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು : (೧) ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಪ ಬಾರದ 
ಸಣ್ಣ ಜಲಗ್ರ ಹೆಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಸಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ವೆ. 

(೨) ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಗೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ 
ಕಡಮೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

(A) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಹೆಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿಕವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕಾರ 
ರಿಗೂ ಇನು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತನೆ. 

(೪) ನೀರಿನ ನಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃ ಕ್ಷಹಿಕಾರರಿಂದಲೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, 

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: (೧) ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬ 
ರಾಜು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. 


(೨) ನೀರಿನ ಹರವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ಆನೀಕರಣದಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟ 
ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


(೩) ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದುದರಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


(೪) ಜಾಸ್ತಿ gren, SA, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವುಗಳಿಂದ ಆವೃತ 
ವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ | a ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


(೫) ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ : ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅವುಗಳ 
ಮೇಲಗಲ ಮತ್ತು ಜಾರುಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಯೋಜತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕು. ಇವು 


ವೃತ್ಯಾಸ po ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು . ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲು 
ಗಳನ್ನು ನಿರಿಯಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿರಬೇಕು, os ಈ ರೀತಿ ais 


(1) ಇಳುಕು ಕಲ್ಲು, 
(11) ಸೂಚನೆ ಕಲ್ಲು. 
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ನೀರಾನರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳು ೨೩೧ 


(111) ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಲ್ಲು 
(iv) ತಾರೀಖು ಕಲ್ಲು 
(೪) ಬೆಂಚ್‌ ಮಾರ್ಕ್‌ ಕಲ್ಲು. 
(೪1) ಅಳತೆ ಕಲ್ಲು, 
(vii) ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿವರಗಳ ಕಲ್ಲು. 
ಕೃ ಹಿಕಾರರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು : (i) ಏರಿಯು ತನ 
ಬಾಡ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದು, 
(ii) ಏರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ Bas, ಗಿಡ ಮುಂತಾ ದವನ್ನು ಕಿತ್ತು 
ಹಾಕುವುದು. 
(iii) ಏರಿಯೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆಸುವ ಹುಲ್ಲು ನಾಶವಾದರೆ, ಪುನಃ ಸರಿಯಾದ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳಸುವುದು, 
(1೪) ತೂಬು ಇದ್ದ ಕಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೊಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ 
ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. 
ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು : ತೂಬು, ಗೋಡೆಗಳು 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಲುಹೊದಿಕೆ_ ಇವುಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. 
ಸೋರುವಿಕೆ, ಏರಿಯ ಬಿರುಕು, ಕುಸಿತ, aso ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 
ಅವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 
ಏರಿಯ ಕುಸಿತ : ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ : 


(೧) ಏರಿಯೆ ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗ ಜಲಾರ್ದ್ರವಾಗುವುದು. 


(೨) ಏರಿಯನ್ನು ಜಿಗುಟು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀರನ್ನು ತೂಬಿನಿಂದ 
ಎಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಜಲಾಭಿಮುಖ ಭಾಗ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. 


(೩) ಜಾರುಗಳ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಚ್ಛು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ 
ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕಡಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. 


(೪) ನೀರಿನ ವಿಸರೀತ ಒಸರುನಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಯ ಮೆದುವಾಗಿ ಮೇಲಿನ 
ಏರಿಯ ತೂಕವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. 


(೫) ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಜಲನಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವವೂ, ಅಲೆಗಳ 
ಹೊಡೆತದಿಂದ ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವವೂ ಕುಸಿಯಬಹುದು. 


(೬) ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ 
ಕುಸಿತವಾಗಬಹುದು, 
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೨೩೨ ನೀರಾನಠಿ 


ಕುಸಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು : (೧) ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ತಳಭಾಗದ ಜಾಗ 
ವನ್ನು ಗಿಡನುರಗಳು, ಬೇರುಗಳು, ಪೊದೆಗಳು ಇತ್ಕಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ 
ಬೇಕು. 

(೨) ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ತಳ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಿಸಿರಬೇಕು. 

(೩) ನರಿಯ ಹೊರಪಾದಾಗ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂರಮ್‌ನಂತಹ ಒರಟು ಕಲ್ಲು 
ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಒಳನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 

(೪) ಸರಿಯಾದ ಒಳ ಗಟಾರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಕುಸಿತದ ರಿಪೇರಿ: ಏರಿಯ ಯಾವುದೆ ಭಾಗ ಕುಸಿದಾಗ,ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಯದ 
ವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಯಾಗಿರುನ ಮತ್ತು 
ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಬೇಕು ಒರಟು ಕಲ್ಲಿನ ಗಟಾರ 
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಅನಂತರ 
ನಿಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಟಾರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ನಿಸಬೇಕು. 


ಅನಂತರ ಕುಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ 
ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾ 5 ರಂಬಿಸ ಬೇಕು. ಹೊಸ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಸದರ ಪದರವಾಗಿ 
ಹರಡಿ (ಒಳಗಡೆಗೆ ಜಾರಿರುವಂತೆ), ಅನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಟ್ಟ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಆವಶ್ಯ 
ಕವೊ ಅಲ್ಲಿ, egal ಕಡಮೆ ನೀರನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸಚೆಗ್ತ. ಮಣ್ಣನ್ನು sat, 83 ದ 
ವರೆಗೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ, ಚಾರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಚೇಕು. ಗ “dep 
ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಬೇಕಾದ ತಳಗಟಾರಗಳಿನೂ , ಸಾಗು 
ಗಟಾರಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ತ 


ಸೋರುವಿಕೆ 


ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಕಾಕಿಣಗಳು : (೧) ಏರಿಯನ್ನು ರಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವಾಗ 
ಅದರ DIR ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬಂಧನವಿಲ್ಲಜಿ ಹೋಗಿರುವುದು. 

(೨) ಏರಿಯ ತೀರ ಕೆಳ ಪದರಕ್ಕೂ, ಪ ಪಾಯಕ್ಕೂ, ಸರಿಯಾದ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲದೆ 
ಇರುವುದು, 
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ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ನಿಷಯಗಳು 282, 


(2) ತೂಬುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸಿರುವಾಗ, ಸರಿಯಾದ 
ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕೊಳವೆಯ 
ಸುತ್ತ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತ ದೆ. 


(೪) ಏರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ ವ್ಯಾಸ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಿರುವುದು. 

(೫) ಹೆಗ್ಗಣ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಂದ ಕೆಲನೆಡೆ ಜೊಗರುಗಳಾಗುವುದು. 

ಸೋರುವಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಡರ್‌ ದೆ ಕೆಲಸಗಳು: ಸೋರುನಿಕೆಯಾಗು 
ತ್ರಿರುವಾಗ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗಿಜಿಯೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು 
ಮುಂಜಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, Stes 
ಬಗ್ಗ ಡವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ 
ಬಗ್ಗ ಡದ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು Sais ಮಣ್ಣ ನ ನ್ನೂ ನೀರು ಹೊತ್ತು 
ಹೋಗುತ್ತಿ ದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ. ಸೋರು ಕಂಡಿ ws ಕೃದೆ, ever, ಎಂಬುದನ್ನೂ 
ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅನಂತರ ಸೋರುವಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿದಿ 
ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಕ 

ಸೋರುವಿಕೆ ನೀರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿ ದ್ದರೆ ಸೋರುವ A ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಬ 
ಮುಳುಗುಗಾರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ "ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನೂ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮುಜೆ 
ಗಳನ್ನೂ ತುರುಕಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸೋರುವಿಕೆ ಇಂತಮೇಲೆ, ಅದರ ಮುಂದಿ 
ಹೆಚ್ಚು Bes ನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು. 

Baedstoa ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿ 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು | 
ಬಳೆ ವಿರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, 
ಸಡಿಲವಾದ. ಹೊದಿಕೆಕಲ್ಲು 
ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೋರು 
ಕಂಡಿಯನ್ನು ದೊಡ ದು 
ಓಸಿ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ 
ಕಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ 
ಜೇಡಿಮಣ್ಣ ನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗ 
ತುರುಕಟೇಕು." ಅನಂತರ ಸ ಮೇಲೆ ಮರಳಿನ ಪದರವನ್ನೂ, 'ಅದಕ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು 
ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 

ಹಿಂಜಾರಿನಲ್ಲೂ ಸೋರುಕಂಡಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಚೂರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸಾಗುಗಟಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ನಲ 
ಬಹುದಾದ ನೀರನ್ನು ಹೊಕಸಾಗಿಸಜೀಕು. 
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ವಿಕ್ಕಿ. ನೀರಾನರಿ 


ಬಿರುಕನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಏರಿ ಬಿರುಕಾಗಿರುವ ಕಡೆ, ತಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರ 
SY ಮೊಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೂಳು, ಮರಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ 
ನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾನಿಕ 
ಮಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕುವನರಿಗೂ ಅಗೆಯಬೇಕು. 


ಪಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮೆಟಿಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ 
ಟೆ M fo A 
ಬೇಕು. ತಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಹಳೆಯ 
ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಂಧನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿರುಕಾದ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದ ಲ್ಲಿ, ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ಗೋಡೆ 
ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭ ಗೋಡೆಯನ್ನು 
ಕಟ್ಟಬೇಕು. 
ಬಿರುಕಿಹೋಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು 61-91 ದಪ್ಪದ ಪದರಗಳಂತೆ ಹಾಕಿ, 
ತುದಿಗಳು ಮಧ್ಗಕ್ಷಿಂತ 34-6" 
a i 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಟ್ಟ ಗೊಳಿಸ 
ನಿ. ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರಾಳವಾಗಿಯೆ ಉಸಯೋಗಿಸಿ ದಟ ಗೊಳಿಸುವದನು 
ಮುಗಿಸಬೇಕು, es 
ಏರಿಯ ಕೆಲಸಡೊಂದಿಗೇ ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಮೇಲ್ಭಾಗ DP ಕಡೆಗಳಿಗಿಂತ 2'-3' ಕಳಕ್ಸಿರಬೇಕು. ಮುಂಭಾಗದ (ಜಲಾಭಿ 
Po ಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಪಾದಾಗ್ರನನ್ನು ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸ 
ಸ Kh ಹಂದೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ]' ದಪ್ಪದ ಆಸರೆಯ್ಯೂ ಅದರ ಹಿಂಜಿ 
9'-12" ದಪ್ಪದ BR, ಮರಳಿನ ಆಧಾರವೂ ಇರಬೇಕು. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ 
ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲುಕನಚದ ಪಾಯ ಆ ಹಳ್ಳಗಳಿಗಿಂತ 2-3’ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು. 
ಏರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಮುಂಜಾರು(ಕಲ್ಲು ಕನಚದ ವರೆಗೆ)ಮತ್ತು ಹಿಂಜಾರು (ಪೂರ್ಶಿ) 
ಗಳ ಮೇಲೆ 9-12” ದಪ್ಪದ ದಪ್ಪ ಮರಳಿನ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ, 
ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಬಿರುಕಿನ ಹಿಂಜಿ ಮುಂಜಿ, ತಳದಲಿ ಆಗಿರುವ 
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ನೀರಾನರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳು ೨೩೫ 


ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚೆ ದಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ 
ಎರಡಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ Gx, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊದಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಅಣೆ 
ಕಟ್ಟನ ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮಾಡ 
ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದ ಗಟಾರಗಳನ್ನೂ ಅಡ್ಡ ಗಟಾರಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ನೀರಾವರಿ ದರಗಳು : ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ, 
ಆ ದುಡ್ಡಿ ನಿಂದ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನೂ 
ಮಾಡುವುದು. ನೀರಿಗೆ ಕಂದಾಯನಿದ್ದ 3 ಕೃಷಿಕಾರನು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸು 
ತ್ಥಾನೆ. ನೀರು ಅಸವ್ಯಯವಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 

ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿಕಾರರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ 
ಕಾರನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಆದಾಯ 
ಎಂದು ಹೆಸರು, ನೀರಾವರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಂದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಕಂದಾ 
ಯವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ನೀರಿನ ದರಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು : 

(1) ಘೆನಸರಿಮಾಣದ ಲೆಕ್ಕ (ii) ಪೈರಿನ ಲೆಕ್ಕ (111) ಖಯತುವಿನ ಲೆಕ್ಕ. 

(1) ಫೆನಪರಿಮಾಣದ SB : ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕಾರನು ತಾನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಕೈತ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ 

ಒದಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ರಾವಮಾಪಕಗಳಿಂದ (ವೆಂಚುರಿ 
ಮಾಸಕ) ಅಥವಾ ಅನಿಯತ ಸ್ರಾವ ಹೊರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

' ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು : NB, ನಾಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಕೃಷಿಕಾರರಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕಾರಣ್ಯ ನೀರು ದೂರ ಸೆರಿಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಜ್ಜಿ ನಾಲೆಯ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿಕಾರರು ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಯ ಶಿರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ 
ನೀರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಳಸಿದ ನೀರಿಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 
ನಷ್ಟವಾದ ನೀರಿಗೂ ಅವರು ಹಣ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಗದ್ದೆ ನಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ 
ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ. 

(ii) ಪೈರಿನ ಲೆಕ್ಕ: ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹೆಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ವಿಧಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈತನು ತನ್ನ ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲಾ ನೀರು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 
ಎಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೊ ಅಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು 
ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೊಡಬೇಕು, ಕೆವೆನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 
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೨೩೬ ನೀರಾವರಿ 


ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಸಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರು 
ತ್ತಾರೆ, 

(111) ಜುತುನಿನ ಲೆಕ್ಕ : ಈ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೈತ ಯಾವಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 
ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ತಾನು WH 
ಯೋಗಿಸುವ ನೀರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಕೊಡಬೇಕು. 


೨೭ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು 


ಲೆಕ್ಕ ೧ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸೆ ಕೆಕೆಯೊಂದನ್ನು 
ಕಟ್ಟಬೇಕು. 


ಒಟ್ಟು ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ — 60 ಚದರ ಮೈಲಿ. 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ — 10 wad ಮೈಲಿ 
ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಹಿಕ ಮಳೆ ೭ 30 ಅಂಗುಲ, 
ಸೆಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು? 
ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ — 30% 
ಸರಾಸರಿ ಕೆಟ್ಟಿನರ್ಷದ ಮಳೆ ಎ 2/3 0083/4 ರಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ, 
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು 2/3 ರಷ್ಟು ಎನ್ನೋಣ. 
ಸರಾಸರಿ ಕೆಟ್ಟಿನರ್ಷದ ಮಳೆ — 4x30 ಎ. 20, 
ಓಡುನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ 1/5 ಭಾಗದಸ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, 
ಓಡು ನೀರು — 1X20 =4°. 
ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ನೀರು (i) ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು (11) 
ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, 


(1) ಸ್ಪತಂತ್ರ ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ: 


ಜ. Be. = 10 ಚದರೆ ಮೈಲಿ — 10 4 52908 ಚದರೆ ಅಡಿಗಳು, 


12 


1 
EJ 
ಆದ್ಧರಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 10 + 52803 + 4 


= 9:29,28,000 ಘನಅಡಿಗಳು” 
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(ii) ಅಡ್ಡಬಂದ ಇ. ಕ್ಷೇ, ದಿಂದ: 
R. ಕ್ಷೇ. — 50-10 = 40 ಚ.ಮೈ, 
ಓಡುರೀರು ೭4” = 4 ಅಡಿ. 
ಇದರ 1/5 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇರಣ 4/5 ಭಾಗದಷ್ಟು 
ನೀರು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, 
SOR ಹೆರಿಯುವ ನೀರು =} ೫ 40X 5280: X -z 
—7,43,42,400 ಘನಆಡಿಗಳು 
ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಒಟ್ಟು ನೀರು = (i) + (ii) 
— 9,29,28,000 + 7,43,42,400 
— 16,72,70,400 ಘನಅಡಿಗಳು. 
ಲೆಕ್ಕ .೨. ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಟ್ಟಿ ಅಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ: 
ಒಟ್ಟು ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎ175 ಚದರ ಮೈಲಿಗಳು, 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಲಗ್ರಹೆಣಕ್ಷೇತ್ರ = 50 ಚ, ಮೈ. 
ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಚ. ಮೈ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ, 30 ಚ. ಮೈ. ಮೈದಾನದ್ದೂ 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಜಲಗ್ರ ಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಮಳೆ = 80" ಮೈದಾನ ಜಲ 
ಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಮಳೆ — 20". 


ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟುಸ್ರಾನ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, 
ಓಡುನೀರು ಸಿ ಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ ವಾಗಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 


ಅಡ್ಡ Sd ಜಲಗ್ರ ಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ — 175 — 50 = 125 ಚದರ ಮೈಲಿ. ಈ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ %, ವಾಹ ಸ್ರಾವ, ರೈವ್‌ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 

Q ಇ ಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಲೆನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ್ದ ರಿಂದೆ ಸ್ಥಿ ರಾಂಕ0 = 675 
ಎಂದು ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 

ಆದ್ದರಿಡ ೧ = 675 ೫ 1255 —675 X25 = 16,875 ಘನ 
ಅಡಿಗಳು ಇದು ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಜಲಗ್ರಹೆಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರ 4/5 ಭಾಗ ಕೆಳಗಿನ 
ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತ 3. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸ್ರಾವ 


= Q, =0.8 X16,875 = 13,500 ಫನಅಡಿಗಳು/ಸೆಕಂಡು. 
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ಮಲೆನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ = 20 ಚ. ಮೈ, 

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಹಿಕ ಮಳೆ — 80” 

ಒದು ದಿನದಲ್ಲಾ ಗುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಇದರ 1/4 ಭಾಗ ಎಂದು 
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ದಿನದ ಮಳೆ ಎ.ಸಿ x 80 = 20” 

ಓಡುನೀರು ಸ್ಥಿ ರಾಂಕನನ್ನು 0.8 ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, 


ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒದಗುವ ಸ್ರಾವ ಎ Qa = 20 X 52803 X 20 X 0.8 
~ 86, 40x2 


= 8249 ಫನಅಡಿಗಳು/ಸೆಕಂಡು 


(86, 400 ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸೆಕಂಡುಗಳು) 
ಮೈದಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ = 30 ಚ,ಮೈ, 

ಒಂದು ದಿನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಎ೬ x 20 = 5”. 
ಓಡುನೀರಿನ ಸ್ಥಿ ರಾಂಕವನ್ನು 2/5 ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ, 


Q, 30 X 5280°X5 x2 
86, 400 X 12 X5 


ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟುಸ್ರಾವ = O = Q, + 0, + 0, 
= 13,500+48249+1613 = 23,362 ಘನ ಅಡಿಗಳು/ಸೆಕಂಡು. 


ಲೆಕ್ಕ ೩. ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತದಿಂದ, ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಲೇತ್ರದಿಂದೆ ಒದಗುವ ಸ್ರಾವ 
ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ : 


ಒಟ್ಟು ಜಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರ... 130 ಚದರ ಮೈಲಿ. 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಜ್ಮ ಗ್ರ. ನೇ 25 ಚ. ಮೈಲಿ, 
ಅಡ್ಡಬಂದ ಜ. ಗ್ರ. ಕ್ಷೇ. 130- 25. 105 ಚ. ಮೈ. 


= 1613 ಘನಅಡಿಗಳು/ಸೆಕಂಡು 


ಕೈನ್‌ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ರಾನ- ೧- ೧೫3೦. 
ಇಲ್ಲಿ C= 560. m= ಅಡ್ಡಬಂದ ಜ.ಗ್ರ.ಕ್ಷೇ. 
1/-ಒಟ್ಟು ಜ.ಗ್ರ.ಕ್ಷೇ. c= 1C. 


ಅಂದರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸ್ರಾವ ಅಡ್ಡ word ಜ.ಗ್ರ.ಕ್ಷೇ.ದ $ರಷ್ಟು ಸ್ರಾವ ಕಡಮೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
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2 
Q= 560X1308—8X560x105¢ 
511,877 ಘನ ಅಡಿಗಳು/ಸೆಕಂಡು. 


ಲೆಕ್ಕ Y ಒಂದು ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1000 ಎಕರೆ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಇಡೆ 
ಅದು 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು 
ನಾಲೆ 50 ಫೆನ ಅಡಿ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಹೊತ್ತು 2000 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀರಾವರಿ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ 120 ದಿನಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತವ್ಯಯದ್ದಾ ಗಿದೆ, 

1) ಜಲಾಶಯ : ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = 1000 ಎಕರೆ ಅಡಿ 


=1000 x 4840 x 9 = 43,560 x 1000 ಫೆನ ಅಡಿಗಳು. 
ಇಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಫೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 


43.560X 1000 


ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು — 200 


ಘನ ಅಡಿಗಳು. 


= 2,17,800 


ಆದರೆ 7 = 86,400 ಹ ಇಲ್ಲಿ 7 = ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ನೀರು ಘನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ, 
| B= ಬೆಳೆಯ ಅನಧಿ, ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
7 = ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ. 
*, D = 86,400 ಸ = =56 ಎಕರೆಗಳು, 
11) ನಾಲೆ : 50 ಘನ ಅಡಿಗಳಿಂದ ನೀರಾನರಿಯಾಗುವ ಕ್ಸೇತ್ರ = 
2000 ಎಕರೆಗಳು. 
ಒಂದು He ಅಡಿಯಿಂದ ಫೀರಾವರಿಯಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎ D 


D = cae 40 ಎಕರೆಗಳು. 


ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಜಲಾಶಯನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತ 
ವ್ಯಯದ್ದು. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೨೪೦ ನೀರಾವರಿ 


Sa ೫ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿನರಗಳಿಂದ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಜೇಕಾದ 
ಒಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೆ. 
| ಬೆಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ | ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ 


| 5000 ಎಕರೆಗಳು 


160 ದಿನೆಗಳು | 40 ಎಕರೆ/ಘೆನ ಅಡಿ 


ಕಬ್ಬು | 4000 ಎಕರೆಗಳು | 300 ದಿನಗಳು | 30 ಎಕರೆ/ಘನ ಅಡಿ 


ಹತ್ತಿ | 5000 ಎಕಕೆಗಳು | 240 ದಿನಗಳು | 80 ಎಕರೆ/ಘನ ಅಡಿ 


ನಾಲೆಯ ನಷ್ಟಗಳು = 30% 
ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಾ ಗುವ ನಷ್ಟ — 20% 


(i) ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು: = 86,400 BID 
V= ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು. 
V= 86,400X190= 3,45,600 ಘನ ಅಡಿಗಳು. 
ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ Soe ನೀರು —3,45,600X5,000 ಘನ ಅಡಿಗಳು. 
= 1,72,80,00,000 ಘನ ಅಡಿಗಳು. 1728 ದಶಲಕ್ಷ Hs ಅಡಿಗಳು. 
(ii) ಕಬ್ಬಿಗೆ ಜೀಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಎ ಕ್ಷೇತ್ರ + 86, 400+ B/D 
= 4000X86,400X29°_. 3356 ದ, ಫೆ. ಅ. 
(ill) ಹತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು... 50003486 40024 ಓಂ. 
= 1296 ದ. ಫೆ, ಅ. 
ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ನೀರು... 1728+3356-+1296 
= 6380 ದ. ಫೆ. ಅ, 
ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ... 30%+20%— 50%. 


ಅಂದರೆ 100 ಘನ ಅಡಿ ನೀರು ದೊಕೆಯಬೇಕಾದಕಿ, ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 150 
ಘನ ಅಡಿ ನೀರಿರಬೇಕು. 


ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಇರಬೇಕಾದ ನೀರು 
= ೪18 9520 ದಶಲಕ್ಷ ಘನ ಅಡಿಗಳು, 


100 
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ಲೆಕ್ಕ ೬. ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು 5' ಇಳಿಸಿದಾಗ ಅದು 
ಪುನಃ 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಏರಿತು. ಬಾವಿಯ ವ್ಯಾಸ 10' ಇದ್ದ ಕ್ಕಿ 
6' ಕುಗ್ಗು ನಿಕೆಯ ಶಿರ್ಕೆ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ 9 
K 2.3 A, 
Aig k H, 
ಇಲ್ಲಿ K= ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ. A= ಬಾವಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, T= ನೀರು 
ತುಂಬಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ. ಗ ಎ ಇಳಿಸಿದ ಮಟ್ಟ, Ha ಎ ಪುನಃ ತುಂಬಿದ 
ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ, 


2 
ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 4 = we — 78.54 ಚ. ಅಡಿ. : 


log 


ಎ1 ಗಂಟಿ, H,=5%8. A, = (5--4) ಇ 1ಅಡಿ. 
2. 
A K= 78.54 X 28 log iE 
= 1515 ಘೆನ ಅಡಿ/ಗಂಟಿ/ಒಂದು ಅಡಿ ಶಿರ. 
ಆದ್ದರಿಂದ 6 ಅಡಿ ಕುಗ್ಗು ವಿಕೆಯ ಶಿರಕ್ಕೆ 


à ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ = 1515 x 6 = 9090 ಘನ ಅಡಿಗಳು/ಗಂಟಿ, 


ಲೆಕ್ಟ ೭. ಈ ವಿವರಗಳಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ : 

ಬಂಧಿತ ಜಲನುಯ ಪದರದ ದಸ = 30 ಅಡಿ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನೆಲಮಟ್ಟ 
ದಿಂದ 100 ಅಡಿ ಕೆಳಕ್ಕಿಜಿ. ಸ್ತಬ್ಧ ಜಲಸಟ್ಟಯ ಮಟ್ಟ = ನೆಲಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ 30° 
ಬಾವಿಯ ಸ್ರಾವ 4,00,000 ಗ್ಯಾಲನ್‌/ದಿನ. ಪ್ರಭಾವ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು 
1000' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಅಂತೆಯೆ ವ್ಯಾಸ್ಯತೆ = 500 ಗ್ಯಾಲನ್‌/ದಿನ. ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ 
ತಿರೆ ೭25 ಅಡಿ. ತ 

Q= 2% pm (Dı—Da). 

2.3 108 R 

ಇಲ್ಲಿ Q = ಬಾವಿಯ ಸ್ರಾವ, ಗ್ಯಾಲನ್‌/ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 

P = ವ್ಯಾಸ್ಯತ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲನ್‌/ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. 

7, = ಸ್ತಬ್ಧ ಜಲನಟ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಬಾವಿಯ ಆಳ. 

D, = ಪಂಪುಮಾಡುವಾಗ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನ ಆಳ, 
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೨೪೨ ನೀರಾನರಿ 


R= ಬಾವಿಯ, ತ್ರಿ ತ್ರಿಜ್ಯ. m= ಬಂಧಿತ ಜಲಮಯ ಸದರದ ದಪ್ಪ. 


ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ p= 500: m=30'(D,—D,)= ಕುಗ್ಗುನಿಕೆಯ, 
ಶಿಕ — 25". Ry = 1000, R, = 
2m X500X30X 25 
T000 


2.3 10೩ R 
2 


4,00,000 = 


R, = 2735" 


ಲೆಕ್ಕ ೮, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಣೆಕಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ : 

ಮೇಲಗಲ = 20% ಎತ್ತರ 120’, ನೀರಿನ ಆಳ = 108’. ಜಲನಿಮುಖ 
ಜಾರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ 16' ಕೆಳಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ; ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ — 0.75 
ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಯ ಈ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ ಎಳೆತದ 
ವಿರುದ್ಧ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡೆಯೆ? ಹಾಗೆಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೂ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡವನ್ನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 


ಮೇಲೊತ್ತಡದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತೆ 0.5 ಇದು » 53,8 ಅಂಶ ಎ 1, ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಿ ಡದ 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ — 2.60. ಜಲನಿಮುಖ TRGO ನೀರಿಲ್ಲ. 


4 


fees 98". ಎ. 
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ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು ೨೪೩ 


ಜಲನಿಮುಖ ಜಾ ore = 0.75 
ಆದ್ದರಿಂದ ತಳದ ಅಗಲ — CD = CF+ FD 
= 20'+0. 75(120-16) = = 98’. 


ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬಲ R ತಳವನ್ನು 0 ಎಂಬಲ್ಲಿ ಛೀದಿಸಲಿ. 0 
ಎಂಬುದರೆ ವಿಕೇಂದ್ರತೆೆ ಅಂದರೆ ಬುಡದ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಇರುವ ದೊರೆ. e= GO. 


i) ದಿಗಂತಸಮ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ = P = ee 


= 5832 pee 
0 ಬಿಂದುನಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ 


= 


— — 5832 X__= — 2,09,952 ಜಿ.ವಿ A 


| 
11) ABCE ನೆ ತೂಕ = W, = 20x120X2.6 = 6240 ಜ. ಏ. 
O ಮೇಲೆ ಅದರ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ ಎ 6240 X (39+e) 
| = (2,43,360 +6240 0) ಜ. ಬಿ. 
iii) DEF ಭಾಗದ ತೂಕ = Wa = 3% 78)104 202.6 
= 10,545.6 ಜ, ವಿ. 
ಅದರ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ, O ಮೇಲೆ 10,545.6 (3+e) 
= (31,636.8+10,545.6¢) ಜ. ವಿ. 
1೪) ಮೇಲೊತ್ತಡ = W, = 4X 54x 98 
ಜಾ 2046 ಜ. ಏ. 
0 ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಭ್ರಾ ಮಕ ಶಕ್ತಿ — - 2646 (1633+) 
= — (43;218--26460) ಜ. ಐ. 
0 ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 
= (31,636.8+10,545.6¢) + (2,43,3601-62400) 


- 2,09,952 - (43,218+2646 e) 
— 21,826.8-4-14,139.6e 


ಈ ಮೊತ್ತ 0 ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಲ. R ನ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರ 
ಬೇಕು ಅಂದರೆ 'ಶೂ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. 3 
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೨೪೪ , ನೀರಾವರಿ 


~, 21,826-8-+14,139.6e = 0 ಅಥವಾ 
65551155 /ಅಡಿಗಳು 


ಪರಿಣಾಮ ಬಲ O ಬಿಂದುವಿನ ಎಡಗಡೆಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಖಣ ಚಿಹ್ನೆ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 


ಪರಿಣಾಮ ಬಲ ಮಧ್ಯ neared ಹಾಯುತ್ತದಾದ್ದರಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಎಳೆತದ ಒತ್ತ ತ್ರಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಕೋಚನೀಯ ಒತ್ತಡ ಎ — 113 


ಇಲ್ಲಿ W = ಸರಿಣಾಮಕಾರಕ ee = W+W,-MW. 
= 6240+ 10,346.6—2646 = 14,139.6 ಜ,ಏ. 
= 143139.6 X 62.5= 8,83,500 ಪೌಂಡುಗಳು 
(AQ 62.5 ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪೌಂಡು/ಘನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ) 


; 8, R 36 ಚ 56 
ಆದ್ದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ = ಗ ESUN ra ) 


ೆ = 9875/ಚ.ಅಡಿ 
T ೯, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲು ಅಣಿಕಟಿ ಸೈನ ಅಡ್ಡಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ : 
ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳ... 90 ಅಡಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎ. 150 ಪೌಂಡು/ಘನ ಅಡಿ. 
ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಬಲ — 50% 
ಮೇಲ್ಪ್ಬಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಶ — 0.5 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಅನುಮತಿಸುವ ಕೋಚು ಸಂಕೋಚನ ಒತ್ತಡ 
= 25 ಟನ್‌/ಚದರ ಅಡಿ, 


ಜಾರುನಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಸಂಧಿಗಳ 
ಫೆರ್ಷಣಾಂಶ — 0.75. 


ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ. ಮೇಲೆ ತಾತನನ್ನು 10 ಅಡಿ ಎಂದು 
ಭಾವಿಸೋಣ. 
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ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು ayes. ೨೪೫ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎ ae = 2.4. 

ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲಗಲ — a = JH= J10°= 10'. 

ನೀರ್ಮುಖ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಎನ್ನೋಣ. ಹಿಮ್ಮುಖ x! ಆಳದವರೆಗೆ ಲಂಬ 
ವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನೋಣ, 


ro 


x= ajp= 1042-4 = 15.5" 
ಕೆಳ ಆಗಲ b ಎನ್ನೋಣ. ಪರಿಣಾಮ ಬಲ R ತಳವನ್ನು ನೀರ್ಮುಖದಿಂದ 


2b ದೂರದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ. 


3 
೧ ° 
ನೀರಿನ ದಿಗಂತ ಸಮ ಒತ್ತಡ = H! ಜಲ ಏಕಮಾನಗಳು. 
(ಒಂದು ಜಲ ಏಕಮಾನ = ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ = 62.4 ಪೌಂಡು/ಫನಳಡಿ) 


02 
ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ — ae = 4050 & X 


90 _ ೨ 1,21,500 ಜನಿ. 
ಅದರ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ, 0 eS = -4050x 3 1:21,5 


\ 
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೨೪೬ 


(ii) ೦೧೫ತೂಕಣ W, = ( 


ನೀರಾವರಿ 
(ii) ABCDE ಯ ತೂಕ = W= 10X100X2.4= 2400 ಜ.ಏ. 
ಅದರ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ, 0 ಮೇಲೆ. 2400 ಡಿ -5) 
` = (1600 b - 12,000). 


OO) (0-10) x 2.40.8, 


ಆದರ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ, O ಮೇಲೆ = 101.40 (b-10)( 2 ನಿ 


iv) ಮೇಲೊತ್ತಡ =t X 90 X 0.5 b= 22.5 b ಜನಿ. 
ಇದರ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ, Oars — — 2255 X (= =x 03) 


= -225 b X P= - 1125 ೫ ಇ.ಪಿ. 
ಎಲ್ಲ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಎ. - 1,21,500 + (1600 ರ-12,000) 
+1014 ( 5-10 ) (೬30 - 11.25 ೫ =0. 


67:65 b3 + 1758 b - 3,80,220 = 0. 
b= 63. 
W= W. *W,-W)= (2400 + 5374-2 - 1417. 5) 
= 6356.7 % ನ... 3,97,000 ಸೌಂ 
4 ಕೆಳಬಲ ಮತ್ತು ದಿಗಂತಸಮ ಬಲಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬಲ. 


= R =y PF ye 4/4050? F 6356.73 


= 4/5:67570,000 = 7536 ಜ, ವಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ NOM ಕೋಚು ಒತ್ತಡ 


80088 bW = 


b-W ವಾ W 
Ries ; 
=:143.7 w. D. = 8981.25 ಪೌಂ./ ಚ, ಅ. 
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ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕೆಗಳು - ove 


ಜಾರುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದ ರಕ್ಷಣಾಂಶ — Mm. WIP 


2 456. 
ಜಾ (15 x 6356-7 _ 1,178, 
4050 


1 


. ಲೆಕ್ಕ ೧೦. ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ : 
ಪಾಯದಿಂದ ನೆತ್ತಿಯವರೆಗಿನ ಎತ್ತರೆ — 155 ಅಡಿಗಳು 
- ರೆಕ್ಷಣಾನಕಾಶ = 5 ಅಡಿಗಳು. 
ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಿ ಡದಲ್ಲಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಒತ್ತಡ — 20 ಟಿನ್‌/ಚದರ ಅಡಿ. 
.ಮೇಲಗಲ = 10 ಅಡಿ. 
| ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎ 140 ಪೌಂಡು/ಫೆನೆ ಅಡಿ, 


ತಗ್ಗು ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ ಮಿತಿ : 
h= _A 
w(P t1) 
ಇಲ್ಲಿ h = ಅಣೆಕಟ್ಟನ ಎತ್ತರ. | 
A= ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಿಡದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಕೋಚನೀಯ ಒತ್ತಡ, ಟಿನ್‌/ಚದರ ಅಡಿ 


ಗಳಲ್ಲಿ, 
=: ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಟಿನ್‌/ಘನಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ. | 
p= ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ. 
ಈಗ, ಎವ 62.4 ___ ಜೆ az ಟನ್‌/ಫನ ಅಡಿ. 


h= aa = 211.12 ಅಡಿಗಳು. 
ae: 4+1) 


ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ 211.12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ತಗ್ಗಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿರಬಲ್ಲದು. 


ಪ್ರ ತದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ 155 ಅಡಿ ಇದೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಇದೂ ತಗಿ ನ 
ಆಣೆಕಟ್ಟೀ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಯೋಚಜಸಜೇಕ: | 
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een ನೀರಾನರಿ 


ರ ಡ್‌ 


ಮೂಲ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದ ತಳದ ಅಗಲ = b = = 100ಅಡಿಗಳು 


H 
Yas 
ನೆತ್ತಿಯ ಅಗಲ = a = y H = 4/150 = Si ene 
ಮಿಕ್ಕನಿವರಗಳು > BC = ay p = 1242.25 = 18. 
AD =24 Vp =2 X 1242.25 = 36' 
AE= 3.a p= 3.1 X 12 X 472.25 = 55.8". 


12 
E = a __=0. 
F T= iG 75’ 


F'G = 100° + 0.75’ = 100.75: 


ಲೆಕ್ಕ ೧೧. ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುವ ಕಲ್ಲು ಅಣೆಕಟ್ಟೊಂದರ ಅಡ್ಡಭಾಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಿವರ 
ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿ : 


ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ — 100’ 

ಜಲಾಭಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವ ಲಂಬವಾಗಿದೆ, 

88,00 ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಆಳ — 9! 

ಆಗಮನ ವೇಗ —8 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 

ಆಗಮನೆ ವೇಗದ ಶಿರ ಎ h, = ರೆ = _ 1 ಅಡಿ, 


e 
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ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು 34 


ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು wodd ಎ 9'+1' 10, ಉಕ್ಸಿಹೆರಿಯುವ 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಜಲನಿಮುಖ ಹೊರರೇಖೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ 
ಆಗುತ್ತದೆ. 


— Chy 
7.67 
ಇಲ್ಲಿ 0 = 4.00, ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ, 
© haxe = 10" 


)ಗೆ ವಿವಿಧೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು X ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ 
ಜಲನಿಮುಖ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಹೊರಕೇಖೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 


೫0 ಇದ್ದಾಗ x =0 


| C*hy | 42x 10X y 


y jS fete" 15’ | 20’ | 25’ | 30’ 1 50°) 70° | 75’ 100° 
x |10.22 14.45 17-70,20-44|22.85 |25-03|32-31)38-23 39.59) 45°9 


8%, ೧೨ : ನೀರಾವರಿಯ ಹೊರದ್ವಾರದ ದ್ವಾರಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಆಧಾರೆ 
ಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಿ : 
ತೂಬಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಸ್ರಾವ = 96 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 


ಹೊರದ್ವಾರದ ಹೊಸ್ತಿಲ ಇಳಿಸಿದ ಮಟ್ಟ = 120.00. 
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ಸಂಪೊರ್ಣ ಕೆರೆಮಟ, — 150.00, 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ = 155.00. 
ತೂಬು ಕೊಳವೆಯ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, 
ಇದನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ತೂಬಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಜಲಶಿರ 
4 ಅಡಿ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ. 
Q= C. A- igh 
ಇಲ್ಲಿ 0 = ತೂಬಿನ ಮೂಲಕದ ಸ್ರಾವ — 96 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 
C= ಸ್ರಾವದ ಸ್ಥಿರಾಂಕ = 2/3 
A= ದ್ವಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ. 
= ಗುರುತ್ವದ ವೇಗವೃದ್ಧಿ = 32 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, 
h = ತೂಬಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲಿರುವ ಜಲಶಿರ — 41 


2 ಇರಾ 2 
% = _ 2001 ಎ — 32 
z4 V2gh NERS =A 


A =9 ಚದರ ಅಡಿ. 
ಅಂದರೆ 3'X3’ wo ರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. 


ತೂಬುದ್ವಾರದ ಹೊಸಿ ಸಿಲನ್ನು ಕೆಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ 33,08 4'-5' 
ಎತ ತ್ರರದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 4'- -5'ಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಾ ನಿಂತಿರಬೇಕು. 
ಇದು ಹೊಳು ಸಂಗ ಗ್ರಹಣೆಗೋಸ್ಫರ ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ, ಈ ಆಳವನ್ನು 5" ಎಂದು ಭಾನಿಸಿದಕೆ, 


ತಳದ ಮಟ್ಟ = 120-5,00 = 115.00. 


1... ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ 155.00 ಇರುವುದರಿಂದ, ಐದು ಅಡಿ ರಕ್ಷಣಾ 
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟು ನಿ, ಬಿರಿಯ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು 160.00 ಕೈ ಇಡಬಹುದು, 
ಲೆಕ್ಕ ೧೩ ಒಂದು 38ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜು ಮಟ್ಟ 50.00, e030 ಬೆಣೆ 
ಯ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕು. ತೂಬಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮಟ್ಟ 
= 25 00. ನಾಲೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ — 10 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, ತೂಬನ್ನೂ, ಬೆಸ 
ರಂದ್ರ ವನ್ನೂ ನಿಯೋಜಿಸಿ, 
0=C:a igh 
ಇಲ್ಲಿ Q= ಸ್ರಾವ = 10 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, 
h ಎ ಬೆಣೆತೂಬಿನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿರ, ಇದನ್ನು 1 ಅಡಿ ಎಂದು 
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ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. C = ಸ್ರಾವ A ರಾಂಕ ಎ 0.7 
a= ಬೆಣೆರಂಧ್ರ ದ ಕ್ಷೇತ್ರ. 


ಈಗ Q - 10 =0.7a. V2 X32 Xx 1=5.6 q. 
10 

= = 1.79 ಚದರ ಅಡಿ. 

a = -sg 9 ಡಿ 


ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಣೆರಂಥ್ರದ ವ್ಯಾಸ _ 1.51 


ಬೆಣೆರಂದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜತ ಕೆರೆಯೆಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿರವಿರುತ್ತದೆ. 
ಆಗ ತೂಬು ಸುರಂಗದೆ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ವೇಗ 15 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 
ಇರಬಾರದು. 


ಸುರಂಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ A ಇದ್ದರೆ ಸುರಂಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ರಾವ = ಬೆಣೆರಂಧ್ರದಿಂದ 
ಹೆರಿದು ಬರುವನೀರು. ಅಥವಾ 
41615 = 0.7Xa J2gh 
= 07 X 1.794/232 x (50-25) = 0.7X1.79x8K5== 50.12 


A ae — 3.34 ಚದರ ಅಡಿ. 
24! xli’ ಅಳತೆಯ, ಅಕಿ ವೃ ತ್ತಾಕಾರದ ಕಮಾನುಳ್ಳ ಸ ಸುರಂಗವನ್ನು ಕೊಡ 
ಬಹುದು ; 


ಲೆಕ್ಕ ೧೪ ; ಒಂಡು ಪೈರಿನ A ನನ್ನುಕೆಳಕಂಡ ದತ್ತದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ : 
ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ = 40 ಎಕರೆ/ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, 
ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ — 80 ದಿನ. 


A= _ 198 B wanes. 
D 


A 
ಇಲ್ಲಿ 7 = ಒಂದು ಎಕರೆಯ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರು, ಘನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ: 
A = ನೀರಾವರಿಯಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ. 
B = ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ. 
D = ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ, 


ನೀರಿನ ಆಳ A se = 3.96 ಅಡಿಗಳು, 
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Se, ೧೫ : 2 ಒಂದು ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಯಕಟ್ಟು 10:000-ಎಕರೆಗಳು, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಭಾಗ ನೀರಾ ವರಿಯಾಗುತ್ತ ದೆ. ಕರೀ ಕಾಲದ ನೀರಾವರಿ 
ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ 25% ಇದ್ದು, ರಬಿ ಕಾಲದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ 50% ಇದೆ ನಾಲೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕರೀಫ್‌ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ “ಶಕ್ತಿ 40 ಎಕರೆ / ಫನಅಡಿ ಸೆಕಂಡು ಇದ್ದು, ರಬಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
100 ಎಕರೆ / ಘನಅಡಿ ಸೆಕಂಡು ಇದ್ದರೆ ವಿತರಣಾ ನಾ ಲೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ 
ಸ್ರಾವವೆಷ್ಟು? 

10,000 x 50 


ನೀರಾವರಿಯಾಗುವ ಜಾಗ = 100 


= 5000 ಎಕರೆಗಳು, 


50 
ರಬಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಾನರಿಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ < -gg x 5000 


= 2500 ಎಕರೆಗಳು. 
ಇದಕ್ಕೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಶಿರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು 
2500 
= 810 
ಹಾಗೆಯೆ ಕರೀಫ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿಯಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ 


25 
= -gy X 5000= 1250 ಎಕರೆಗಳು. 


= 25 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು. 


1250 
40 
= 31.25 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 
ಆದ್ದರಿಂದ ರಬಿ ಕಾ ಇಲದಲ್ಲಿ 25.00 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳೂ,ಕರೀಫ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
31.25 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿರನಿಯಂತ್ರ ಕವನ್ನು 
31.25, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 32.00 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. 


ಇದಕ್ಕೆ, ನಾಲಾಶಿರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು = 


SF ೧೬, ಒಂದೆಡೆ ಬತ್ತದ ನಾಟಗೆ 10 ದಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ 
ಗದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಆಳ 25%, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5” ಮಳೆಯೂ 
ಬೀಳುತ್ತ ಡೆ. ಹಾಗಿದ್ದಕೆ nd ಯಲ್ಲಿ ಪೈರಿನ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿಯೇನು? ನೀರಿನ 


ನಷ್ಟ ಶೇಕಡಾ 30 ಭಾಗದಷ್ಟಿ ದ್ದ 3, ಗದು ಸ ನಾಲೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರು 
g, 3 ? 


2B 
A =p ಅಡಿಗಳು 
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A = ಗದ್ದೆಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಆಳ — 25” - 5” = 20" 


20 
= ಅಡಿಗಳು 
_ 20 _ 2X15 
a2 DK 
1552312 360 
ಅಥವಾ ಗವ ಇಕಾ ಜು 


= 18 ಎಕರೆ/ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 
ಆದರೆ ಗಡಿ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ಭಾಗ ನಷ್ಟ ವಾಗುವುದರಿಂದ, ಆ ನಾಲೆಯ 
Bae ಒಂದು ಘನ ಅಡಿ ಸೆಕಂಡು ನೀರು ಹೊರಟೆ, RBA ಕೇವಲ 0.7 ಘನ 
ಸೆಕಂಡು ಒದಗುತ್ತದೆ 
ಆದ ರಿಂದ ನಾಲೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ 18 «0.7 = 12.6 ಎಕರೆ/ 
ಘನ ಅಡಿ ಸೆಕಂಡುಗಳಸ್ಪಿರುತ್ತದೆ. 


ಲೆಕ್ಕ ೧೭. 100 ಚದರ ಮೈಲಿಯ ಒಂದು ಇಲಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗರಿಷ್ಠ 
ಓಡುನೀರಿನ ದರ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಅಂಗುಲಗಳು. ತೋಡು ನೆತ್ತಿ 2250. 00 
ಮಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿದೆ, NOW, ಪ್ರನಾ ಹೆ ಮಟ್ಟ 2259.00. ಪ್ರವಾಹದ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 
ಬೇಕಾದ ಕೋಡಿನ ಉದ್ದೆ ನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಆಗಮನ ನೇಗವನ್ನೂ, 
ತುದಿ ಸಂಕೋಚನಗಳನ್ನೂ ನ ರಿಗಣೆಸಬೇಡಿ. ಕೋಡಿಯೆ ಸ್ಥಿ ರಾಂಕವನ್ನು 3. ಸ 
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, 


ಗರಿಷ್ಠ ಓಡುನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎ. X 5280 X 5280x- 5 
— 200 X 52801 Ps ಅಡಿ/ದಿನ. 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡುನೀರಿನ NOS BO, ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕಂಡಿಗೂ Gon ಹೆರಿಯುವ 
ಗರಿಷ್ಠ ಓಡು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 


200 X 52808 Cae 
__ 64,534.00 BS ಅಡಿ/ಸೆಕಂ 
= orca Go / 


3 
ಕೋಡಿಯ ಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ Q= C L Ha 
ಇಲ್ಲಿ = ಸ ಸ್ರಾವ C= ಸ್ಥಿರಾಂಕ = 3.0 
H= 82,08 ಮೇಲೆ ಹೆರಿಯುವ ನೀರಿನ a 2259.00 - 2250 00 
= 9.00 ಅಡಿಗಳು, 
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646534 = 327೫9 ಎ817 
64,534 


= — = 797-00 ಅಡಿಗಳು. 


58, ೧೮. ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಯ ಮೇಲಗಲ 
4 ಅಡಿ ಇದ್ಕೆ ತಳದ ಅಗಲ 8 ಅಡಿ “aa. ನದಿಯ ತಳದ ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟ 
= 1300.00, ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿಯ ನೆತ್ತಿ ಯೆ ಮಟ್ಟ = 1310.00 ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿಯ 
ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ Xos ಆಳ ೭ 5.00 Bore ಸಾಷೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 
p = 2.25. ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥ ರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. 

ನದಿಯ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯ ಎತ್ತರ — 1310.00 - 1300.00 


10-00’. 


Il 


ತಳದ ಅಗಲ, ಅನುಭವ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 
H+d 10.0 + 5.0 
0. 2s 


ಈಗ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಗ ರಿಸುವ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥ ರವಾಗಿಜೆಯೆ 
ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿನೋಣ.. 


0 = = 10 ಅಡಿಗಳು, 


1 
ಗರಿಷ್ಠ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ, 1] ಸ್‌ — (H: + 3d He- D?) 


ಇಲ್ಲಿ H = ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆಯ 03,0, ತಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ, 
d= 33, ಸ ಮೇಲೆ ಹೆರಿಯುವ ಎ ಆಳ. 
D = ಜಲನಿಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಆಳ, 
ತೀರ ಕೆಟ್ಟ BOW ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 0 ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. 


1 
ve Mo= g (10.0 3 365 x 100) 4164ೆ ಏಕಮಾನೆಗಳು. 
ಈ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಕೋಧಿಸುವ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ, 

hi ath 
ae e 
ಇಲಿ a = ಮೇಲಗಲ, 
b = ಬುಡದ ಅಗಲ, 
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4+8 8 


ನಿರೋಧಿಸುವ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡಸಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಲ್ಲ. 
ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ, 


2 
ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. 


[P catb) H. 29 ಎಂಬುದು 4165 ಏಕಮಾನಗಳಿ 


4+b b 
ಅಂದರೆ 2.25 ( =a ) 10. F > 416.67. 
22.25 
ಅಥವಾ ೫ ಶ (47 8) > 416.67 
416.67 


b (4+ b) > ss ತ 12 > 2247. 


(b + 4b) > 224-7. 
“p= 13015’ (ಕನಿಷ್ಠ) 

ಲೆಕ್ಕ ೧೯. ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತದಿಂದ ನಾಲೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಥರಿಸಿರಿ, 
ತಳದ ಅಗಲ ಎ 25 ಅಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಮಟ್ಟ = 10 ಅಡಿ. WA, 
ವಾರಿ ಪಥದ ಅಗಲ ಎ. 10 ಅಡಿ. ತಳದ ಮಟ್ಟಿ ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 4 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ 
ಇಜಿ ಕೊಡದಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಎರವುಹಳ್ಳ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯ 
ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣಿ ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಆರ್ಜಿಸಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಯ ಅಗಲವನ್ನೂ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. . 


—~ Oe ಡೆ 


FSR ಯು 
kagai 34° v= 10° 79 


ನಾಲೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವಜಾರುಗಳನ್ನು 1:1 ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ ನಾಲೆಯ ಒಂದು 
ಅಡಿ ಉದ್ದವನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ, ನಾಲೆಯ ತಳದ ಅಗಲ — 25 
Q 


ನೆಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲಗಲ = 25+2 X 1 X4 = 33". ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಡ 
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೨೫೬ ನೀರಾವರಿ 
25 + 33 
2 
ಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡುಮಣ್ಣಿನ ಏರಿಯ ಜಾರುಗಳನ್ನು 13:1 ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಎಡಗಡೆ, 
ಸೈಕಲ್‌ BPE, 5' ಅಗಲ ಕೊಡೋಣ, ರಕ್ಷಣಾನಕಾಶ 2' ಇರಲಿ. ಬಲಗಡೆ ಉಸ್ಪು 


10 + 
ವಾರಿ ಪಥದ ಏರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಣ್ಣು = ( ee ) X8xX1= 176 


ಘನ ಅಡಿಗಳು. 


ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು = ( ) ೫4೫1 = 116 ಘನ ಅಡಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ 


5 - 29 
ಸೈಕಲ್‌ ಪಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಏರಿಯ ಮಣ್ಣು — (SEP) 81 


= 136 ಘನ ಅಡಿಗಳು. 
ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಮಣ್ಣು — 176 + 136 = 312 ಫೆನ ಅಡಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ 
ನರವು ಹಳ್ಳದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು (312-116: ಎ 196 ಘನ ಅಡಿಗಳು” 
ಅಂದರೆ 40x5 ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳವನ್ನು ತೋಡಬೇಕು. 
ನಾಲೆಯ, ಹೊರ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚುಚಾಚುಗಳ ಅಗಲ 6 ಅಡಿ ಎಂದು ಭಾವಿ 
ABS, ಒಟ್ಟು ಆರ್ಜಿಸಬೇಕಾದ ನೆಲದ ಅಗಲ — 


3+ 29 +6 + 33 + 6 + 34 + 10 + 40 +3' 
= 164 ಅಡಿಗಳು, 


ಲೆಕ್ಕ ೨೦, ಒಂದು ನಾಲೆಯ ತಳದ ಅಗಲ 18 ಅಡಿ ಇಜೆ. ಅದರ BB, ಜಾರುಗಳು 
1:1 ಮತ್ತು ಸಂ.ಸ.ಮು. 6 ಅಡಿ, ತಳಜಾರು ೭ Pes 
D = Sa ಒರಟುತನದ ಸ್ಥಿ ರಾಂಕ 


= N =0.025 ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲೆಯ ಸರಾಸ 
X, ರಾಸರಿ ವೇಗವನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಂಗ್‌ 
ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, z 2 


ನೀರಿನ ಹರಿತದ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ - [ 


= 24 X 6= 144 wad ಅಡಿ, 
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ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು ೨೫೭ 


ಒದ್ದೆಯಾದ ಪರಿಧಿ — 18+2 / 62 + 62 


= 18+2 X6 4/2 
=18+2 x6 X 1.41 =34 82’ 
ಕ್ಷೇತ್ರ 141.00 


ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳ — = 4:13 ಅಡಿಗಳು, 


ಒದ್ದೆ ಪರಿಧಿ ~ 34.82 


ತಳಜಾರು = $= 


6400 
N= 9.025 
ಮ್ಯಾಫಿಂಗ್‌ ಸೂತ್ರ: 
ಸರಾಸರಿ ವೇಗ V = si R? 3 


1.4858 ER 
= ಇರಾ * 413° (ನಾಗ್‌ 


= 1.9 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, 
ಸ್ರಾನ Q = Ar 
= 144 X 1.9 = 273-6 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 
33, ೨೧. ಈ ನಾಲೆಯ ಸಮಶೋಲನ ತೋಡು ಆಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ: 
ತಳದ ಅಗಲ — 40 ಅಡಿ. 
ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾರುಗಳು ಎ 1:1 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು ಆಳ — 10 ಅಡಿ. 
ರಕ್ಷಣಾವಕಾಶ = 2’ 
ಏರಿಗಳ ಮೇಲಗಲ = 12 ಅಡಿ ಮತ್ತು 10 ಅಡಿ. 
ದಂಡೆಗಳ ಜಾರುಗಳು = 2:1 


ka 4 
17 
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hae ನೀರಾನರಿ 


ತೋಡಿನ ಆಳೆ D ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆಗ. ನಾಲೆಯ ಒಂದು ಅಡಿ 
40340127) 
ಉದ್ದಕ್ಕೆ, ತೋಡಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು ಎ (= — ) x D 
= (40+ D)D ಫನ ಅಡಿ. 
ದಂಡೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಣ್ಣು = 
10 + 10 + 4(12- 
= (10 + 24 - 2 D) (12 - D) 
=(34 - 2 D) (12- D) 
| 12 + 12 + 4 (12 - 
(ii) 12'ದಂಡೆಗೆ = ( ಗಿ) ) (12 - D) 
= (12+ 24 -2 D) (12 - D) 
= (36 -2 D) (12 - D) 
ಈಗ, ಒಟ್ಟು ತೋಡುವಿಕೆ < ಒಟ್ಟು ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
«e. (40 + D)D =(34 -2 D)(12 - D) + (36 - 2 D) (12 - D) 
, 40D + Di = 408 - 24D + 2 D' — 34 D + 432 -24 D 
+2 D -36 D 
=4 D*- 118 D + 840 
ಅಥವಾ 4 D? - 73.118 7-40 D + 840 =0 
3173. 158 D + 84020 
D ಎ 6.00 ಅಡಿಗಳು. 
ಲೆಕ್ಕ ೨೨; ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡ್ಡ ಭಾಗವುಳ್ಳ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲೆಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ 
ದೆತ್ತದಿಂದ ದ. 
ಸ್ರಾನ ಎ 400 ಘನ ಅಡಿ ಸೆಕಂಡುಗಳು. 


1 
ತಳ ಜಾರು ಎ... ಸಕ ನ 
565 ಸ್ವ ಜಾರುಗಳು — 1:1 
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ನಿಯೋಜನೆ ನುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು ೨೫೯ 
ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ ಟ್ರಿಪೀಜಿಯೆಂ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಅಳತೆ 
i ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿರೋಣ. 


ತಳದೆ ಅಗಲ = b, ಆಳ = 0 ಪಕ್ಕ ಜಾರುಗಳು ಇ 1 ರಲ್ಲಿ y 
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, 


b=24 (Vn ¥1-n) 
ಇಲ್ಲಿ n= 1.5 
b= 2 0915331- 1.5) ಎ 0.61 d. 
ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ =(b + 1.5 0) d= (0.61 d +15 d) 4 2.110 =A 


a Lb  ——> 

ಒದ್ದೆ ಪರಿಧಿ = p=b +2 13.25 d 
= 0.61 d + 24/ 3:25 d 
= 4.22 d 


A 2.11 d? 
ಸರಾಸರಿ ರು ಹ್‌ m = = 0.5 d 


ಸ್ರಾವ = 400 ಘನ ಅಡಿ ಸೆಕಂಡುಗಳು, 


C = 80 ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ; == S = 5000 


“O=A CHM 
400 =2.11d:X80/05d 1 
5000 
= 2. 11 dt X 80 X Tp Vad =1.688 048 
<. 0 8.91 
b ಇ 0.61 X 8.91 = 5.44 
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ನಿಯೋಜನೆ ವಂತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು ೨೬೧ 
d = 1.7, b = 39.5' 


SF ೨೪. ಒಂದು ನಾಲೆ 20 ಮೈಲಿ ಉದ್ದವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ 
ಆಳ 10 ಅಡಿಯೂ, ತಳದ ಅಗಲ 20 ಅಡಿಯೂ ಇರುತ್ತ, 3. ಪಕ್ಕಜಾರುಗಳು : 1, 
ನೀರಿನ ವೇಗ 3 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 


ಈ ನಾಲೆಯಲ್ಲಾ ಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಿನಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ. ನೆಲವು 
ದಪ್ಸಮರಳಿರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 
ಒದ್ದೆ ಪರಿಧಿ = p = b +2d 4n? +1 
=20+2x 10 y 1? +1 = 48.2’, 


20 + 20 +2 10 
ಕ್ಷೇತ್ರ = A= CE 300 ಚದರ ಅಡಿ, 


ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ Q= AV = 300 x 3 = 900 ಘನ ಅಡಿ/ 
ಸೆಕಂಡು. 
(1) ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸ್ರಾವದ 20% ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 


a 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಷ್ಟ ಎ ನ 0 * 900 = 180 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು, 


(ii) ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ 1% ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ 20 ಮೈಲಿಗಳಿಗೆ 20% 
ಆಗುತ್ತದೆ. 


20 
ಆಗ ನಷ್ಟ = T00 x 900 = 180 ಫೆ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು. 
(111) 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದರಡಿ ಒದ್ದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಳೈ 2 Py ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು ನಷ್ಟ 


ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 


48.2 X 20 X 5280 X 2 
24 X 60 x 60 


= 117.8 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು. 


ಲೆಕ್ಕ ೨೫. ಒಂದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿರ ಎಕರೆ ಬತ್ತವನ್ನೂ ಶು 3000 ಎಕಕಿ 
ಕಬ್ಬನ್ನೂ 4000 ಎಕರೆ ಒಣ ಪೈರುಗಳನ್ನೂ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 50,100 ಮತ್ತು 200 ಇದ್ದು, ನಾಲೆಯ ಉದ್ದ 
15 ಮೈಲಿಯಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ನಾಲೆಯ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರೆಬೇಕು? 
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ko ನೀರಾವರಿ 


ಲೆಕ್ಟ ೨೩. ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ: 
ಒಟ್ಟು ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಎ 5000 ಎಕರೆಗಳು. 

ಅದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಪ್ರದೇಶ ಎ 3000 ಎಕರೆಗಳು. 

ಕಬ್ಬಿನ ಪ್ರಜೀಶ — 2000 ಎಕರೆಗಳು. 

ಬತ್ತದ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ — 30 

ಕಬ್ಬಿನ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ — 50 


1 
| 2000 
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು ಎ zy =40 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು. 
3000 
ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು ಎ zg = 100 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು. 


ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯ ಬೇಕಾದ ಸ್ರಾವ —40 + 100 == 140 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು, 
ಈಗ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು 2 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, 
C = 80 ಇರಲಿ. ಸಕ್ಟಜಾರು 1:1 ಇರಲಿ. 


ಎ 140 
ನಾಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎ A = ಎ 0 th ಅ. 
ಜೊತೆಗೆ 4 = (b + d) d = 70 „(i) 
V =C 4 mi | 
m= 4/7) 
RD = 80 4/ m. l 
2500 
. m = 1.5625’ 


4 = 70 
p= Alm = 3 = 44.79" 


ಒದ್ದೆ ಪರಿಧಿ P =b +2 42 d= 44.79 (ii) 


ಈಗ (i) ಮತ್ತು (11) ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ h ಮತ್ತು 1 ಗಳ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, 
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ನಿಯೋಜನೆ ಮಂತ್ತು ಲೆಕ್ಕೆಗಳು ೨೬೧ 
d = 1.7’, b = 39.5" 


ಲೆಕ್ಕ ೨೪, ಒಂದು ನಾಲೆ 20 ಮೈಲಿ ಉದ್ದವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ 
ಆಳ 10 ಅಡಿಯೂ, ತಳದ ಅಗಲ 20 ಅಡಿಯೂ ಇರುತ್ತ ಡಿ ಪಕ್ಕಜಾರುಗಳು 1 : 1, 
ನೀರಿನ ವೇಗ 3 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 


ಈ ನಾಲೆಯಲ್ಲಾ ಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ. ನೆಲವು 
ದಪ್ಸಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 
ಒದ್ದೆ ಸಿಧಿ = p= b+2d int 41 
ದ 201-22107171 = 48.2’, 


(20 + 20 + 2 X 10) 
oe E 


a= Q= AV = 300 x 3 =900 Pd ಅಡಿ/ 


X 10 = 300 ಚದರ ಅಡಿ, 


(1) ಕಷ್ಟವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸ್ರಾವದ 20% ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 


20 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಷ್ಟ = T00 X 900 = 180 PS ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು. 


(i) ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ 1% ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 20 ಮೈಲಿಗಳಿಗೆ 20% 


20 ಸ 
ಆಗ ನಷ್ಟ = 00 x 900 = 180 ಫಘೆನ ಆಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು. 


(111) 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದರಡಿ ಒದ್ದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು ನಷ್ಟ 
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 


48.2 x 20 X 5280 X 2 
24 X 60 x 60 


= 117.8 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು, 


SB, 2, ಒಂದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಬತ್ತ ವನ್ನೂ, 3000 ಎಕಕೆ 
ಕಬ ನನ್ನೂ 4000 ಎಕರೆ ಒಣ ಪೈರುಗಳನ್ನೂ ನೀರಾವರಿ ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳ | ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 50,100-ಮತ್ತು 200 ಇದ್ದು, ನಾಲೆಯ ಉದ್ದ 
15 ಮೈಲಿಯಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ sashes ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರೆಬೇಕು? 
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೨೬೨ ನೀರಾವರಿ 


1000 
ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ರಾವ = 15058 = 20 ಫೆನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 


| 3000 z 
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ರಾವ- ೫ = 30 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, 


4000 $ 
ಒಣಸೈರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ರಾವ = 70 = 20 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, 


ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಸ್ರಾವ = 70 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು, 


ನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವ 50 ರಿಂದ 100 ಘನ ಅಡಿಗಳೊಳಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 
ನಷ್ಟ (ಶೇಕಡಾವಾರು) ಅವ್ಯಾಸ್ಯನೆಲದಲ್ಲಿ 1 ಮೈಲಿಗೆ 0.50 ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ಯ ನೆಲ 
ಗಳಲ್ಲಿ 2.58 ಇರುತ್ತದೆ. : 


ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನು 
ಮೈಲಿಗೆ 1.5% ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. 


ನಾಲೆಯಲ್ಲಾ ಗುವ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಜಾ15 x 1.6 = 24.00%. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ರಾವ 


124 | | 
= T00 X20 = 24.8 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು. 


30 X 124 


ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ರಾನ ಎ ಸ್‌ 372 ಘ.ಅಡಿ/ೆ. 


ಒಣಸೈರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ರಾವ ಎ 20 X ae = 24.8 ಘ.ಅಡಿ/ಸೆ. 


ಬತ್ತದ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ, ನಾಲೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ — ತ 40.03 ಎಕರೆಗಳು. 


ಕಬ್ಬಿನ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ, ನಾರೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಎ೨5: = 80.06 ಎಕರೆಗಳು. 


ಒಣಸೈರುಗಳ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ, ನಾಲೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ 19600 = 160-12 ಎಕರೆಗಳು. 


Se, 28. ಲೇಸಿಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ನಾಲೆಯ ಸ್ಥಿರ 
, ಕೊಪರಕೀಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, 
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ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕೆಗಳು ೨೬೩ 


ನಾಲೆಯ ಸ್ರಾವ ಎ 500 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡುಗಳು, 
ಅವಧಿಕ ವೇಗದ ಪರಿಮಾಣ. 1.0 


ನಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ sen 


ಅವಧಿಕ ವೇಗದ ಸರಿಮಾಣ = ssa ಸ್ರ ಪ್ರಕ Osha OAT SM 


— 
— 


Ex 
Vo 
ಲೇಸಿಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 


ಹೂಳಿನ ಅಂಶ — f= ( 7) ey ENE (1) 


ಅವಧಿಕ ವೇಗ, 7, (ಟೈಟ್‌ (A x 1? j 
= 2.25 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 
ಅಡ್ಡ ಕ್ಲೇತ್ರ ಎ. A= -£= yyy = 222.2 ಚದರ ಅಡಿ, 


305 0.7305 X 2-253 
ಸರಾಸೆರಿ ಜಲಾಳ ಎ R = Ne LE Th 


= 3.7 


A ge: 
nog ಆಳದ D ಎ5 Af (5 RK) le 


| ಇಲ್ಲಿ ) ಎ ನಾಲೆಯ ಆಳ. 
A = ಅಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. 
R = ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳ. 
K= ಪಕ್ಕ ಜಾರುಗಳನ್ನ್ಯೂ ತಳಜಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಒಂದು 
ಸ್ಥಿ ರಾಂಕ. ಪಕ್ಟಜಾರುಗಳು 1:1 ಇದ್ದರೆ, K = 1.750 ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು, 


222-2 222.2 2222 71 
A D= TRI - lear eN asl 
= 4.22’ 
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೨೬೪ ನೀರಾನರಿ 


ತಳದ ero =B = = -nD 


n:l= ನಾಲೆಯ ಸಕ್ಕಜಾರು =} 


5 

3 5 
ಸಿರರೂಸನತಳಜಯ ಎಲೆ ದಾಗ 
P 1844 Os 1844 x 500} 


1 


= 


=. 1:019 ಅಡಿ/ಮೈಲಿ 


ಲೆಕ್ಕ ೨೭, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 
ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾ ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: 


ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ — 1000 ಎಕರೆಗಳು 
ಸೈರಿನ ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ = 100 ಎಕರೈ/ ಘನ ಅಡಿ ಸೆಕಂಡು, 
ನೀರಿನ ಸ್ಥಾ ಯೀ ಏರಿಕೆ ಎ ಗ = 60 ಅಡಿ, 
ನಿರು ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದ = 1000 ಅಡಿ. 
ಕೊಳವೆಯ ವ್ಯಾಸ = 12” 
ಕೊಳವೆಯ ಫಘರ್ಷಣಾಂಶ = 0.01 
ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗಿರಬೇಕಾದ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು (H.-P) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 


1000 
ನೀರಾವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ರಾವ — 10 =10 ಘನ ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು 


ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿನ ವೇಗ ವ ೪: _0 <-_ 0 
A m 63/4 


_ ಕೆಲ್ಲಿ 4 X 10 280 


— = 


ಗಗ ೫ 2 ತು = 97, = 12,73 ಅಡಿ/ಸೆಕಂಡು. 
7 ( 12 
ಸಂಪುಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಜಲ ಶಿರ 
ag 
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ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾನರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ೨೬೫ 


ಇಲ್ಲಿ hs = ಸ್ಥಾಯಿ ಏರಿಕೆ = 60' 


jp = ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗುವ ಶಿರ ನನ್ನ, ಎ. 4S! y? 


2g 


g = ಗುರುತ್ವದ ವೇಗ ವರ್ಧನೆ. 


4 x 0.0 1 X 1000 X (12. 73) 1273 ! 


SUD 2K 322 X1 27೫322 


— 60 + 100.7 + 2.516 = 163.216’. 


WOH 624X10 x 163.216 
ಡರ್‌ 550 


ಪಂಪಿನ ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿ = 
= 185.1 


(ಇಲ್ಲಿ W ಎ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎ 62,4 ಪೌಂಡು/ಘನ ಅಡಿ) 


೨೮ ಭಾರತದ BIND ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1965-66 ರಲ್ಲಿ ನೀರಾನರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಜೇಶವು 26.69 ದಶ 
ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟೂ, 1966-67 ರಲ್ಲಿ 27.514 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟೂ 
ಇದ್ದಿತು. “1047 ರಲ್ಲ ನಾನ! ಯೋಗ್ಯ ವಾದ ಪ್ರದೇಶವು 56 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೆ eas 
ಗಳಿದ್ದದ್ದು, 1967-68 ರಲ್ಲಿ 88 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆ ಕ್ಟೇರುಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟ ತು. 
ಮೂರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು 
ಕಿರಿಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 17.81 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀರಾವರಿ 


ಮಾಡುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಮೂರನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಾವರಿ 
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೨೬೬ ನೀರಾನರಿ 


ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗುವ ಉಸಯೋಗ 7.3 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದೊರಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. 1966-67 ರಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 114 ಕೋಟ 
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಲಾಯಿತು. 


ಭಾರತದ ನಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3,20,000 ಘನ ಅಡಿ ಸೆಕಂಡುಗಳಿಗಿಂತ 
ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೆ. ನಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 67,500 ಮೈಲಿಗಳಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೆ. 
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಯುನ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣ 1360 ದಶಲಕ್ಷ 
ಎಕರೆ ಅಡಿಗಳು, 

ಹರಿಯ ಮತ್ತು wg, ಪ್ರಮಾಣದೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ 
ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು, ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಜೀಶ ಇವುಗಳ 
ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 


ಒಟ್ಟು ತ 
| ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಖರ್ಚು BOO, NSO 
ಅನಧಿ ಕೋಟಿ Ses ನಿರಾವರಿ 
ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ | 9 ಪ್ರದೇಶ 
EO eh 
ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಹಿಕ 
ಎರಡನೆಯ 
ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 380 16 34 
NN RR ES) 
, |. ಮೂರನೆಯ 
1966-67 ರಲ್ಲಿ | 130 7.4 6.1 
1967-68 ರಲ್ಲಿ | 133 8.2 6.8 
lOO 
1968 ರಲ್ಲಿ 143 | 9.0 | 7.4 
ಒಟ್ಟು : | 1666 | 38.7 30.5 
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ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ೨೬೭ 


ಕಿರು ನೀರಾವರಿ : ಕಿರು ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳೇ 
ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆತ್ತು ಲಕ್ಷರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿ 
ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ಕಿರು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಕೆದ ಬಾವಿಗಳನ್ನೂ 
ಫೆರೆಗಳನ್ನೊ ನೀರು ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ದಂಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ, 
ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆ 
ಯುವುದನ್ನೂ, ಹಳೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುತ್ವಾ ನವನ್ನೂಃ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಭಾರತದ ಪ್ರ ಧಾನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವು: 

(೧) ಬಿಯಾಸ್‌ಯೋಜನೆ. (೨) ಭಕ್ರಾ-ನೆಂಗಲ್‌ ಯೋಜನೆ (೩) ಹಿರಾ 
ಫುಡ್‌ ಯೋಜನೆ. (೪) ದಾಮೋದರ್‌ ಕಣಿನೆ ಯೋಜನೆ. (೫) ತುಂಗಭದ್ರಾ 
ಯೋಜನೆ. (೬) ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ (೭) ಚಂಬಲ್‌ ಕಣಿನೆ ಯೋಜನೆ (೮) ನಾಗಾ 
ರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಯೋಜನೆ (೯) ಕೊಯ್ದ ಯೋಜನೆ. (೧೦) ರೀಹಂದ್‌ ಯೋಜನೆ. 
(೧೧) ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆ (೧೨) ಕಾಕ್ರಾಪುರ ಯೋಜನೆ, (೧೩) 
ಮೇಚಕುಂದ ಯೋಜನೆ. (೧೪) ಮಯೊರಾಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ. 

ಈ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳೆಗೆ ಕೊಡ 
ಲಾಗಿದೆ, 


ಬಿಯಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ 

ಇದು ಪಂಜಾಬ್‌, ಹೆರಿಯಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಾಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿ 
ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಯಾಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಥದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯೆ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 
309.77 ಕೋಟರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಬಿಯಾಸ್‌ 
ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. ಈ 
ಯೋಜನೆ ಮುಗಿದಾಗ ಪಂಜಾಬ್‌ ಮತ್ತು ರಾಜಾಸ್ತಾನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6.5 ದಶಲಕ್ಷ 
ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ 13,50,000 
ಕಿಲೊವಾಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಭಕ್ರಾ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 
1,48,000 ಕಿಲೊವಾಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುದುತ್ಸಾದನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳಿಂದ, ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ 
20 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ; 

(i) ಬಿಯಾಸ್‌-ಸಟ್ಲಿಜ್‌ ಸಂಬಂಥ ಯೋಜನೆ. 

(11) ಬಿಯಾಸ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು. 
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೨೬೮ ನೀರಾನರಿ 


ಬಿಯಾಸ್‌-ಸಟ್ಲೆ ಜ್‌ ಸಂಬಂಧ ಯೋಜನೆ 


ಇದರೆ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 146.87 ಕೋಟಿಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಮಾಚಲ್‌ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಎಂಬ ಜಾಗದಿಂದ 21 ಕಿಲೊನೀಟರ್‌ ದೂರದಲ್ಲಿ 
ರುವ ನ್‌ ಎಂಬಕಣೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲುತುಂಬಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟ a, ಕಟ್ಟು ವುದು ಮುಖ್ಯ 
ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸನ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 200 ಜು 1968. 69 ರವರೆಗೆ 
ಘೊ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 59. 16 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ರೊಪಾಯನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, 
ಬಿಯಾಸ್‌" ನದಿಯಿಂದ ಸ ಸಮಾರು 7500 PIYA ಸೆ ಕಂಡುಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬೇಕೆ 
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೆ. ದೇಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುವ ಶಕ್ತಿ NE ದನ ಸಟ 
ಒಂದೊಂದೂ 165 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ ಸಾನುಥಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 6 ಘಟಕಗಳನ್ನ 
ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 99,000 ಕಿರೊನಾಟುಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯು ತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿ 
ಸಲ್ಪ ಡುತ್ತ ದೆ, 


ಪಾಂಗ್‌ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಯಾಸ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


3 ಅಣೆಕಟ್ಟು 440° ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಮರಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಮಿತವಾಗ್ಕಿ ಒಳಗೆ 
ಮಣ್ಣಿನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುನಂತೆ ನಿಯೋಜಿತವಾ ಗಿದೆ. ಇದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಾಂಗ್‌, ಹೆಳ್ಳಿಯ ie ಇದೆ. ಇದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉತಾ ದನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ? ಇದರ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 162.90 ಕೋಟಿ ಸಾ 
ಪಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಜಲಾಶಯ 6.60 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕಕಿ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು 
ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ನೀರು 5.6 ದಶಲಕ್ಷ 
ಎಕಕೆ anes ಈ ನೀರು ಸಂಜಾಬ್‌, ರಾಜಾಸಾ 2,8 ಮತ್ತು ಹೆರಿಯಾನ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಸಯೋಗಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನ ಸಾಧನ 
60.000 ers ಶಕ್ತಿಯ ಆರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ 


968-690 ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೆ ಸುಮಾರು 68. 64 ಕೋಟ ರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 


ಭದ್ರಾಯೋಜನೆ (ಮೈಸೂರು) 


ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ಕ MO ನದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದು. ಈ ಜಲಾಶಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿಜಿ. ಈ 
ಆಣೆಕಟ್ಟಿ ಗೆ ಎರಡು ನಾಲೆಗಳಿನೆ, ಎಡದಂಡೆ = ಲೆ ಮತ್ತ ಸಿ ನಾಕೆ, ಈ ಎರಡು 
wads ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರ ದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಟು 2,44,663 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಜೇಶವನ್ನು, ನೀರಾನರಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜ 
ನೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಯಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 2,52,000 « ಎಕರೆಗಳು 
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ಭಕ್ರಾ ನಂಗಲ್‌ ಯೋಜನೆ 

ಭಕ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ,ನಂಗಲ್‌ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳು 
ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಭಕ್ರಾನಂಗಲ್‌ ಯೋಜನೆಯು ಏಸ್ಯಾದಲ್ಲೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 
ವಿನಿಧೋದ್ದೇಶ ನದೀಕಣಿನೆ ಯೋಜನೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 


(1) ನೆಂಗಲ್‌'ನಿಂದೆ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ 740 ಅಡಿ 
ಎತ್ತರದ ನೇರವಾದ, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ, ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ನದಿಯ ಒಂದೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿದೆ. 

(ii) ಚಂದೀಫೆರ್‌ಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 62 ವೈಲಿ ದೊರದಲ್ಲಿ ನಂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 
DA SAAD ಅಣೆಕಟ್ಟು. 

(iii) 40 ಮೈಲಿ ಉದ್ದದ, ನಂಗಲ್‌ನಿಂದ ರೊಸರ್‌ವರೆಗಿನ, ಎರಡು 
ತಗ್ಗುಶಿರದ ಶಕ್ತಿಗೃಹೆಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ನಾಲೆ. 

(iv) ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ರಚನೆ. ಇವುಗಳ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಗ್ರಿಡ್‌ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಇವೆ. 

(೪) 108 ಮೈಲಿಗಳ ಉದ್ದದ ಭಕ್ರಾ ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆ ಮತ್ತು 2790 ಮೈಲಿ 
ಗಳಷ್ಟು ಶಾಖಾ ಮತ್ತು ವಿತರಣ ನಾಲೆಗಳು. ಈ ನಾಲೆಗಳು ಪಂಜಾಬ್‌, 
ರಾಜಾಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯುತ್ತವೆ. 

17-4-1969 ರಲ್ಲಿ ಬಲದಂಡೆಯ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹವು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. 
ಇದರಲ್ಲಿ 1,20,000 ಕಿರೊವಾಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಐದು ಫಟಕಗಳಿವೆ, ಈ 
ಶಕ್ತಿಗೃಹೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು, 

1972ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಯಾಸ್‌ ನದಿಯ ನೀರು ಬಿಯಾಸ್‌- ಸಟ್ಲೆಜ್‌ ಸಂಪರ್ಕದ 
ಮೂಲಕ ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹರಿದು, ಆಗ 12,04,000 ಕಿಲೊವಾಟ್‌ಗಳಷ್ಟು 
ವಿದ್ಯುತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಂಜಾಬ್‌, ಹರಿಯಾನ, ರಾಜಾಸ್ತಾನ, 
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರಜೀಶ, ಜಮ್ಮು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ 
ವಾಗುತ್ತಜಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ 6,5 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು 
ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿ - ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 3,5 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು 
ಆಗಲೇ ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. 
ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 175.14 ಕೋಟಿರೂಪಾಯಿಗಳು. 1969ರ 
ಮಾರ್ಚ್‌ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಖರ್ಚು 175.82 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 
ಬಲ ದಂಡೆಯ ಶಕ್ತಿಗೃಹದ ಖರ್ಚು ಸೇರಿಲ್ಲ.ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 59.70 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿ 
ಗಳ ಖರ್ಚು ಆಗಬೇಕು. 

ನಂಗಲ್‌' ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ರಾ ನಾಲೆಗಳು ಆಗಲೆ 
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೨೭೦ ನೀರಾವರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ 


ಇವೆ. 
Sorter ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ಸ್‌--1,75,000 ಕಿರೊವಾಟ್‌ 


ದೆಹಲಿ — 80,000 —»— 
ರಾಜಾಸ್ತಾನ — 66,880 —»— 
ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ —10,000 —— 
ಪಂಜಾಬ್‌" ೨,03,350 ಜ್ಯ 
ಹೆರಿಯಾನ —1,47,380 —»— 
ಚಂದೀಫರ್‌ —13,060 ಹಾ 
ಹಿಮಾಚಲ Bats —14,330 —,,— 


ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ 8,50,000 
ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನ ನೀಡುವ 
ಬೆಳೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ : ; 


Fe —15,00,000 ಟಿನ್‌ಗಳು. 

ಹತ್ತಿ. 6,00,000 ಬೇಲ್‌ಗಳು. 
ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳು- 36,000 ಟನ್‌ಗಳು. 
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 200 ಕೋಟರೂಪಾಯಿಗಳು. 


ದಾಮೋದರ್‌ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ 


ಬಿಹಾರ್‌ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು 
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ : 


(ಅ) DIRAB e ಸಂಗ್ರಹ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ಉ 
ದಕ ಸಾಧನಗಳು...” Š ನ 


(ಆ) ಅನೇಕ ನಿರಾವರಿ ನಾಲೆಗಳನ್ನೂ ವಿತರಣ MSN, ಹೊಂದಿರುವ 
ನೀರಾನರಿ ಯೋಜನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1550 ಮೈಲಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 
85 ಮೈಲಿ ಉದ್ದದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಲಯಾನ ನಾಲೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. 


(ಇ) ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು. 
ಕಟ್ಟಿಕಡೆಗಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 
(ಅ) ದಾಮೋದರ್‌ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ಬಂಧ, 
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(ಆ) 9.73 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಾವರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2.20 ಲಕ್ಷ ಎಕಕಿ 
ಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಕರೀಫ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲೂ 0.55 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳು 
ರಬಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬತ್ತ, ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಣಬುಗಳ 
ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 

(ಇ) 1061.5 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ ನಿದ್ಯುತ್‌ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ. 

(ಈ) ಜಲಯಾನ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರದ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಈ 
ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನರ್ಷವೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಮರಳು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು 
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ 2 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳ ತನಕ ಸಾಗಿಸ 
ಬಹುದು, 

(ಉ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತಗ್ಗು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಚದರ 
ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ಜಲಮಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. 

(ಊ) ಕಾಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕೊರೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. 

(ಖು) ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿ 
ಸುವುದು. 

(ಖೂ) ಮಲೇರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ 
ಸುಧಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳು. ಮತ್ತು 

(ಎ) ಮೀನುಸಾಕಣೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದಾಮೋದರ್‌ 
ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿವೆ : 

(i) ಜಿಹಾರದ ಜೊಕಾರೊದಲ್ಲೆ 172.5 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ ಶಕ್ತಿಯ ಶಾಖಶಕ್ತಿ 
ಕೇಂದ್ರ. 

(11) ಬಿಹಾರದ ಹಜಾರಿಬಾಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಯಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಇದರೆ 
ಜೊತೆ 4 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವೂ ಇದಿ. 

(111) ಹಜಾರಿಬಾಗ್‌ನಿಂದ 24 ಮೈಲಿದೂರದಲ್ಲಿ ಕೋನಾರ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು. 

(iv) ಬಿಹಾರದ ಧನಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 60 ಕಿಲೊವಾಟ್‌ 
ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನುಳ್ಳ ಮೈಥಾನ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು. | 

(೪) ದುರ್ಗಾಪುರದ ಗೇಟುಳ್ಳ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬುರ್ದ್ವಾನ್‌, ಬಂಕೂರ, 
ಹೊಗ್ಗಿ ಮತ್ತುಹೌರಾ ಜಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯುವ ನಾಲೆಗಳು. 

(vi) ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೊವಾಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೆೇಂದ್ರವನ್ನುಳ್ಳ 
ಪಂಜೆತ್‌ ಬೆಟ್ಟದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
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(vii) ನಿದ್ಯುತ್‌ ವಿತರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 

ಬೊಕಾರೊ ಶಾಖಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನ ಕೆಂದ್ರಷ ಈಗಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 247.5 ಮೆಗಾವಾಟುಗಳು, 
o ಮೈಥಾನ್‌, ಸಂಜೆತ್‌ ಮತ್ತು ತಿಳಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 104 ಕೆರೊವಾಟ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ. 

ದುರ್ಗಾಪುರದೆ ಗೇಟುಳ್ಳ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ, ಎರಡು ಪ್ರಧಾನನಾಲೆಗಳು, ಮತ್ತು 
ಉಪನಾಲೆಗಳು (ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1550 ಮೈಲಿಗಳು) ಈಗಾಗಾಲೆ ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿವೆ, 


ದುರ್ಗಾಪುಕದ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾಡನಾ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ 290 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ 
ಗಳಷ್ಟು (2X75 ಮೈ, ವಾ. +1X140 ಮೆ. ವಾ.) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಅಂತೆಯೆ ಚಂದ್ರಾಪುರದ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ 420 
ಮೆ. ನಾ. (3X140 ಮೆ. ವಾ.) ಸಾಮರ್ಥ ನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 


ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿ 1601 ಮೆ. ವಾ, ಗಳಸ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳು 957 ಮೈ ವಾ. ಗಳನ್ನೂ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳು 104 ಮೆ. ವಾ. 
ಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಿರುವ ಮೂರು ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೈ ಚಂದ್ರಾ ಪುರದಲ್ಲಿ 
120 ಮೆ. ವಾ. ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ದಾಮೋದರ್‌ ಕಣಿನೆ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ತದವರೆಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ 
ದಲ್ಲಿ ಮೊಗಲ್‌ ಸಾರಾಯಿಯನಕೆಗೂ ವಿದ್ಗುತ ನು Eb) 3 
> VLD ಸರಬರಾಜುಮಾಡುತ್ತದೆ. 
1966-67 ರಲ್ಲಿ 3717 ದಶಲಕ್ಷ ನಿಕಮಾನಗಳನ್ನೂ, 1967-68 ರಲ್ಲಿ 3725 ದಶಲಕ್ಷ 
ಎಕಮಾನಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು 1968-69 ರಲ್ಲಿ 3839 ದಶಲಕ್ಷ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನೂ ಸರ 
ಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. 


1966-67 — 21.00 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 
1967-68 — 22.65 


1968-69 — 23.70 


ದಾಮೋದರ್‌ ಕಣಿವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ನಾಲ್ಕು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ 9.73 ಲಕ್ಷ 


ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಕರೀಫ್‌ ಪ್ರದೇಶವೂ, 0.55 ಲಕ್ಷ್ಮ ಎಕರೆಯೆಷು, ರಬಿ ಭೂಮಿಯೂ 
ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪ 
ಯೋಗಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1967-68 ರ ಕರೀಫ್‌' ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪುರ ಬರಾಜಿನಿಂದ (ಗೇಟುಳ್ಳ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ) ನೀರಕ್ನೊಡಗಿಸಿ 7.01 ಲಕ್ಷ 
'ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನೂ, 1968-69 ರಲ್ಲಿ 7.15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನೂ ನೀರಾವರಿ 


ಹಾ Ts 
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ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1968-69 ರಲ್ಲಿ 7.85 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜನೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 
ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, 
1966-67 ರಲ್ಲಿ 0.94 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 
` 1967-68 ರಲ್ಲಿ 1.04 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 
1968-69 3) 1.14 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

Howse ಮತ್ತು ಮೈಥಾನ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ತಗ್ಗು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 
ಹಿರಿಯ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿನೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು (ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜ 
ನೆಯೂ ಸೇರಿ), ಸುಮಾರು 263.56 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 1969ರ ಮಾರ್ಚ್‌ 
ತನಕ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹಣ 225.81 ಕೋಟ ರೊಪಾಯಿಗಳು, 

1969-70 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಹೆಣ 24.28 ಕೋಟ 
ರೂಪಾಯಿ ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ' 


ಹಿರಾಕುಡ್‌ 'ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ (ಒರಿಸ್ಸಾ) 

"ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒರಿಸ್ಸಾ ದೇಶಡ ಮಹಾನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಡೊಡ್ಡ 
ದಾದ ನಿನಿಥೋದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ. ಇದು. ಸಂಬಲ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರೆ 
BOS. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೆಂದರಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, 
ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿಡ್ಯುದುತ್ಪಾಡನೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗಗಳು : 

(1) ಹಿರಾಕುಡ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು 

(11) ಹಿರಾಕುಡ್‌ ನಾಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆ 

(iii) ಬುಡ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು, : 

(iv) ಚಿನ್ಲಿಮಾ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹೆ. 

ಹಿರಾಕುಡ್‌ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಬಲ್‌ ಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೊಲಾಂಗೀರ್‌ನಲ್ಲಿ 
'ನೀರಾನರಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 3.8 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ 
6.00 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳು: ಹಿರಾಕುಡ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಕಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಪೂರಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನದಿ ನದೀಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 
ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಬುರ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗೃಹೆದಲ್ಲಿ 6 ಶಕ್ತಿ ಘಟಕಗಳಿನೆ. ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ 
1g 
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ಸಾಮರ್ಥ 198 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ಗಳು. ಚಿನ್ಲಿಮಾ ಶಕ್ತಿ ಗ್ಯ ಹೆದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ಮೆಗಾ 
ವಾಟ್‌ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಿತ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ 3 ಶಕ್ತಿ ಘಟಕಗಳಿವೆ. 

ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 270 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ 
ಉದ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ ದ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. 


DRE ಯೋಜನೆ (ಆಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು) 


1860 ರಲ್ಲಿ ಸರ್‌ ಆರ್ಥರ್‌ ಕಾಟಿನ್‌ ಎಂಬುವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ 
ಮೊದಲಿಗೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಯೆಚೂರು ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಭಾನ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗೊಳಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿ ಸಲಾಯಿತು. ಈ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಗ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಕೆಂದಶೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮತ್ತು 
ಮದ್ರಾಸ್‌ ಸರ್ಕಾಕಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಒಪ್ಪಿ ಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. 

1944 ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಪ್ಪಿ ಗೆ ಮಾಡಿ 
ನೊಂಡು ಮಲ್ಲಪುರದಲ್ಲಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ a ಹೆಂಚಿ 
ಕೊಳ್ಳ ಲು ಒಟ್ಟಿ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ತಿ ಸುವುವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದವು. 

va ಯೋಜನೆ 1945 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭಾಟಿಸಲ್ಪ ಸಲ 8, ತು. 

ಇದನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ dar ಮತ್ತು” ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ: ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು 
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಲಪುರಂನ 9 ತುಂಗಭದ್ರಾನದಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು 8006 ಆಡ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 162.00 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಜಲಾ 
ಶಯದ ನೀರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ 146.00 ಚದರೆ ಮೈಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3.1 ದಶ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಎಕರೆ ಅಡಿಗಳು, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾಶಯ ಟ್ಟ ವಾದ 
1633.00 ಗೆ 'ಅನ್ವ ಯಿಸ ಸುತ್ತ ಜೆ. 

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ನಾಲೆಗಳಿನೆ ; ಒಂದು ಎಡದಂಡೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ad. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ 
12,72,910 ಎಕರೆಗಳು (515,121. 21 ಹೆಕೆ ಕ್ಟೇರುಗಳು) > 

ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ : ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಟೆಗಳಿನೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ಮ! ಟ್ರ ಕಾಲುವೆ 
ಮತ್ತು ಒಂದು F ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆ. ಎಡದಂಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯು 141 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು 
ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾಮಥಗ್ಯವು ತಿರಡಲ್ಲಿ 7000 ಘನಅಡಿ ಸೆಕಂಡುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 
3160 ಘನತಿಡಿ ಸೆಕಂಡುಗಳನ್ನು 5,89,000 ಎಕರೆಗಳ (2,34,714.4 8 ಶೇರುಗಳ) 
ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾ 2,0. ಈ ಪ್ರಜೀಶವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹನ 


ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ : ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಗಳಿನೆ ; ಸ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ 
ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾ BIBI ನಾಲೆ. 
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ಭಾರತದ ಸ್ರ ಪಮುಖ ನೀರಾನರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ೨೭೫ 


ಶಕ್ತಿಯ ನಾಲೆಯು 2500 ಫಘೆನಅಡಿ ಸೆಕಂಡುಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತು 20 
ಕಿಲೊಮೀಟರ್‌ದೂರ ಸಾಗಿ ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿರುನ ಶಕ್ತಿಗ್ಗ EA 'ಸೇರುತ್ತ 2. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಕೆಳಮಟ್ಟಿದ ಕಾಲುವೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತ 3. ಇದು 217 ಮೈಲಿ ಉದ್ದ ಎಡೆ. 
ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಿರದಲ್ಲಿ, 1,800 ಘನಅಡಿ ಸೆಕಂಡುಗಳಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಜೇಶದಲ್ಲಿ ಹ 
92,345 ಎಕರಿಗೆಳನ್ನೊ (37370. 15 ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳು) ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರಜೇಶದಲ್ಲಿ 
1,48,725 ಎಕರೆಗಳನ್ನೂ (60,186 ಹೆ ze, ಕ್ಲೇರುಗಳು). word ಒಟ್ಟು 2,41,070 
' ಎಕರೆಗಳನ್ನು (97,556.17 BS ಫೇರುಗಳು) ಇದು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ 3. 

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ದ ನಾಲೆಯು 122 ಮೈಲಿ ಉದ್ದನಿದ್ದು, ಶಿರದಲ್ಲಿ 4000 ಘನಅಡಿ 
ಸೆಕಂಡುಗಳಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲೆಯು "ಮೈಸೂರು ದೇಶ 
ದಲ್ಲಿ 1,00; 000 ಎಕರೆಗಳನ್ನೂ (40,468 ಹೆಕೆ ಶೇರುಗಳು), 1,19,115 ಎಕರೆಗಳನ್ನು 
(48,203. 45 ಹೆಕ ಕ್ಲೇರುಗಳು) wom, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ (ಮೊದಲನೆಯ ಘಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ 
ಯಾದ ಮೇಲೆ) ನಂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೆ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟ ಮುಗಿದ 
ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1,00,000 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಪ ಪ್ರದೇಶವೂ, ಆಂಧ್ರ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1,32,725 ಎಕೆಕೆಗಳೂ' ನೀರಾನರಿಯಾಗುತ್ತ ವೆ 

ಒಟ್ಟು ನೀರಾವರಿಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಮೈಸೂರು ೫ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2,00,000 ಎಕರೆ 
ಗಳಿದು (80, 936 ಹೆಕೆ ಶೇರುಗಳು), ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 2 51,840 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು (1,01, 
914 70 okey P OR) ಇರುತ್ತದೆ. 

ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆ : ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಗೃಹಗಳಿರುತ್ತ ವೆ. 
“ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ 9000 ಕಿಲೊವಾ ಟ್‌ ಸಾಮಧಥಣ್ಯದ ನಾಲ್ಕು as ದಕಗಳಿದ್ದು, 
ಒಟ್ಟು 72,000 ಕಿಲೊವಾಟುಗಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ WED, ದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. "ಫಗ ಸದೆ E) 
ಈ ಹೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ನಿತ ಸಾಮಥ್ಯ 72 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ಗಳು. 

ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಗೃ BOR. ಇದರಲ್ಲಿ 
9000 ಕಿಲೊವಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂರು ಫಟಕಗಳಿನೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹೆ 
ದಲ್ಲಿ 9000 ಕಿಲೊವಾಟ್‌ ಶಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟಕವನ್ನೂ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಮೂರು ಶಕ್ತಿ ಗೃಹೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುವ  ಆರಲೋಚನೆಯಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ. 
ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು: ೫11] ''ಕೊವಾಟ್‌ಗಳನ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯಾಗುತ್ತ ಜಿ 


ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ ( ಬಿಹಾರ) 

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 1969 ಮಾರ್ಚ್‌ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 73.25 ಕೋಟ ಕೂಪಾಯಿಗಳು 
ಖರ್ಚಾಗಿದ ವು. ಕೋಸಿ ನದಿಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಲಾ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳಿಂದ ಬಿಹಾರದ ಸಹರ್ಸ, ಪೂರ್ಣಿಯ್ಯ ದರ್ಭಾಂಗಾ ಮತ್ತು ಮಾಂಭಿರ್‌ 
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೨೭೬ ನೀರಾವರಿ 


ಜಿಲೆ ಗಳಲ್ಲೂ, ನೇಪಾಳದ ಸಪ್ತರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು 26 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು 
ಪ್ರ ದೇಶ ನೀರಾನರಿಯಾಗುತ್ತ 33. 


ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಯೋಜನೆ (ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ) 


ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಲಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಮಿರ್ಯಾಲ್‌ಗುಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನಂದಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳು : (1) ಗುರುತ್ವ 
ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ "ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಇದು ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲೆ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮತ್ತು 
ಅತಿ BAB Aoo ಕಲ್ಲು ಅಣೆಕಟ್ಟು. (ii) ಎರಡು ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಗಳು, ನದಿಯ 
AA ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಮತ್ತು (iii) ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ny ಹೆ, ಒಂದೊಂದೂ 
80,000 ಕಿಲೊನಾಟ್‌ ಶಕ್ತಿಯ 8 ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕಗಳು. 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಮುಖ್ಯ ಅಣೆಕಟ್ಟು 409 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಬುಡದಲ್ಲಿ 
360 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಂ ಉದ್ದ "Dobe, ದೆ. ಇದರೆ ಜಡ ಕೊಳೆ 
ಯಲ್ಲೂ ದಟ್ಟ ಗೊಳಿಸಿದ ಮಣಿ ಸನ ಏರಿಗಳಿರುತ್ತ. ವೆ, ಈ ವಿರಿಗಳು ಒಂದೊಂದೂ ಒಂದು 
ಮೈಲಿ ಉದ್ದೆ ವಿರುತ್ತನೆ. ಅನಿಕಟಿನ 38 ಮೇಲೆ 2868 ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯೊಂದು ಇರುತ್ತದೆ. 
16 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸದ ಎಂಟು ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೊಳವೆಗಳು ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ರುತ್ತವೆ. 

ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ :: ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ward, ) ಜೆ, ಇದು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 20.54 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳು ಫೀರಾನರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದ 
ರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಸದಾರ್ಥಗಳು, SREB, 8 ಲಕ್ಷ ಟಿನ್‌ 
ಗಳು. ಎರಡನೆಯ ಹೆಂತ ಮುಗಿದಾಗ 12 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು, ಆಹಾರ wz, 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. s oe 

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ; ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣಾ 
ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 111 ಚದರ ಮೈಲಿಯ : ook ನಮ್ಯತೆ ಸರೋವರೆ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತ 3. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಜೊಡ ದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 
ಲ ದೆ. ಇದರ ಅಂತಿಮ ಸಂಗ್ರ ಸ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

OF ಎ Banda, 

a ಹತ ಲ ದ್ದು, 7.4 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಅಡಿಗಳ ಭಕ್ರಾ ಜಲಾಶಯ 
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಬಲ ನಾಲೆ: ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಈಗ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ) ಬಲನಾಲೆ 126 ಮೈ ಸಲಿಗಳವರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು 
' ಸುಮಾರು 11.74 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. 
ಗುಂಟೂರು, ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳ ORE ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ 


: ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಟ ನಕಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ನಾ ಲ 2 ಲಿಗಳಷು 
ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಸ à 
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ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾನರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ope 


ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಎಡನಾಲೆ : ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಈಗ 
ಕಿರ್ಮಾಣ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ) ಎಡನಾಲೆ 111 ಮೈಲಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲೆ 8.80 
ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಡು 140 ಮೈಲಿ 
ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. | 


ಗಂಡಕ್‌ ಯೋಜನೆ 


ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಗಳು ಸಹಕರಿಸಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿವೆ. ಇದು 1968 ರ ಜೂನ್‌ ಹೊತ್ತಿಗೆ 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾದ ಉಪಯೋಗ, 1966-67 ರಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 
ಗಳ ನೀರಾವರಿ. 1970-71 ರಲ್ಲಿ ಅಡು 3 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 


ಹೊಯ್ದು ಯೋಜನೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) 


ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತವನ್ನು 1954 ರಲ್ಲಿ eae, BA 
ಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದ ನದಿಗೆ 63.5 ಮೀಟರು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನೂ 
ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಸುರಂಗವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯನಿತ್ತು. 
ಈ ನೀರು ಸುಮಾರು 478 ಮೀಟರು ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಲ 

- ಡೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಗೃಹೆದಲ್ಲಿ Tw, ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 60 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ ` 


ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಮಾಡಿವೆ. 
ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು : 


(1) ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 277.5 ಕೋಟಿ ಘನಮೀಟರು 
ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸುವುದು. 


(ii) 75 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ ಶಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೂ 4 ಉತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಇದಾಗಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೊಂಜಾಯಿ- ಪೂನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬ 
ರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಗ್ರಹೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 56.44 ಕೋಟ 
ಕೂಪಾಯಿಗಳು. - A 

ಮೂರನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಣ 31.89 ಕೋಟ ರೂಪಾ i 
ಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತ್ವ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 80 ನ 3 
ಶಕ್ತಿಯ (ಘಟಕಗಳುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ; 11.2 ಕಿಲೊಮೀಟರ್‌ ಉತ ಬ 
ಸರಬರಾಜು ವೃವಸೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸುರಂಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬ(ಕು- 

ಗ ಕಂಪಧಿಂದಾಗಿ ಪಾಫ್ಟೈಲಿ 

11-12-1967 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ತೀವ್ರವಾದ ಭೂ ರ RE 

ಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಲದೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಗೃಹದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನ p sed es oe 
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೨೭೮. ' ನೀರಾವರಿ 


satis ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಮಾಡುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸ 
ಲಾಯಿತು, 


ಮಯೂರಾಕ್ಸ್ರಿಯೋಜನೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) 


ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಜಾಜು ಖರ್ಚು 20.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದು 
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಾದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು 4,000 ಕೆಲೊವಾಟ್‌ನ 
ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಈ 
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿರ್‌ ಭುಮ್‌ 
ಮತ್ತು ಮುರ್ಹಿದಾಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ, ಬಿಹಾರದ ಸಂತಾಲ್‌ ಸರ್ಗನಾಸ್‌ ಪ್ರದೇ 
ಶಕ್ಟೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 1951 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ Bos ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ 3.2 ಕಿಲೊಮೀಟರ್‌ 
ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸೂರಿಯ ಹೆತ್ತಿರದ ತಿಲ್ಬಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಥ ತಿರುಗಿಸುವ, ಗೇಟುಳ್ಳ 
ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಜೂನ್‌ 1955 ರಲ್ಲಿ 47. 24 ಮೀಟರು ಎತ್ತರದ, 
640 ಮೀಟಿರು ಉದ್ದದ ಮಸಂಜೋರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು (ಈಗ ಕೆನಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎನ್ನು 
ತ್ತಾರೆ) ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಾಲೆಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ 2.47 OF ಹೆಕ್ಟೇರು 
ಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆನಡ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6610 ಲಕ್ಷ 
ಘನ ಮೀಟರುಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ 20,235 ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು 
ರಬಿ ಪೈರುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 1956 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2000 
ಕಿಲೊವಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಮಾಡಿತು, ಎರಡನೆ 
ಯದು 1957ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. 


4 ತ 


ಚಂಬಲ್‌ ಯೋಜನೆ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಾಸ್ಥಾನ) 
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಾಸ್ಥಾನ 
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. 
(i) ಗಾಂಧಿಸಾಗರೆ ಅಣೆಕಟು 
(ii) ಗಾಂಧಿಸಾಗರ ಶಕ್ತಿಗೃಹ 
(iii) ಸೆಂಚಾರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು 
(iv) ಕೋಟಾ ಗೇಟುಳ್ಳ og sis 
(y) ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿಯ ಎರಡೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾಲೆಗಳು 
- ಗಾಂಧಿಸಾಗರೆದ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ, 77,460 ಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರು 
ಳ A OD x oe 
ಗಳು. ನಾಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದೆ ರಾಜಾಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಜೇಶಗಳಲ್ಲಿ 4.44 ಅಕ್ಷ. 
ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಸಾಗರೆದೆ 
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ರಡು ನಾಲೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂ 


ಭಾರತೆದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು fe 
ಶಕ್ಷಿಗೃಹದ ಐದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,15,000 ಕಿರೊವಾಟ್‌ 
ಗಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. - 
ಗಾಂಧಿಸಾಗರದ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೃಹೆದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ, 
1960ರ ನವೆಂಬರ್‌ 19 ರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1960ರ ನವೆಂ 
ಬರ್‌ 20 ರಂದು ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಯಿತು. 
ಎರಡನೆಯ ಹೆಂತದ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು 30.62 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 
ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಣಾಪ್ರತಾಪ ಸಾಗರ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೃಹ 
ಇವುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಇದರ ಕೆಲಸವೂ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, 
ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 1.21 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದ 
Ah, 90,000 ಕಿಲೊವಾಟ್‌ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೆಯ 
ಹಂತದ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 18.42 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ 
ವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್‌ ಸಾಗರ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನೂ, ಅದರ ಪಾದಾ 
ಗ್ರದಲ್ಲಿ 33,000 ಕಿರೊವಾಟನ 3 ಉತ್ಪಾದಕ ಫಟಕಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೃಹೆ 
ವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಫೆಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 


ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 60,000 ಕಿಲೊವಾಟನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 


ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 5.66 ಲಕ್ಷ 
ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆತು, 386 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 


| ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. - 


ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ (ಮೈಸೂರು) ಟೆ ne 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದೇಶದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃ 
ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ 134.5 ಮೀಟಿರು ಉದ್ದದ, 44. 
ಮೀಟಿರು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯನಿದೆ. ಪ್ರ ರ 
ನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯು ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ o 
ಒಟ್ಟು 1.2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಜೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮ 
ಯೋಜನೆಯ ಖರ್ಚು 54.40 ಕೋಟ ಕೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದಿ. 


ಮೇಲಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆ (ಮೈಸೂರು) 
ae ಣೆಕಟಿನ್ತೂ, 
7 ಯ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನೂ 
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಜ್‌ ae 
ಕಟ್ಟಿನ ಪಾಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ - 


ಭೂಮಿಯು ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ na ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 


ಎನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 75 
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ae ನೀರಾನರಿ 


ಕಾಕ್ರಾಪುರ ಯೋಜನ ಗುಜರಾತ್‌) 

ಇದನ್ನು ತಾಪಿ ಕಣಿನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ 
ಬಹುದು. ಸೂರತ್‌ನಿಂದ 80 ಕಿಲೊಮೀಟಂ" ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಕ್ರಾಪುರದ ಹತ್ತಿಕ 
ದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆ 1953ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇದು 621 ಮೀಟಿಂ" ಉದ್ದವಿದ್ದು, 13.97 ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರ 
ವಾಗಿದೆ. ನಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು: ವಿತರಣ ನಾಲೆಗಳ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಬಹುಪಾಲು 
ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸೂರತ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ 2.27 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳು 
ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತನೆ, 


ಉಕಾಯ್‌ ಯೋಜನೆ (ಗುಜರಾತ್‌) 


ಇದೊಂದು ನಿನಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 105 ಕೋಟ 
ರೊಪಾಯಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟೊಂದನ್ನು ಸೂರತ್‌ 
ನಗರದಿಂದ 116 ಕಿಲೊಮೀಟರ್‌ ದೂರದಲ್ಲಿ ರುವ ಉಕಾಯ್‌ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಹರಿ 
ಯುವ ತಾಪಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದ್ಕೂ ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ 
ವನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸು 
ವುದೂ ಸೇರಿವೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 4928 ಮೀಟಿರುಗಳಿದ್ದು, ಎತ್ತರೆ, 
ನದಿಯ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ 68.58 ಮೀಟರುಗಳಿರಬೇಕು, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 1.55 
ಅಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಕ್ರಾಪುರ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 


ಒಟ್ಟು 300 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಉತ್ಪಾ 
ದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸ 


ತಾನಾ ಯೋಜನೆ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ) 
ಇದರ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 34.16 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಈ ಯೋಜನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಜೇಶದ ಹೋಷಂಗಾಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಜನ್ಯಾ ಉಪ 
_ ನದಿಯೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸುವ ತಾವಾನದಿಯ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಣೆಕಟಿನು P at 
ತ್ತಾರೆ, ತಾನಾ ನದಿಯು ನರ್ಮದಾ ನಬಯ ಉಪನದಿ, ಇದು ಮತು ಹನ್ನಾ ನದಿಗಳ 
ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ತಿಳಿಸಿ ಅಣೆಕಟ ನು Pease ಕೆ. 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದ 1823.3, ಮೀಟರುಗಳಿದ್ದು ಆದನು ಮಡಿ ನಿಂದಲೂ, ಕಲ್ಲು 
ಕಟ್ಟಿ ಡದಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 222 ಕಿಲೊಮೀಟಕು nn g ಎರಡು ನಾಲೆ 
ಗಳು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ತುದಿಗಳಿಂದ ಉಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಾದ ಪೃತಿವರ್ಷವೂ 
3.036 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. 
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ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯ 


ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 20 ಮೆಗಾವಾ ೩ಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ನಿದೆ ಚ್ಛಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ 
ಬಹುದು. 


AB, ಯೋಜನೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) 


ಇದರ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚೂ 14.60 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸಂಜಾನ್‌ ಹಳ್ಳಿ ಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಅಣೆಕಟಿ ಸನ್ನು » ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯವ Ag, ನದಿಯ 
ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮ £65 ದೆಹಿಗಾಂಪ್‌ ಮ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡ್ಡ ಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನೂ 
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ 58, ಅಣೆಕಟ್ಟು 905 ಮೀಟರು ಉದ್ದ ವಿದ್ದು. 55 ಮೀಟರು. ಎ ರನಿದ್ಯು. 
ಬೆರಕೆರೀತಿಯದು. 144 ಕಿಲೊ ಮೀಟರು ಉದ್ದ ದ "ನಾಲೆಗಳು 57,208 ಹೆಕೆ ರು 
ಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 


ಸೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಪ್ರ) 
ಇದು ನಿನಿಧೋದ್ದೆ (ಶ ಯೋಜನೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಡೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಣ್ಣು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ರೆ. ಒಂದನ್ನು ಎಲದಾರಿ ಗ್ರಾಮ 
ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಡು 4786 ಮೀಟರು ಉದ್ಪ ವಿದ್ದು, 51. 36 ಮೀಟರು ಎತ್ತರೆ 
ಇರುತ್ತ $ ಇನೊ ಿಂದನ್ನು ಪರಭಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, 
ಇದು 6304.4 “ಮೀಟು ಉದ್ದ ವಿದ್ದು 38. 25 SRR ಎತ್ತ ವಿರುತ್ತದೆ, ಈ 
| ಯೋಜನೆಯಿಂದ 61,514 ಕ್ಸ ರುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


"ಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 22.5 ಮೆಗಾವಾಟುಗಳು. 


ರಾಜಾಸ್ಥಾನ ನಾಲಾಯೋಜನೆ (ರಾಜಾಸ್ಥಾ ನ) 

ಇದರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 184 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರೆ 
ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಬೀಕನೀಹ್ಯಾಗಂಗಾನಗರ್‌ ಮತ್ತು ಜೈಸೆಲ್ಕರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12. es 
ಲಕ್ಷ ಕ್ಕೆ ್ಸೀರುಗಳಷ್ಟು' ಪ್ರಜೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ಜ್‌ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಗೇಟುಳ್ಳ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, <= 
ಓಂದು ನಾಲೆಯನ್ನು? ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು Sod ದ ನಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾ ಕಿ 


ಇದು 215.60 ಕಿಲೊಮೀಟರು - 


ಲೆ: 
(1) ರಾಜಾಸ್ಲಾನ್‌ ಸರಬರಾಜು ನಾ ಚ 


ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 178. 5 ಕಿಲೊಮೀಟರುಗಳು 
ಮತ್ತು. ಹರಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


(ii) ರಾಜಾಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ ನಾಲೆ: ಇದು 469 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಾಸ್ಸಾ sad ಹರಿಯುತ್ತ ಡೆ. 


ರಾಜಾಸ್ಥಾನ” ನಾಲಗೆ ರಾವಿ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಸ್‌ ನದಿ 
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8 ಕಿಲೊಮೀಟಿರು ಉದ್ದವಿದ್ದು, 


ಗಳಿಂಡಲೂ ನೀರು ಹೆರಿ 


sas ನೀರಾವರಿ 


ಯುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಬಿಯಾಸ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸಂಗ್ರಹಿತ ನೀರು 
ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗುತ್ತ ದೆ 

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು. ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಗತಮಾಡಲು ಉದ್ದಿ (ಶಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. 

ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಸ್ಫಾ ನ್‌ ಸರಬರಾಜು ನಾಲೆಯನ್ನೂ, ರಾಜಾ 
ಸ್ಥಾನ್‌ ನಾರೆಯ ಮೊದಲ 196.30 ಕಿರೊಮಿಟಿರುಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ 3. ಇದರೆ 
ಜೊತೆಗೆ ಉಗಮ ನಾಲೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ 'ಹಂತನನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ 
ಫಂಚನಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ, 

ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಸಾ ನದ ನಾಲೆಯ ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು 
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿತರಣ ನಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಜಾಸ್ಫಾ ನ್‌ ಸರಬರಾಜು ನಾ ಕೆಯ. ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ ರಾಜಾ 

ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನ ನಾಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ 


eae ಒಳಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಒಸರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟ ನನ್ನು 
ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


1 


ಪೆರಾಂಬಿಕುಳೆಂ ಅಲಿಯಾರ್‌ ಯೋಜನೆ (ತಮಿಳು ನಾಡು ಮತ್ತುಕೇರಳ) 


ಇದರ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 67-53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. . ಇದು ತಮಿಳು 
ನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳಗಳ ಸಂಘಓತ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನದಿಗಳ 
ಮೇಲೆ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸುರಂಗಗಳಿಂದ ಒಂದು 
ಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ನಾಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರೆ 97,128 ಹೆಕ್ಟೇರು 


ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 185 ಫಗಾವಾಟ್‌ಗಳೆಷ್ಟು 
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


'ಕಾಮಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ (ಉತ್ತ ರಪ ಸ್ರದೇಶ) 


ರಾಮಗಂಗಾ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. 
ಇದರ ಮೇಲೆ 125.6 ಮೀಟರ್‌ ಎತ Roja} ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿದ ಅಣೆ 
ಕಟ್ಟ ನ್ನು ಗರ್‌ವಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲಗರ್‌ನಿಂದ 3.2 "ೈಲೊಮೀಟರು (ಜಲಾಭಿಮುಖ 
ವಾಗಿ) ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಲಾಗುವುದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 72,24ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತ es ಕಣಿವೆ 
'ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, 


ಸ್ಟ ಕಣಿವೆ ಅಣೆಕಟ 3 ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ, 
ಯಿಂದ ನೀರ.457 ಲಕ್ಷ ಕ ಶೇರುಗಳನ್ನು anh ಮಾಡಿ 198 ಮೆಗಾವಾಟ್‌ ಗಳಷ್ಟು. 
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ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ೨೮೩ 


ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವಾಹೆಗಳ 
ಹಾವಳಿಯನ್ನೂ ಇದು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆ ಐದನೆಯ ಸಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಸಂಭವವಿದೆ. ಇದರೆ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 95.64 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು, 
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ಪಾರಿಭಾಷಿಕ BANG 


ಅಕ್ರ ನು irregular 

ಅಕೇಂದ್ರೀಯ eccentric 

ಅಗ್ಲಿ ಶಿಲೆ igneous Tock 

ಅಚ್ಚು form work 

ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ weir 

eg ged Fes, cross-sectional 
: area 

ಅಡ್ಡಜಾರು cross slope 

ಅಡ್ಡನದಿ ನಿರ್ಮಾಣ cross draina- 


ge work 
ಆಡಿಗಾಲುನೆ culvert 


ಅಡ್ಡಿಕಟ್ಟಿ check dam 

ಅಡ್ಡಿ ಗೋಡೆ baffle 

ಅಣೆಕಟ್ಟು dam 

ಅತ್ಯನುಕೂಲ optimum 

ಅನಮ್ಯ ಹೊರದ್ವಾರ rigid module 

ಅನಾವೃಷ್ಟಿ drought 

ಅನಿಯತ ಹೊರದ್ವಾರ modular outlet 

ಅನುಭನ ಸೂತ್ರ empirical formula 

ಅನುಮತಿಸುವ ಕೋಚು ಸಂಕೋಚನಾ 
ಒತ್ತಡ permissible inclined 


compressive stress 
ಅನೇರ staggered 


ಅವಧಿಕ critical 

ಅವ್ಯಾಪ್ಯ impervious 

ಅಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ non automatic 
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ gauge 

ಆಕರ್ಷಕ ದಂಡೆ attracting groyn 
ಆಗಮ ಕೊಳನೆ inlet pipe 

ಆಗಮನ ದ್ವಾರ inlet 

ಆಗಮನ ನಾಲೆ approach channel 
ಆಗಮನ ವೇಗ velocity of app- 


roach 
ಆಡಿಸು operate 


ಆರ್ದ್ರರೇಖೆ saturation gradient 
ಆಯಕಟ್ಟು (ಅಚ್ಯಟ್ಟು) command 


ಆಯಾಕಾರದ rectangular 

ಆರಂಭಕಾರ್ಯ priming 

ಆರಂಭ ನಕ್ಷೆ settlement map 

ಆರಾಮ ಕೋನ angle of repose 

ಆವರಣ ಕೊಳನೆ casing pipe 

ಆನೀಕರಣ evaporation 

ಆನಿ ಬಿಡುನಿಕೆ transpiration 

ಆಳ ಅಳೆಯುವ ಕೋಲು sound- 
ing rod 

ಆಳು ಕಂಡಿ manhole 

ಇಳಿಜಾರು failing grade, glacis 

ಇಳಿತ subsidence 

ಇಳಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿ reduced level 

ಇಳುಕು: ಕಲ್ಲು grade stone 


ಉಕ್ಕನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂ 
Seth (ಉ.ಸಿ.ಕಾಂ.) reinforced 


cement concrete 
ಉಗನು R, ಳ off take 


ಉಚ್ಚನೆರೆ ಮುಟ್ಟಿ high flood level 

ಉತ್ಪನ್ನ yield 

ಉತ್ಪಾದಕ generator ' 

ಉದ್ದಜಾರು longitudinal slope - 

ಉದ್ದಪಟ್ಟ bar 

ಉಪಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶ submountainous 


region 
ಉಬ್ಬರದ ಅಳಿವೆ tidal estuary 


ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಥ inspection path 
ಊರೆ ಸಟ್ಟ curb ಿ 
ಎತ್ತುವ ಬಲ uplift 

ಎತ್ತು ಸೀರಾನರಿ lift irrigation 
ಎತ್ತುವ ಶಿರ uplift head 

ಎದುರು ಚಿತ್ರ front elevation 
ಎರಕ form 


ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿನ ನಾಲೆ contour channel 
ಎಳೆತ tension 
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ಪಾರಿಭಾಸಿಕ ಪದಗಳು 


ಎಳೆತದ ಬಲ tensile force 


arogan homogeneous 

ಏಕಮಾನ unit 

ಏರಿಕೆ lift 3 

ಏರಿ embankment 

ಏರುಕೊಳನೆ rising main 

ಏರು ಜಾರು rising gradient 

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್‌ pressure gro- 

uting 

ಒತ್ತಡದ ಪಂಪು force pump 

ಒತ್ತಡ ರೇಖೆ pressure gradient 

ಒಡ್ಡು wir ; 

ಒಡ್ಡುಗಳ ಶ್ರೇಣಿ weirs in series 

ಒತ್ತು ಗೋಡೆ buttress wall 

ಒಬ್ಬೆ ನಾಡು batch 

ಒರಬುಕಲ್ಲು rough stone 

ಒರಟುಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ talus 

ಒಸರು ಮೊಗಸಾಲೆ infiltration gal- 
107) 


ಒಸರುವಿಕೆ percolation 


wgn- inner curve 
ಒಳನಾರ್ಗ inlet 

ಒಳಹರಿತ inflow 

ಶಡುನೀರು run off 

ಓಡುನೀರು ನಾಲೆ run off channel 


ಅಂಕಣ span \ 

ಅಂಚು rim 

ಅಂಚು ದಂಡೆ marginal embank- 
ment 


ಅಂಚು ಹೊರಚಾಚು berm 

ಅಂತರೂ,ಜಲ subsoil water 

ಅಂತಿನು ಹರಿಯುನ ರೊಪ final 
regime 

ಅಂದಾಜು estimate 

ಅಂಶಬಲ component force 


ಕಚ್ಚು notch 

ಕಚ್ಚು ಹೊಸ್ತಿಲು notch sill 
ಹರಿ ಶಿಲೆ hard rock 
ಕಡಿದಾದ ಇಳುಕು steep slope 


೨೪೫ 


ಕದನಿರುನ wd FY, barrage 
ಕೆಮಾನು ಬಳೆ arch ring 
ಕೆಮಾನಿನ ಏರು rise of arch 
ಕಲ್ಲು ಕೆಟ್ಟಿಡ stone masonry 
ಕಲು ಚಕ್ಕೆ stone chip 
ಹೊದಿಕೆ stone apron 
ಫಲ area 
disturbance 
OAD ಜೇಡಿನುಣ್ಣು 


xe 


gat 


3 20% ಔಯ dL 
9 7 
A(G 
So 


& - 
dL 


glazed 


clay 
practical 


profile 
ಕಂರೈಸಾಮರ್ಥ efficiency 
ಕಾಲದ ಅಂಶ time factor 
ಕಿರಿಯ ಯೋಜನೆ minor project 
ಕರುಸೇಶುವೆ culvert 
ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ contraction 
ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಶಿರ depression head 
ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಶಂಕು ಪ್ರದೇಶ cone 


of depression 
ಕೆತ್ತಿ ನಯನಾಡಿದ dressed 


ಕೆಳನಕ್ಷೆ plan at bottom 
ಕೆಳತೂಬು under sluice 
ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ centrifugal 
ಕೆಳೆಗಾಲುವೆ super passage 
ಕೈನಿಡಿ ಗೋಡೆ parapet wall 
ಕೊಂಡೊಯ್ಯುನ ಗಟಾರ carrier 
drain 
ಕೊರೆ ತೂಬು scouring sluice 
ಕೊರೆಯುನಿಕೆ erosion, scour 
ಕೊಯ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ cross-sectional 
area 


ಕಾರ್ಶರೂಪದಡ ಪಕ್ಕಚಿತ್ರ 


ಕೊಳ cistern 

ಕೊಳವೆ barrel 

ಕೊಳವೆ ಬಾನಿ tube well 
ಕೋಚು splay X 
ಕೋಚು ದೂರ oblique offset 


ಖಂಡನೃತ್ತಾ ಕಾರ segment 
ಖಾಯಂ ನದಿ permanent river 


. ಗೆತಿವೇಗ regime velocity 
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ಗೆದ್ದೆಕಾಲುನೆ field channel, 


_ feeder channel 
ಗರ್ಭಗೋಡೆ core wall 


ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ರಾವ maximum 


flood discharge 
ಗಾಡಿ groove 


ಗುಂಡುಕಲ್ಲು boulder 

ಗುದ್ದುಗಂಬ abutment 

ಗುದ್ದುಮಧ್ಯ್ಯ ಕಂಬ abutment pier 

ಗುರುತ್ವದ ಅಣೆಕಟ್ಟು gravity dam 

ಫುನ ಅಡಿ ಸೆಕಂಡು ಅಥವಾ ಘನ ಅಡಿ/ 
ಸೆಕೆಂಡು 00660 : 

ಘನಫಲ volume 

ಘರ್ಷಣ friction 

ಘಾತ impact 

ಚೆಲನಾಕ್ರಮ regime 

ಚಂಚಲವಾದ fluctuating 

ಚಾಚುಗಲ್ಲು 001061 

ಚಾಚುಚಪ್ಪಡಿ cantilever 

ಚಾಚುದಂಡೆ spur 

ಚಾಪರೇಖೆ chord 

ಚಾಲೂದಾರ operator 

ಚಿಲುಮೆ spring 

ಜಲಗ್ರಹಣಕ್ಷೇತ್ರ catchment area 

ಜಲ ಛೇದಕ cut—water 

ಜಲ ಏಕಮಾನ water unit 

ಜಲತಲ್ಪ water cushion 

ಜಲಸಟ್ಟ water table 

ಜಲಪಾತಾಕೃತಿ nappe 

ಜಲಭಂಡಾರ reservoir 

ಜಲನುಯತ್ವ water logging 

ಜಲಮಾರ್ಗ water way 

ಜಲಮಯ ಪದರ aquifer 

ಜಲಯಾನ navigation _ 

ಜಲರೇಖೆ hydraulic gradient 

ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ನಾಲೆ hydel channel 

wens, e, hydro electric 


Power 
ಜಲನಿದ್ಯುತ್‌ ಕೊಳವೆ: penstock 


ಆ 


ನೀರಾವರಿ 


ಜಲನಿಮುಖ down stream 

ಜಲನಿಭಾಜಕ water shed 

ಜಲವಾಹಕೆ drain 

ಜಲಸರಣ creep of water 

ಜಲಸುಕರ ease Water 

ಜಲಶಾಸ್ತ್ರ hydraulics 

ಜಲಶಿರ head of water 

ಜಲಕ್ಷೇತ್ರ water way 

ಜಲಘಾತ hydraulic rim 

ಜಲಾಭಿಮುಖ up stream 

ಜಲಾಭೇದ್ಯ water tight 

ಜಲಾಶಯ reservoir 

ಜಾರು slope 

ಜಿಗಿಯುವ ಮಟ್ಟಿ springing level 

ಜಿನುಗುವಿಕೆ seepage 

ತಗ್ಗುಕೋಡಿ saddle spillway 

ತಗ್ಗುನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ. low water level 

ತಗ್ಗುಶಿರದ ಶಕ್ತಿಗೃಹ low head 
power house 

retaining wall 

ಸೋಸುಪದರ inverted 

filter 


ತಡೆಗೋಡೆ 
ತಲೆಕೆಳಕು 


ತಳ bed 

ತಳದ ಸೂಸುಮಣ್ಣು bed silt 

ತಳ್ಳುಕೊಳವೆ' drive pipe 

ತಾತ್ವಿಕ theoretical 

ತಾಳುವ ಶಕ್ತಿ bearing power 

ತಿರುಗಣೆ hinge 

ತಿರುಗಾಣಿ pivot 

ತಿರುಗಿಸುವ Aಿರ್ಮಾಣ diversion 
work 

ತಿರುಚುಶಕ್ತಿ shear strength 


ತ್ರಿಜ್ಯನೃತ್ತ ಖಂಡ sector 
ತುಟ lip 


ತುದಿ flank 

ತುರ್ತುಕೋಡಿ emergency spillway 
ತುದಿ ಸಂಕೋಚ end contraction 
ತುಷಾರಾಂಕ dew point 
ತೂಕಸ್ಥಿ ಮಿತ ಅಣೆಕಟ್ಟು gravity dam 
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ತೆರೆದ ಬಾನಿ open well 

ತೊಟ್ಟ cistern bucket 

ತೋಡು cutting 

ತೋಡುಮಣ್ಣಿನ ದಂಡೆ spoil bank 
ದಂಡೆ. embankment 

ದಂಡೆಯ ಪಾದಾಗ್ರ toe of embank- 


ment 
ದಟ್ಟಗೊಳಿಸು consolidate 


ದಟ್ಟಿವಾಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟು mass con- 


crete 
ದಪ್ಪತಂತಿ cable 


ದಪ್ಪ ಮರಳು gravel 

ದ್ವಾರ vent 

ದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ vent way 

ದಿಗಂತ ಸಮ horizontal . 
ದಿಬ್ಬನಾಲೆ ridge channel 
ದುರ್ಬಲ ಭಾಗ breaching section 
ದುರಸ್ತಿ maintenance 

ನಡುಕಡ್ಡಿ shaft 

ನಗಾರಿ ಆಕಾರದ ಕದ drum gate 
ನದಿಯ ಹತೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ river 


training work 
ನದೀ ಮುಖಜಭೂಮಿ delta 
ನದೀ ನಾಲೆ. river channel 
ನಾರುಗಾಜು fibre glass 
ನಾಲಾಬಾಲದ ಆಯ:ಕಟ್ಟು tail com- 


mand 
ನಿರ್ಗಮ ಕೊಳನೆ delivery pipe 


ನಿರ್ಗಮ ದ್ವಾರ outlet 

ನಿರ್ಗನುನ exit 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಶ್ಪನ್ನ specific yield 
DEEE ಮಡು detention basin 
ನಿಯತ ಹೊರದ್ವಾರ rigid module 
ನಿರಂತರ ಪೈರು perennial crop 
ನೀರ್ರದರ aquifer 

ನೀರಾವರಿ ಶಕ್ತಿ duty of water 
ನೀರು ಚಿಮ್ಮುಗೆ water jet 

ನೀರು ಬೀಳುವ ಜಾಗ out fall 

ನೀರು ಸರಿಯುವಿಕೆ creep of water 
ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ drainage 
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ನುಸುಳುನಿಕೆ creep 

ನೆತ್ತಿ crest 

ನೆತ್ತಿ ಕಡೆ crest shutter 

ನೆತ್ತಿಗೋಡೆ crest wall 

ನೆರೆನುಣ್ಣು alluvial soil 

ನೆಲ bed 

ನೆಲಗಟ್ಟು pavement 

ನೆಲಜಾರು bed fall 

ನೆಲೆಗೊಳಿಸು align 

ನೇತು pendant 

ನೇರವಾದ ನೀರಾನಲ direct irriga- 

tion 

ನೇಲುತ್ತಿರುನ ಹೂಳು suspended silt 

ನೇಲು ಸ್ಥಿತಿ state of suspension 

ನೇರ ಸರಳರೇಖೆ stream line ° 

ನೊರಜುಗಲ್ಲು shingle 

ಪಕ್ಕ ಇಳುಕಿನ ನಾಲೆ side slope ' 
channel 

ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ರ profile 

ಪಟ್ಟಿ table 

ಪಥ" ತಿರುಗಿಸುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು diversion 

dam 

ಪರಿಣಾನುಕಾರಕ ಕೆಳಬಲ net down- 
ward force 

ಪಂಣಾಮ ಬಲ resultant force 

ಪರಿಹಾರಗೆ bd relief drain 

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಿಶ್ರಣ trial mixture . 

ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಧ್ರ test 1016 

ಪ್ರಚೋದಕ impeller 

ಪ್ರ ಧಾನ ತೂಬು head sluice 

és ಧಾನ ನಾಲೆ main channel 

ಭಾರ counter weight 
sp ಸಾಮರ್ಥ್ಯ installed 
capacity - 

ಪ್ರಭಾವಿ ವೃತ್ತ circle of influence 

inundation 

system 


ಪ್ರವಾಹ ನಾಲೆ inundation canal 
ಪ್ರವಾಹಮಾಪಕ current meter 


` 
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ಪ್ರವೇಶ ಕೋಣೆ inlet chamber 
ಪಾಯದೆ ಮೊಗಸಾಲೆ foundation ga- 
llery 
ಪ್ರನೇಶ ಶಿರ. head of entry 
ಪಾಯಜಲ ನಿರ್ಬಂಧಕ ಗೋಡೆ coffer 
dam 
ಪಾರ್ಶ್ವ ಕವಚ revetment 
ಪುನರುತ್ಕಾನ recuperation 
ಪುಸ್ಟಿಯಾದ ಗಾರೆ rich mortar 
_ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುನಿಕೆ reclamation 
ಪೂರ್ಣ ತೋಡು full cutting 
ಪೂರ್ವಭಾವಿ preliminary 
ಪೈರು ತಿರುಗಣೆ rotation of crop 
ಪೈರು ಸರಿಮಾಣ crop ratio 
* ಬಗ್ಗಿ ಚಾಚು dip 
ಬಂಧ bond 
ಬಂಧಕ ಗೋಡೆ binding wall 
ಬಂಧಿತ ಜಲಮಯ ಪದರ confined 
aquifer 
ಬಹಿರ್ದ್ವಾರ outlet 
ಬಳೆಏರಿ ring bund 
ಬಾವಿ ಪಾಯ well foundation 
ಬೀಳು ಗೋಡೆ drop wall 
ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಪದರ nappe 
ಬುಗುರಿಯಾಕಾರದ conical 
ಬುಡ base 
ಬುಡ್ಡಿ flask 
ಬೆಣೆ plug i 
ಬೆಣೆ ರಂದ್ರ plug hole 
ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ wedge shaped 
ಬೆಳೆಯ ಅನಧಿ crop period 
ಬೆರಕೆ composite 
ಬೇರ್ಪಡೆ segregation 
ಭೆಗ್ನವಾಗುನಿಕೆ rupture 
ಭ್ರಾಮಕ ಶಕ್ತಿ moment 


ನೀರಾವರಿ 


ಭೂ ಲಕ್ಷಣ geological feature 

ಮಂಟ್ಟಿಗಾಲುವೆ level crossing 

ಮಟ್ಟಿ ಪಾರು. flush escape : 

ಮಣ್ಣು ಸೂಸುವಿಕೆ silting 

ಮಧ್ಯ ಶ್ರಿಭಾಗ middle third 

ಮರಳಿನಂತಹ ಮಣ್ಣು gritty soil 

ಮರಳು ಪಾಯ sandy foundation 

ಮಳೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ intensity of rain- 
fall 

ಮಾಗಿಸುವುದು curing 

ಮಾನವ ಶ್ರಮ manual labour 

ಮಾಪಕ gauge 

ಮಿಶ್ರಣಯಂತ್ರ mixer 

ಮೀಟುಗೋಲು Jever 

ಮುಗ್ಗರಿಸುವುಡು overturning 

ಮುಚ್ಚು ಗೋಡೆ curtain wall 

ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣು plastic soil . 

ಮುದುರು fold 

ಮುನ್ನೂಕು we, propeller 

"ಮುರುಕು breach 

ಮುಮ್ಮುಖ front face 

ಮುಳುಗಡೆ submergence 

ಮುಳುಗುಭಾರ submerged weight 

ಮುಂಗಾರು ಮೋಡ monsoon cloud 

ಮುಂಗೋಡೆ front wall, face wall 

ಮುಂಚಪ್ಪಡಿ face slab 


: ಮುಂಜಾರು front slope 


ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು alluvial soil 
ಮೆದು ಬಂಡೆ soft rock 
ಮೇಲಂಶರ headway 

ಮೇಲ್ನಕ್ಷೆ top plan 
ಮೇಲ್ಬಪ್ಪಡಿ deck slab 


ಮೇಲ್ಪಲ upward force 


ಮೇಲೃಟ್ಟಿಡ super structure. 
ಮೇಲೆತ್ತುವ ಬಲ uplift force 


ಭೂಗರ್ಭ ರಚನೆ geological struct- ಮೇಲ್ಭಾಚು out crop 
ure ಮೇಲ್ಲಾಲುನೆ aquaduct 


ಭೂಜಲರೇಖೆ ground water gra-- 


dient 


SILD edo surface water 
ಮೇಲೆ ತೇಲು surface float 


ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೀರು Over grou- ಮೇಲ್ವೇಗ surface velocity 


nd water 
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ಪಾರಿಭಾಸಿಕೆ ಪದಗಳು 


ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊರಮಾರ್ಗ surface out- 
let 


ನೊಬೆಕು ಗೋಡೆ cut-off wall 


ಮೋಟುದಂಡೆ 87೦೫೫೦ 

ಮೊಳೆ ಪಾಯ pile foundation 

ಮೈಗೋಡೆ body wall 

ಮೌಲ್ಯ value 

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರಮ mechanical la- 

bour 

oğ, perforation 

ರಕ್ಷಣಾಂಶ factor of safety 

ರೆಕ್ಕೆಗೋಡೆ wingwall 

ಲಂಬಕೊಯ್ತ vertical section 

ಲಂಬತಲ vertical plane 

ಲಂಬಕ perpendicular 

ಲಂಬದೂರ offset . 

ಲಂಬಾಂಶ vertical component 

ವರ್ಸಮಾಪಕ raingauge 

ವಕ್ರರೇಖೆ curve 

ವಾಲುವ ಕದ tilting gate 

ವ್ಯಾಪ್ಯ ಪದರ pervious stratum 

ವಿಕೇಂದ್ರತ್ವ eccentricity 

ವಿಕರ್ಷಕ ದಂಡೆ repelling groyne 

ವಿಭಾಗ ಲೆನೆಲ್ಲು block level 

ವಿತರಣಾನಾಲೆ distributary 

ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ multipurpose. 

ವಿರುದ್ಧ ವಕ್ರ ರೇಖೆ reverse Curve 

ನೇಗ eat velocity rod 

ನೇಗವರ್ಧಕತ್ತ acceleration 

ಶಕ್ತಿ ಘಟಕ power unit 

ಶಾಖಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ thermal power 
station 

ಶಾಖಾ ನಾಲೆ branch channel 

ಶಿರ head 

ಶಿರನಷ್ಟ loss of head 

ಶಿರ ಗೋಡೆ head wall 

ಶಿರ ತೂಬು head sluice 

ಶಿರ ನಿಯಂತ್ರಕೆ head regulator 

Bem mano rapid 

ಸಮತಲ horizontal 


೨೮೯. 


ಸಮತಲಾಂಶ horizontal compo- 


nent 
ಸಮತೋಲನ ಆಳ balancing depth 


ಸಮೀಪಿಸುವ ನಾಲೆ approach cha- 


nnel 
ಸರಾಸರಿ ಜಲಾಳ hydraulic mean 


depth 
4,322 self weight 
ಸ್ವಯಂಸಿಯಂತ್ರಿ ತ automatic 
ಸ್ಪರ್ಶಕ tangent 
A, ರಾಂಕ constant 
ಸ್ಥಗಿತ ತರಂಗ standing wave 
ಸಳ ನಿರ್ಧಾರ selection of site 
ಸ್ಪಂದಕ vibrator 
ಸಂಗ್ರಹ storage 
ಸಂಧಿ joint 


: ಸಂಕೋಚನೀಯ compressive 


ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಬರಾಜು full supply 
ಸಂಧಿಸುವ ಗಟಾರ intercepting 
drain 
ಸಂಚರಣ ಮಾರ್ಗ transmission line 
ಸರಳಸಾತ ಕೋಡಿ clear overfall 
| weir 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ದೂರ lead 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ನಷ್ಟ. transit loss 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರ 3 specific gravity 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಶ capacity factor 
ಸ್ಥಾಯೀ ಏರಿಕೆ static lift 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೀರಾವರಿ natural irri- 
gation 
ಸ್ರಾವ discharge 
ಸ್ರಾನಮಾಪಕ venturimeter 
ಸಿಂಪಡಿಸು spray 
ಸಿಡಿತದ ಒತ್ತಡ bursting pressure 
ಸ್ಥಿ ರಗೊಳ್ಳು settle 
ಸ್ಥಿರಾಂಕ constant 
ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಪ್ರಮಾಣ modular ratio 
ಸುರುಳಿಯ Rea volute syphon 
ಸೂಚನೆ ಕಲ್ಲು index stone 
ಸೂಸುಗೊಳನೆ nozzle 
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ತ 


೨೯೦ 


'ಸೂಸುಮಣ್ಣು silt 


ಸೂಸುಮಾರ್ಗ spill way 

ಸೆಕಂಡು ಘನ ಅಡಿ ದಿನ usec day 
ಸೈಫನ್‌ syphon 

ಸೈಫನ್‌ ಮೇಲ್ಸಾಲುವೆ syphon aqua- 


p duct 
ಸೋರು ತಡೆಗೋಡೆ staunching wall 


ಸೋಸುಗ trainer 
ಸೋಸುವ್ಯಾಪನೆಯ ಕೋಣೆ infiltra- 


tion gallery 
ಹೆದನಾಡಿದ ಜೇಡಿನುಣ್ಣು puddle clay 


ಹದಿಗಟ್ಟು crib 

ಹೆರಡುಗಲ್ಲು spreader stone 
ಹೆರಿದುಹೋಗು shear off 

ಹರಿವು ನೀರಾನರಿ flow irrigation 
ಹೆವೋತ್ಯರ್ಷ ಪಂಪು air lift pump 
ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ expansion 
ಹಂತಚಾಚು 008891 

ಹಿಡಿಕೆ stopper 

ಹಿಮ್ಮಡಿ heel 

ಹಿಮ್ಮುಖ rear face 

ಹಿನ್ನಾಲೆ tail channel 


ಗರ. 


ನೀರಾವರಿ 


ಹಿನ್ನೀರು back water 

ಹಿಂಬಾಲಕ ಮೋಟು ದಂಡೆ hanging 
(trailing) groyne 

ಹಿಂಪಾದಾಗ್ರ rear toe 

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾರದ ಕವಾಟ nonreturn 


valve 
ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ದಂಡೆ retiring bank 


ಹಿಮ್ಮುರಿಯ ಬಾಗು reflex curve 
ಹೂಳು silt 

ಹೂಳು ಕಣಗಳೆ ಗಾತ್ರ silt grade 
ಹೂಳು ಉಚ್ಛಾಟಿಕೆ silt ejector 
ಹೂಳು ಪಾರು silt escape 

ಹೊಳು ಫಲಕ silt vane 

ಹೂಳು ನಿರೋಧಕೆ silt excluder 
ಹೆಚ್ಚುನೀರಿನ ತೂಬು surplus sluice 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾರುಮಾರ್ಗೆ surplus es- 


cape 
ಹೊನಲು current 


ಹೊರೆ ಏರು super elevation 

ಹೊರ Favs outlet pipe A 
ಹೊರ ಬಾಗು outer curve 

ಹೊರ gds outflow 


21%: 


ge Jangamwadi Math Collection. Digitized by 668/0001 
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4, ಸಿ70 Book of Irrigation —Prof. Shahane and M.K. Rajam 
Iyengar | 


2. The Fundamental Principles of Irrigation Engineering 

—V.B. Priyani 
3. irrigation(Practice and Design) vols. I to VII—V.B. Khushalani 

4. A Text-Book of Irrigation Engineering —R.P. Singhal 

5, Irrigation Manual —H.C.K. Bhatta 

6. Introduction to Irrigation Enginéering —Bharat singh 

7. Solution of Problems in Irrigation Engineering —Prof. Shahan 
and M.K. Rajam Iyengar 

8. College of Engineering Manual, Irrigation —Col. W.M. Ellis 

9. India, 1969 


10. Evaluation of Major Irrigation Projects, Planning Commission, 
: Govt. of India, 1965 
11. The Times of India Directory and Year book, 1970 
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ಕ್ವ) ç 


3 ಇ) ) ಜೆ 
5 ನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ 
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆ 


ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪ್ರಸ್ತಕಗಳು 


ಎಂಜಿಥಿಯರಿಂಗ್‌ ವಸಕ್ತಿಗಳಂ--ಒಂದು ಪರಿಚಯ : ತ 
ಕೆ. ಎನ್‌. ಶಿವಶಂಕರರಾವ್‌ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಷ್ಣ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ: ಕೆ. ಆರ್‌. ಮೋಹನ್‌ = 
ನೀರಾವರಿ: ಎನ್‌. ಎನ್‌. ಮೂರ್ತಿ 

ಸಿದ್ಧತೆಯ DAR ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ: ಎನ್‌, ಎನ್‌, ಮೂರ್ತಿ 
ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ : ಕೆ. ಆರ್‌. ಮೋಹನ 
ವಿದ್ಯಿತ"ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಸಿದ್ಧಾಂತ : ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟಿನರಸಿಂಹಯ್ಯ 
ರೇಡಿಯೊ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ : ಕೆ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ 


ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತತ್ವ: ಕೆ. ಚಿದಾನಂದ 
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